
130 HOME SOFT HOME

ZEROCENTO
[ R&S désirée, 2012 ]
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[ ITA ]  Caratteristiche Tecniche

Struttura: in alluminio 
grecato,laccato opaco 
bianco, cashmere, selce o 
cenere, oppure impiallacciato 
rovere termotrattato.
Cassetto: frontale in 
alluminio grecato nei 
colori struttura ed interno 
impiallacciato betulla. 

[ ENG ]  Technical Features

Structure: in corrugated 
aluminium, matt white, cashmere, 
flint or ash lacquered or 
veneered with heat-treated oak.
Drawer: front in 
corrugated aluminium 
in the same colours as 
the structure with a 
birch veneered interior. 

[ FRA ]  Caractéristiques Techniques

Structure: en aluminium 
nervuré laqué mat 
coloris blanc, cachemire, 
silex ou cendre ou bien 
plaqué chêne thermo-traité.
Tiroir: façade en aluminium 
nervuré laqué dans les 
coloris de la structure et 
intérieur plaqué bouleau. 

[ ESP ] Características Técnicas

Estructura: de aluminio 
estriado, lacado mate en 
blanco, cachemir, sílex, 
ceniza o también chapado
en roble termotratado.
Cajón: frente de aluminio 
estriado en los mismos colores 
de la estructura e interior 
chapado en madera de abedul. 

[ DEU ]  Technische Eigenschaften

Struktur: aus geripptem 
Aluminium, matt lackiert in den 
Farben Weiß, Kaschmir, Selce 
und Aschgrau oder furniert mit 
thermisch behandelter Eiche.  
Schublade: Front aus 
geripptem Aluminium in 
den Farben der Struktur, 
Innenseite mit Birkenfurnier. 


