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Udarbejdelsesdato:  8-2-2017 

Revisionsdato:  1-3-2018 

Revisionsnr:  2 

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomhed 

 

1.1. Produktidentifikator 

 
Produktnavn: DANISH OIL 1 

Produktkode: DANO 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

 
Virksomhedens navn: Rustins Ltd 

 Waterloo Road 

 Cricklewood 

 London 

 NW2 7TX 

 Storbritannien 

Tlf: +44 (0)208 450 4666 

Fax: +44 (0)208 452 2008 

E-mail: rustins@rustins.co.uk 

1.4. Nødtelefon 

 
Nødopkaldstelefon: +44(0)2084504666 (kun i kontortid) 

Punkt 2: Fareidentifikation 

 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

 
Klassificering iht. CLP: Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; -: EUH066; -: EUH208; Skin Sens. 1A: H317; Aquatic 

Chronic 2: H411 

Vigtigste skadelige 

virkninger: 

Gentagen eksponering kan forårsage tørhed eller revner i huden. Indeholder kobalt 6, 

methylethylketoxim, 2-octyl-2h-isothiazol-3-on. Kan udløse en allergisk reaktion. Brandfarlig 

væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 

2.2. Mærkningselementer 

 
Mærkningselementer:  

Faresætninger: EUH066: Gentagen eksponering kan forårsage tørhed eller revner i huden. 

EUH208: Indeholder kobalt 6, methylethylketoxim, 2-octyl-2h-isothiazol-3-on. Kan udløse en 

allergisk reaktion. 

H226: Brandfarlig væske og damp.  

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 
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Farepiktogrammer: GHS02: Flamme 

GHS07: Udråbstegn  

GHS09: Miljø 

     

Signalord: Advarsel 

Sikkerhedssætninger: P102: Opbevares utilgængeligt for børn. 

P280: Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.  

P260: Indånd ikke dampe. 

P303+361+353: HVIS PÅ HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl 

huden med vand. 

P304+340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 

vejrtrækningen lettes.  

P370+378: Ved brand: Anvend kuldioxid til brandslukning. 

2.3. Andre farer 

 
Andre farer: Kan danne brandfarlig/eksplosiv damp/luft-blanding under brug. 

PBT: Dette produkt er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof. 

Punkt 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer 

 

3.2. Blandinger 

 
Farlige indholdsstoffer: 

HYDROGENBEHANDLET NAPHTHA MED LAVT KOGEPUNKT - NAPHTHA (RÅOLIE), HYDROGENBEHANDLET TUNG 

EINECS CAS PBT / WEL CLP-klassificering Procent 

265-150-3 64742-48-9 - Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226 44,170 % 

 

KOBALT 6 

- 13586-82-8 - Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317; 

Repr. 2: H361f; Aquatic Chronic 3: H412 

0,590% 

 

METHYLETHYLKETOXIM 

- 96-29-7 - Akut Tox. 4: H312; Carc. 2: H351; Eye 

Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317 

0,138% 

 

METHANOL 

200-659-6 67-56-1 - Flam. Liq. 2: H225; Acute Tox. 3: H331; 

Acute Tox. 3: H311; Acute Tox. 3: H301; 

STOT SE 1: H370 

0,130% 
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Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

 
Hudkontakt: Fjern straks alt kontamineret tøj og fodtøj, medmindre det klæber til huden. Vask straks med 

rigeligt vand og sæbe. 

Øjenkontakt: Skyl øjet med rindende vand i 15 minutter. Kontakt en læge. 

Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt en læge. 

Indånding: Flyt personen bort fra eksponeringen. Sørg først for din egen sikkerhed. Kontakt en læge. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

 
Hudkontakt: Kan forårsage irritation og rødme på kontaktstedet. 

Øjenkontakt: Kan forårsage irritation og rødme. Øjnene kan løbe voldsomt i vand. 

Indtagelse: Kan forårsage ømhed og rødme i mund og hals. 

Indånding: Kan forårsage irritation i halsen med trykkende følelse i brystet. Eksponering kan forårsage 

hoste eller hvæsende vejrtrækning. 

Forsinkede/akutte 

virkninger: Akutte virkninger kan forventes efter kortvarig eksponering. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

 
Omgående/særlig 

behandling: Øjenskyllestation bør forefindes på stedet. 

Punkt 5: Brandbekæmpelse 

 

5.1. Slukningsmidler 

 
Slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum. Vandspray. Kuldioxid. Tørt kemisk pulver. Brug vandspray til at afkøle 

beholdere. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

 
Eksponeringsfarer: Brandfarlig. Afgiver giftige dampe ved forbrænding. Danner en eksplosiv luft/damp-blanding. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

 
Anvisninger for 

brandmandskab: 

Bær selvstændigt åndedrætsværn. Bær beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt med hud og 

øjne. 

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

 
Personlige 

sikkerhedsforanstaltninger: 

Se sikkerhedsdatabladets pkt. 8 for oplysninger om personlige værnemidler. Hvis du opholder 

sig udendørs, må du ikke nærme dig farestedet i modvind. Udendørs skal omkringstående 

opholde sig i medvind i forhold til og på afstand af farepunktet. Afmærk det forurenede område 

med skilte, og sørg for, at uvedkommende ikke kan få adgang til området. Anbring utætte 

beholdere med den utætte side opad for at forhindre væskeudslip. Fjern alle antændelseskilder. 
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6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

 
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til afløb eller floder. Inddæm spildet. 

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprensning 

 
Oprensningsprocedure: Absorber med tør jord eller sand. Overfør til en beholder, der kan lukkes, med henblik på 

bortskaffelse efter en passende metode. Brug ikke udstyr, der kan frembringe gnister, til 

oprensningsproceduren. 

6.4. Henvisning til andre punkter 

 
Henvisning til andre 

punkter: Se pkt. 8 i sikkerhedsdatabladet. 

Punkt 7: Håndtering og opbevaring 

 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

 
Krav til håndtering: Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. 

Må ikke håndteres i lukkede rum. Undgå dannelse eller spredning af tåge i luften. Rygning er 

forbudt. Brug ikke værktøj, der kan frembringe gnister. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

 
Opbevaringsbetingelser: Opbevar på et køligt, godt ventileret sted. Opbevar i en tæt lukket beholder. Hold borte fra 

antændelseskilder. Forebyg opbygning af elektrostatisk ladning i det umiddelbart tilstødende 

område. Sørg for, at belysning og elektrisk udstyr ikke udgør en antændelseskilde. 

Passende emballage: Må kun opbevares i originalemballagen. 

7.3. Særlige anvendelser 

 
Særlige anvendelser: Ingen data tilgængelige. 

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 

8.1. Kontrolparametre 

 
Farlige indholdsstoffer: 

METHANOL 

Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen: Indåndeligt støv 

Land 8 timer TWA 15 min. STEL 8 timer TWA 15 min. STEL 

UK 266 mg/m3 333 mg/m3 - - 

 

DNEL/PNEC-værdier 

 
DNEL/PNEC Ingen data tilgængelige. 

8.2. Eksponeringskontrol 

 
Tekniske 

sikkerhedsforanstaltninger: 

Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Sørg for, at belysning og elektrisk udstyr ikke udgør 

en antændelseskilde. 

Åndedrætsværn: Selvstændigt åndedrætsværn skal være tilgængeligt i nødstilfælde. 
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Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker. 

Beskyttelse af øjnene: Sikkerhedsbriller. Sørg for tilgængelig øjenskyllestation. 

Beskyttelse af huden: Beskyttelsesbeklædning. 

Miljø: Der henvises til den specifikke lovgivning i den enkelte medlemsstat for nærmere oplysninger 

om kravene i fællesskabets miljølovgivning. 

Punkt 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

 
Tilstand: flydende 

Farve: gulbrun 

Lugt: paraffinsk. 

Fordampningshastighed: ingen data tilgængelige. 

Oxiderende: ingen data tilgængelige. 

Opløselighed i vand: uopløselig 

Også opløselig i: benzen. De fleste organiske opløsningsmidler. 

Viskositet: fedtet 

Kogepunkt og 
kogepunktsområde °C: ingen data tilgængelige. 

Smeltepunkt/ 
smeltepunktsinterval °C: ingen data tilgængelige. 

Antændelighedsgrænser %: 
nedre: ingen data tilgængelige. øvre: ingen data tilgængelige. 

Flammepunkt °C: 23-55 
Fordelingskoefficient:  

n-oktanol/vand: ingen data tilgængelige. 

Selvantændelsestemperatur 
°C: ingen data tilgængelige. Damptryk: ingen data tilgængelige. 

Relativ massefylde: 0,84 ved 20 °C pH: ingen data tilgængelige. 

VOC g/l: ingen data tilgængelige.   

 

9.2. Andre oplysninger 

 
Andre oplysninger: Ingen data tilgængelige. 

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet 

 

10.1. Reaktivitet 

 
Reaktivitet: Stabil under de anbefalede transport- og opbevaringsforhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

 
Kemisk stabilitet: Stabil under de anbefalede forhold. Stabil ved stuetemperatur. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

 
Farlige reaktioner: Der vil ikke forekomme farlige reaktioner de anbefalede transport- eller opbevaringsforhold. Der 

kan ske nedbrydning ved eksponering for nedenstående forhold eller materialer. 
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10.4. Forhold, der skal undgås 

 
Forhold, der skal undgås: Varme. Varme overflader. Antændelseskilder. Flammer. 

10.5. Materialer, der skal undgås 

 
Materialer, der skal 

undgås: Stærkt oxiderende stoffer. Stærke syrer. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

 
Farlige 

nedbrydningsprodukter: Afgiver giftige dampe ved forbrænding. 

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger 

 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

 
Farlige indholdsstoffer: 

METHANOL 

IVN RAT LD50 2131 mg/kg 

ORL MUS LD50 7300 mg/kg 

ORL RAT LD50 5628 mg/kg 

 

Relevante farer for produktet: 

Fare Eks.vej Basis 

Enkel STOT-eksponering - Farlig: beregnet 

 

Symptomer/eksponeringsveje 

 
Hudkontakt: Kan forårsage irritation og rødme på kontaktstedet. 

Øjenkontakt: Kan forårsage irritation og rødme. Øjnene kan løbe voldsomt i vand. 

Indtagelse: Kan forårsage ømhed og rødme i mund og hals. 

Indånding: Kan forårsage irritation i halsen med trykkende følelse i brystet. Eksponering kan forårsage 

hoste eller hvæsende vejrtrækning. 

Forsinkede/akutte 

virkninger: Akutte virkninger kan forventes efter kortvarig eksponering. 

Punkt 12: Miljøoplysninger 

 

12.1. Toksicitet 

 
Værdier for økotoksicitet: Ingen data tilgængelige. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

 
Persistens og 

nedbrydelighed: Bionedbrydelig. 
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12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

 
Bioakkumuleringspotentiale: Ingen Bioakkumuleringspotentiale. 

12.4. Mobilitet i jord 

 
Mobilitet: Optages let i jorden. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurderingen 

 
PBT-identifikation: Dette produkt er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof. 

12.6. Andre negative virkninger 

 
Andre negative virkninger: Ubetydelig økotoksicitet. 

Punkt 13: Bortskaffelse 

 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

 
Bortskaffelse: Overfør det til egnet beholder, og sørg for bortskaffelse gennem en specialiseret 

bortskaffelsesvirksomhed. 

NB: Brugeren gøres opmærksom på, at der kan findes regionale eller nationale bestemmelser om 

bortskaffelse. 

Punkt 14: Transportoplysninger 

 

14.1. FN-nummer 

 
UN-nummer: UN1263 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

 

14.3. Transportfareklasse(r) 

 
Transportklasse: III 

14.4. Emballagegruppe 

 
Emballagegruppe: III 

14.5. Miljøfarer 

 
Miljøfarlig: Nej. Havforurenende: Ja 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

 
Særlige 

forsigtighedsregler: Ingen særlige forholdsregler. 

Punkt 15: Oplysninger om regulering 

 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

 
Særlige bestemmelser:  Ikke relevant. 
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15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

 
Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har ikke foretaget Kemikaliesikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen. 

Punkt 16: Andre oplysninger 

 

Andre oplysninger 

 
Andre oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med Kommissionens forordning 

(EU) nr. 2015/830. 

* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er ændret siden sidste revision. 

Sætninger anvendt i pkt. 2 

og 3: 

EUH066: Gentagen eksponering kan forårsage tørhed eller revner i huden. 

EUH208: Indeholder <navn på sensibiliserende stof>. Kan udløse en allergisk reaktion.  

H225: Meget brandfarlig væske og damp. 

H226: Brandfarlig væske og damp.  

H301: Giftig ved indtagelse. 

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  

H311: Giftig ved hudkontakt. 

H312: Farlig ved hudkontakt. 

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.  

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H331: Giftig ved indånding. 

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 

H351: Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at 

faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>. 

H361f: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. 

H370: Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv 

eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden 

eksponeringsvej>.  

H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 

Juridisk 

ansvarsfraskrivelse: 

Ovenstående oplysninger anses for at være korrekte, men de er ikke fuldstændige og skal kun 

bruges som en vejledning. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af 

håndtering eller kontakt med ovennævnte produkt. 

 


