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1 Sicherheitshinweise Wallbox EASY-CHARGE 2.0

1.1 Hinweis an den Betreiber und an den Bediener des Ladesystems
e Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladesystems
die Bedienungsanleitung.

e Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die an
diesem Ladesystem arbeiten oder es benutzen

o die Bedienungsanleitung gelesen haben,

o die Vorschriften und Anweisungen flr sicheres
Arbeiten befolgen.

e Bewahren Sie die Geratedokumentation so auf,
dass sie den Bedienern des Ladesystems immer

zur Verflgung steht.

e Stellen Sie sicher, dass keine unbefugten Personen
Zugang zum Ladesystem haben.

1.2 Bestimmungsgemale Verwendung

Verwenden Sie das Ladesystem nicht an Orten, an

denen explosionsfahige oder brennbare Substanzen

(z. B. Gase, Flussigkeiten oder Staube) lagern oder
vorhanden sind.

Das Ladesystem dient ausschlief3lich zum Laden von
Elektrofahrzeugen.

e Ladung nach Mode 3 gemal3 IEC 61851-1

e Steckvorrichtungen gemald IEC 62196

e Das Ladesystem ist nur fur den Betrieb in TT-,

TNC- und TNCS-Netzen vorgesehen. Das Ladesystem
darf nicht in IT-Netzen betrieben werden.

Das Ladesystem ist nicht zum Laden von Fahrzeugen

mit gasenden Batterien (beispielsweise Bleiakkumulatoren)
geeignet.

Das Ladesystem darf nur von Personen bedient und
verwendet werden, die die Bedienungsanleitung gelesen
haben.

Die elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung
des Ladesystems darf nur durch qualifizierte
Elektrofachkréfte erfolgen, die vom Betreiber dazu autorisiert
wurden.

Die qualifizierten Elektrofachkrafte missen die Geratedokumentation
gelesen und verstanden haben und

deren Anweisungen befolgen.



1.3 Anforderungen an die Qualifikation von Elektrofachkraften
Kenntnis und Beachtung der 5 Sicherheitsregeln fur das Arbeiten an elektrischen
Anlagen:

- Freischalten.

- Gegen Wiedereinschalten sichern.

- Spannungsfreiheit feststellen.

- Erden und kurzschliel3en.

- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken

oder abschranken.

Das Wiedereinschalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

e Kenntnis der allgemeinen und speziellen Sicherheitsvorschriften
und Unfallverhitungsvorschriften.

e Kenntnis der einschléagigen elektrotechnischen

Vorschriften z. B. fur die Prifung bei Erstinbetriebnahme

und die Anforderungen fir Betriebsstatten,

Raume und Anlagen besonderer Art -

Stromversorgung von Elektrofahrzeugen.

e Fahigkeit, Risiken zu erkennen und mogliche

Gefahrdungen zu vermeiden.

Die nationalen Sicherheitsvorschriften und Unfallverhitungsvorschriften
sind bei der Bereitstellung des

Ladesystems und beim Umgang mit dem Ladesystem

vom Betreiber, vom Bediener und von der Elektrofachkraft

zu beachten.

Die nicht bestimmungsgemalie Verwendung sowie

die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann

gefahrden:

e |hr Leben,

e |hre Gesundheit,

e Ladesystem und Fahrzeug

1.4 Sicherheitseinrichtungen am Ladesystem

e nicht abmontieren,

e nicht manipulieren,

e nicht umgehen,

e vor jeder Verwendung prifen, dass die Ausristung
(z. B. Gehause, Anschlussleitung, Ladekupplung)
unbeschadigt ist,

e wenn erforderlich, reparieren oder ersetzen lassen,
damit die Funktionseigenschaft gewahrt

bleibt.

Tragen Sie dafiir Sorge, dass:

e Sicherheitskennzeichnungen, z. B. gelbe farbliche
Markierungen,

e Warnschilder dauerhaft gut erkennbar bleiben und ihre Wirksamkeit
behalten.



e VVerwenden Sie flr den Betrieb des Ladesystems
keine Verlangerungskabel, Kabeltrommeln,
Mehrfachsteckdosen und Reiseadapter.

e Flhren Sie keine Gegenstéande in die Ladekupplung
des Ladesystems ein.

e Schiitzen Sie Steckdosen und Steckverbindungen
vor Feuchtigkeit und Wasser oder anderen
Flissigkeiten.

e Tauchen Sie das Ladesystem oder die Ladekupplung
niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.

e Trennen Sie nicht wahrend des Ladevorgangs
die Ladekupplung vom Fahrzeug.

FBT New-Energy-Solution kann nur fur den
Auslieferungszustand des Ladesystems und fir alle
von FBT New-Energy-Solution Fachpersonal geleisteten
Arbeiten Verantwortung tbernehmen.

1.5 Hinweise fur Personen mit Herzschrittmacher

(PM - Pacemaker) oder implantiertem Defibrillator (ICD - Implantable Cardioverter
Defibrillator) Ladesysteme aus dem Haus FBT New-Energy- Solution, die
bestimmungsgemal’ betrieben werden, erfiillen die européische Richtlinie tber die
elektromagnetische Vertraglichkeit hinsichtlich der Stérabstrahlung.

Sollten Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator an Ladesystemen und
deren Einrichtungen Tatigkeiten im bestimmungsgemalen Normalbetrieb
ausfuhren wollen, kann FBT New-Energy-Solution keine Aussage hinsichtlich der
Eignung solcher medizinischen Gerate treffen. FBT New-Energy-Solution

ist nicht in der Lage, die entsprechenden Herzschrittmacher oder Defibrillatoren
hinsichtlich ihrer Anfélligkeit gegen elektromagnetische Strahlungen zu

beurteilen. Dies kann nur der Hersteller des Herzschrittmachers oder des
Defibrillators tun.

FBT New-Energy-Solution empfiehlt daher, betroffene Personen erst nach
Rucksprache mit dem Hersteller des Herzschrittmachers oder des Defibrillators
sowie dem zustandigen Versicherer an unseren Ladesystemen arbeiten zu lassen.
Stellen Sie auf jeden Fall im Vorfeld sicher, dass niemals Gesundheits- oder
Sicherheitsrisiken bestehen.

Hinweis

Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator durfen nicht an Ladesystemen
und deren Einrichtungen, z. B. zu Wartungszwecken oder zur Stérungsbehebung,
arbeiten oder sich dort aufhalten



1.6 Arbeiten am Ladesystem ohne Gefahrdungen
Vor Einstecken der Ladekupplung ins Fahrzeug

e Die Anschlussleitung des Ladesystems muss
vollstandig abgewickelt sein.

e Kontrollieren Sie, ob das Gehduse des Ladesystems,
die Anschlussleitung, die Ladekupplung

und die Anschlisse unbeschadigt sind.

e Fassen Sie die Steckverbindung des Ladesystems
nur an der Ladekupplung an und nicht an

der Ladeleitung.

e Achten Sie darauf, dass keine Stolperstellen

durch z. B. die Ladeleitung vorhanden sind.

e Nicht mit Schuko-Adapter 230V betreiben.
Wahrend des Ladevorgangs

e Unbefugte Personen vom Ladesystem fernhalten.
e Wenn das Ladesystem angeschlossen ist, dirfen
Sie das Fahrzeug nicht mit einem Hochdruckreiniger
reinigen oder waschen, weil die

Steckverbindung nicht druckwasserfest ist.

Bei Stérungen oder Ausfall des Ladesystems

e Trennen Sie durch Ausschalten der zugehdrigen
gebaudeseitigen Sicherung das Ladesystem von

der Versorgungsspannung. Befestigen Sie eine
Hinweistafel mit dem Namen der Person, die die
Sicherung wieder einschalten darf.

e Sofort eine Elektrofachkraft verstandigen.
Elektrische Einrichtungen

e Das Gehéuse des Ladesystems immer geschlossen
halten.



1.7 Installation und Prifungen

Hinweise zur Auswahl der Schutzeinrichtungen fr

Basis- und Fehlerschutz hinsichtlich direktes und indirektes
Berthren

e |Leitungsabsicherung

Die Absicherung des Ladesystems muss in Ubereinstimmung
mit den jeweiligen nationalen Vorschriften

erfolgen. Sie ist abhangig von beispielsweise erforderlicher
Abschaltzeit, Netzinnenwiderstand, Leiterquerschnitt,
Leitungslange und der eingestellten Leistung

des Ladesystems.

Die Leitungs-Kurzschlussabsicherung muss eine
Charakteristik besitzen die einen 8-10-fachen Inenn zul&sst
und darf einen maximalen Nennstrom von 16 A

abhangig von der eingestellten Leistung des Ladesystems
nicht tberschreiten. C16 3-Polig 11KW / C32 3-Polig 22KW

® DC-Fehlerstromerkennung

Das Ladesystem verfligt Giber eine 6 mA DC-Fehlerstromerkennung.
Bei einem Fehlerstrom von grol3er

gleich 6 mA DC schaltet sich das Ladesystem ab. Hinweise

hierzu entnehmen Sie dem Kapitel Diagnose.

e AC-Fehlerstromerkennung

Das Ladesystem verfligt, nicht Gber eien AC-Absicherung

hierzu ist ein FI TYP A 40A / 30mA vorzuschalten. Diese
Feh-lerstromerkennung schaltet das Ladesystem spéatestens

beim Auftreten eines Fehlerstromes von grof3er als 30

MA AC ab. Hinweise hierzu entnehmen Sie dem Kapitel

Diagnose.

Hinweise zu Erstprifungen nach Installation und Wiederholprifungen
Nationale Vorschriften kdnnen vor der Inbetriebnahme

und in regelmafigen Abstanden Prifungen des Ladesystems
vorschreiben. Fihren Sie diese Prifungen

entsprechend den zutreffenden Regelwerken aus.

Nachfolgend erhalten Sie Hinweise, wie diese Prifungen
vorgenommen werden kénnen.



e Schutzleiterprtfung

Messen Sie nach der Installation und vor dem erstmaligen
Einschalten die Durchgangigkeit des Schutzleiters.
Verbinden Sie hierzu die Ladekupplung mit einem
Prufadapter zur Fahrzeugsimulation nach EN

61581-1. Messen Sie den Widerstand des Schutzleiters
zwischen der Schutzleiterbuchse des Adapters

und dem Anschlusspunkt des Schutzleiters in der Geb&udeinstallation.
Der Wert des Schutzleiters darf bei

einer Gesamtlange der Leitung (Anschlussleitung des
Ladesystems und Fahrzeugladeleitung) bis 5 m den

Wert von 300 mQ nicht Uberschreiten. Bei langeren
Leitungen sind Zuschlage gemal den zutreffenden
nationalen Regelwerken zu addieren. Der Widerstand
darf auf jeden Fall den Wert von 1 Q nicht Uberschreiten.
e |solationsprufung

Da das Ladesystem Uber Netztrennrelais verfiigt, sind
zweli Isolationsmessungen erforderlich. Das Ladesystem
muss hierzu von der Netzversorgung getrennt

sein. Schalten Sie daher vor der Messung die Netzspannung
am Leitungsschutzschalter in der Hausinstallation

aus.

1. Messung Primarseite des Ladesystems.

Messen Sie auf der Primarseite des Ladesystems den
Isolationswiderstand am Anschlusspunkt der Zuleitung
des Ladesystems im Hausanschluss. Der Wert darf 1

MQ nicht unterschreiten.

2. Messung Sekundéarseite des Ladesystems.
Verbinden Sie hierzu die Ladekupplung mit einem
Prufadapter zur Fahrzeugsimulation nach EN
61581-1. Fuhren Sie die Isolationsmessung tber die
Messbuchsen am Prifadapter aus. Der Wert darf

1 MQ nicht unterschreiten.

e Alternativ kann auch das Differenzstromverfahren
in Verbindung mit der Messung des Schutzleiterstromes
durchgefuhrt werden. Der Wert von

3,5 mA darf in beiden Fallen nicht Giberschritten
werden.



Verbinden Sie flr diese Messungen die Ladekupplung
mit einem Prifadapter zur Fahrzeugsimulation nach

EN 61581-1. Die Messungen missen im Zustand C

des Adapters durchgeflihrt werden. Die Differenzstrommessung
ist am Anschlusspunkt der Zuleitung

des Ladesystems im Hausanschluss durchzufihren.

e Prifung der Abschaltbedingung im Kurzschlussfall
(ZL-N)

Verbinden Sie flur diese Messungen die Ladekupplung
mit einem Prifadapter zur Fahrzeugsimulation nach

EN 61581-1. Die Messungen missen im Zustand C

des Adapters durchgefuhrt werden. Fuhren Sie die
Messungen an Messbuchsen des Prifadapters durch.

Es missen die Werte entsprechend des ausgewahlten
Leitungsschutzschalters eingehalten werden.

e Prifung der Abschaltbedingung im Fehlerfall (ZLPE)
Verbinden Sie flr diese Messungen die Ladekupplung
mit einem Prifadapter zur Fahrzeugsimulation nach

EN 61581-1. Die Messungen missen im Zustand C

des Adapters durchgefuhrt werden. Fuhren Sie die
Messungen an Messbuchsen des Prifadapters mit einem
geeigneten Messgerat durch. Es mussen die

Werte entsprechend des ausgewahlten Leitungsschutzschalters
eingehalten werden.

e Prifung der integrierten DC-Fehlerstromerkennung
Verbinden Sie fur diese Messungen die Ladekupplung
mit einem Prifadapter zur Fahrzeugsimulation nach

EN 61581-1. Die Messungen missen im Zustand C

des Adapters durchgefuhrt werden. Fuhren Sie die
Messungen an Messbuchsen des Prifadapters mit einem
geeigneten Messgerat durch. Das Ladesystem

muss bei einem Fehlerstrom von grof3er als 6 mA DC

die Ladekupplung vom Netz trennen. Die Fehleranzeige
am Ladesystem muss ansprechen (schnelles

Blinken).



Bedienelemente CHARGE & COUNT

@ Ladegerdt / Gehduse IP 65 @ Zuleitung inkl. Stecker 16A CEE

@ Ladekabel / Fahrzeugstecker Typ 2 @ Tragegriff / kein Aufhdnger!

@ Stromzdhler MID-Geeicht @ Ein / Aus Schalter
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Datenblatt CHARGE & COUNT vv

FBT
MEW - ENERGY - EDLUTION 5.

Art. Nr.: 0000389 Variante: 11KW 4 qb

Ladeleistung KW 11
Ladebetriebsart MODE 3
Bemessungsspannung in Betrieb VAC 230 /400
Bemessungsstrom A 16

Betriebsart Nicht éffentlich Zuganglich

Technische Daten / Ausstattung
Integrierter geeichter MID Zdhler mit SO Impulsausgang
Kunststoffgehduse IP65 aus ABS Kunststoff { zum Betrieb im Freien geeignet )
Integrierte Fehlerstromerkennung iiber Allstromsensitiven Differenzstromsensor RCMU AC 30mA DC 6mA
Ladesteuerung nach IEC 61851-1 MCDE 3
Diagnose Funktion des CP Leiter Ihres PKW und schaltet bei Fehlerstatus E den Ladevorgang selbststandig ab
Statisches Lastmanagement iiber Drehschalter: 6A / 8A / 10A / 13A / 16A
Ladekabel Typ 2 in Ldngen zu: 3-Meter / 5-Meter / 8-Meter
Freigabe der Wallbox Wahlweise tiber EIN / AUS Edelstahl LED Schalter

Anschluss der Wallbox
Zuleitung / Netzkabel (ber 16A CEE-Stecker 1x
Anschluss E-Auto lber Typ 2 Stecker 1x

Technische Anschlussbedingungen

Vorsicherung C-16 / B-16 / B-20 - 3 Polig

Allgemeine Daten

Mafde (BxHxT) {mm) 280x210x90
Gewicht (Kg) ca.2 kg
Betriebstemperaturbereich {°C) -25 his +45°C
Luftfeuchtigkeit zugelassener Bereich %) 5 bis 95
Maximale Aufstellhéhe Gber N.N (m) 2000
Schutzart {IP) 65
Schutzklasse des Gehaduses (EN61140) 1l
Gehadusematerial ABS-Kunststoff
RoHS-konform 2011/65/EU
Montageart (Aufputz) Wandmontage / Standfussmontage
Verschluss Typ Schraubverschluss

Normen / Standards

Schaltgeratekombination EN61439-1 & -2
Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur 2014/35/EU | 73/23/EWG | VDE
Verwendung Innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen 0100-722 1 [EC-60364-7-722:2018
Elektromagnetische Vertriglichkeit 2014/30/EU

Anforderungen fiir Betrlebsstitten, Riume und Anlagen besonderer Art

Stromversorgung von Elektrofahrzeugen VDE 0100-722

Technische Sicherheit von Energieanlagen §8ff. EEG 2023 1§ 42 EnWG
Ladeart DIN EN IEC 61851-1
(VDE 0122-1)

Alle Angaben und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Anderungen sind vorbehalten.
Alle Angaben sind trotz sorgféltiger Bearbeltung ohne Gewdhr. Elne Haftung wird ausgeschlossen




c € EG-Konformitatserkldarung

Hersteller: FBT New-Energy-Solution UG
Reichensachserstrasse 20A
37269 Eschwege
Deutschland

Produkt: Produkt: Mobile Wallbox
Name: CHARGE & COUNT
Funktion: Mobile Ladestation zum Laden von
Elektrofahrzeugen mit Typ 2 Ladestecker
Modell: CHARGE & COUNT
Seriennummer: WB-CHARGE & COUNT

Hiermit erklaren wir, dass die oben beschriebene Wallbox / Elektrofahrzeug Ladegerit allen einschlagigen
Bestimmungen der RICHTLINIE 2014/35/EU sowie Richtlinie 73/23/EWG DES EURCPAISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES vom 26.Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber
die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf
dem Markt, entspricht. Sowie den Nationalen Regelungen GemaR VDE 0100-722 Anforderungen flr
Betriebsstdtten, Riume und Anlagen besonderer Art-Stromversorgung von Elektrofahrzeugen. Sowie dem
Internationalen Anforderungen gemalR IEC-60364-7-722:2018 sowie der RICHTLINIE 2014/30/EU DES
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber die elektromagnetische Vertraglichkeit

Die oben genannte Wallhox / Elektrofahrzeug Ladegerat wird nach Anforderungen der genannten Richtlinien

und Normen vertrieben:

¢ Richtlinie zur Bereitstellung Elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen Richtlinie 2014/35/EU

* Richtlinie 73/23/EWG

s VDE 0100-722 Anforderungen fiir Betriebsstatten, RAume und Anlagen besonderer Art-
Stromversorgung von Elektrofahrzeugen

e [EC-60364-7-722:2018.

* RICHTLINIE 2014/30/EU Elektromagnetische Vertraglichkeit

Eschwege den, 19.08.2023



Inbetriebnahme

01.

Vor einstecken der Wallbox in die
Steckdose immer darauf achten das
Aus Schalter auf Aus steht
(Der Schalter ist Blindig mit dem
Schalter Gehause)

02.

Wallbox / Ladegerét in die 16A CEE
Steckdose einstecken (Roter 16A CEE
Stecker 5-Polig Nr.6 Kapitel
Bedienelemente Seite. 10-11)
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Inbetriebnahme

03.
Einschalten der Wallbox.




Inbetriebnahme

05.

Verbinden Sie nun den Typ 2 Stecker
(Nr. 02 Seite 10 / 11 ) mit lhrem E-
Auto.

06.

Nach einstecken des Steckers in das
E-Auto beginnt der Ladevorgang. Nun
blinkt die LED am EIN / Aus Schalter,
und es wird der Ladestrom angezeigt
(StandardmaRig) -16-.

07.

Zum beenden des Ladevorganges
flihren Sie die Schritte 3 und 4 in
umgekehrter Reihenfolge durch.
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Ladestrom Einstellen

Einstellen des Maximalen Ladestromes
Statisches Lastmanagement.

Stellen Sie den Maximalen Ladestrom

mit einem kleinen Schlitzschraubendreher
auf die Gewulnschte Stromstarke durch
Drehen auf die Gewiinschte Zahl (z.b 13A)ein.
Ihre Wallbox gibt nun die Eingestellte
Stromstarke als Maximale Ladeleistung

aus.

Ready

Charge Fault

EKEPC2-C
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Dieses Gerat unterliegt entsprechend der EU-Richt-linie

2012/19/EU tiber Elektro- und Elektronikaltgerdte (WEEE).
Die Entsorgung muss nach den nationalen und regio-
nalen Bestimmungen fiir Elektro- und Elektronikgerdte

! erfolgen.
/s Altgerite und Batterien diirfen nicht Gber den Haus-miill
[———r oder Sperrmiill entsorgt werden. Bevor das Gerat entsorgt
wird, sollte es funktionsunfdhig gemacht wer-den.
Abb. 2 Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial lber die in lhrer

Region liblichen Sammelbehalter fiir Pappe, Pa-pier und
Kunststoffe.

FBT New-Energy-Solution
Reichenséachserstrasse 20A -
37269 Eschwege

Hotline: 05651 - 33 38 66 8
E-Mail: info@fbt-solution.de

Kontaktadresse/Ansprechpartner
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DANKESCHON!

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir méchten uns bedanken, dass Sie sich fiir ein Produkt
aus unserem Hause entschieden haben und wir gratulieren
Ihnen an dieser Stelle - Sie haben alles richtig gemacht und
sich fir ein in Deutschland gefertigtes und gepriiftes Produkt
entschieden. Sie tragen somit aktiv zur Sicherung des
Wirtschaftsstandortes Deutschland bei.

Alle unsere Produkte werden in Handarbeit zusammen-
gesetzt und geprift. Fur jedes Produkt, welches unser Haus
verlasst, stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen jederzeit
zur Verfugung.

Nochmals vielen Dank fir Ihre Kaufentscheidung.

Und nun viel SpaR mit Ihrem Produkt - gefertigt und
gepriift in Deutschland.

Herzlichst Ihr

Katharina Windus
Geschéftsfuhrerin FBT New-Energy-Solution
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