
Technisches Datenblatt Betteri auf Wieland -
Verlängerungen 

Technische Daten Wieland RST Stecker

Typ: Steckverbinder 

Modell: RST Classic 

Ausführung: Stecker 

Polzahl: 3

Temperatur: max. -30,0 ... +100,0 °C 

Farbe: Schwarz 

Ausführung: Serie 20i3 

Steckertyp: mit Verriegelung 

Schutzart: IP68 

Anschlüsse: Anschluss für H05VV, H07RNF 

Maße: Länge 81,0 mm, Ø 30,0 mm, 
Kabeleinlass Ø 6,0 – 10,0 mm 

Bemessungs-Spannung: 250 V 

Nennstrom: 20 A 

Herstellerangaben: Für Balkonkraftwerke. Kabel 
in Schwerer Ausführung in H07 RN-F 3x1,5 
mm².

Technische Daten Kupplung Betterie BC01

Polzahl: 3-polig 

Material (Gehäuse): Kunststoff (PPO 
Polyphenylenoxid) 
Stoßspannungsfestigkeit: 4000V AC 
Ionenströmung und Auszugskraft: 10~50N 
Brennbarkeitsklasse: UL94-V0 
Betriebstemperaturbereich: -40°C - +85°C 
Nennspannung: 250V AC 
Nennstrom: 25A (4mm²) 

Abmessungen: 85,5 x 34,8 x 34,8 mm

In Verfügbaren Längen zu:
2- Meter
5- Meter
10- Meter
15- Meter
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