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THE HIGHEST EFFICIENT AIR PURIFIER IN JAPAN

เครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น

ANDES BIO MICRON

Presented By Bridge Integration
The only-one ANDES official distributor in Thailand



เทคโนโลยีการฟอกอากาศอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ANDES
ผลการประเมินประสิทธิภาพสูงสุดในการก าจัด
เชื้อโรคและกลิ่น จากนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ
เทคโนโลยี PHOTOCATALYST, 
Prof.Dr.Fujishima เจ้าของทฤษฎี Honda-
Fujishima Effect 1967

ได้รับการอนุมัติให้
ติดตั้งในระบบ

รถไฟฟ้าความเร็วสูง
หรือชิงคังเซ็น

และสนามบินฮาเนดะ

เพียงรายเดียว



เครื่องฟอกอากาศ BIO MICRON CIRCLE PRO BM-S711TH

BM-S711TH (B) BM-S711TH (W)
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m

30 cm



หน้าที่ของเครื่องฟอกอากาศ BIO MICRON BM-S711TH

ก าจัดฝุ่นก าจัดกลิ่นก าจัดเชื้อโรค

PM2.5
แบคทีเรีย ไวรัส

(โคโรน่า)

ควันบุหรี่
อะซีตัลดีไฮด์
อนุภาคจากวัสดุ

ก่อสร้างและควันเสีย

ละอองเกสร
ดอกไม้



คุณลักษณะเด่น 6 ประการ

การออกแบบ
ดูดอากาศได้รอบทิศทาง
กระจายอากาศบริสุทธิ์ทั่วถึง

ฟิลเตอร์
HEPA13 ใช้ทางการแพทย์
อายุการใช้งานยาวนาน

Photocatalyst
ก าจัดเชื้อโรค ก าจัดกลิ่น
ประสิทธิภาพสูงสุดในญ่ีปุ่น

เซนเซอร์
ตรวจจับกลิ่น/ฝุ่นได้ทันที
เชื่อมการท างานอัตโนมัติ

ผลิตในญี่ปุ่น
ออกแบบและผลิตในญ่ีปุ่น
ควบคุมคุณภาพอย่างมั่นใจ

พัดลมเทอร์โบ
ผลิตโดยผู้ผลิต Jet Engine
ทดสอบความทนทานสูงสุด



การออกแบบให้ครอบคลุมพื้นที่ 50m2 ภายใน15นาที (100m2 ใน30นาที)

อากาศบริสุทธิ์ปล่อยขึ้นเหมือนพายุทอร์นาโด
ส่งอากาศบริสุทธิ์ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางรวดเร็วระดับการนั่งหรือยืน
ผลักดันอากาศจากด้านบนสู่ด้านล่าง

อากาศสกปรกดูดหมุนเข้าตัวเครื่องเหมือนวังน้ าวน
การออกแบบทิศทางลมท าให้ดูดอากาศเข้าเครื่องได้รอบทิศทาง
ไม่เว้นแม้แต่อากาศที่ลอยตัวนิ่งอยู่ทุกซอกมุมของพ้ืนที่



ฟิลเตอร์ HEPA13 มาตรฐานระดับใช้งานทางการแพทย์

ฟิลเตอร์ HEPA13 กรองอนุภาค 0.3um >99.95%
ผสม Activated Carbon ช่วยการดูดซับกลิ่นเบื้องต้น
ความยาวทั้งหมด 10 เมตร พับทบกันรูปทรงกระบอก
อายุการใช้งาน 2 ปี (กรณีใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง)
ตรวจสอบคุณภาพทุกลอ๊ตการผลิต ณ โรงงานผลิต



15nm

โฟโตแคตตาลิสต์ PHOTOCATALYST ประสิทธิภาพอันดับหนึ่ง

หลักการของการก าจัดเชื้อโรคและกลิ่นของ Photocatalyst

เมื่อฉายรังสี UV ลงบนพ้ืนที่ของ TiO2 (ไททา
เนียมไดออกไซด)์ จะท าให้พ้ืนผิวถูกกระตุ้นให้
เกิดการเป็น Oxidation 

เมื่อเชื้อโรคหรือกลิ่นมาตก
กระทบ จะแยกสลาย 
(Decompose) ออกเป็น
อนุภาคของ H2O, O2, H2, 
CO2 หรือเรียกได้ว่าเป็นการ
ก าจัด (Eliminate) นั่นเอง

ดึงดูด/แยกสลาย

Nano Titania



โฟโตแคตตาลิสต์ PHOTOCATALYST ประสิทธิภาพอันดับหนึ่ง
การพัฒนาการผลิต Photocatalyst ที่ประสิทธิภาพเหนือชั้นกว่าทุกคู่แข่งในญี่ปุ่น

1st Generation 2nd Generation 3rd Generation
ระยะเวลาที่ใช้ในการก าจัดกลิ่นที่รวดเร็ว (อะซีตัลดีไฮด์ แอมโมเนีย กรดส้ม และค่าเฉลี่ยภาพรวม)

จดสิทธิบัตรแล้ว

ดึงดูด/แยกสลาย



Turbo FAN / เซนเซอร์ฝุ่นและกลิ่น / Made in JAPAN

Turbo FAN ผลิตโดยผู้ผลิต Jet Engine
ผ่านการทดสอบความทนทานต่อเนื่อง 360 
ชม โดยไม่เกิดความผิดปกติใดๆ

เซนเซอร์จับอนุภาคของฝุ่น และกลิ่นที่มีความไวสูง 
สามารถตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว เครื่อง(พัดลม)จะ
เริ่มต้นท างานทันที และจนมั่นใจว่า ฝุ่นหรือกลิ่นได้
หมดสิ้นไปแล้วอย่างแท้จริง

กลิ่น ฝุ่น ต าแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม
ด้านหน้าของตัวเครื่อง

ทุกชิ้นส่วนได้ออกแบบและผลิตใน
ประเทศญ่ีปุ่น จึงมั่นใจได้ทั้งในการ
ควบคุมคุณภาพและประสิทธภิาพ



การทดสอบการก าจัดเชื้อ Feline Enteric Coronavirus 

การทดสอบเชื้อ Feline enteric coronavirus 
โดยใช้ Photocatalyst ร่วมกับการฉายด้วย UV

Kitasato Environment Science Center ผลทดสอบโดยวิธี JIS R 1706:2020 พบว่า
สามารถลดปริมาณของเชื้อ Coronavirus ลงได้จาก

3.0 x 106 ->  <2.3 x 102 

Non Detected

ลดลงมากกว่า 99.99%

เทียบเท่าเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธ์ุใหม่



การทดสอบการก าจัดเชื้อ Mycobacterium bovis BCG Tokyo

The Research Institute of Tuberculosis

ผลทดสอบตามกรรมวิธีมาตรฐาน พบว่า
สามารถลดปริมาณของเชื้อที่ลอยในอากาศ ลงได้จาก

8.8 x 102 ->  0 CFU
ปริมาณของเชื้อที่เพาะในจานเลี้ยง ลงได้จาก

88 -> 0 CFU
ลดลงมากกว่า 99.87%

การทดสอบเชื้อ Mycobacterium bovis BCG Tokyo
โดยใช้เครื่อง BIO MICRON by ANDES

เชื้อวัณโรคที่ฟุ้งกระจายในอากาศ



การทดสอบการก าจัดเชื้อ Staphylococcus aureus NBRC 12732

การทดสอบเชื้อ Staphylococcus aureus 
โดยใช้เครื่อง BIO MICRON by ANDES

Kitasato Environment Science Center

ผลทดสอบโดยวิธี JEM 1467 พบว่า
สามารถลดปริมาณของเชื้อลงได้จาก

64,000 ->  6 CFU / 10 L-air
ลดลงมากกว่า 99.99%

เชื้อโรคอาหารเป็นพิษปนเปื้อนในอากาศ



การทดสอบการก าจัดเชื้อ Escherichia Coli NBRC 13898

การทดสอบเชื้อ Escherichia Coli NBRC 13898
โดยใช้เครื่อง BIO MICRON by ANDES

Japan Food Research Laboratory

ผลทดสอบโดยวิธี JEM 1467 พบว่า
สามารถลดปริมาณของเชื้อลงได้จาก

8.9 x 105 ->  2.2 x 102 PFU
ลดลงมากกว่า 99.97%

เชื้อโรคท้องร่วง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด



การทดสอบความน่าเชื่อถือของสินค้า (ความปลอดภัย)
BM-S711TH ได้ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือของสินค้า ใน
ด้านความปลอดภัย ดังนี้

1. การท างานที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าสูงสุดที่ก าหนด 10C (ที่ 
45C) เป็นระยะเวลา 240 ชั่วโมง

2. การท างานที่อุณหภูมิ 40C ความชื้น 90% เป็นระยะเวลา 
240 ชั่วโมง

3. การทดสอบการท างานในขณะปิดครอบทางเข้าออกของ
อากาศ เป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง

4. การท างานระดับแรงสุดของมอเตอร์ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 
360 ชั่วโมง

5. วัดสัญญานรบกวนที่เกิดขึ้นในจุดต่างๆของตัวเครื่องที่เกิด
จากการท างานของเครื่อง

ผ่านทุกหัวข้อ



คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Specifications)



การดูแลรักษา
น าฟิลเตอร์ออกมาดูดฝุ่นท าความสะอาดเท่านั้น ห้ามใช้น้ าหรือผ้าหมาดโดยเด็ดขาด
ความถี่ ขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นในพ้ืนที่ท่ีใช้งาน 1, 2, 3 เดือนต่อครั้ง

การเปลี่ยนฟิลเตอร์  กรณีใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เปลี่ยนทุก 2 ปี
(เครื่องจะมีการนับเวลาสะสมไว้ แม้จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ แต่ประสิทธิภาพจะลด
ต่ าลง)

โฟโตแคตตาลิสต์ โดยปกติแล้ว ไม่ต้องท าความสะอาดใดๆ 
สามารถใช้งานได้ตลอดอายุของตัวเครื่องโดยไม่สึกหรือหรือช ารุด

หากมีฝุ่นเกาะอยู่ อาจใช้เพียงผ้าแห้งเช็ดหรือปัดฝุ่นเท่านั้น

เซนเซอร์ฝุ่น ให้เปิดฝาครอบแล้วใช้ไม้พันส าลีแห้งปัดฝุ่นเท่าน้ัน 
(ไม่ควรใช้ไม้พันส าลีชุบน้ าหรือแอลกอฮอล์เช็ด เพราะจะท าให้ฝุ่น/คราบติดบนเซนเซอร์)

อาจใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยหัวแปรง ท าการดูดฝุ่นท่ีเซนเซอร์ฝุ่น และกลิ่นได้



สินค้าใหม่ : ระบบฟอกอากาศในอาคาร
ยูนิตกรองอากาศจะ
ประกอบด้วย ฟิลเตอร์ 
Photocatalyst และ
แหล่งก าเนิดประจุลบที่
สร้างบรรยากาศ
ธรรมชาติ จะติดตั้งก่อนที่
จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์
เข้าไปในตัวอาคาร

สถานที่ตัวอย่างที่
ติดตั้ง เช่น 

อาคารที่ท าการ
พรรครัฐบาล 

LDP ของญ่ีปุ่น

ANDES
AIR CLEAN SYSTEM

MINUS ION
บรรยากาศประจุลบ



สนามบินฮาเนดะ HANEDA AIRPORT



สินค้าใหม่ : เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์

เครื่องฟอกอากาศใชใ้นรถยนต์ 
รูปลักษณ์เหมือนกับรุน่ BM-S711TH

รายละเอียดสินค้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป



Looking For
ผู้ต้องการใช้งานเครื่องฟอกอากาศอย่างแท้จริง เช่น 
1. ผู้ที่ต้องพักอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม และมีเด็กเล็ก/ผู้ใหญ่ท่ีร่างกายอ่อนแอ ท่ามกลางฝุ่น 

PM2.5, ท่ามกลางควันไฟเผาไหม้ ท่ามกลางควันบุหรี่ ท่ามกลางกลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นต้น 
2. ผู้ที่มอีาการภูมิแพ้ โดยเฉพาะอาการแพ้อากาศ แพ้ละอองเกสรดอกไม้ แพ้สารเคมีจากวัสดุก่อสร้าง

อาคาร หรือ Sick house เป็นต้น

บริษัทท่ีต้องการปรับสภาพแวดล้อมให้ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ลูกค้า เพื่อสวัสดิการแก่พนักงาน เช่น
1. ห้องประชุมรับรองลูกค้าส าคัญ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัท / โรงงาน เป็นต้น
2. ห้องส านักงาน/โรงงานที่มีพนักงานจ านวนมาก มีฝุ่นเกิดขึ้นจ านวนมาก มีกลิ่นเกิดขึ้นจ านวนมาก 

ห้องพักผ่อน ห้อง/โรงอาหาร ห้องพักสูบบุหรี่ เป็นต้น
3. โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์พักฟื้นผู้สูงวัย / ผู้ป่วยติดเตียง โรงเรียนเด็กเล็ก / นานาชาติ เป็นต้น

ผู้จัดจัดหน่ายช่องทางต่างๆ เช่น หน้าร้าน ออนไลน์ นักรีวิว เป็นต้น
1. บริษัทจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ในโรงพยาบาล หรือผู้แทนขาย

อิสระ แยกตามภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง ประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น



ค าพูดเปิดการสนทนา
1. คุณมีคนรู้จักที่เป็นภูมิแพ้หรือไม่ เขามีความยากล าบากอย่างไรบ้าง
2. คุณมีคนรู้จักที่สูบบุหรี่จัด และไม่อยากไปเยี่ยมบ้านเขาเลยบ้างหรือไม่ (มีกลิ่นบุหรี่ทั่วบ้าน)
3. ที่โรงงาน ที่บ้าน บางทีมีควันจากการเผาหญ้าในบริเวณใกล้เคียง ท างาน/นอนไม่ได้เลย 
4. บ้านของคุณอยู่ริมถนน ประสบปัญหาเรื่องฝุน่บ้างหรอืไม่
5. มีใครต้องการเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศอยู่พอดีหรือไม่
6. เครื่องฟอกอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันท างานได้ดีหรือไม่ 
7. ที่ส านักงานหรือสถานที่ท างาน มีฝุ่นมากไหม
8. ตอนนี้ ฉันสนใจเรื่องเครื่องฟอกอากาศมาก พอดีรู้จักเครื่องน าเข้าจากญี่ปุ่น ดีมากเลย สนใจ

บ้างไหม

ผม / ดิฉัน รู้จักเพื่อนผมคนหนึ่ง เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพอันดับหนึ่ง
ของญี่ปุ่น จะให้เขาลองไปน าเสนอดูบ้างไหมครับ / คะ



ค าพูดที่ได้ยิน สู่การเป็น Referal ที่ดี
1. ตอนนี้ ก าลังหาเครื่องฟอกอากาศดีๆสักเครื่อง คุณรู้จักบ้างไหม
2. พื้นที่แถวบ้านอยู่ใจกลาง PM2.5 เลย มีลูกตัวเล็กๆด้วย กลัวเป็นภูมิแพ้จังเลย
3. ซื้อเครื่องฟอกอากาศรุ่นไหนๆ ก็จัดการฝุ่น / กลิ่น ได้ไม่หมดเลย ชักเบื่อแล้ว
4. ที่ออฟฟิศ มีคนอยู่ด้วยกันหนาแน่น เกิดโรคที เป็นกันทั่วทั้งชั้นเลย
5. ที่บ้านมีคนสูบบุหรี่ ไม่ไหวเลย กลิ่นบุหรี่คลุ้งกระจายทั่วเลย ทะเลาะกันประจ า
6. ที่บ้านมีผู้ใหญ่นอนติดเตียง เวลาขับถ่าย กลิ่นคลุ้งทั่วบ้านเลย / อากาศที่บ้านไม่ค่อยดีเลย
7. เรามักจะใช้ห้องประชุมทานข้าวไปด้วยท าให้มีกลิ่น ผู้ใหญ่มาประชุมต่อ โดนประจ าเลย

ผม / ดิฉัน รู้จักเพื่อนผมคนหนึ่ง เป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพอันดับหนึ่ง
ของญี่ปุ่น จะให้เขาลองไปน าเสนอดูบ้างไหมครับ / คะ

สถานการณ์ความต้องการตอนนี้ เร่งด่วนไหม ผมจะติดต่อให้ไปพบเลยดีไหม



ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกซ้ือเครื่องฟอกอากาศ
1. พื้นที่ครอบคลุมต่างกันไม่มาก ท าไมราคาแพงกว่ากันเยอะเลย 

1. ต้องพิจารณาถึงเวลาที่ใช้ในการจัดการด้วย บางรายระบุว่า 30m2 แต่ใช้เวลา 140 นาที ในขณะที่ 
ANDES ระบุ 50m2 ภายในเวลา 15 นาที

2. เครื่องสเปคใกล้เคียงกัน ราคาถูกกว่า
1. ให้พิจารณาครอบคลุมถึงอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามก าหนดเวลา มีหลายรายที่ผลรวมกลับมีค่าใช้จ่ายท่ีแพง

กว่า เช่น ระยะเวลาการเปลี่ยนฟิลเตอร์ที่สั้นกว่า 
2. ผู้ซื้อต้องการการฟอกอากาศให้ได้อย่างจริงจังหรือไม่ หรือว่าต้องการเพียงติดตั้งแสดงให้เห็นว่า ได้มีการ

จัดการอากาศบริสุทธิ์แล้วเท่าน้ัน ดังนั้น จึงเลือกซื้อเครื่องอะไรก็ได้
3. เครื่องยี่ห้ออื่นมีลูกเล่นเยอะกว่า ใช้ไวไฟสั่งงานได้ มีข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นให้ดูได้ด้วย เชื่อมต่อได้ทั่วโลก

1. ฟังกช์ั่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักคือการฟอกอากาศ จัดเป็นต้นทุนที่ไม่จ าเป็น หากตัดทอนส่วนน้ี
ออกไป ต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพจะเหลือน้อยลงมาก 

2. ฟังก์ชั่นที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านั้น พอเวลาผ่านไป มักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าใดนัก
4. เครื่องอื่นก็ใช้ระบบเดียวกันในการฟอกอากาศ

1. ต้องศึกษาถึงการพัฒนาเทคโนโลยีว่า ไปถึงขั้นระดับใด หากไม่มีข้อมูลหรือไม่อาจตอบได้ แสดงว่า เป็น
เพียงเทคโนโลยีระดับที่ซื้อหาทั่วไป ไม่ใช่เทคโนโลยีของแบรนดน์ั้น

2. ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ที่น่าเชื่อถือ องค์กรขนาดใหญ่เลือกใช้เพียงรายเดียว เปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น 
มีข้อมูลหรือไม่



เครื่องฟอกอากาศบางแบรนด์ที่มีวางจ าหน่ายในตลาด
1. ฟิลเตอร์แบบล้างท าความสะอาดด้วยน้ าหรือน้ ายาล้างจานทั่วไปได้ ไม่ต้องเปลี่ยน ไม่ก่อขยะ

1. จากการศึกษาทดลองใช้งาน พบว่าเมื่อใช้ไปไม่นาน เศษฝุ่นจะติดสะสมอยู่ในฟิลเตอร์
อย่างแน่นหนา ไม่สามารถล้างท าความสะอาดได้ 

2. หากต้องการท าความสะอาดจริงๆ ต้องใช้น้ ายากัดที่รุนแรง ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล และเป็นน้ ายาที่ท าลายสิ่งแวดล้อม

3. ฟิลเตอร์ที่มีฝุ่นเกาะติดเป็นจ านวนมาก จะท าให้ประสิทธิภาพในการก าจัดฝุ่นลดลง และ
สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ และกลายเป็นขยะ

4. หลังการท าความสะอาด ระบุไว้ในคู่มือว่า ให้ผึ่งลมให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าให้
ระหว่างนั้น ไม่สามารถใช้งานได้ 

5. มีการระบุว่า หากได้ยินเสียงประกายไฟ 4 – 5 ครั้ง ให้น าฟิลเตอร์ออกมาท าความ
สะอาด ซึ่งประกายไฟจะมีความเป็นอันตราย หากมีวัตถุไวไฟอยู่ใกล้ตัวเครื่อง



ขอบคุณมากครับ


