Caractéristiques:

- Installation en alcéve

 Matériau: Acrylique renforcé de fibre de verre
- Brides de carrelage intégrées en acrylique

+ Drain standard non inclus

« Position du drain: Centré

« Fond lisse

« Fini blanc lustré

Autres options: Agathe-R, Agathe-L, Agathe-LI

Garanties et certifications:
« Certification CUPC et CSA (B45.5-17)
» Garantie 10 ans contre les défauts de fabrication

Features:

« Aclove installation F
- Material: Acrylic reinforced by fiberglass
- Tiling flanges integrated (made of acrylic)
- Standard drain not included

« Drain position: Center

- Smooth bottom

+ Glossy white finish

Other options: Agathe-R, Agathe-L, Agathe-LI

Warranty and certifications:
« CUPC and CSA (B45.5-17) certification
- 10-year warranty

against manufacturing defects
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Product box:
50 X 35X 4 inch. /38 lbs
128 X 88 X 10 cm / 17 kg
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* Ces dimensions de fixations sont en pouce ou en millimetres et peuvent varier de + 1/4" (6 mm). Le
dessin n'est pas a I'échelle. Ces dimensions peuvent étre changées a la discrétion du fabricant. Aucune
responsabilité n'est assumée.

* All dimensions are in inches or millimetres and may vary from # 1/4" (6 mm). lllustrations are not drawn
fo scale. Dimensions may vary. These dimensions may be changed at the discretion of the manufacturer.
No responsibility is assumed.
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