
ALCANCES DE FUNCIONAMIENTO

1. DIAGRAMA DE CONEXIÓN - ENCHUFE CONECTADO

2. DIAGRAMA DE MONTAJE - ENCHUFE CONECTADO

3. CAPACIDAD ELÉCTRICA

CONFIGURACIÓN:

Gateway (Art. AM4510C): Solo es necesario 1 por vivienda y permite el control a distancia de hasta 100 productos 
Màtix with Netatmo.
Enchufe Conectado (Art. AM4531C): Permite el control de hasta 16A y a través de la APP es posible visualizar la 
medición del consumo eléctrico.
ADVERTENCIA: BTICINO Chile recomienda que la instalación sea realizada por un instalador eléctrico autorizado por la SEC.

Nota:
Starter kit permite, a través del Gateway, el funcionamiento de todos los 
productos conectados Màtix with Netatmo a través de una APP, en caso 
de corte del suministro de internet, los equipos seguirán funcionando de 
manera local, perdiendo el control a través de la APP hasta que éste se 
reestablezca.

Para mayor información técnica, escanee el 
siguiente código QR y acceda a Guía Técnica.

2. SIGA LOS PASOS DEL SIGUIENTE VIDEO

1. DESCARGUE LA APP HOME + CONTROL

Para más información técnica respecto a productos o aplicación Home+Control, dirigirse a www.bticino.cl

Màtix
ENCHUFE CONECTADO

Art. AM1200KIT
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AM4531C

1. Instale los productos
    en soporte

2. Cableado de Art. AM4531C
Nota: Para más detalle, seguir los pasos 
indicados en cara posterior de ésta caja

3.Coloque placa 4. ¡Listo!
Nota: Los productos pueden funcionar, aun 
no estando configurados. Para la asociación 
con App Home+Control, recomendamos
ver los pasos de video escaneando QR.
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