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1.0 ABOUTTHERC CAR )

The RC car adopts 2.4G technology to control functions such as forward, backward,

left and right turning and multiplayer competition without interference. The design such as

powerful motor and antiskid tyres makes stable driving of the car possible, bringing you an ultimate
experience full of speed and thrill!
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@ ON/OFF Switch
Battery Compartment
@ Battery Compartment Screw

@ Rechargeable Battery (D ON/OFF Switch @ Forward/ Backward Trigger
Battery Connector @ Indicator Light @ Steering Wheel
® Direction Fine-tuning

2.0( ACCESSORIES )

- @%
]
RC Carx1 Remote Controller x1 Rechargeable Battery x1 USB Charging Cable x1 User Manual x1

3.0(_PREPARATIONS )
3.1 Charge the Battery for RC Car

STEPS

1.Unscrew the screws on the battery compartment in the car with a screwdriver, and then open the battery cover.
2.Connect one end of the USB charging cable to the battery connector and ensure it is correctly connected.
Then insert the other end of the USB charging cable into safe power supplies with USB socket, such as PC,
laptop, mobile power, or USB power socket etc.The red light turns solid on during charging and goes out
when charging completes. Full charging takes around 3 to 5 hours.

3.After charging, connect the battery with the battery connector and ensure it is correctly connected.

4.Insert the battery into the battery compartment, refit the battery cover, and finally tighten the screws with a screwdriver.
5.This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols: IE




English
A BATTERY WARNING:

« Juveniles shall be accompanied and guided by their guardians to charge the product.

¢ Itis recommended to fully charge the battery to ensure sufficient power before the first use. Please
understand that the running time will be relatively shortened without prior charging for the first use due to
insufficient power of the battery, which is caused by the auto discharge during transportation.

* Do not charge batteries that are inflated, leaked or damaged. Do not overcharge the battery.

¢ Please use the original USB charging cable from the factory. Do not use charging cables that are damaged
or non-original ones.

*Keep it away from flammable materials and do not put it on the surface of conductive objects(such as carpet,
wooden floor or furniture, etc.) during charging.

¢ Please be careful to avoid electric shock while using the electrical products.

e Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;

e Batteries are to be inserted with the correct polarity;

¢ Exhausted batteries are to be removed from the toy;

¢ The supply terminals are not to be short-circuited.

e Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire,
smoke or explosion.

*Always check the battery’s condition before charging or using it.

*Replace the battery if it has been dropped, or in case of odor, overheating , discolouration, deformation or leakage.

¢ Use only the supplied charging cable.

¢ The battery temperature must never exceed 60 C (140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.

*Never charger on a flammable surface , near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in an
non-flammable and nonconductive container ).

*Never leave the battery unattended during the charging process . Never disassemble or modify the housing's wiring,
or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery . Do not
short circuit the batteries .

*Never expose the battery to moisture or direct sunlight, or store it in a place where temperatures could exceed 60 C
(Car in the sun, for example).

eAlways keep it out of reach of children .

¢ Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

¢ Non-rechargeable batteries are not to be recharged . Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision .

e Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.

e Batteries are to be inserted with the correct polarity.

e The supply terminals are not to be short-circuited. Ragular examination of transformer or battery charger for any damage
to their cord, plug,enclosure and other parts and they must not be used until the damage has been repaired.

*The packaging has to be kept since it contains important information.

3.2 Install the Battery for Remote Controller

1.Use a screwdriver to unscrew the screws on the battery
compartment of the remote controller and open the battery cover.
2.Install Two new 1.5V AA batteries (not included) into the
battery compartment and make sure the “+” and “-"of the
batteries match with those indicated inside the compartment.
3.Refit the battery cover and tighten the screws.

USE 2X1.5V “AA” BATTERIES
(NOT INCLUDED)

/\NOTICE: /\NOTICE:
. ggc iraoetnl{'ge it in conditions like rains and snowstorms etc. to avoid . t|?|eg:,-ease ensure ulq_e ;d and ““” electrodes have
- . L n comectly aligned.

® Do not use it on public roads to avoid impacts on the traffic. © Do not mix old ar?d new batteries.

* Do not use it near crowded places, people or animals to avoid Do not mix different types of batteries.
environmental damage or body injury. © Maxmi dio ower

© Do not use it in the rain or let the car run over the puddle to avoid axmium radio-frequency p
malfunction. transmitted < 10 dBm. Frequency range:

© Do not use it near rivers, ponds or lakes to prevent the car from 2410MHz - 2473MHz

falling into the water.

3 3 Drive in Suitable Environment

Unsuitable Driving Environment

Asphalt Pavement/ Sleek ground/Gravel / Snowfield / Desert
Cement Pavement/Hardwood



4.0 ( DRIVE VIAREMOTE CONTROL )

Brand Name: Dodoelephant

Model/ITEM NO.: EHYSL-279A-BL

Size of graphic carton(length*Width*height): 229*168*132mm
Size of car (length*Width*height): 193*134*78mm

Drive: 2WD

Motor: 130 brush driver

Battery: 3.7V 500mAh

Remote frequency: 2.4Ghz

Remote distance: 45m

Charging mode: USB balance charging cable

N =

1.Power on: Tum on the switches  2.Pairing: The indicator light of the 3.Forward: Pull the trigger of the 4. Backward: Push the trigger of the
of the RC car and the remote remote controller blinks at the beginning  remote controller backward to let remote controller forward to let the
controller to power them on. and turns off after pairing has completed. the RC car drive forward. RC car drive backward.

5. Turn Left: Rotate the steeringwheel  6.Tum Right: Rotate the steering wheel 7.Fine-tuning: If the RC car fails to drive in a straight line, toggle fine-
backward to letthe RC cartumn left.  forward to let the RC car tumn right. tuning switch to trim the directions from side to side accordingly as to
let the front wheel move forward horizontally.

5.0 MAINTENANCE )

1.Keep the RC car in a cool place 2Wipe outthe sand, mudsand  3.Take out the batteries from the RC 4 Anti-rust oil (not included) can
after usage and do not touch the dust on the RC car after usage. car and the remote controller and keep  be applied to protect the exterior
motor until it cools down. them in separate places whenthe RC ~ metal against rust.

caris notin use

6.0( TROUBLESHOOTING )

Problems Causes Solutions
1.Switch not tumed on. 1.Turn on the switch.
RC car/remote | 2.Batteries improperly installed. 2.Ensure the positive and negative terminals are correctly aligned.
mgg:'/er: OC:‘“ of "3 Low battery voltage. 3 Replace the batteries of the remote controller/ Recharge the batteries for the RC car.
responsive 4.0ut of control range. 4.Control it with in 45 meters.
5.RC car not paired with the remote controller. 5.Power off the RC car and the remote controller and then tum on again and pair again.
Close control range. 1.Signal interference around. 1.Try todrive in anz?ther place. i
2Low battery voltage of RC car/ remote controller. 2 Replace the batteries of the remote controller/ Recharge the batteries for the RC car.
RC car fails to drive | 1.Excessive surface friction or extremely smooth surface.| 1.Try to drive in another place.
in a straight line. 2 Failto activate fine-tuning function. 2.Toggle fine-tuning switch to trim the directions.




Warning

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions , may cause harmful
interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

e Reorient or relocate the receiving antenna.

e Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

“This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for general population (uncontrolled
exposure ).

This device must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter."
Decoration of Conformity Inserts:

Hereby, SHANTOU JULE TRADING CO., LTD. declares that the radio equipment type remote controlled car
is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet

address: https://www.dodoelephant.com/pages/declaration-of-conformity

European Representative: British Representative: United States Representative:
CET PRODUCT SERVICE LTD. CET PRODUCT SERVICE LTD. Duvin Trade Inc

Osterholzallee 144 Beacon House Stokenchurch Business 5800 Wood Sorrel Dr, Littleton,
71636 Ludwigsburg Germany Park, Ibstone Rd, Stokenchurch Co, 80123, United States
Phone: +4971416432236 High Wycombe HP14 3FE UK Phone: 858-768-9731

Email: info.cetservice@gmail.com Tel: 447419325266 E-mail: usa@dodoelephant.com

E-mail: info.cetservice@gmail.com

Manufacturer: SHANTOU JULE TRADING CO., LTD.

Address: East Side of Fengxin 1st Road, Fengxin Industrial Zone, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou,
Guangdong, China, 515800

Website: www.dodoelephant.com

E-mail: usa@dodoelephant.com

Made in China

€EXO@EER

THE COMPANY HAS THE RIGHT OF FINAL INTERPRETATION OF THIS USER MANAUL

This screw driver is not a toy, only for adults to do the maintenance, do not give it to children.
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1.0 (_UBER DAS RC-AUTO )

Das RC-Auto nutzt die 2.4G-Technologie, um Funktionen wie Vorwarts-, Rickwarts-,

Links- und Rechtsdrehung und Multiplayer-Wettbewerb ohne Stérungen zu steuern. Das Design wie der
leistungsstarke Motor und die rutschfesten Reifen ermdglichen ein stabiles Fahren des Autos und bringen Ihnen ein
ultimatives Erlebnis voller Geschwindigkeit und Nervenkitzel!

® ® ®

s |10

® @

1) EINJAUS-Schalter 3 vorwarts/riickwarts Ausldser
die Kontrollleuchte @ das Lenkrad

4) Wiederaufladbare Batterie
Batterieanschluss
Richtung Feinabstimmung

(3 Schraube des Batteriefachs

2.0(_ZUBEHOR

RC-Auto x1 Fernsteuerung x1 Wiederaufladbare Batterie x1 USB-Ladekabel x1 Benutzerhandbuch x1

3.0 ( VORBEREITUNGEN )
3.1 Aufladen des Akkus fiir das RC-Car

SCHRITTE

1. 16sen Sie die Schrauben am Batteriefach im Auto mit einem Schraubendreher und 6ffnen Sie dann die Batterieabdeckung.
2. schlielRen Sie das eine Ende des USB-Ladekabels an den Akkuanschluss an und stellen Sie sicher, dass es richtig
angeschlossen ist.

Stecken Sie dann das andere Ende des USB-Ladekabels in eine sichere Stromversorgung mit U SB-Buchse, wie z. B. PC,
Laptop, Mobilfunknetz oder USB-Steckdose usw. Das rote Licht leuchtet wahrend des Ladevorgangs dauerhaft und erlischt,
wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ein vollstandiger Ladevorgang dauert etwa 3 bis 5 Stunden.

3. Verbinden Sie den Akku nach dem Aufladen mit dem Akkustecker und stellen Sie sicher, dass er richtig angeschlossen ist.
4. Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein, bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und ziehen Sie abschlieRend
die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

5. Das Spielzeug darf nur an Klasse Il angeschlossen werden Gerate mit folgendem Symbol: IE




A BATTERIE WARNUNG:

e Jugendliche missen von ihren Erziehungsberechtigten begleitet und angeleitet werden, um das Produkt aufzuladen.

e Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollstandig aufzuladen, um eine ausreichende Leistung zu gewahrleisten. Bitte
haben Sie Verstandnis dafir, dass sich die Laufzeit ohne vorheriges Aufladen bei der ersten Benutzung aufgrund der unzureichenden
Leistung des Akkus relativ verkirzt. was durch die Selbstentladung wéahrend des Transports verursacht wird.

o Laden Sie keine Akkus, die aufgeblasen, ausgelaufen oder beschadigt sind. Uberladen Sie den Akku nicht.

o Bitte verwenden Sie das original USB-Ladekabel aus dem Werk. Verwenden Sie keine beschadigten oder nicht originalen Ladekabel.

o Halten Sie das Gerat von brennbaren Materialien fern und legen Sie es wahrend des Ladevorgangs nicht auf die Oberflache von leitenden

Gegenstanden (wie z. B. Teppich, Holzboden oder Mobel usw.).

o Bitte seien Sie vorsichtig, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, wahrend Sie die elektrischen Produkte benutzen.

e Entfernen Sie den Akku und legen Sie ihn richtig ein.

o Nicht wiederaufladbare Batterien dirfen nicht aufgeladen werden.

e Batterien dirfen nur von Erwachsenen oder Kindern ab 8 J

ahren aufgeladen werden.

o Wiederaufladbare Batterien miissen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
o VVerschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dirfen nicht gemischt werden.

o Batterien sind mit der richtigen Polaritat einzulegen;
o Erschopfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.

e Die Versorgungsklemmen durfen nicht kurzgeschlossen werden.
e Die Nichtbeachtung aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und irreparablen Schaden an der Batterie fiihren

und einen Brand, Rauch oder eine Explosion verursachen.

« Uberpriifen Sie immer den Zustand des Akkus, bevor Sie ihn aufladen oder verwenden.
« Tauschen Sie die Batterie aus, wenn sie heruntergefallen ist oder wenn Geruch, Uberhitzung, Verfarbung, Verformung

oder Leckage auftreten.
e Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.

o Die Batterietemperatur darf 60 C (140°F) niemals Uberschreiten, da sonst die Batterie beschadigt werden oder sich

entzinden kann.

o Laden Sie das Gerat niemals auf einer brennbaren Oberflache, in der Nadhe von brennbaren Produkten oder in einem
Fahrzeug auf (legen Sie die Batterie vorzugsweise in einen nicht brennbaren und nicht leitenden Behalter).
e Lassen Sie den Akku wahrend des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt. noch nie Zerlegen oder modifizieren Sie die

Verkabelung des Gehauses ,

oder durchstechen Sie die Zellen. Stellen Sie immer sicher, dass die Ausgangsspannung

des Ladegerats der Spannung des Akkus entspricht. SchlieBen Sie die Batterien nicht kurz.

e Setzen Sie den Akku niemals Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus oder lagern Sie ihn an einem Ort, an dem
die Temperaturen 60 C Uberschreiten kdnnen (z. B. Wagen in der Sonne).

o Bewahren Sie es immer aufRerhalb der Reichweite von Kindern auf.

e Eine unsachgemafe Verwendung der Batterie kann zu einem Brand, einer Explosion oder einer anderen Gefahr fiihren.

o Nicht wiederaufladbare Batterien diirfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dirfen nur unter Aufsicht

von Erwachsenen aufgeladen werden.

o VVerschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dirfen nicht gemischt werden.

o Batterien sind mit der richtigen Polaritat einzulegen.

e Die Versorgungsklemmen durfen nicht kurzgeschlossen werden. Ragulédre Untersuchung des Transformators oder des

Batterieladegerats auf Beschadigungen an Kabel, Stecker,
werden, wenn der Schaden behoben wurde.

Gehause und anderen Teilen. Sie dirfen erst verwendet

e Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalt.

3.2 Einsetzen der Batterie fir die Fernbedienung

SCHRITTE

1.Lésen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben am

Batteriefach der Fernbedienung und 6ffnen Sie den Batteriefachdeckel.

2.Legen Sie zwei neue 1,5-V-AA-Batterien (nicht im Lieferumfang
enthalten) in das Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass "+" und
"-" der Batterien mit den Angaben im Fach Ubereinstimmen.
3.Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und ziehen Sie die
Schrauben fest.

Fahren in geeigneter Umgebung

/\ HINWEIS:

VERWENDEN SIE 2X1,5V "AA"
BATTERIEN (NICHT IM
LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

/\ HINWEIS

eVerwenden Sie das Gerat nicht bei Regen, Schneesturm usw., um
Unfélle zu vermeiden.

eBenutzen Sie es nicht auf 6ffentlichen Stralen, um Auswirkungen
auf den Verkehr zu vermeiden.

e\/erwenden Sie es nicht in der Nahe von Menschenansammlungen,
Menschen oder Tieren, um Umweltschaden oder Kérperverletzungen
zu vermeiden.

eBenutzen Sie es nicht im Regen oder lassen Sie das Fahrzeug nicht
(iber eine Pfiitze fahren, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

eVerwenden Sie es nicht in der Nahe von Fliissen, Teichen oder Seen,
um zu verhindern, dass das Fahrzeug ins Wasser fallt.

o Bitte achten Sie darauf, dass die "+"- und "-"-Elektroden korrekt
ausgerichtet sind.

o Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.

e Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.

® Maximale Funkiibertragungsleistung und Radionfrequenzband.
Maxmium-Hochfrequenzleistung tbertragen <10 dBm.
Frequenzbereich: 2405 MHz — 2480 MHz

(6]



3.3 Antrieb in geeigneter Umgebung Geeignete Fahrumgebung Geeignete Fahrumgebung

X

Asphaltbelag/ Zementbelag/ Hartholz Schotter/ Schneefeld/ Wiiste

4.0 ( FAHREN UBER DIE FERNBEDIENUNG )

Markenname:Dodoelephant
Modell/Artikelnummer: EHYSL-279A-BL

Motor: 130 Biirstentreiber
Batterie: 3.7V 500mAh

GroRe des Grafikkartons (Lange * Breite * Hohe): 229*168*132mm Fernfrequenz: 2,4 GHz
FahrzeuggroRe (Léange * Breite * Hohe): 193*134*78mm Fernentfernung: 45m
Antrieb: 2WD

SCHRITTE

Lademodus: USB-Balance-Ladekabel

1.Einschalten: Schalten Sie die 2.Pairing: Die Kontrollleuchte der 3.Vorwérts: Ziehen Sie den 4.Rickwarts: Driicken Sie den
Schalter des RC-Autos und der Fernbedienung blinkt zu Beginn  Ausldser der Fernsteuerung nach  Ausléser der Fernbedienung
Fernbedienung ein, um sie und schaltet sich aus, nachdem  hinten, um .das RC-Auto nach vorne, um das RC-Car
einzuschalten. die Kopplung abgeschlossen ist. vorwarts fahren zu lassen. rickwarts fahren zu lassen.

5.Turn Left: Drehen Sie das 6. Nach rechts drehen: Drehen

7.Feinabstimmung: Wenn das RC-Car nicht in einer geraden Linie

Lenkrad nach hinten, um das Sie das Lenkrad nach vorne, um fahrt, schalten Sie den Feinabstimmungsschalter um, um die

RC-Car nach links fahren zu das RC-Car nach rechts fahren
lassen. zu lassen.

5.0 ( WARTUNG

1. Bewahren Sie das RC-Car 2. Wischen Sie den Sand,
nach dem Gebrauch an einem Schlamm und Staub auf dem
kiihlen Ort auf und beriihren Sie  RC-Auto nach dem Gebrauch
den Motor nicht, bis er ab.

abgekhlt ist.

6.0 ( FEHLERBEHEBUNG )

Richtungen entsprechend zu trimmen, so dass sich das Vorderrad
horizontal nach vorne bewegt.

3. Nehmen Sie die Batterien aus 4. Um das dufRere Metall vor

dem RC-Car und der Rost zu schiitzen, kann
Fernsteuerung heraus und Rostschutzél (nicht im
bewahren Sie sie an einem Lieferumfang enthalten)
separaten Ort auf, wenn das verwendet werden.

RC-Car nicht in Gebrauch ist.

Probleme Ursachen

Lésungen

1. Schalter nicht eingeschaltet.

1. Schalten Sie den Schalter ein.

RC-Car/

Fernsteuerung 2. Batterien unsachgemaR eingebaut.
auBer Kontrolle/

2. Stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minusklemmen richtig
ausgerichtet sind.

nicht 3. Niedrige Batteriespannung. 3. Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung/ Laden Sie die
ansprechbar Batterien fiir das RC-Car auf.
4. AuRerhalb des Steuerbereichs. 4. Steuern Sie es innerhalb von 45 Metern.
5. RC-Auto nicht mit der Fernbedienung 5. Schalten Sie das RC-Car und die Fernbedienung aus und dann
gekoppelt. wieder ein und koppeln Sie es erneut.
Enger 1. Signalstérungen in der Umgebung. 1. Versuchen Sie, an einem anderen Ort zu fahren.

2. niedrige Batteriespannung des
RC-Autos/der Fernbedienung.

Steuerbereich.

2. Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus/ Laden Sie die
Batterien fiir das RC-Car auf.

RC-Auto fahrt 1.0bermaRige Oberflachenreibung oder

1. Versuchen Sie, an einem anderen Ort zu fahren.

nicht in einer extrem glatte Oberflache.
geraden Linie. 2. die Feinabstimmungsfunktion wurde 2. Schalten Sie den Feinabstimmungsschalter um, um die Richtungen
nicht aktiviert. zu trimmen.




Warnung

Warnung: Anderungen oder Modifikationen an diesem Gerét, die nicht ausdriicklich von der fiir die Einhal-
tung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, kdnnen dazu fiuhren, dass die Berechtigung
des Benutzers zum Betrieb des Gerats erlischt.

HINWEIS: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fir ein digitales Gerat der Klasse B
gemal Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen
Schutz gegen schadliche Stérungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerat erzeugt und
verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht geman den Anweisungen
installiert und verwendet wird, kann es schadliche Stérungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Stérungen auftreten.
Wenn dieses Gerat Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten
des Gerdats festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Storungen durch eine oder mehrere
der folgenden MaRnahmen zu beheben:

e Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.

e \VergroRern Sie den Abstand zwischen dem Geréat und dem Empfanger.

e SchlieRen Sie das Gerat an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfanger
angeschlossen ist.

e Ziehen Sie den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

"Dieses Gerat entspricht den FCC-Grenzwerten flr die Strahlenbelastung der allgemeinen Bevdlkerung
(unkontrollierte Exposition ).
Dieses Gerat darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden."

Konformitatserklarung Beilagen:

Hiermit erklart SHANTOU JULE TRADING CO., LTD. dass die Funkanlage vom Typ remote controlled car mit
der Richtlinie 2014/53/EU ubereinstimmt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar:
https://www.dodoelephant.com/pages/declaration-of-conformity

Europaischer Vertreter:

CET PRODUCT SERVICE LTD.
Osterholzallee 144

71636 Ludwigsburg Deutschland
Telefon: +4971416432236
E-mail: info.cetservice@gmail.com

Hersteller: SHANTOU JULE TRADING CO., LTD.

Adresse: Ostseite der Fengxin 1. StralRe, Fengxin Industriegebiet, Fengxiang StralRe, Chenghai Bezirk, Shantou
Stadt, Guangdong Provinz, China, 515800

€EXO@ERER

RECYCLE DAS UNTERNEHMEN HAT DAS RECHT DER LETZTEN INTERPRETATION DIESES NUTZERS MANAUL

Dieser Schraubendreher ist kein Spielzeug, nur fur Erwachsene zur Wartung, nicht an Kinder weitergeben.



