
CONSTRUCCIÓN EN PLÁSTICO REFORZADO

FICHA TÉCNICA

FILTROS DE ARENA
FPD14T, FPD16T, FPD19T, FPD24T, FPD26T y FPD31T



ESPECIFICACIONES
FPD14T, FPD16T, FPD19T, FPD24T, FPD26T y FPD31T
FILTROS DE ARENA
Filtros de arena especialmente diseñados para dejar libre de 
sólidos el agua de su piscina.

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

FP  D28  TFP  D28  T
SERIE

Diámetro nominal
en pulgadas

POSICIÓN DE LA 
VÁLVULA:
T = Top (ubicada en la 

parte superior del 
ĮůƚƌŽͿ

APLICACIONES 
• Filtrado de piscinas

CONSTRUCCIÓN
• �ƵĞƌƉŽ�ĚĞ�ƉůĄƐƟĐŽ�ŝŶǇĞĐƚĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƐŽůĂ�ƉŝĞǌĂ

• sĄůǀƵůĂ�ĞŶ�ƉŽůŝĞƟůĞŶŽ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĚĞŶƐŝĚĂĚ�;,W��Ϳ�

• Empaques en EPDM

• Todos sus componentes internos son moldeados en PVC

VENTAJAS
• /ŶĐůƵǇĞ�ǀĄůǀƵůĂ�ƐĞůĞĐƚŽƌĂ�ĚĞ�ϲ�ǀşĂƐ�;ϳ�ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐͿ

• ZĞƐŝƐƚĞŶƚĞ�Ă�ĂŐĞŶƚĞƐ�ƋƵşŵŝĐŽƐ͕�ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽƐ�Ǉ�Ă�ůŽƐ�
ƌĂǇŽƐ�hs

• Conexión para cementar con racor de conexión 

• WĂƌĂ�ƉŝƐĐŝŶĂƐ�ĐŽŶ�ǀŽůƵŵĞŶ�ĚĞ�ŚĂƐƚĂ�ϭϳϴ͕Ϭϲϲ�ůŝƚƌŽƐ�

• >Ă�ĂƌĞŶĂ�ĞƐ�Ğů�ŵĞĚŝŽ�ĮůƚƌĂŶƚĞ�;EKd�͗��ů�ĮůƚƌŽ�ŶŽ�ŝŶĐůƵǇĞ�
ĂƌĞŶĂͿ

• �ƌĞŶĂũĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚĞ�ŝŶĨĞƌŝŽƌ�ĚĞů�ĮůƚƌŽ͕�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ĞǆƚƌĂĞƌ�Ğů�
ĂŐƵĂ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�ƐŝŶ�ƉĠƌĚŝĚĂ�ĚĞ�ĂƌĞŶĂ

• �ƋƵŝƉĂĚŽ�ĐŽŶ�ŵĂŶſŵĞƚƌŽ�Ǉ�ŵŝƌŝůůĂ

• WƌĞƐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͗�ϯϲ�ƉƐŝ�;Ϯ͘ϱ�ďĂƌͿ

• WƌĞƐŝſŶ�ŵĄǆŝŵĂ͗�ϱϬƉƐŝ�;ϯ͘ϰ�ďĂƌͿ

• dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ�ŵĄǆŝŵĂ�ĚĞů�ĂŐƵĂ͗�ϰϯΣ�

CARACTERÍSTICAS DE:
OPERACIÓN



TABLA DE ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIÁMETRO 
NOMINAL 

(pulg./mm)

FLUJO MÁXIMO 
RECOMENDADO

VOLUMEN PISCINA EN 
LITROS CARGA 

DE ARENA 
RECOMENDADA 

(kg)

ÁREA DE 
FILTRADO 

(m²)m³/h gpm lpm
6 HORAS 

DE 
FILTRADO

8 HORAS 
DE 

FILTRADO

&W�ϭϰd

Filtro de 
arena PANDA 

construido 
ĞŶ�ƉůĄƐƟĐŽ�
ƌĞĨŽƌǌĂĚŽ

ϭϰͬϯϱϱ ϱ͘ϳ Ϯϱ ϵϰ͘ϲϯ ϰϬ͕ϴϴϯ ϱϰ͕ϱϭϬ Ϯϳ Ϭ͘ϭϬ
&W�ϭϲd ϭϲ�ͬ�ϰϬϲ ϳ͘ϵ ϯϱ ϭϯϮ ϰϳ͕ϰϬϬ ϲϯ͕ϮϬϬ ϰϱ Ϭ͘ϭϯ
FPD19T ϭϵ�ͬ�ϰϴϮ ϵ͘Ϭ ϰϬ ϭϱϬ ϱϰ͕ϬϬϬ ϳϮ͕ϬϬϬ ϳϵ Ϭ͘ϮϬ
&W�Ϯϰd Ϯϰ�ͬ�ϲϬϵ 11.3 ϱϬ ϭϴϴ ϲϳ͕ϴϬϬ ϵϬ͕ϰϬϬ ϭϯϲ Ϭ͘Ϯϴ
&W�Ϯϲd ϮϲͬϲϲϬ ϭϲ͘ϯ ϳϮ Ϯϳϯ ϵϴ͕ϭϭϴ ϭϯϬ͕ϴϮϰ ϭϲϯ Ϭ͘ϯϯ
FPD31T ϯϭͬϳϴϳ ϮϮ͘Ϯ ϵϴ ϯϳϭ ϭϯϯ͕ϱϱϬ ϭϳϴ͕Ϭϲϲ ϮϮϳ Ϭ͘ϰϲ

CÓDIGO CONEXIONES 
(pulgadas)

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg)A B C D E

&W�ϭϰd

�ĞŵĞŶƚĂƌ�ϭ͘ϱ͟�;,Ϳ

ϯϱϬ
ϰϬϬ

ϲϮϱ ϰϱϴ ϱϭϴ ϰ
&W�ϭϲd ϰϬϲ ϴϭϬ ϲϮϱ ϲϴϱ ϳ
FPD19T ϲϴϱ

ϰϴϬ
ϵϯϬ ϳϰϱ ϴϬϱ ϭϮ͘ϲ

&W�Ϯϰd ϲϭϬ ϭ͕ϭϭϬ ϵϮϱ ϵϴϱ ϭϱ͘ϰ
&W�Ϯϲd ϲϲϬ ϭ͕ϭϮϬ ϵϮϬ ϵϵϬ ϭϲ
FPD31T �ĞŵĞŶƚĂƌ�Ϯ͟�;,Ϳ ϳϵϬ ϱϵϬ ϭ͕Ϯϱϴ ϭ͕Ϭϭϳ ϭ͕Ϭϵϯ 31

E
D

C

ØB

ØA

CÓDIGO
DIÁMETRO 
NOMINAL 

(pulg./mm)

SUPERFICIE 
DE 

FILTRACIÓN 
;ŌϮͿ

FLUJO DE SERVICIO FLUJO DE 
RETOLAVADO CARGA DE 

ZEOLITA  
(kg)

OPCIONAL: CARGA MIXTA PARA UN 
MEJOR DESEMPEÑO 

ϴ͘ϱ�ŐƉŵͬŌϮ ϭϬ�ŐƉŵͬŌϮ 10-12 gpm/
ŌϮ ZEOLITA (kg) GRAVA (kg)

&W�ϭϰd ϭϰͬϯϱϱ ϭ͘Ϭϴ ϵ͘ϭϱ ϭϬ͘ϳϲ ϭϮ͘ϵϭ ϭϰ 11 ϰ
&W�ϭϲd ϭϲ�ͬ�ϰϬϲ ϭ͘ϰ ϭϭ͘ϴϵ 13.99 ϭϲ͘ϳϵ Ϯϭ ϭϲ ϱ
FPD19T ϭϵ�ͬ�ϰϴϮ Ϯ͘ϭϱ ϭϴ͘Ϯϵ Ϯϭ͘ϱϮ Ϯϱ͘ϴϮ ϯϴ Ϯϵ ϭϬ
&W�Ϯϰd Ϯϰ�ͬ�ϲϬϵ ϯ͘Ϭϭ Ϯϱ͘ϲϭ ϯϬ͘ϭϯ ϯϲ͘ϭϱ ϲϳ ϱϬ ϭϳ
&W�Ϯϲd ϮϲͬϲϲϬ ϯ͘ϱϱ ϯϬ͘ϭϴ ϯϱ͘ϱϭ ϰϮ͘ϲϭ ϴϲ ϲϰ Ϯϭ
FPD31T ϯϭͬϳϴϳ ϰ͘ϵϱ ϰϮ͘Ϭϳ ϰϵ͘ϱ ϱϵ͘ϰ ϭϰϯ ϭϬϳ ϯϲ

CARGA DE ZEOLITA PARA SISTEMAS DE FILTRACIÓN EN PISCINAS 
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FPD14T
FPD16T

FPD19T
FPD24T

FPD26T
FPD31T
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