
eco lifestyle®

Aqua Art AG
Regensbergstrasse 244
CH-8050 Zürich

Tel. +41 (0)44 206 50 40
Fax +41 (0)44 206 50 49

mail@aquaclic.ch
www.aquaclic.ch

MwSt.-Nr. 395 979

Schweizer

Produktion

AquaClic Cuisine + Voyage, Anleitung
Die erste wassersparende Auszugsbrause

Betreiben Sie die Cuisine +
Voyage wahlweise mit:

Nicht nur für die Küche...

dem AquaClic-Sparstrahl:

ca. 6 l/min: fülliger, weicher

Strahl, der nicht spritzt, oder

dem Brausestrahl: 11 l/min.

(Zum Vergleich: eine ungeregel-

te Küchenbrause braucht 12 –

18 l pro Minute)

Wegen ihres sparenden, nicht-

spritzenden Strahls eignet sich

diese Brause mit ihrem präzisen

Strahl als:

wassersparende Auszugsbrause

für die Küche,

als Duschbrause in allen Du-

schen mit begrenztem Platz-

angebot oder mit kleinem Was-

servorrat:

Schiff

Wohnwagen / Camper

Badewannen ohne Vorhang

Kleine Duschecken

für Coiffeure

im Hotel, für hygienisches,

angenehmes Duschen und dem

guten Gefühl, auch auf Reisen

zum Klimaschutz beizutragen.
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Anleitung
1. Schrauben Sie Ihre bisherige

Brause vom Schlauch ab.

2. Betrachten Sie das Gewinde, um

zu sehen, was Sie brauchen:

Das Gewinde ist ca. 15 mm:

Sie benötigen nur die

Dichtung im Schlauch. Falls alt,

tauschen Sie sie mit der mitge-

lieferten dünnen Dichtung.

A) Eine dünne Gummidichtung

C) mitgelieferter Adapter
Falls:

Ihre Brause ein Modell KWC,

älter als ca. 4 Jahre ist:

1) Schieben Sie die Rosette (2)

über das Gewinde,

– das Gewinde ca. 24 mm lang,

– sein Bereich mit

Rillen versehen ist, sondern

nur ca. das obere Drittel

–

2) Legen Sie eine dicke Dichtung

(3) in den Adapter

3) Schrauben Sie den Adapter (4)

auf die Brause(1) und

4) schrauben Sie das Ganze an

den Schlauch-Konus.

nicht ganzer

15 mm

22 mm

24 mm
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Pflege / entkalken
1. Rubbeln Sie die Gumminoppen

von Hand ab oder bürsten sie

mit einer Nagelbürste darüber.

2. Um das Sieb zu reinigen: öff-

nen Sie den Brausekopf, indem

Sie gegen den Uhrzeigersinn

ca.1/4-Drehung aufschrauben.

3. Entnehmen Sie das Sparsieb

und reinigen Sie es mit einer

Bürste oder legen Sie es in

Entkalkungsmittel ein (kein

Putzessig).

Überprüfen Sie dann bitte, ob die
Brause dicht ist.
Fragen? +41 (0)44 206 50 44

Deutschland: 06704-96 990 32

www.aquaclic.ch (Kundendienst)

oder: hilfe@aquaclic.ch

Messen Sie die
Gewindelänge Ihrer
bisherigen Brause

B) Zwei Dichtungen:
Falls das Gewinde ca. 22 mm

lang ist:

legen Sie beide mitgeliferten

dicke Dichtungen in den

Schlauch-Konus


