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Fernbedienungslayout 

1.POWER------ Einschalttaste 

2.BT------------- Bluetooth-Taste 

3. ------------- Vorheriger Titel  

4. ------------- Nächster Titel 

5. ------------- Wiedergabe / Pause 

6.VOL- ---------- Verringern der Lautstärke 

7.VOL+---------- Lautstärke erhöhen 

8.TX-------------- Sendemodus 

9.RX-------------- Emfängermodus 

10.RESET-------- Reset-Taste 

Wenn Sie in den folgenden Abschnitten angewiesen werden, eine bestimmte Taste zu drücken, können Sie entweder die Fernbedienung auf den Lautsprecher richten und 

die Taste drücken oder die entsprechende Taste auf dem Gerät selbst drücken, sofern sie verfügbar ist. Nicht alle Tasten sind am Lautsprecher selbst verfügbar. Beachten 

Sie beim Ausrichten der Fernbedienung die Position des IR-Empfangsknotens am Lautsprecher. Die Leistung der Fernbedienung kann sich verschlechtern, wenn die 

Fernbedienung nicht direkt auf den Knoten gerichtet ist oder wenn starkes Sonnenlicht das Signal stört. Die typische Reichweite der Fernbedienung beträgt 8 Meter. Wenn 

das Signal nicht richtig empfangen wird, müssen Sie möglicherweise näher herangehen. 

Eine einzige Fernbedienung kann alle kompatiblen TIC-Lautsprecher/Geräte steuern. Richten Sie die Fernbedienung sorgfältig aus, wenn mehrere Lautsprecher in 

unmittelbarer Nähe aufgestellt sind. Die Lautstärkeregelung kann über die Fernbedienung für jeden Lautsprecher individuell angepasst werden. Wenn die Lautstärke auf  
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dem angeschlossenen Bluetooth-Gerät oder der Musik-/Videoanwendung eingestellt wird, wird sie auf alle Lautsprecher übertragen. Im Übertragungsmodus funktioniert 

die Titelsteuerung nur, wenn sie auf das Hauptgerät gerichtet ist. Alternativ können Sie den Titel auch direkt über Ihr Bluetooth-Gerät oder Ihre Musik-/Videoanwendung 

steuern. 

INSTALLATIONSANLEITUNG 

(1) Kopplung von Bluetooth-Geräten 
 

1.  Beim ersten Einschalten sollten Sie einen Öffnungston hören. Die blaue LED-Anzeige blinkt langsam und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Standby-
Modus befindet. Wenn die blaue LED dauerhaft leuchtet, ist bereits ein Bluetooth-Gerät verbunden. 
 
2.  Um ein Bluetooth-Gerät (Smartphone, Tablet, Computer, Sender usw.) zu koppeln, drücken Sie die Bluetooth (BT)-Taste LANG. Sie sollten die Sprachansage 
"PAIRING" hören. Der Lautsprecher befindet sich nun im Erkennungsmodus. 

 

3.  Suchen Sie im Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Bluetooth-Geräts nach "TIC BT Speaker" und stellen Sie eine Verbindung her. Wenn Sie die Sprachansage 
"CONNECTED" hören, ist der Kopplungsvorgang abgeschlossen. Die blaue LED leuchtet nun dauerhaft. 

 

4.  Um ein verbundenes Bluetooth-Gerät zu trennen, drücken Sie die Taste "BT" LANG. Die blaue LED blinkt nun wieder. Sie können dann zu einem anderen, 
zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät wechseln, indem Sie Schritt 3 im Bluetooth-Einstellungsmenü des Geräts wiederholen. Um eine Verbindung mit einem 
neuen Bluetooth-Gerät herzustellen, wiederholen Sie Schritt 2 und 3. 

 

5.  Wenn Sie das Gerät vollständig zurücksetzen und alle vorherigen Bluetooth-Kopplungen löschen möchten, drücken Sie die RESET-Taste LANG. 

Hinweis: Der Lautsprecher kann sich mehrere Bluetooth-Geräte merken. Der Lautsprecher stellt jedes Mal, wenn Sie ihn einschalten, automatisch eine neue 
Verbindung zum nächsten gekoppelten Gerät in Reichweite her. Die Verbindungsreichweite beträgt bis zu 80 Meter (im Freien bei freier Sicht) für Bluetooth 5.0-
Geräte. 

 

（2）Multi-Lautsprecher Broadcastmodus 

Im Broadcast-Modus können Sie bis zu 100 kompatible TIC Bluetooth 5-Lautsprecher/Geräte miteinander verbinden, um ein Soundsystem mit mehreren Lautsprechern zu 
erstellen. Im Broadcast-Modus dient ein Lautsprecher als Haupt-Sendegerät und alle anderen Lautsprecher dienen als sekundäre Empfangsgeräte. Die 
Übertragungsreichweite beträgt bis zu 80 Meter im Freien bei freier Sicht. Um die Übertragungsreichweite in Ihrem Soundsystem mit mehreren Lautsprechern zu optimieren, 
empfehlen wir, den am zentralsten gelegenen Lautsprecher als Hauptsendegerät zu wählen. Außerdem kann die Sende-/Empfangsreichweite maximiert werden, wenn ein 
Gerät ein paar Meter über dem Boden aufgestellt wird. 
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Broadcast-Modus einrichten 

1. Wählen Sie den entsprechenden Lautsprecher als Hauptlautsprecher aus. Es ist zwar nicht erforderlich, aber wir empfehlen, das Bluetooth-Gerät zuerst zu koppeln, 
bevor Sie den Übertragungsmodus einrichten. Drücken Sie die Taste Transmitter Mode (TX). Sie sollten die Sprachansage "TRANSMITTER MODE" hören. 

2. Drücken Sie auf einem zweiten Lautsprecher die Taste Receiver Mode (RX). Sie sollten die Sprachansage "RECEIVER MODE" (Empfängermodus) hören. Wenn ein 
Lautsprecher bereits mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist (dies wird durch ein durchgehendes blaues Licht angezeigt), müssen Sie die Verbindung zuerst trennen, 
da sonst die Übertragungsverbindung in Schritt 3 nicht funktionieren würde. 

3. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden LANG die Taste "TX" auf dem Hauptgerät und LANG die Taste "RX" auf dem Nebengerät. Sie sollten die Sprachansage  
"SEARCH" von beiden Geräten hören. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie die Sprachansage "CONNECTED". 
 
4. Wenn die Verbindung nicht innerhalb von 30 Sekunden hergestellt wird, können Sie Schritt 1-3 wiederholen. 

5. Um einen weiteren zweiten Lautsprecher hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 2 und 3. Es können bis zu 100 Lautsprecher/Geräte hinzugefügt werden. 

 

Broadcast-Modus beenden 

DRÜCKEN Sie die Reset-Taste LANG, um den Übertragungsmodus zu verlassen. Wenn Sie diese Taste am Hauptgerät drücken, wird die Übertragung vom Hauptlautsprecher 
an alle sekundären Lautsprecher gestoppt. Wenn Sie die Taste an einem sekundären Lautsprecher drücken, wird der Empfang dieses Lautsprechers gestoppt und er kann 
eine Verbindung zu einem separat gekoppelten Bluetooth-Gerät herstellen und dieses abspielen. 

 

Broadcast-Modus erneut starten 

Drücken Sie am Hauptgerät die TX-Taste, um den Sendemodus neu zu starten. Sie sollten die Sprachansage "TRANSMITTER MODE" hören. Der Übertragungsmodus wird dann 
in Kürze für alle Lautsprecher wieder aufgenommen (vorausgesetzt, die sekundären Lautsprecher befinden sich noch im Empfängermodus). 

Trennen Sie bei allen sekundären Lautsprechern zunächst die Verbindung zu allen angeschlossenen Bluetooth-Geräten, indem Sie die Bluetooth (BT)-Taste LANG DRÜCKEN. 
Drücken Sie die RX-Taste, um den Empfang über den zuvor verbundenen Hauptlautsprecher wieder aufzunehmen. Sie sollten die Sprachansage "RECEIVER MODE" hören und 
der Sendemodus wird in Kürze fortgesetzt.  

Umschalten der Hauptlautsprecher 

Beenden Sie den Übertragungsmodus für jeden Lautsprecher und richten Sie den Übertragungsmodus erneut ein, wie auf der vorherigen Seite beschrieben. Bitte denken Sie 
daran, das Bluetooth-Gerät vom ursprünglichen Hauptlautsprecher zu trennen, bevor Sie es in den Empfängermodus schalten. 
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Fehlersuche 

 

Thema Empfehlung 

Es ist kein Ton zu hören. 

1) Prüfen Sie den Stromanschluss. Wenn keine blaue LED blinkt oder leuchtet, ist der Lautsprecher nicht eingeschaltet. 

2) Vergewissern Sie sich, dass das richtige Bluetooth-Gerät angeschlossen ist. Falls erforderlich, drücken Sie die RESET-

Taste LANG, um die Verbindung zum Bluetooth-Gerät zu trennen und dann erneut herzustellen. 

3) Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung. 

4) Überprüfen Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät und stellen Sie sicher, dass keine Stummschaltfunktion aktiviert 

ist. 

5) Wenn von allen zuvor angeschlossenen sekundären Lautsprechern kein Ton zu hören ist, reaktivieren Sie den 

Sendemodus, indem Sie die TX-Taste am Hauptgerät einmal drücken. 

6) Wenn von einem bestimmten, zuvor angeschlossenen Zweitlautsprecher kein Ton zu hören ist, reaktivieren Sie den 

Empfängermodus durch einmaliges Drücken der RX-Taste am betroffenen Gerät. 

Ton/Verbindung ist unregelmäßig. 

1) Halten Sie das Bluetooth-Gerät (Smartphone, Tablet usw.) an einem festen Ort. Das Signal kann leicht instabil 

werden, wenn das Bluetooth-Gerät in Bewegung ist (z. B. in einer Tasche beim Gehen). 

2) Bringen Sie das Bluetooth-Gerät näher an das Hauptgerät heran 

3) Trennen Sie das Bluetooth-Gerät ab und schließen Sie es erneut an. 

4) Entfernen Sie sich von allen elektronischen Geräten in der Nähe, die Signalstörungen verursachen können (z. B. 

Router, Mikrowelle, Fernseher usw.). 

5) Sie können die Signalverbindung verbessern, indem Sie den Lautsprecher leicht anheben. 

6) Wenn die Tonaussetzer nur einen bestimmten Zweitlautsprecher betreffen, stellen Sie diesen Lautsprecher näher 

an das Hauptgerät. 

 

Lautsprecher reagiert nicht auf die 

Fernbedienung. 

1) 

2) 

3) 

Prüfen Sie die Batterie der Fernbedienung. 

Suchen Sie den IR-Knoten am Lautsprecher und zielen Sie direct auf die Fernbedienung 

Bewegen Sie die Fernbedienung vor dem Ausrichten näher zum Lautsprecher. 

4) Sorgen Sie für eine Abschirmung, wenn direktes Sonnenlicht auf den Weg des Infrarotsignals trifft. 
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Thema Empfehlung 

Broadcast-Modus kann nicht 

eingerichtet werden 

1) Stellen Sie sicher, dass kein Bluetooth-Gerät außer dem Hauptgerät angeschlossen ist. Sie können ein 

angeschlossenes Gerät trennen, indem Sie auf die BT-Taste auf einem der sekundären Lautsprecher doppelklicken. 

2) Aktivieren Sie zunächst den jeweiligen Übertragungsmodus, indem Sie die TX/RX-Taste nur einmal drücken, bevor 

Sie die TX/RX-Taste LANG DRÜCKEN, um die Übertragungsverbindung zu starten.  

3) Bewegen Sie den Zweitlautsprecher während des Aufbaus näher an das Hauptgerät heran. 

4) Achten Sie darauf, dass Sie den Verbindungsaufbau innerhalb des 30-Sekunden-Fensters einleiten. Bitten Sie eine 

zweite Person, Ihnen beim gleichzeitigen Drücken der TX/RX-Tasten zu helfen. 

Fernbedienung ist verloren 
1) Verwenden Sie eine weitere Fernbedienung, wenn Sie mehrere TIC Bluetooth 5-Geräte erworben haben. 

2) Ersatzfernbedienungen können auf unserer Website erworben werden. 

 

Wenn Sie weitere Fragen/Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte über info@ticaudio.nl oder besuchen Sie unseren Support-Bereich auf 
https://www.ticaudio.nl/pages/support. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages, wenn nicht am selben Tag. 

 

Broadcast-Modus zurücksetzen 

Wenn Sie den Hauptlautsprecher in einem System mit mehreren Lautsprechern wechseln möchten, müssen Sie den Übertragungsmodus zurücksetzen, indem Sie die RESET-

Taste am Hauptgerät LANG DRÜCKEN. Dadurch werden alle Bluetooth- und Broadcast-Verbindungen zurückgesetzt. Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen ertönt ein 

doppelter Piepton. Sie müssen sowohl die Bluetooth-Kopplung als auch die Einrichtung des Übertragungsmodus wie oben beschrieben wiederholen. 

 

 


