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Diese Anleitung gilt für die TIC Bluetooth5-Produktfamilie, einschließlich der folgenden kompatiblen Modelle: 

- Bluetooth5 Verstärker:  IWB501 ; TRB502 
- Bluetooth5 Empfanger und Sender: PB580 
- Bluetooth5 Lautsprecher:  B503; B526; B515; RB505; RB506; BPS560; BPS565 
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1. Einleitung 

- Wenn Sie in den folgenden Abschnitten angewiesen werden eine bestimmte Taste zu drücken, können Sie entweder die Fernbedienung auf den Lautsprecher/ 

Verstärker richten und die Taste drücken oder die entsprechende Taste am Lautsprecher / Gerät selbst drücken, wenn die bestimmte Taste verfügbar ist. 

- Nicht jede der genannten Tasten ist für jeden einzelnen Lautsprecher oder einzelne Gerät verfügbar 

- Bitte beachten Sie die Position des IR-Empfangsknotens am Lautsprecher/Gerät, wenn Sie auf die Fernbedienung zielen. Die Leistung der Fernbedienung kann sich 

verschlechtern wenn die Fernbedienung nicht direkt auf den Knoten zielt oder wenn starkes Sonnenlicht das Signal stört. 

- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt maximal 10 Meter. Wenn das Signal nicht richtig empfangen wird, gehen Sie bitte näher heran. 

- Eine einzige Fernbedienung kann jeden kompatiblen TIC-Lautsprecher und jedes kompatible TIC-Gerät steuern. Richten Sie die Fernbedienung vorsichtig aus, wenn 

sich mehrere Lautsprecher in unmittelbarer Nähe befinden. 

- Die Lautstärkeregelung kann über die Fernbedienung für jeden Lautsprecher individuell angepasst werden. 

- Wenn die Lautstärke auf dem verbundenen Bluetooth-Gerät oder der Musik- /Videoanwendung eingestellt wird, wird sie auf alle BT5.0-Geräte angewendet. 

- Im Broadcast-Modus funktioniert die Tracksteuerung nur, wenn Sie auf das Hauptgerät zielen. Sie können den Titel alternativ direkt auf Ihrem Bluetooth-Gerät 

oder Ihrer Musik- / Videoanwendung steuern. 

 

2. Bluetooth Gerätekopplung 

- Schritt 1: Beim ersten Einschalten sollten Sie einen Eröffnungston hören. Die blaue LED blinkt langsam und zeigt damit an, dass sie sich im Standby-Modus 

befindet. Wenn die blaue LED dauerhaft leuchtet, ist bereits ein Bluetooth-Gerät verbunden. 

- Schritt 2: Um ein Bluetooth-Gerät (Smartphone, Tablet, Computer, Sender usw.) zu koppeln, doppelklicken Sie auf die Bluetooth (BT) Taste. Sie sollten die 

Sprachaufforderung „PAIRING“ hören. Der Lautsprecher befindet sich jetzt im Suchmodus. 
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- Schritt 3: Suchen Sie im Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Bluetooth-Geräts nach „TIC BT Speaker“ und stellen Sie eine Verbindung her. Wenn Sie die 

Sprachaufforderung „CONNECTED“ hören, ist der Pairing-Vorgang abgeschlossen. Die blaue LED leuchtet jetzt dauerhaft. 

 

3. Geräte trennen und zurücksetzen 

- Um ein verbundenes Bluetooth-Gerät zu trennen, doppelklicken Sie auf die Bluetooth (BT) Taste. Die blaue LED blinkt erneut. Sie können dann zu einem anderen 

zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät wechseln, indem Sie Schritt 3 im Bluetooth-Einstellungsmenü dieses Geräts wiederholen. 

- Um eine Verbindung zu einem neuen Bluetooth-Gerät herzustellen, wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3. 

- Wenn Sie einen vollständigen Reset durchführen und alle vorherigen Bluetooth-Kopplungen löschen möchten, doppelklicken Sie auf die Taste Reset. 

Anmerkung: Der Lautsprecher kann sich an mehrere Bluetooth-Geräte erinnern. Der Lautsprecher stellt bei jedem Einschalten automatisch die Verbindung zum 

nächstgelegenen gekoppelten Gerät in Reichweite wieder her. Die Verbindungsreichweite für Bluetooth 5.0-Geräte beträgt bis zu 80 Meter (Außenbereich mit klarer 

Sichtlinie). Der Lautsprecher ist abwärtskompatibel mit Geräten mit älteren Bluetooth-Spezifikationen. Die Reichweite ist jedoch auf die Reichweite der älteren Spezifikation 

beschränkt (5-15 Meter für Bluetooth 4.0-Geräte). 

4. Multi-Lautsprecher und Broadcast Modus 

- Im Broadcast Modus können Sie bis zu 100 kompatible TIC Bluetooth5-Lautsprecher/-Geräte miteinander verbinden, um ein problemloses Soundsystem für 

mehrere Geräte zu erstellen. 

- Im Broadcast-Modus dient ein Gerät als Hauptsendegerät und alle anderen Lautsprecher als sekundäres Empfangsgerät. 

- Die Reichweite beträgt im Freien bis zu 80 Meter bei klarer Sichtlinie. Um die Sendereichweite in Ihrem Soundsystem mit mehreren Lautsprechern zu optimieren, 

empfehlen wir, das zentralste TIC Bluetooth5 Gerät als Hauptsendergerät auszuwählen. 

- Darüber hinaus kann das Anheben eines Geräts >1 Meter über dem Boden die Sende- / Empfangsreichweite des Rundfunks verbessern. 

 

5. Broadcast Modus einrichten 

- Schritt 1: Wählen Sie den entsprechenden TIC BT5 als Haupteinheit. Obwohl dies nicht erforderlich ist, empfehlen wir, zuerst das Bluetooth-Gerät zu koppeln, 

bevor Sie den Broadcast-Modus einrichten. 

- Schritt 2: Drücken Sie die Transmitter Mode (TX) -Taste. Sie sollten die Sprachaufforderung „TRANSMITTER MODE“ hören. 

- Schritt 3: Drücken Sie auf einem sekundären Gerät die Taste Receiver Mode (RX). Sie sollten die Sprachaufforderung „RECEIVER MODE“ hören. 

- Wenn ein Gerät bereits mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist (wie durch ein durchgehendes blaues Licht angezeigt), müssen Sie es zuerst trennen, da sonst die 

Broadcast-Verbindung in Schritt 3 nicht funktioniert. 

- Schritt 4: Doppelklicken Sie innerhalb von 30 Sekunden auf die Taste „TX“ am Hauptgerät und doppelklicken Sie auf die Taste „RX“ am Nebengerät. Sie sollten die 

Sprachaufforderung „SEARCHING“ von beiden Geräten hören. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie die Sprachaufforderung „CONNECTED“. 

- Wenn die Verbindung nicht innerhalb von 30 Sekunden hergestellt wird, wiederholen Sie bitte Schritt 1-3. 

- Um weitere sekundäre Lautsprecher hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3. Bis zu 100 TIC BT5-Geräte können zusammengefügt werden. 
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6. Broadcast Modus beenden 

- Drücken Sie einmal die Reset-Taste (oder BT-Taste), um den Broadcast-Modus zu verlassen. 

- Wenn Sie auf das Hauptgerät drücken, wird die Übertragung des Hauptgeräts an alle Nebengeräte gestoppt. 

- Wenn an ein sekundäre Einheit gedrückt wird, wird diese bestimmte sekundäre Einheit nicht mehr empfangen und kann eine Verbindung zu einem separat 

gekoppelten Bluetooth-Gerät herstellen und von diesem abspielen. 

 

7. Broadcast-Modus neu starten/wieder anschließen 

- Drücken Sie für das Hauptgerät die TX-Taste, um den Sendemodus neu zu starten. Sie sollten die Sprachaufforderung „TRANSMITTER MODE“ hören. Der Broadcast-

Modus wird dann in Kürze für alle Einheiten fortgesetzt (vorausgesetzt, die sekundären Einheiten befinden sich noch im Empfängermodus). 

- Trennen Sie bei jeder sekundären Einheit zuerst alle verbundenen Bluetooth-Geräte, indem Sie auf die Taste Bluetooth (BT) doppelklicken. Drücken Sie die RX-

Taste, um den Empfang vom zuvor angeschlossenen Hauptlautsprecher fortzusetzen. Sie sollten die Sprachaufforderung „RECEIVER MODE“ hören und der 

Broadcast-Modus wird in Kürze fortgesetzt. 

  

8. Hauptgerät wechsel 

- Beenden Sie den Broadcast-Modus für jedes Gerät und wiederholen Sie den Broadcast-Modus set-up , der gemäß den Anweisungen auf der vorherigen Seite 

eingerichtet wurde. 

- Denken Sie bitte daran, das Bluetooth-Gerät (Smartphone, Tablet, Computer, Sender usw.) vom ursprünglichen Hauptgerät zu trennen, bevor Sie es in den 

Empfängermodus schalten. 

 

9. BT5 Verstärker Tonsteuerung 

- Die TIC Bluetooth5-Verstärker (z. B. TRB502 / IWB501) verfügen über eine Bass- und Höhenoption um die Toneinstellung detaillierter anzupassen. Um auf den 

Bass-/Höhenregler zuzugreifen, drücken Sie bitte die Lautstärketaste am Gerät. Das LED-Licht schaltet auf „Bass“. Sie können den Bass mit der Lautstärkeregelung 

einstellen. Drücken Sie erneut um die LED-Licht auf „Treble“ zu stellen, und stellen Sie sie mit der Lautstärketaste ein. Bei erneutem Drücken schaltet das LED-Licht 

wieder auf Lautstärke usw. 

 

10. BT5 Kabelverbindingen (wenn verfügbar) 

- Die BT5-Geräte TRB502/IWB501/PB580 verfügen über kabelgebundene Eingangen: Aux und Optische faser. Sie können diese nicht mit Tasten oder Fernbedienung 

auswählen. Das zuerst eingehende Signal wird abgespielt. Wenn jedoch ein Bluetooth-Signal eingeht, übernimmt es immer die Kontrolle über das Spielen. 

- Wichtig: der USB-Anschluss dieser Geräte dient nur zum Laden mit 5V! 
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