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Este manual es aplicable a la familia TIC Wifi Airplay2, incluyendo los siguientes modelos compatibles: 

- Amplificadores Wifi Airplay2:  AMP88; AMP99; AMP150; AMP200 ; AMP210 
- Receptor y Transmisor Wifi Airplay2: WRB12 
- Altavoces Wifi Airplay2:  WB3; WB6; WB16; WBP10; WBP11 
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1. Introducción 

- En las secciones siguientes, cuando se le indique que pulse un botón específico en el dispositivo TIC, puede apuntar el mando a distancia al 

altavoz/amplificador y pulsar el botón o pulsar el botón correspondiente en el propio altavoz/dispositivo si el botón específico está disponible. 

- No todos los botones mencionados están disponibles en cada altavoz/dispositivo. 

- Tenga en cuenta la posición del nodo receptor de infrarrojos en el altavoz/dispositivo cuando apunte con el mando a distancia. El rendimiento del mando 

a distancia puede disminuir si no se apunta directamente al nodo o si una luz solar intensa interfiere con la señal. 

- El mando a distancia tiene un alcance máximo de 10 metros. Si la señal no se recibe correctamente, acérquese más. 

- Un único mando a distancia puede controlar cualquier altavoz/dispositivo TIC compatible. Apunta el mando a distancia con cuidado si hay varios altavoces 

cerca. 

- El control de volumen se puede personalizar individualmente para cada altavoz a través del mando a distancia, a través de la aplicación de música/vídeo 

(por ejemplo, Spotify, Tune-in, etc.) o en el propio dispositivo (si dispone de botón de volumen). 
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2. Configuración Wifi 

Paso 1: En la Appstore, busca la última aplicación para iOS o Android: "WiiM Home" y descarga la aplicación.  

Paso 2: Enciende el dispositivo TIC Wifi Airplay2. Mantén pulsado el botón Wi-Fi de tu dispositivo o mando a distancia hasta que el indicador Wi-Fi del 

dispositivo TIC Wifi Airplay 2 - comience a parpadear. 

Paso 3: Abre la aplicación "WiiM Home”.  

Haga clic en "Add Device" si no tiene ningún 

dispositivo Wifi Airplay2 configurado en su 

entorno..  

Haz clic en "+" si ya tienes uno o varios 

dispositivos TIC Wifi Airplay2 conectados a tu 

red. 
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- Paso4:   

 

 

1 Haga clic en "Next" si el indicador de wifi 

del dispositivo parpadea. De lo contrario, 

mantén pulsado el botón wifi hasta que su 

indicador parpadee y, a continuación, haz 

clic en "Next". 

2 Búsqueda del dispositivo de destino 3 Elija el dispositivo de destino y haga clic en 

"Setup this device". 

Nota: cada dispositivo tiene un nombre en clave 

diferente 
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4 Elige tu red wifi e introduce el código de acceso 

de la red. A continuación, haz clic en "Next". 

Nota: El nombre de Wifi será diferente en su entorno 

5 Conectar el dispositivo a la red 6 Conectado a tu red 
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7 Elija un nombre de dispositivo de la lista 

o introduzca un nombre de dispositivo 
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step5: Group or ungroup TIC airplay devices.  

             
  Nota: para desagrupar, deseleccione los dispositivos que desee eliminar del grupo. 
 

1 Haga clic en el botón  de cualquier 

dispositivo que desee agrupar 

2 Seleccione todos los dispositivos que desee 

agrupar y haga clic en "Done". 

3 Terminar la agrupación 
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3. Configuración de la entrada Bluetooth 

- Opcionalmente, puedes utilizar Bluetooth como entrada. Para configurar un dispositivo Bluetooth, basta con pulsar el botón BT del mando a distancia 

para pasar al modo Bluetooth. Si no se ha conectado ningún dispositivo, el indicador LED BT parpadeará en verde y podrá seleccionar "el código" (cada 

dispositivo tiene un código específico) en el menú Bluetooth de su dispositivo. Una vez conectado, el indicador LED se volverá verde fijo. También 

puedes elegir el modo BT desde tu aplicación de música/vídeo. 

Nota: El altavoz puede recordar varios dispositivos Bluetooth. El altavoz se volverá a conectar automáticamente al dispositivo emparejado más cercano 

dentro del alcance cada vez que lo enciendas. El alcance de la conexión Bluetooth es de hasta 80 metros (en exteriores con línea de visión despejada) para 

dispositivos Bluetooth 5.0. 

 

4. Entradas por cable 

- Además de las entradas inalámbricas Wifi o Bluetooth, la serie TIC AMP y WBR12 tienen 4 opciones adicionales de entrada por cable (HDMI, RCA, 

Óptica y USB) para transmitir fácilmente dispositivos no inalámbricos como TV, radio, receptor de cine en casa, unidad USB, etc. Puedes utilizar el 

mando a distancia o la aplicación WiiM Pod para seleccionar uno de estos modos de entrada por cable. 

Importante: para USB no hay ningún botón específico disponible; para seleccionar USB, pulsa el botón HDMI durante 2 segundos.  

 

5. Ecualizador / control de tono 

-  Con el botón EQ del mando a distancia puedes cambiar entre los preajustes de tono del ecualizador, como Rock/Pop/Classic/Flat/Jazz/etc. Puede 

seleccionar su modo preferido mientras escucha. Como no hay pantalla disponible para comprobar el modo seleccionado, confíe en sus oídos.  

- Algunos modelos (por ejemplo, AMP150/AMP200/WB3) también tienen una opción de graves y agudos para ajustar la configuración del tono con más 

detalle. Para acceder al control de graves/agudos pulsa el botón "volumen" del aparato, el led de volumen cambiará a "graves". Puedes ajustar los 

graves con el botón de control de volumen. Púlsalo de nuevo para que el led cambie a "agudos", y ajústalo con el botón de volumen. Al pulsarlo de 

nuevo el led cambiará a volumen de nuevo, etc. 

 

6. Streaming de música/configuración multisala 

- A.   iPhones u otros dispositivos iOS (compatibles con AirPlay 2) 

- Paso 1: Utilice el mando a distancia para elegir la entrada wifi para todos los dispositivos TIC compatibles. Si no se puede conectar a wifi, sólo tiene 

que utilizar el mando a distancia para presionar WIFI durante 3-5 segundos, se puede escuchar "el modo de configuración wifi", se conectará el 

dispositivo a wifi fácilmente. 

- Paso 2: Añade tu(s) dispositivo(s) TIC en la aplicación "WiiM Home" si aún no está(n) conectado(s) a tu red wifi. 
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- Paso 3: Abre cualquier aplicación de streaming de música/audio en tu dispositivo iOS y elige una canción, álbum o lista de reproducción para 

reproducirla. 

- En la pantalla Ahora suena (o en el Centro de control de iOS), pulse el icono de audio AirPlay. 

- En la ventana AirPlay que se muestra, elige los dispositivos deseados para reproducir en una red mallada. 

 

- B.  Teléfonos/dispositivos Android (método alternativo para dispositivos iOS) 

- Paso 1: Utiliza el mando a distancia para elegir la entrada wifi de todos los dispositivos TIC compatibles. 

- Paso 2: Añade tu(s) dispositivo(s) TIC en la aplicación "WiiM Home" si aún no está(n) conectado(s) a la red wifi. 

- Paso 3: Desde la pantalla de la lista de dispositivos de la aplicación "WiiM Home", arrastra los dispositivos que desees al dispositivo "principal" para 

crear un grupo de red mallada. 

- Paso 4: Utiliza el mando a distancia para cambiar la entrada del dispositivo "principal" a Bluetooth. Conecta tu dispositivo Android al dispositivo 

"principal" mediante Bluetooth. Cuando transmitas desde cualquier app de música/audio, todos los dispositivos del grupo de la red mesh reproducirán 

juntos. 

 

7. Notas importantes: 

- Para obtener más ayuda sobre AirPlay 2, visite https://support.apple.com/en-us/HT202809#ios 

- Puede elegir otra entrada (HDMI/AUX/óptica/USB) en el dispositivo "principal" y todos los dispositivos conectados en el grupo de red reproducirán 

esta entrada seleccionada. 

- Para dispositivos iOS (con versiones de iOS compatibles), recomendamos encarecidamente utilizar AirPlay 2 directamente en lugar de utilizar la 

aplicación de música/vídeo para obtener una experiencia multiroom óptima.  

- Sólo tendrá que utilizar la aplicación para configurar inicialmente los dispositivos TIC wifi. Una vez que los dispositivos estén conectados a la red, 

la aplicación ya no será necesaria para el control y la transmisión estándar. No obstante, conserve la aplicación para actualizar el firmware, cambiar 

el nombre de los dispositivos, solucionar problemas, etc. 

- Por favor, asegúrese de tener una red Wifi fuerte (mínimo 80% de fuerza). De lo contrario, es posible que tenga problemas con la reproducción 

Airplay en varias habitaciones, etc. 

 

https://support.apple.com/en-us/HT202809#ios

