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Diese Anleitung gilt für die TIC Wifi Airplay2 Produktfamilie, einschließlich der folgenden kompatiblen Modelle: 
- Wifi Airplay2 Verstärker: AMP88; AMP99; AMP150; AMP200; AMP210 
- Wifi Airplay2 Empfanger und Sender: WRB12 
- Wifi Airplay2 Lautsprecher: WB3; WB6; WB16; WBP10; WBP11 
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1. Einleitung 

- Wenn Sie in den folgenden Abschnitten aufgefordert werden, eine bestimmte Taste auf dem TIC-Gerät zu drücken, können Sie entweder die 

Fernbedienung auf den Lautsprecher/Verstärker richten und die Taste drücken oder die entsprechende Taste auf dem Lautsprecher/Gerät selbst 

drücken, wenn die entsprechende Taste verfügbar ist. 

- Nicht jede der genannten Tasten ist an jedem einzelnen Lautsprecher/Gerät verfügbar. 

- Bitte beachten Sie beim Ausrichten der Fernbedienung die Position des IR-Empfangsknotens am Lautsprecher/Gerät. Die Leistung der Fernbedienung 

kann sich verschlechtern, wenn die Fernbedienung nicht direkt auf den Knotenpunkt gerichtet ist oder wenn starkes Sonnenlicht das Signal stört. 

- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt maximal 10 Meter. Wenn das Signal nicht richtig empfangen wird, gehen Sie bitte näher heran. 

- Mit einer einzigen Fernbedienung können alle kompatiblen TIC-Lautsprecher/Geräte gesteuert werden. Richten Sie die Fernbedienung sorgfältig aus, 

wenn mehrere Lautsprecher in unmittelbarer Nähe aufgestellt sind. 

- Die Lautstärke kann für jeden Lautsprecher individuell über die Fernbedienung, über die Musik-/Videoanwendung (z. B. Spotify, Tune-in usw.) oder 

am Gerät selbst (falls eine Lautstärketaste vorhanden ist) eingestellt werden. 

-  



          TIC Audio Wifi Airplay2 installationsanweisung 
 

TIC Audio – Wifi Airplay2 Installationsanweisung v1.6        3 

 

2. Wifi Konfiguration 

- Schritt 1: Suchen Sie im Appstore die neueste iOS- oder Android-App: "WiiM Home" und laden Sie die App herunter.  

- Schritt2: Schalten Sie das TIC Wifi Airplay2-Gerät ein. Halte die Wi-Fi-Taste auf deinem Gerät oder deiner Fernbedienung gedrückt, bis die Wi-Fi-

Anzeige am TIC Wifi Airplay 2-Gerät zu blinken beginnt.  

- Schritt 3: Öffnen Sie die "WiiM Home"-App.  

 

Klicken Sie auf "Add Device", wenn Sie noch 

kein Wifi Airplay2-Gerät in Ihrer Umgebung 

eingerichtet haben. 

Klicken Sie auf "+", wenn Sie bereits ein oder 

mehrere TIC Wifi Airplay2-Geräte mit Ihrem 

Netzwerk verbunden haben.  
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- Schritt4: 

   

1 Klicken Sie auf "Next", wenn die Wifi-

Anzeige des Geräts blinkt. Andernfalls 

halten Sie die Wifi-Taste gedrückt, bis die 

Anzeige blinkt, und klicken Sie dann auf 

"Next".  

2 Suche nach dem Zielgerät 3 Wählen Sie das Zielgerät und klicken Sie 

auf "Setup this device".  

Hinweis: Jedes Gerät hat einen anderen Codenamen 
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4 Wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk aus und geben 

Sie den Passcode des Netzwerks ein. Klicken Sie 

dann auf "Next". 

Hinweis: Der Wifi-Name kann in Ihrer Umgebung anders 

lauten.  

5 Verbinden des Geräts mit Ihrem Netzwerk 6 Verbunden mit Ihrem Netzwerk 
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7 Wählen Sie einen Gerätenamen aus der 

Liste oder geben Sie selbst einen 

Gerätenamen ein 
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Schritt 5: TIC-Airplay-Geräte gruppieren oder die Gruppierung aufheben. 

            Hinweis: Um die Gruppierung aufzuheben, heben Sie die Markierung der Geräte auf, die Sie aus der Gruppe entfernen möchten.  

1 Klicken Sie auf die   button eines 

beliebigen Geräts, das Sie gruppieren 

möchten 

2 2 Wählen Sie alle Geräte aus, die Sie 

zusammenfassen möchten, und klicken Sie 

auf ‘Done’ 

Gruppierung beenden 
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3. Bluetooth Konfiguration 

- Sie können optional Bluetooth als Eingang verwenden. Um ein Bluetooth-Gerät einzurichten, drücken Sie einfach die BT-Taste auf der Fernbedienung, 

um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Wenn noch kein Gerät verbunden ist, blinkt die BT-LED-Anzeige grün und Sie können dann den Code" (jedes 

Gerät hat einen eigenen Code) aus dem Bluetooth-Menü Ihres Geräts auswählen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED-Anzeige 

dauerhaft grün. Sie können den BT-Modus auch über Ihre Musik-/Videoanwendung auswählen. 

Hinweis: Der Lautsprecher kann sich mehrere Bluetooth-Geräte merken. Der Lautsprecher stellt jedes Mal, wenn Sie ihn einschalten, automatisch eine 

neue Verbindung zum nächsten gekoppelten Gerät in Reichweite her. Die Bluetooth-Verbindungsreichweite beträgt bis zu 80 Meter (im Freien bei freier 

Sicht) für Bluetooth 5.0-Geräte. 

 

4. Kabelverbindungen 

- Zusätzlich zu den kabellosen Wifi- oder Bluetooth-Eingängen verfügen die TIC AMP-Serie und der WBR12 über 4 zusätzliche kabelgebundene 

Eingangsoptionen (HDMI, Cinch, optisch und USB), um nicht kabellose Geräte wie Fernseher, Radio, Heimkino-Receiver, USB-Laufwerke usw. 

problemlos zu übertragen. Sie können die Fernbedienung oder die WiiM Pod-App verwenden, um einen dieser kabelgebundenen Eingangsmodi 

auszuwählen.  

Wichtig: Für USB gibt es keine spezielle Taste, um USB zu wählen, drücken Sie bitte die HDMI-Taste für 2 Sekunden.  

  

- Equalizer / Bässe und Höhe 

- Mit der EQ-Taste auf der Fernbedienung können Sie zwischen den Equalizer-Klangvoreinstellungen wie Rock/Pop/Klassik/Flat/Jazz/etc. wechseln. Sie 

können Ihren bevorzugten Modus während des Hörens auswählen. Da es keine Anzeige gibt, um den gewählten Modus zu überprüfen, sollten Sie sich 

auf Ihr Gehör verlassen.  

- Einige Modelle (z. B. AMP150/AMP200/WB3) verfügen auch über eine Bass- und Höhenoption, mit der Sie die Klangeinstellung detaillierter anpassen 

können. Um auf die Bass-/Höhenregelung zuzugreifen, drücken Sie bitte die Lautstärketaste am Gerät, die Lautstärkeanzeige wechselt dann auf "Bass". 

Sie können die Bässe mit der Lautstärketaste einstellen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Anzeige auf "Höhen" umzuschalten, und stellen Sie sie 

mit der Lautstärketaste ein. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wechselt die Anzeige wieder zu "Lautstärke", usw. 

 

 

 



          TIC Audio Wifi Airplay2 installationsanweisung 
 

TIC Audio – Wifi Airplay2 Installationsanweisung v1.6        9 

5. Musik streamen/Mehrzimmer Konfiguration 

- A. iPhones oder andere iOS-Geräte (kompatibel mit AirPlay 2) 

- Schritt 1: Wählen Sie mit der Fernbedienung den WiFi-Eingang für alle kompatiblen TIC-Geräte. Wenn Sie keine WLAN-Verbindung herstellen können, 

drücken Sie einfach mit der Fernbedienung 3-5 Sekunden lang die WIFI-Taste, dann hören Sie den "Wifi-Setup mode". 

- Schritt 2: Fügen Sie Ihr(e) TIC-Gerät(e) in der "WiiM Home”-App hinzu, wenn es nicht bereits mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden ist. 

- Schritt3: Öffnen Sie eine beliebige Musik-/Audiostreaming-App auf Ihrem iOS-Gerät und wählen Sie einen Song, ein Album oder eine Wiedergabeliste 

aus, die Sie abspielen möchten. 

- Tippen Sie im Bildschirm "Aktuelle Wiedergabe" (oder im iOS-Kontrollzentrum) auf das AirPlay-Audio-Symbol. 

- Wählen Sie im angezeigten AirPlay-Fenster die gewünschten Geräte für die Wiedergabe in einem Mesh-Netzwerk aus. 

- B.   Android Phones/Geräte (alternative Methode für iOS Geräte) 

- Schritt 1: Wählen Sie mit der Fernbedienung den WiFi-Eingang für alle kompatiblen TIC-Geräte. 

- Schritt 2: Fügen Sie Ihr(e) TIC-Gerät(e) in der "WiiM Home"-App hinzu, wenn es nicht bereits mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. 

- Schritt 3: Ziehen Sie die gewünschten Geräte aus der Geräteliste in der "WiiM Home"-App auf das "Hauptgerät", um eine Netzwerkgruppe zu erstellen. 

- Schritt 4: Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Eingang des "Hauptgeräts" auf Bluetooth umzustellen. Verbinden Sie Ihr Android-Gerät über 

Bluetooth mit dem "Hauptgerät". Beim Streaming von einer Musik-/Audio-App werden alle Geräte in der Netzwerkgruppe gemeinsam abgespielt. 

 

6. Wichtige Notizen: 

- Weitere Hilfe zu AirPlay 2 finden Sie unter: https://support.apple.com/en-us/HT202809#ios 

- Sie können einen anderen Eingang (HDMI/AUX/optisch/USB) im "Hauptgerät" auswählen und alle angeschlossenen Geräte in der Netzwerkgruppe 

spielen diesen ausgewählten Eingang ab. 

- Sie müssen die App nur verwenden, um die TIC-WiFi-Geräte zunächst einzurichten. Nachdem die Geräte mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, wird 

die App für die Standardsteuerung und das Streaming nicht mehr benötigt. Sie sollten die App jedoch behalten, um die Firmware zu aktualisieren, 

Geräte umzubenennen, Fehler zu beheben usw. 

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein starkes Wifi-Netzwerk haben (mindestens 80 % Stärke). Andernfalls kann es zu Problemen bei der Wiedergabe 

von Airplay in mehreren Räumen usw. kommen. 

 


