
JEU DE CADRE
CADRE Cadre bas Quest avec plusieurs ajustements possibles en alliage 

6061 26 po, câblage interne, batterie amovible intégrée au cadre, 
18 po

COULEUR Blanc et noir
FOURCHE Suspension Suntour NEX 26 po, débattement 50 mm
TRANSMISSION
LEVIERS DE VITESSE SHIMANO Rapidfire 8-vitesses
PLATEAU 42T
CHAÎNE KMC
DÉRAILLEUR ARRIÈRE SHIMANO Altus 8-vitesses
CASSETTE 11-32T
COMPOSANTS
GUIDON Touring en alliage, Balayage arrière de 30° 
POTENCE PROMAX réglable
POIGNÉES Ergonomiques en caoutchouc
TIGE DE SELLE Touring en alliage 
SELLE Selle Royal Comfort
LEVIERS DE FREIN TEKTRO Aries avec cloche intégrée, coupure d’alimentation 

automatique
ÉTRIERS DE FREINS Disques mécaniques TEKTRO
ROTORS Avant 180 mm, arrière 160 mm
ROUES
PNEUS CST Classic Zeppelin 26 po x 2,0 po
JANTES Alliage double paroi avec moyeu à dégagement rapide
ACCESSOIRES
INCLUS Feux — Avant SPANNINGA : Galeo/Arrière : Duxo Xe

                                              (alimenté par la batterie principale)
Garde-boue avant et arrière en alliage
Porte-bagages arrière d’une capacité de 15 kg avec élastique
Protège-chaîne
Embouts pour porte-bouteille sur tube de selle
Béquille
Trousse d’outils 
Chargeur de batterie

(La batterie peut être chargée sur ou hors du vélo.)

Assemblage requis - Livré en grande partie monté dans la boîte. Installez le garde-boue avant, la lumière avant, 
les pédales et fixez 2 boulons au guidon prémonté pour le monter sur la potence.

TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE
UNITÉ D’AFFICHAGE/DE 
COMMANDES

LCD Rétro-éclairé, Détection des erreurs, État de charge de 
la batterie, Interrupteur de lumière, Alimentation principale, 
Sélecteur de niveau d’assistance, Indicateur de vitesse
Odomètre, Temps de parcours

MOTEUR 350 watts, (500 watts en pointe) Moteur de moyeu arrière à 
engrenage sans brosses

COUPLAGE Jusqu’à 43Nm
TYPE DE BATTERIE Cellules 18650 Samsung 2600mah, Batterie Lithium Ion
VOLTAGE DE LA BATTERIE (V) 36V
BATTERIE (Ah) 11.6Ah
CAPACITÉ DE LA BATTERIE (Wh) 417.6Wh
AUTONOMIE Environ 60 à 80 km (37 à 50 mi) *
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 9 Niveaux d’assistance de pédalage
ACCÉLÉRATEUR Accélérateur au pouce
CONNECTEURS Changement rapide par pression pour un entretien facile
CAPTEUR Capteur de vitesse double face, électronique, 12 impulsions
CLASSE Classe 2 **
CHARGEUR DE BATTERIE Chargeur intelligent approuvé 110/220V, CUL, 2A
REMARQUES
TAILLE DU CADRE Ajustement multiple pour toute personne mesurant de 1,5 

m à plus de 1,80 m
HAUTEUR D’ASSISE (MIN/MAX) 80 cm/102,9 cm (31,5 po/40,5 po)
POIDS DU VÉLO 21.7kg (48 lbs)
POIDS DE LA BATTERIE 2.3kg (5 lbs)
CAPACITÉ DE POIDS 114 kg (250 lbs)

 
*Les données de vitesse et de distance parcourue peuvent varier en fonction du niveau d’assistance, du 
poids du cycliste et du terrain.

**Classification des vélos à assistance électrique :
Classe 1 — Assistance de pédalage jusqu’à vit. max. de 32 km/h (20 mi/h)
Classe 2 — Assistance de pédalage et accélérateur jusqu’à vit. max. de 32 km/h (20 mi/h)
Classe 3 — Assistance de pédalage et accélérateur jusqu’à vit. max. de 45 km/h (28 mi/h)
Toutes les classes permettent une puissance nominale du moteur de 750 W (É-U) ou 500 W (Canada)

vélo électrique à moteur de moyeu

SPÉCIFICATIONS

Spécifications & prix sujet à changement


