
AC100



Jesmonite  AC100  gali  būti  pigmentuojamas  iki  bet  kokios  reikiamos  spalvos,  
naudojant  jį  kartu  su  Jesmonite  Liquid  Pigments.

Jesmonite  AC100  yra  vandens  pagrindu  pagaminta  modifikuota  gipso  kompozicinė  
medžiaga,  naudojama  dekoratyviniams  liejiniams  gaminiams  kurti.  Jesmonite  AC100  gali  
būti  liejamas  arba  laminuojamas  naudojant  Jesmonite  Quadaxial  Glass.

Jesmonite  AC100  atitinka  B-s1-d0  EN13501-1  priešgaisrinę  klasifikaciją.

AC100



Stalo  reikmenys
Baldai

Apšvietimo  elementai

Vidinės  plokštės

Skulptūra

Architektūros  elementai

Jesmonite  AC100  tiekiamas  su  įvairiais  pagalbiniais  produktais,  įskaitant  stiklo  
sutvirtinimus,  pigmentus,  užpildus  ir  kontrolines  chemines  medžiagas,  kad  
medžiaga  būtų  pritaikyta  plačiausiam  pritaikymui.  Jesmonite  yra  puiki  
chameleono  medžiaga,  kuri  gali  atkartoti  beveik  bet  kokį  paviršių,  spalvą  ar  
tekstūrą.

Dekoratyvinės  plytelės
Rekvizito  darbas

AC100  programos



Saugesnis

Nepriklausomai  atsparus  ugniai  įvertintas  pagal  Europos  
priešgaisrinę  klasifikaciją  EN  13501-1.  Be  tirpiklių,  be  LOJ.

Smulkesnis

Atkartoja  pačias  smulkiausias  detales  su  puikiomis  oro  
sąlygoms  atspariomis  savybėmis.

Lengvesnis

Lengvesni  už  akmenį,  betoną  ir  tradicinius  smėlio  bei  
cemento  gaminius.

Tvirtas,  lankstus  ir  patvaresnis,  su  padidintu  atsparumu  
smūgiams.

Stipresnis

Žalesnis

Vandens  pagrindu,  todėl  jis  yra  švelnesnis
aplinką.

AC100  pagrindiniai  privalumai



Susisiekti

Jei  norite  sužinoti  daugiau  apie  Jesmonite,  kur  galite  jį  nusipirkti  arba  
norėtumėte  aptarti  konkrečius  reikalavimus,  prašome...

Skambinkite  mums  +44(0)1588  630302

Rašykite  mums  el.  paštu  sales@jesmonite.com
Arba  apsilankykite  www.jesmonite.com

JESMONITE  LIMITED
Jungtinė  Karalystė

Jesmonite®  yra  registruotas  prekės  ženklas  „Visos  teisės  
saugomos“

http://www.jesmonite.com
mailto:sales%40jesmonite.com?subject=



