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1 Zusammenfassung 

Die hygienische Begutachtung der Luftreinigungsgeräte KA-520 (Baureihe L, XL und XXL) der Firma 

Kampmann GmbH: 

Prüfgeräte: Luftreiniger KA-520 L, XL, XXL 

ergab aus hygienischer Sicht keine Beanstandungen. Die überprüften Mustergeräte (siehe Abbildung 1, 

2 und 3 Beispielgeräte) entsprechen den grundlegenden Vorgaben der VDI 6022 - Hygieneanforderungen 

an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln). 

Ziel dieser Prüfung waren vergleichende Untersuchungen von Luftreinigungsgeräten im Hinblick auf die 

Verbesserung der Raumluftqualität in innenliegenden Räumen. Im Rahmen dieser Untersuchungen 

wurde die Raumluftqualität in drei Räumen vor der Nutzung der Luftreinigungsgeräte KA-520 (Baureihe 

L, XL und XXL) und nach 60 Minuten nach der Inbetriebnahme (Lüfterstufe 2) der Geräte geprüft. Für die 

Bewertung der Raumluftqualität wurden an definierten Positionen im Raum Luftkeimzahlbestimmungen 

und Partikelmessungen durchgeführt. 
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1.1 Luftreiniger KA-520 L 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Grundbelastung (ISO-Klassifizierung 9 nach 

DIN EN ISO 14644-1:2016-06) der Raumluft innerhalb des Raums unter Anwendung des 

Luftreinigungsgerätes KA-520 L einer Reduktion (ISO-Klassifizierung 8 nach 

DIN EN ISO 14644 1:2016 06) unterlag. Ein Vergleich der Partikelkonzentration zeigte, dass nach 60 

Minuten eine Reduktion der partikulären und mikrobiellen Belastung festgestellt wurde. Eine Reduktion 

der Raumbelastung ist unter den angegebenen Prüfbedingungen und Dauerbetrieb des 

Luftreinigungsgerätes anzunehmen. 

Abbildung 1 – Luftreiniger KA-520 L (Beispielbild) 
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1.2 Luftreiniger KA-520 XL 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Grundbelastung (ISO-Klassifizierung 8 nach 

DIN EN ISO 14644-1:2016-06) der Raumluft innerhalb des Raums unter Anwendung des 

Luftreinigungsgerätes KA-520 XL einer Reduktion (ISO-Klassifizierung 8 nach 

DIN EN ISO 14644 1:2016 06) unterlag. Ein Vergleich der Partikelkonzentration zeigte, dass nach 60 

Minuten eine Reduktion der partikulären und mikrobiellen Belastung festgestellt wurde. Eine Reduktion 

der Raumbelastung ist unter den angegebenen Prüfbedingungen und Dauerbetrieb des 

Luftreinigungsgerätes anzunehmen. 

Abbildung 2 – Luftreiniger KA-520 XL (Beispielbild) 
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1.3 Luftreiniger KA-520 XXL 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Grundbelastung (ISO-Klassifizierung 8 nach 

DIN EN ISO 14644-1:2016-06) der Raumluft innerhalb des Raums unter Anwendung des 

Luftreinigungsgerätes KA-520 XXL einer Reduktion (ISO-Klassifizierung 8 nach 

DIN EN ISO 14644 1:2016 06) unterlag. Ein Vergleich der Partikelkonzentration zeigte, dass nach 60 

Minuten eine Reduktion der partikulären und mikrobiellen Belastung festgestellt wurde. Eine Reduktion 

der Raumbelastung ist unter den angegebenen Prüfbedingungen und Dauerbetrieb des 

Luftreinigungsgerätes anzunehmen. 

Abbildung 3 – Luftreiniger KA-520 XXL (Beispielbild) 
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2 Aufgabenstellung 

Die Firma Kampmann GmbH produziert Luftreinigungsgeräte zum Einsatz u. a. in Hotels Die produzierten 

Anlagen unterliegen den Vorgaben der VDI 6022:2018-01. 

Ziel dieser Untersuchung ist ein Vergleich der Luftqualität bezüglich der Partikel- sowie der 

Luftkeimkonzentration mit und ohne den Luftreinigungsgeräten KA-520 der Baureihe L, XL und XXL.  

„In jedem Fall muss eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Luftreinigungsgeräte sichergestellt 

werden.“ 

Fragestellung: 

• Wie hoch ist die partikuläre Belastung in der Raumluft vor und nach dem Einsatz der 

Luftreinigungsgeräte KA-520? 

• Wie hoch ist die mikrobiologische Belastung in der Raumluft vor und nach dem Einsatz der 

Luftreinigungsgeräte KA-520? 

 

Die HYBETA GmbH wurde als unabhängiges Hygieneinstitut mit der Begutachtung der o. g. Baureihen 

bzgl. der Konformität in Anlehnung zur VDI 6022-1:2018-01 beauftragt. 

 

3 Dokumente 

Zur Bewertung des nachfolgend beschriebenen Luftreinigungsgeräte wurden folgende Dokumente 

berücksichtigt: 

- Anleitung 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0408/6140/1250/files/Anleitung_Luftreiniger_KA-

520.pdf?v=1605003554 

- EU-Konformitätserklärung 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0408/6140/1250/files/EU_Konformitaetserklaerung_Luftreinige

r_KA-520.pdf?v=1595342564 

 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0408/6140/1250/files/Anleitung_Luftreiniger_KA-520.pdf?v=1605003554
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0408/6140/1250/files/Anleitung_Luftreiniger_KA-520.pdf?v=1605003554
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0408/6140/1250/files/EU_Konformitaetserklaerung_Luftreiniger_KA-520.pdf?v=1595342564
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0408/6140/1250/files/EU_Konformitaetserklaerung_Luftreiniger_KA-520.pdf?v=1595342564
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4 Produktbeschreibung 

Die Luftreinigungsgeräte KA-520 der Baureihe L, XL und XXL sind Geräte zur Luftreinigung in 

Innenräumen (z.B. Hotel-, Warte-, Wohnzimmern oder Büros). 

Das Gehäusematerial der Anlagen ist aus verzinktem oder pulverbeschichtetem Stahlblech (siehe 

Abbildung 4). Die im Luftstrom liegenden Oberflächen und Dichtungen, müssen nach 

VDI 6022 Blatt1:2018-01, Punkt 6.3.5, dürfen weder gesundheitsgefährdende Stoffe emittieren noch 

einen Nährboden für Mikroorganismen bieten. Des Weiteren müssen alle Einbauteile, die mit dem 

Luftstrom in Verbindung kommen desinfektionsmittelbeständig sein. Die Anforderungen an die 

Oberflächen und Dichtungen sind erfüllt.  

Die Installation der elektronischen Bauteile incl. der Verkabelungen befindet sich in der Regel außerhalb 

des Luftstroms. Bei der herstellerkonformen Wartung und beim Service sind alle Teile gut erreichbar und 

zu reinigen. 

Abbildung 4 – Oberflächen im Luftstrom 
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4.1 Filterstufen 

Die Luftreiniger verfügen über zwei Filterstufen, beide Filter sind saugseitig angeordnet. Als Vorfilter wird 

ein ISO Coarse-Filter bei der Baureihe L + XL und zwei ISO Coarse-Filter bei der Baureihe XXL (siehe 

Abbildung 5) eingesetzt, diese müssen nach der Anleitung einmal in der Woche vorsichtig abgesaugt 

werden und bei zu großer Verschmutzung oder Beschädigung getauscht werden. Für die zweite 

Filterstufe ist ein HEPA-Filter (siehe Abbildung 6) bei der Baureihe L + XL und zwei HEPA-Filter bei der 

Baureihe XXL (H-14 nach DIN EN 1822-1:2019-10, siehe Anhang I) vorgesehen, diese müssen nach der 

Anleitung beim Blinken der Meldeleuchte getauscht werden. Somit sind die Anforderungen der VDI 6022 

Blatt1:2018-01, Punkt 6.3.9.3 für die geforderte Luftfilterstufe in Sekundärluftgeräten erfüllt.  

Abbildung 5 – ISO Coarse-Filter 
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Abbildung 6 – HEPA-Filter (H-14) 

 

 

Für die Reinigung des ISO Coarse-Filters oder den Wechsel des HEPA-Filters muss die Abdeckung nach 

hinten verschoben (siehe Abbildung 7) und dann nach oben (siehe Abbildung 8) genommen werden.  

Abbildung 7 – Filterabdeckung 

 

 

 

Filterabdeckung 
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Abbildung 8 – Filterabdeckung 

 

Die Filterdichtung (siehe Abbildung 9) ist direkt auf den Filter aufgeschäumt und wird daher automatisch 

bei jedem Filterwechsel mit gewechselt, das entspricht den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1. Auf dem Filter 

ist eine Luftrichtung angegeben, diese ist beim Einsetzen des Filters zu beachten. 

Abbildung 9 – Filterdichtung 

 

 

 

Filterdichtung 
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5 Methoden / Prüfmittel 

5.1 Untersuchungsgegenstand 

Die Datenerfassung zu diesen Untersuchungen erfolgte am 17. + 18.11.2020 in drei verschiedenen 

Räumen (ein Raum je Gerät). 

5.1.1 Raum mit Luftreiniger KA-520 L 

Der Raum weist eine Grundfläche von 16,7 m² und ein Raumvolumen von 44,8 m³ auf. Der Raum ist mit 

Mobiliar ausgestattet. Die Zufuhr von Frischluft erfolgt über eine Fensterlüftung.  

Abbildung 10 – Grundriss Raum 
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5.1.2 Raum mit Luftreiniger KA-520 XL 

Der Raum weist eine Grundfläche von 24,5 m² und ein Raumvolumen von 65,7 m³ auf. Der Raum ist mit 

Mobiliar ausgestattet. Die Zufuhr von Frischluft erfolgt über eine Fensterlüftung.  

Abbildung 11 – Grundriss Raum 
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5.1.3 Raum mit Luftreiniger KA-520 XXL 

Der Raum weist eine Grundfläche von 47,8 m² und ein Raumvolumen von 128,1 m³ auf. Der Raum ist mit 

Mobiliar ausgestattet. Die Zufuhr von Frischluft erfolgt über eine Fensterlüftung.  

Abbildung 12 – Grundriss Raum 
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5.2 Messaufbau 

5.2.1 Partikel- und Luftkeimzahlmesspunkte KA-520 L 

Abbildung 13 – Messpunkte Luftkeimzahlbestimmungen und Partikelmessungen 

  
 

1 2 

3 4 

5 6 



 

Luftreinigungsgerät 
Typ: KA-520 

Methoden / Prüfmittel 
Datum: 
Seite: 
EDV: 

26.11.2020 
16 von 113 
37641-GUT-KA520-1120-A.docx 

  

 

 

© HYBETA GmbH Münster ● Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der HYBETA GmbH gestattet. 

 

5.2.2 Partikel- und Luftkeimzahlmesspunkte KA-520 XL 

Abbildung 14 – Messpunkte Luftkeimzahlbestimmungen und Partikelmessungen 
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5.2.3 Partikel- und Luftkeimzahlmesspunkte KA-520 XXL 

Abbildung 15 – Messpunkte Luftkeimzahlbestimmungen und Partikelmessungen 

 

5.3 Untersuchungsdurchführung 

Im Zuge der Untersuchung wurde jeweils ein Raum (je Luftreinigungsgerät) hinsichtlich der Luftqualität 

untersucht. Hierbei fanden verschiedene Messungen vor Installation der Luftreinigungsgeräte KA-520 

(Baureihe L, XL und XXL) und jeweils 60 min nach Inbetriebnahme der Geräte in den Räumen statt.  

• Zum einen erfolgte die Erfassung der mikrobiellen Raumluftbelastung mittels 

Luftkeimzahlbestimmung.  

• Des Weiteren erfolgte die Bestimmung der Partikelkonzentration im Raum mittels 

Partikelmessung. 

Zum Zeitpunkt der Messungen waren zwei Personen in den Räumen anwesend. Zusätzlich blieben die 

Fenster und die Tür geschlossen.   
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5.3.1 Luftkeimzahlbestimmung 

Die Luftkeimzahlbestimmungen erfolgen nach dem in der VDI 2083 Blatt 3 beschriebenen 

Impaktionsverfahren. Es wird ein kalibrierter Spalt-Sampler der Firma Klotz, Typ Impaktor FH 6, 

eingesetzt. In Abhängigkeit von der untersuchten Luftqualität werden je Messung 100 Liter Luft 

durchgesogen. 

Für die Keimzahlbestimmung der Bakterien wird ein Caso.-TSA-Agar verwendet. Die Inkubation der 

Caso.-TSA-Agar Platten (Durchmesser 90 mm) erfolgt für 44 ± 4 Std. bei 36,0 ± 1,0 °C. 

Zur selektiven Keimzahlbestimmung von Schimmelpilzen werden zusätzlich DG18-Agar 

(Dichloranglycerol-Agar) mit Chloramphenicol verwendet. Die Inkubation der DG18 Platten (Durchmesser 

90 mm) erfolgt für 7-10 Tage bei 22,0 ± 2,0 °C. 

Die Gesamtkeimzahl ergibt sich aus der Summe der Einzelmessungen je Messpunkt. 

Die Anzahl der Koloniebildenden Einheiten (KBE) wird je Kubikmeter Luft angegeben. Hierzu muss die 

gemessene Gesamtkeimzahl (in KBE) mit dem Faktor 10 bei 100 Litern Messvolumen multipliziert 

werden. Die Angabe der Ergebnisse erfolgt somit in KBE/m³ Luft. 

5.3.1.1 Messpunkte Luftkeimzahlbestimmung 

5.3.1.1.1 KA 520 L 

Die Prüfung der Luftkeimzahl fand an sechs Messpunkten im Besprechungsraumraum statt. Die 

Festlegung der Messpunkte erfolgte in Anlehnung an die Messpunkte der Partikelmessungen. 

5.3.1.1.2 KA 520 XL 

Die Prüfung der Luftkeimzahl fand an acht Messpunkten im Besprechungsraumraum statt. Die 

Festlegung der Messpunkte erfolgte in Anlehnung an die Messpunkte der Partikelmessungen. 

5.3.1.1.3 KA 520 XXL 

Die Prüfung der Luftkeimzahl fand an zehn Messpunkten im Besprechungsraumraum statt. Die 

Festlegung der Messpunkte erfolgte in Anlehnung an die Messpunkte der Partikelmessungen. 

5.3.2 Partikelmessungen 

Die Partikelmessungen erfolgen mit drei nach VDI 2083 Blatt 3 zugelassenen optischen Partikelzählern 

der Firma Light House, Typ SOLAIR 3100+. Die Geräte werden jährlich kalibriert. Pro Messung werden 

28,3 Liter Luft durchgesogen. Eine Messung dauert eine Minute. Zu Beginn der Messungen wird nach 

VDI 2083 Blatt 3 die Nullzählrate mittels Sterilfilter bestimmt. 

Es werden die Partikelgrößen 0,5 µm und 5,0 µm betrachtet. Die ermittelten Partikelwerte werden in P/ft³ 

(28,3l) angegeben. Um diese auf P/m³ umzurechnen ist das Ergebnis mit 35,3 zu multiplizieren. Pro 

Messpunkt erfolgen fünf aufeinanderfolgende Partikelmessungen. Für die Auswertung der Partikeldaten 
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wird das arithmetische Mittel x̅ betrachtet. Die Originaldaten sind tabellarisch im Anhang 

zusammengefasst. 

5.3.3 Berechnung der mittleren Partikelkonzentration an einem Probenahmeort 

Werden an einem Probenahmeort zwei oder mehr Einzelprobenvolumen entnommen, ist die mittlere 

Partikelkonzentration für jede betrachtete Partikelgröße entsprechend der DIN EN ISO 14644-1 

nachfolgender Gleichung zu berechnen: 

Gleichung 1 Mittlere Partikelkonzentration an einem Probenahmeort 

n

xxx
x

niii

i

,2,1, ... +++
=  

Dabei ist: 

ix
 = mittlere Partikelkonzentration an einem Probenahmeort i, der für einen willkürlichen 

  Probenahmeort steht 

xi bis xi,n = die Partikelkonzentrationen der Einzelproben 

und 

n = die Probenanzahl am Probenahmeort i 

5.3.3.1 Messpunkte Partikelmessungen 

5.3.3.1.1 KA 520 L 

Die Partikelmessungen fanden an sechs Messpunkten im Raum statt. Die Festlegung der Messpunkte 

erfolgte anhand der DIN EN ISO 14644-1:2016-06. 

5.3.3.1.2 KA 520 XL 

Die Partikelmessungen fanden an acht Messpunkten im Raum statt. Die Festlegung der Messpunkte 

erfolgte anhand der DIN EN ISO 14644-1:2016-06. 

5.3.3.1.3 KA 520 XXL 

Die Partikelmessungen fanden an zehn Messpunkten im Raum statt. Die Festlegung der Messpunkte 

erfolgte anhand der DIN EN ISO 14644-1:2016-06. 
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5.3.3.2 Ableitung der Anzahl der Messpunkte 

Die Mindestanzahl der Messpunkte NL, ist aus der Tabelle 3 abzuleiten. Diese zeigt die Anzahl der 

Messpunkte, bezogen auf die Fläche nach DIN EN ISO 14644-1:2016-06. 

Tabelle 1 Ermittlung Messpunkte 

Raumfläche (m²) 
kleiner als oder gleich 

Mindestanzahl der zu 
prüfenden Messpunkte 

(NL) 

2 1 

3 2 

6 3 

8 4 

10 5 

24 6 

28 7 

32 8 

36 9 

52 10 

5.4 Erholzeitmessung 

Für die Prüfung werden >1.000.000 Partikel/cf³ der Größe 0,5 µm als Partikelprüflast durch einen 
Aerosolgenerator (DEHS-Prüfaerosol) im Raum emittiert und mit einem Lüfter diffus verteilt. 

Das Erreichen der Partikelprüflast wird währenddessen an zwei Messpunkten mit Partikelmessgeräten, 
in einer Höhe von 1,2 m OKFFB, überwacht. Sobald die Prüflast erreicht ist, werden Generator und Lüfter 
abgeschaltet und die Erholzeitmessungen beginnen. 

Die Partikelmessungen werden bis zum Erreichen einer 99-%igen Reduktion fortlaufend durchgeführt. 
Die Anzahl der erforderlichen Messungen stellen den Erholzeitwerte dar. 
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5.5 Geräte 

Die bei der Prüfung eingesetzten Geräte sind mit entsprechenden Kalibrierzertifikaten im Anhang K 

aufgeführt. 

5.6 Nährböden 

Die verwendeten Nährböden sind in der Tabelle 2 aufgelistet. 

Tabelle 2 Nährböden 

Nährboden Hersteller Chargennummer Verwendbar 
bis 

Caso.-TSA-Agar-Platten Fa. Oxoid 3171542 28.04.2021 

DG 18 mit Chloramphenicol Fa. Oxoid 3167055 29.01.2021 

Die bei der Prüfung verwendeten Nährböden sind mit den entsprechenden Zertifikaten im Anhang J 

aufgeführt. 
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6 Ergebnisse  

6.1 Luftreiniger KA-520 L 

Abbildung 16 – Positionierung Luftreinigers 

 

 

6.1.1 Gerätedaten 

Hersteller: Kampmann GmbH 

Fabrikat: Luftreiniger KA-520 L 
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6.1.2 Luftkeimzahlbestimmungen 

Tabelle 3 Ergebnis Luftkeimzahlbestimmung 

 
ohne Luftreiniger KA-520 L mit Luftreiniger KA-520 L 

60 min nach 
Inbetriebnahme 

Reduktion der 
Belastung [%] 

Messpunkt Ergebnisse [KBE/m³] 

1 640 380 41 

2 1010 260 74 

3 810 210 74 

4 640 280 56 

5 790 210 73 

6 750 400 47 

 

Der Originalbefund A2020019193 und A2020019194 sind im Anhang A beigefügt. 
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6.1.3 Partikelmessungen 

Tabelle 4 Mittelwerte der Partikelmessungen 

 
ohne  

Luftreiniger KA-520 L 

mit 
Luftreiniger KA-520 L 

60 min nach der 
Inbetriebnahme 

Reduktion der 
Belastung [%] 

Messpunkte 
Ergebnis x̅ [P/m³] je Partikelgröße [µm] 

0,5 5,0 0,5 5,0 

1 2.241.522 25.105 181.435 3.904 92 / 84 

2 2.356.769 30.083 226.979 6.538 90 / 78 

3 2.243.492 26.044 149.114 4.215 93 / 84 

4 2.306.297 29.857 228.631 7.060 90 / 76 

5 2.191.954 22.458 18.3398 4.561 92 / 80 

6 2.283.486 27.068 187.238 5.486 92 / 80 

 

Tabelle 5 ISO-Klasse 

ISO-Klassifizierung nach DIN EN 14664-1:2016-06 

ohne Luftreiniger KA-520 L mit Luftreiniger KA-520 L 
60 min nach der 
Inbetriebnahme 

9 8 

 

Die Originaldaten sind im Anhang B beigefügt. 
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6.2 Luftreiniger KA-520 XL 

Abbildung 17 – Positionierung Luftreinigers 

 

 

6.2.1 Gerätedaten 

Hersteller: Kampmann GmbH 

Fabrikat: Luftreiniger KA-520 XL 
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6.2.2 Luftkeimzahlbestimmungen 

Tabelle 6 Ergebnis Luftkeimzahlbestimmung 

 
ohne Luftreiniger KA-520 L mit Luftreiniger KA-520 L 

60 min nach 
Inbetriebnahme 

Reduktion der 
Belastung [%] 

Messpunkt Ergebnisse [KBE/m³] 

1 640 30 95 

2 760 160 79 

3 810 90 89 

4 850 170 80 

5 750 220 71 

6 770 190 75 

7 540 350 35 

8 750 230 69 

 

Der Originalbefund A2020019195 und A2020019196 sind im Anhang C beigefügt. 
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6.2.3 Partikelmessungen 

Tabelle 7 Mittelwerte der Partikelmessungen 

 
ohne  

Luftreiniger KA-520 XL 

mit 
Luftreiniger KA-520 XL 

60 min nach der 
Inbetriebnahme 

Reduktion der 
Belastung [%] 

Messpunkte 
Ergebnis x̅ [P/m³] je Partikelgröße [µm] 

0,5 5,0 0,5 5,0 

1 3.028.917 9.524 208.129 1.320 93 / 86 

2 2.624.714 7.860 165.082 1.250 94 / 84 

3 3.027.858 15.412 128.139 1.581 96 / 90 

4 2.594.127 8.378 105.392 1.015 96 / 88 

5 3.023.558 14.092 98.099 1.772 97 / 87 

6 2.593.829 8.989 91.959 1.385 96 / 85 

7 2.995.664 14.628 190.366 3.572 94 / 76 

8 2.575.703 9.912 180.766 2.407 93 / 76 

 

Tabelle 8 ISO-Klasse 

ISO-Klassifizierung nach DIN EN 14664-1:2016-06 

ohne Luftreiniger KA-520 XL mit Luftreiniger KA-520 XL 
60 min nach der 
Inbetriebnahme 

8 8 

 

Die Originaldaten sind im Anhang D beigefügt. 
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6.3 Luftreiniger KA-520 XXL 

Abbildung 18 – Positionierung Luftreinigers 

 

 

6.3.1 Gerätedaten 

Hersteller: Kampmann GmbH 

Fabrikat: Luftreiniger KA-520 XXL 
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6.3.2 Luftkeimzahlbestimmungen 

Tabelle 9 Ergebnis Luftkeimzahlbestimmung 

 
ohne Luftreiniger KA-520 L mit Luftreiniger KA-520 L 

60 min nach 
Inbetriebnahme 

Reduktion der 
Belastung [%] 

Messpunkt Ergebnisse [KBE/m³] 

1 570 170 70 

2 810 150 81 

3 480 120 75 

4 530 30 94 

5 520 100 81 

6 520 40 92 

7 530 160 70 

8 1520 100 93 

9 530 40 92 

10 270 100 63 

Beim Messpunkt 10 ist eine Erhöhung der mikrobiologischen Belastung festgestellt worden. Das 
festgestellte Keimspektrum besteht ausschließlich aus Keimen, die überall in der Luft vorkommen. Sie 
spielen als Krankheitserreger nur eine untergeordnete Rolle. 

Der Originalbefund A2020019197 und A2020019198 sind im Anhang E beigefügt. 
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6.3.3 Partikelmessungen 

Tabelle 10 Mittelwerte der Partikelmessungen 

 
ohne  

Luftreiniger KA-520 XXL 

mit 
Luftreiniger KA-520 XXL 

60 min nach der 
Inbetriebnahme 

Reduktion der 
Belastung [%] 

Messpunkte 
Ergebnis x̅ [P/m³] je Partikelgröße [µm] 

0,5 5,0 0,5 5,0 

1 3.053.062 6.629 98.755 3.113 97 / 53 

2 2.962.249 7.822 89.937 2.252 97 / 71 

3 2.901.978 8.281 119.971 3.777 96 / 54 

4 2.857.118 11.691 89.387 2.492 97 / 79 

5 2.863.119 11.896 93.693 3.368 97 / 72 

6 2.824.833 13.527 98.155 3.057 97 / 77 

7 2.774.679 13.725 99.821 3.269 96 / 76 

8 2.668.857 13.082 89.627 2.386 97 / 82 

9 2.643.935 13.005 88.610 1.723 97 / 87 

10 2.666.682 14.544 97.061 1.956 96 / 87 

 

Tabelle 11 ISO-Klasse 

ISO-Klassifizierung nach DIN EN 14664-1:2016-06 

ohne Luftreiniger KA-520 XXL mit Luftreiniger KA-520 XXL 
60 min nach der 
Inbetriebnahme 

8 8 

 

Die Originaldaten sind im Anhang F beigefügt. 
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6.3.4 Erholzeitmessungen Lüfterstufe 1 

Die Erholzeitmessungen ergaben einen Zeitwert von 88 min. am Messpunkt 3 und 86 min. am 
Messpunkt 7. 

Grafik 1 – Abklingkurve Messpunkt 3 

 

Grafik 2 – Abklingkurve Messpunkt 7 

 

Die Originaldaten sind im Anhang G beigefügt.  
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6.3.5 Erholzeitmessungen Lüfterstufe 2 

Die Erholzeitmessungen ergaben einen Zeitwert von 42 min. am Messpunkt 3 und 41 min. am 
Messpunkt 7. 

Grafik 3 – Abklingkurve Messpunkt 3 

 

Grafik 4 – Abklingkurve Messpunkt 7 

 

Die Originaldaten sind im Anhang H beigefügt.  
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6.3.6 Erholzeitmessungen Lüfterstufe Power 

Die Erholzeitmessungen ergaben einen Zeitwert von 36 min. am Messpunkt 3 und 35 min. am 
Messpunkt 7. 

Grafik 5 – Abklingkurve Messpunkt 3 

 

Grafik 6 – Abklingkurve Messpunkt 7 

 

Die Originaldaten sind im Anhang I beigefügt 
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7 Konformitätserklärung 

Die in diesem Gutachten beschriebenen Luftreinigungsgeräte entsprechen den wesentlichen Vorgaben 

der VDI 6022 Blatt 1. Die allgemeinen Anforderungen der in der vorgenannten Richtlinie aufgeführten, mit 

geltenden Regelwerken werden erfüllt.  

Die Gültigkeit der vorliegenden Begutachtung ist zeitlich nicht gebunden, muss bei neuerem 

Normenstand oder technischen Änderungen an der Anlage aber ggf. angepasst werden. 

Bei Neuauflage oder Novellierung der Regelwerke ist ggf. eine erneute Begutachtung erforderlich. 

 

8 Änderungsindex 

Version Erläuterungen gültig ab 

A Erste Version für den Kunden 26.11.2020 

Pfad Y:\Kunden\Lingen\Kampmann GmbH - 37641\RLT\Gutachten\Luftreiniger KA-520\37641-GUT-
KA520-1120-A.docx 
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9 Normen, Richtlinien und Begriffe 

 

DIN EN ISO 14644-1  
Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit anhand der 
Partikelkonzentration (2016-06) 

 

DIN EN ISO 14644-2 
Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 2: Überwachung zum Nachweis der 
Reinraumleistung bezüglich Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration (2016-05) 

 

DIN EN ISO 14644-3 
Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 3: Prüfverfahren (2006-03) 

 

KBE 

Koloniebildende Einheit 

 

RLT-Anlagen 

Raumlufttechnische Anlage 

 

VDI 6022 Blatt 1:2018-01 

Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

Lighthouse (LH) 10 

17.11.2020 09:19 200 0 0 

17.11.2020 09:20 200 0 0 

17.11.2020 09:21 200 0 0 

17.11.2020 09:29 200 0 0 

17.11.2020 09:30 200 0 0 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 1 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 09:38 1 62826 639 

17.11.2020 09:39 1 63996 756 

17.11.2020 09:40 1 64194 725 

17.11.2020 09:41 1 63472 758 

17.11.2020 09:42 1 63008 678 

Messpunkt 2 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 10:05 2 66042 796 

17.11.2020 10:06 2 66820 911 

17.11.2020 10:07 2 67077 837 

17.11.2020 10:08 2 66891 869 

17.11.2020 10:09 2 66990 848 

Messpunkt 3 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 09:43 3 64756 863 

17.11.2020 09:44 3 63688 765 

17.11.2020 09:45 3 62983 687 

17.11.2020 09:46 3 62810 684 

17.11.2020 09:47 3 63538 690 

Messpunkt 4 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 10:00 4 65553 841 

17.11.2020 10:01 4 64950 786 

17.11.2020 10:02 4 65122 924 

17.11.2020 10:03 4 65912 847 

17.11.2020 10:04 4 65134 831 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 5 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 09:49 5 63216 677 

17.11.2020 09:50 5 62200 618 

17.11.2020 09:51 5 62001 642 

17.11.2020 09:52 5 61181 634 

17.11.2020 09:53 5 61877 610 

Messpunkt 6 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 09:54 6 63899 787 

17.11.2020 09:55 6 64803 835 

17.11.2020 09:56 6 65144 743 

17.11.2020 09:57 6 64821 742 

17.11.2020 09:58 6 64773 727 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 1 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 11:24 7 5316 96 

17.11.2020 11:25 7 5184 114 

17.11.2020 11:26 7 5408 117 

17.11.2020 11:27 7 4986 122 

17.11.2020 11:28 7 4805 104 

Messpunkt 2 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 11:43 8 5610 169 

17.11.2020 11:44 8 5772 156 

17.11.2020 11:45 8 6803 186 

17.11.2020 11:46 8 7004 247 

17.11.2020 11:47 8 6961 168 

Messpunkt 3 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 11:30 9 4829 161 

17.11.2020 11:31 9 3693 93 

17.11.2020 11:32 9 4293 128 

17.11.2020 11:33 9 4113 99 

17.11.2020 11:34 9 4193 116 

Messpunkt 4 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 11:49 10 6708 179 

17.11.2020 11:50 10 6971 222 

17.11.2020 11:51 10 6622 186 

17.11.2020 11:52 10 6139 187 

17.11.2020 11:53 10 5944 226 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 5 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 11:37 11 5559 140 

17.11.2020 11:38 11 4581 98 

17.11.2020 11:39 11 4702 109 

17.11.2020 11:40 11 5242 131 

17.11.2020 11:41 11 5893 168 

Messpunkt 5 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 11:55 12 5548 194 

17.11.2020 11:56 12 5097 138 

17.11.2020 11:57 12 4996 133 

17.11.2020 11:58 12 5141 164 

17.11.2020 11:59 12 5739 148 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_7 

17.11.2020 10:21 200 0 0 

17.11.2020 10:22 200 0 0 

17.11.2020 10:23 200 0 0 

17.11.2020 10:24 200 0 0 

17.11.2020 10:25 200 0 0 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_10 

17.11.2020 09:19 200 0 0 

17.11.2020 09:20 200 0 0 

17.11.2020 09:21 200 0 0 

17.11.2020 09:29 200 0 0 

17.11.2020 09:30 200 0 0 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 1 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 10:32 1 85840 247 

17.11.2020 10:33 1 85531 239 

17.11.2020 10:34 1 86015 283 

17.11.2020 10:35 1 86241 262 

17.11.2020 10:36 1 85398 318 

Messpunkt 2 
Grundbelastung Raum 

LH_7 

17.11.2020 10:33 2 73935 221 

17.11.2020 10:34 2 74206 238 

17.11.2020 10:35 2 73845 194 

17.11.2020 10:36 2 73747 225 

17.11.2020 10:37 2 73945 229 

Messpunkt 3 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 10:37 3 86211 546 

17.11.2020 10:38 3 86291 396 

17.11.2020 10:39 3 85677 430 

17.11.2020 10:40 3 84938 389 

17.11.2020 10:41 3 85758 422 

Messpunkt 4 
Grundbelastung Raum 

LH_7 

17.11.2020 10:38 4 73750 227 

17.11.2020 10:39 4 73545 242 

17.11.2020 10:40 4 73157 225 

17.11.2020 10:41 4 72581 250 

17.11.2020 10:43 4 72337 236 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 5 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 10:43 5 86065 415 

17.11.2020 10:44 5 85143 383 

17.11.2020 10:45 5 86161 377 

17.11.2020 10:46 5 85946 413 

17.11.2020 10:47 5 84951 408 

Messpunkt 6 
Grundbelastung Raum 

LH_7 

17.11.2020 10:44 6 73076 289 

17.11.2020 10:45 6 72606 252 

17.11.2020 10:46 6 72774 244 

17.11.2020 10:47 6 72958 220 

17.11.2020 10:49 6 73914 261 

Messpunkt 7 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 10:49 7 85671 461 

17.11.2020 10:50 7 84604 421 

17.11.2020 10:51 7 84666 412 

17.11.2020 10:52 7 84395 384 

17.11.2020 10:53 7 84979 394 

Messpunkt 8 
Grundbelastung Raum 

LH_7 

17.11.2020 10:50 8 71856 255 

17.11.2020 10:51 8 71907 320 

17.11.2020 10:52 8 72742 259 

17.11.2020 10:53 8 72717 252 

17.11.2020 10:54 8 73553 310 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 1 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 12:22 9 7197 30 

17.11.2020 12:23 9 6478 34 

17.11.2020 12:24 9 5718 42 

17.11.2020 12:25 9 5305 38 

17.11.2020 12:26 9 4782 43 

Messpunkt 2 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_7 

17.11.2020 12:23 10 5782 57 

17.11.2020 12:24 10 5015 28 

17.11.2020 12:25 10 4484 30 

17.11.2020 12:26 10 4198 32 

17.11.2020 12:27 10 3772 29 

Messpunkt 3 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 12:28 11 4122 51 

17.11.2020 12:29 11 3767 45 

17.11.2020 12:30 11 3565 39 

17.11.2020 12:31 11 3475 49 

17.11.2020 12:32 11 3221 40 

Messpunkt 4 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_7 

17.11.2020 12:29 12 3269 27 

17.11.2020 12:30 12 3132 31 

17.11.2020 12:31 12 2971 21 

17.11.2020 12:32 12 2808 30 

17.11.2020 12:33 12 2664 34 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 5 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 12:34 13 2721 60 

17.11.2020 12:35 13 2880 51 

17.11.2020 12:36 13 2632 46 

17.11.2020 12:37 13 2429 45 

17.11.2020 12:38 13 3233 49 

Messpunkt 6 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_7 

17.11.2020 12:35 14 2516 39 

17.11.2020 12:36 14 2503 37 

17.11.2020 12:37 14 2554 54 

17.11.2020 12:38 14 2484 32 

17.11.2020 12:39 14 2895 33 

Messpunkt 7 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 12:40 15 4120 108 

17.11.2020 12:41 15 3417 62 

17.11.2020 12:42 15 7876 153 

17.11.2020 12:43 15 5296 101 

17.11.2020 12:44 15 6255 82 

Messpunkt 8 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_7 

17.11.2020 12:41 16 3466 67 

17.11.2020 12:42 16 6241 99 

17.11.2020 12:43 16 5392 72 

17.11.2020 12:44 16 5429 47 

17.11.2020 12:45 16 4932 54 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_10 

17.11.2020 09:19 200 0 0 

17.11.2020 09:20 200 0 0 

17.11.2020 09:21 200 0 0 

17.11.2020 09:29 200 0 0 

17.11.2020 09:30 200 0 0 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 1 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 13:31 1 85552 218 

17.11.2020 13:32 1 87131 191 

17.11.2020 13:33 1 86957 190 

17.11.2020 13:34 1 87117 174 

17.11.2020 13:35 1 85688 166 

Messpunkt 2 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 13:36 2 84687 208 

17.11.2020 13:37 2 84045 216 

17.11.2020 13:38 2 84285 235 

17.11.2020 13:39 2 83985 253 

17.11.2020 13:40 2 82580 196 

Messpunkt 3 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 13:41 3 82418 210 

17.11.2020 13:42 3 82018 208 

17.11.2020 13:43 3 82295 243 

17.11.2020 13:44 3 82548 278 

17.11.2020 13:45 3 81766 234 

Messpunkt 4 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 13:47 4 82387 347 

17.11.2020 13:48 4 81426 311 

17.11.2020 13:49 4 80857 299 

17.11.2020 13:50 4 80439 364 

17.11.2020 13:51 4 79582 335 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 5 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 13:52 5 81271 356 

17.11.2020 13:53 5 80900 311 

17.11.2020 13:54 5 81123 349 

17.11.2020 13:55 5 81148 330 

17.11.2020 13:56 5 81099 339 

Messpunkt 6 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 13:58 6 80546 416 

17.11.2020 13:59 6 80973 416 

17.11.2020 14:00 6 79682 345 

17.11.2020 14:01 6 79796 368 

17.11.2020 14:02 6 79121 371 

Messpunkt 7 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 14:03 7 79222 394 

17.11.2020 14:04 7 78918 384 

17.11.2020 14:05 7 78960 387 

17.11.2020 14:06 7 78142 393 

17.11.2020 14:07 7 77772 386 

Messpunkt 8 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 14:10 8 76025 376 

17.11.2020 14:11 8 76520 371 

17.11.2020 14:12 8 75567 379 

17.11.2020 14:13 8 75298 361 

17.11.2020 14:14 8 74615 366 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 9 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 14:16 9 75647 412 

17.11.2020 14:17 9 75195 353 

17.11.2020 14:18 9 74992 382 

17.11.2020 14:19 9 74156 344 

17.11.2020 14:20 9 74505 351 

Messpunkt 10 
Grundbelastung Raum 

LH_10 

17.11.2020 14:21 10 75943 434 

17.11.2020 14:22 10 75716 449 

17.11.2020 14:23 10 75813 394 

17.11.2020 14:24 10 75493 379 

17.11.2020 14:25 10 74752 404 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 1 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 16:20 11 2387 51 

17.11.2020 16:21 11 2924 83 

17.11.2020 16:22 11 2690 99 

17.11.2020 16:23 11 2915 115 

17.11.2020 16:24 11 3072 93 

Messpunkt 2 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 16:15 12 3267 116 

17.11.2020 16:16 12 2460 57 

17.11.2020 16:17 12 2268 48 

17.11.2020 16:18 12 2096 44 

17.11.2020 16:19 12 2648 54 

Messpunkt 3 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 16:10 13 4404 162 

17.11.2020 16:11 13 3871 115 

17.11.2020 16:12 13 3303 114 

17.11.2020 16:13 13 2743 74 

17.11.2020 16:14 13 2672 70 

Messpunkt 4 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 15:47 14 2733 93 

17.11.2020 15:48 14 2662 71 

17.11.2020 15:49 14 2462 67 

17.11.2020 15:50 14 2410 53 

17.11.2020 15:51 14 2394 69 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 5 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 15:53 15 2541 92 

17.11.2020 15:54 15 2709 94 

17.11.2020 15:55 15 2593 92 

17.11.2020 15:56 15 2617 85 

17.11.2020 15:57 15 2811 114 

Messpunkt 6 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 15:58 16 2783 72 

17.11.2020 15:59 16 2829 77 

17.11.2020 16:00 16 2647 89 

17.11.2020 16:01 16 2913 112 

17.11.2020 16:02 16 2731 83 

Messpunkt 7 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_1 

17.11.2020 16:04 17 3339 184 

17.11.2020 16:05 17 2424 67 

17.11.2020 16:06 17 2609 68 

17.11.2020 16:07 17 2750 62 

17.11.2020 16:08 17 3017 82 

Messpunkt 8 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 15:42 18 2620 74 

17.11.2020 15:43 18 2400 65 

17.11.2020 15:44 18 2538 46 

17.11.2020 15:45 18 2464 69 

17.11.2020 15:46 18 2673 84 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 5.0 

Messpunkt 9 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 15:36 19 2487 38 

17.11.2020 15:37 19 2505 41 

17.11.2020 15:38 19 2512 55 

17.11.2020 15:39 19 2538 60 

17.11.2020 15:40 19 2509 50 

Messpunkt 10 
60 min nach 

Inbetriebnahme (Stufe 2) 

LH_10 

17.11.2020 15:31 20 2840 53 

17.11.2020 15:32 20 2629 56 

17.11.2020 15:33 20 2707 51 

17.11.2020 15:34 20 2720 54 

17.11.2020 15:35 20 2852 63 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_10 

18.11.2020 13:24 200 0 

18.11.2020 13:25 200 0 

18.11.2020 13:26 200 0 

18.11.2020 13:27 200 0 

18.11.2020 13:28 200 0 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_13 

18.11.2020 13:24 200 0 

18.11.2020 13:25 200 0 

18.11.2020 13:26 200 0 

18.11.2020 13:27 200 0 

18.11.2020 13:28 200 0 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Erholzeitmessung 
Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 15:28 3 1030126 

18.11.2020 15:29 3 973852 

18.11.2020 15:30 3 936519 

18.11.2020 15:31 3 899029 

18.11.2020 15:32 3 864777 

18.11.2020 15:33 3 804038 

18.11.2020 15:34 3 784386 

18.11.2020 15:35 3 735965 

18.11.2020 15:36 3 698777 

18.11.2020 15:37 3 684892 

18.11.2020 15:38 3 653703 

18.11.2020 15:39 3 627231 

18.11.2020 15:40 3 584083 

18.11.2020 15:41 3 556086 

18.11.2020 15:42 3 518658 

18.11.2020 15:43 3 513131 

18.11.2020 15:44 3 472006 

18.11.2020 15:45 3 447999 

18.11.2020 15:46 3 423908 

18.11.2020 15:47 3 402486 

18.11.2020 15:48 3 373023 

18.11.2020 15:49 3 352018 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 15:50 3 342604 

18.11.2020 15:51 3 314158 

18.11.2020 15:52 3 296282 

18.11.2020 15:53 3 276047 

18.11.2020 15:54 3 270175 

18.11.2020 15:55 3 251458 

18.11.2020 15:56 3 233913 

18.11.2020 15:57 3 225151 

18.11.2020 15:58 3 207809 

18.11.2020 15:59 3 193357 

18.11.2020 16:00 3 185846 

18.11.2020 16:01 3 172820 

18.11.2020 16:02 3 163084 

18.11.2020 16:03 3 156162 

18.11.2020 16:04 3 149502 

18.11.2020 16:05 3 137474 

18.11.2020 16:06 3 130700 

18.11.2020 16:07 3 119023 

18.11.2020 16:08 3 113991 

18.11.2020 16:09 3 103865 

18.11.2020 16:10 3 99905 

18.11.2020 16:11 3 93305 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 16:12 3 88513 

18.11.2020 16:13 3 81940 

18.11.2020 16:14 3 77361 

18.11.2020 16:15 3 71541 

18.11.2020 16:16 3 68054 

18.11.2020 16:17 3 64309 

18.11.2020 16:18 3 60434 

18.11.2020 16:19 3 55717 

18.11.2020 16:20 3 53389 

18.11.2020 16:21 3 51315 

18.11.2020 16:22 3 48605 

18.11.2020 16:23 3 47344 

18.11.2020 16:24 3 44065 

18.11.2020 16:25 3 42682 

18.11.2020 16:26 3 38750 

18.11.2020 16:27 3 36730 

18.11.2020 16:28 3 33202 

18.11.2020 16:29 3 32965 

18.11.2020 16:30 3 30845 

18.11.2020 16:31 3 30301 

18.11.2020 16:32 3 29148 

18.11.2020 16:33 3 27695 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 16:34 3 26391 

18.11.2020 16:35 3 25009 

18.11.2020 16:36 3 25774 

18.11.2020 16:37 3 23017 

18.11.2020 16:38 3 22139 

18.11.2020 16:39 3 21526 

18.11.2020 16:40 3 20502 

18.11.2020 16:41 3 19497 

18.11.2020 16:42 3 18268 

18.11.2020 16:43 3 17480 

18.11.2020 16:44 3 16404 

18.11.2020 16:45 3 15514 

18.11.2020 16:46 3 15212 

18.11.2020 16:47 3 14255 

18.11.2020 16:48 3 13825 

18.11.2020 16:49 3 13042 

18.11.2020 16:50 3 12957 

18.11.2020 16:51 3 13560 

18.11.2020 16:52 3 12626 

18.11.2020 16:53 3 12176 

18.11.2020 16:54 3 11257 

18.11.2020 16:55 3 10644 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 16:56 3 10202 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Erholzeitmessung 
Messpunkt 7 

LH_13 

18.11.2020 15:28 7 1021061 

18.11.2020 15:29 7 981538 

18.11.2020 15:30 7 935406 

18.11.2020 15:31 7 891472 

18.11.2020 15:32 7 829082 

18.11.2020 15:33 7 796757 

18.11.2020 15:34 7 765846 

18.11.2020 15:35 7 739975 

18.11.2020 15:36 7 702768 

18.11.2020 15:37 7 640929 

18.11.2020 15:38 7 616899 

18.11.2020 15:39 7 598176 

18.11.2020 15:40 7 562930 

18.11.2020 15:41 7 523122 

18.11.2020 15:42 7 502604 

18.11.2020 15:43 7 465668 

18.11.2020 15:44 7 449779 

18.11.2020 15:45 7 412320 

18.11.2020 15:46 7 397311 

18.11.2020 15:47 7 394984 

18.11.2020 15:48 7 349813 

18.11.2020 15:49 7 328386 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 7 

LH_13 

18.11.2020 15:50 7 305943 

18.11.2020 15:51 7 302477 

18.11.2020 15:52 7 272471 

18.11.2020 15:53 7 259428 

18.11.2020 15:54 7 243346 

18.11.2020 15:55 7 233433 

18.11.2020 15:56 7 227255 

18.11.2020 15:57 7 213134 

18.11.2020 15:58 7 197129 

18.11.2020 15:59 7 184561 

18.11.2020 16:00 7 177410 

18.11.2020 16:01 7 164059 

18.11.2020 16:02 7 151295 

18.11.2020 16:03 7 139696 

18.11.2020 16:04 7 128820 

18.11.2020 16:05 7 118887 

18.11.2020 16:06 7 115002 

18.11.2020 16:07 7 107651 

18.11.2020 16:08 7 98521 

18.11.2020 16:09 7 95276 

18.11.2020 16:10 7 88796 

18.11.2020 16:11 7 82124 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 7 

LH_13 

18.11.2020 16:12 7 76333 

18.11.2020 16:13 7 72665 

18.11.2020 16:14 7 70669 

18.11.2020 16:15 7 64063 

18.11.2020 16:16 7 60833 

18.11.2020 16:17 7 56497 

18.11.2020 16:18 7 52546 

18.11.2020 16:19 7 52108 

18.11.2020 16:20 7 52399 

18.11.2020 16:21 7 49762 

18.11.2020 16:22 7 46874 

18.11.2020 16:23 7 41279 

18.11.2020 16:24 7 37878 

18.11.2020 16:25 7 36601 

18.11.2020 16:26 7 34794 

18.11.2020 16:27 7 32567 

18.11.2020 16:28 7 31172 

18.11.2020 16:29 7 29912 

18.11.2020 16:30 7 29162 

18.11.2020 16:31 7 27605 

18.11.2020 16:32 7 26685 

18.11.2020 16:33 7 25549 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 7 

LH_13 

18.11.2020 16:34 7 24346 

18.11.2020 16:35 7 23895 

18.11.2020 16:36 7 22153 

18.11.2020 16:37 7 21423 

18.11.2020 16:38 7 20167 

18.11.2020 16:39 7 19226 

18.11.2020 16:40 7 18135 

18.11.2020 16:41 7 17992 

18.11.2020 16:42 7 16615 

18.11.2020 16:43 7 15639 

18.11.2020 16:44 7 15117 

18.11.2020 16:45 7 14085 

18.11.2020 16:46 7 14081 

18.11.2020 16:47 7 14087 

18.11.2020 16:48 7 13780 

18.11.2020 16:49 7 12969 

18.11.2020 16:50 7 11869 

18.11.2020 16:51 7 12149 

18.11.2020 16:52 7 12074 

18.11.2020 16:53 7 10632 

18.11.2020 16:54 7 9906 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_10 

18.11.2020 13:24 200 0 

18.11.2020 13:25 200 0 

18.11.2020 13:26 200 0 

18.11.2020 13:27 200 0 

18.11.2020 13:28 200 0 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_13 

18.11.2020 13:24 200 0 

18.11.2020 13:25 200 0 

18.11.2020 13:26 200 0 

18.11.2020 13:27 200 0 

18.11.2020 13:28 200 0 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Erholzeitmessung 
Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 14:29 3 1169471 

18.11.2020 14:30 3 963481 

18.11.2020 14:31 3 927680 

18.11.2020 14:32 3 853486 

18.11.2020 14:33 3 757896 

18.11.2020 14:34 3 703853 

18.11.2020 14:35 3 637072 

18.11.2020 14:36 3 589061 

18.11.2020 14:37 3 520351 

18.11.2020 14:38 3 473284 

18.11.2020 14:39 3 431983 

18.11.2020 14:40 3 382005 

18.11.2020 14:41 3 350559 

18.11.2020 14:42 3 312763 

18.11.2020 14:43 3 277550 

18.11.2020 14:44 3 253566 

18.11.2020 14:45 3 230673 

18.11.2020 14:46 3 196701 

18.11.2020 14:47 3 174413 

18.11.2020 14:48 3 160069 

18.11.2020 14:49 3 141852 

18.11.2020 14:50 3 125364 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 14:51 3 112243 

18.11.2020 14:52 3 98755 

18.11.2020 14:53 3 86374 

18.11.2020 14:54 3 75609 

18.11.2020 14:55 3 67780 

18.11.2020 14:56 3 61393 

18.11.2020 14:57 3 52401 

18.11.2020 14:58 3 49650 

18.11.2020 14:59 3 43226 

18.11.2020 15:00 3 37585 

18.11.2020 15:01 3 35223 

18.11.2020 15:02 3 31005 

18.11.2020 15:03 3 27384 

18.11.2020 15:04 3 23981 

18.11.2020 15:05 3 22166 

18.11.2020 15:06 3 19259 

18.11.2020 15:07 3 16702 

18.11.2020 15:08 3 15246 

18.11.2020 15:09 3 13971 

18.11.2020 15:10 3 12058 

18.11.2020 15:11 3 11105 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Erholzeitmessung 
Messpunkt 7 

LH_13 

18.11.2020 14:29 7 1095187 

18.11.2020 14:30 7 979024 

18.11.2020 14:31 7 894874 

18.11.2020 14:32 7 813603 

18.11.2020 14:33 7 725921 

18.11.2020 14:34 7 651164 

18.11.2020 14:35 7 610368 

18.11.2020 14:36 7 543086 

18.11.2020 14:37 7 486411 

18.11.2020 14:38 7 440085 

18.11.2020 14:39 7 391347 

18.11.2020 14:40 7 347534 

18.11.2020 14:41 7 308643 

18.11.2020 14:42 7 274856 

18.11.2020 14:43 7 248179 

18.11.2020 14:44 7 213892 

18.11.2020 14:45 7 194145 

18.11.2020 14:46 7 175934 

18.11.2020 14:47 7 149677 

18.11.2020 14:48 7 139502 

18.11.2020 14:49 7 124421 

18.11.2020 14:50 7 104481 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 7 

LH_13 

18.11.2020 14:51 7 93330 

18.11.2020 14:52 7 84457 

18.11.2020 14:53 7 74403 

18.11.2020 14:54 7 65561 

18.11.2020 14:55 7 57004 

18.11.2020 14:56 7 50216 

18.11.2020 14:57 7 43769 

18.11.2020 14:58 7 39765 

18.11.2020 14:59 7 36868 

18.11.2020 15:00 7 32236 

18.11.2020 15:01 7 28452 

18.11.2020 15:02 7 25539 

18.11.2020 15:03 7 22656 

18.11.2020 15:04 7 20130 

18.11.2020 15:05 7 17676 

18.11.2020 15:06 7 16241 

18.11.2020 15:07 7 13975 

18.11.2020 15:08 7 13158 

18.11.2020 15:09 7 11492 

18.11.2020 15:10 7 10601 

 



 

 

© HYBETA GmbH Münster ● Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der HYBETA GmbH gestattet. 

 

 

 

 

Anhang I 
 

Tabellarische Übersicht  
Partikelmessungen Erholzeitmessung (Stufe Power) 

KA-520 XXL 
 



  

Luftreinigungsgerät 
Typ: KA-520 

 

Anhang I - Tabellarische Übersicht Partikelmessungen 
Erholzeitmessung (Stufe Power) KA-520 XXL 

Datum: 
Seite: 
EDV: 

26.11.2020 
96 von 113 
37641-GUT-KA520-1120-A.docx 

 
 

 

© HYBETA GmbH Münster ● Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der HYBETA GmbH gestattet. 

 

 

Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_10 

18.11.2020 13:24 200 0 

18.11.2020 13:25 200 0 

18.11.2020 13:26 200 0 

18.11.2020 13:27 200 0 

18.11.2020 13:28 200 0 

Bestimmung der 
Nullzählrate mittels 

Sterilfilter 

LH_13 

18.11.2020 13:24 200 0 

18.11.2020 13:25 200 0 

18.11.2020 13:26 200 0 

18.11.2020 13:27 200 0 

18.11.2020 13:28 200 0 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Erholzeitmessung 
Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 13:43 3 1098293 

18.11.2020 13:44 3 990367 

18.11.2020 13:45 3 905523 

18.11.2020 13:46 3 821545 

18.11.2020 13:47 3 742715 

18.11.2020 13:48 3 669220 

18.11.2020 13:49 3 585234 

18.11.2020 13:50 3 530447 

18.11.2020 13:51 3 467693 

18.11.2020 13:52 3 413898 

18.11.2020 13:53 3 360561 

18.11.2020 13:54 3 316373 

18.11.2020 13:55 3 278420 

18.11.2020 13:56 3 240580 

18.11.2020 13:57 3 211466 

18.11.2020 13:58 3 189795 

18.11.2020 13:59 3 165334 

18.11.2020 14:00 3 138990 

18.11.2020 14:01 3 123224 

18.11.2020 14:02 3 107247 

18.11.2020 14:03 3 90279 

18.11.2020 14:04 3 79845 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 3 

LH_10 

18.11.2020 14:05 3 69365 

18.11.2020 14:06 3 60706 

18.11.2020 14:07 3 51924 

18.11.2020 14:08 3 45243 

18.11.2020 14:09 3 38613 

18.11.2020 14:10 3 34868 

18.11.2020 14:11 3 29433 

18.11.2020 14:12 3 25811 

18.11.2020 14:13 3 22706 

18.11.2020 14:14 3 19910 

18.11.2020 14:15 3 17639 

18.11.2020 14:16 3 15493 

18.11.2020 14:17 3 13182 

18.11.2020 14:18 3 11915 

18.11.2020 14:19 3 10211 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Erholzeitmessung 
Messpunkt 7 

LH_13 

18.11.2020 13:43 7 1049162 

18.11.2020 13:44 7 953156 

18.11.2020 13:45 7 856074 

18.11.2020 13:46 7 755791 

18.11.2020 13:47 7 671290 

18.11.2020 13:48 7 588471 

18.11.2020 13:49 7 522745 

18.11.2020 13:50 7 459663 

18.11.2020 13:51 7 398959 

18.11.2020 13:52 7 357702 

18.11.2020 13:53 7 304075 

18.11.2020 13:54 7 263302 

18.11.2020 13:55 7 233305 

18.11.2020 13:56 7 206686 

18.11.2020 13:57 7 180235 

18.11.2020 13:58 7 152185 

18.11.2020 13:59 7 134544 

18.11.2020 14:00 7 115810 

18.11.2020 14:01 7 98073 

18.11.2020 14:02 7 86089 

18.11.2020 14:03 7 75154 

18.11.2020 14:04 7 66340 
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Lokalisation Datum Messpunkt 
Partikelgröße in m 

0.5 

Fortsetzung 
Erholzeitmessung 

Messpunkt 7 

LH_13 

18.11.2020 14:05 7 56927 

18.11.2020 14:06 7 49543 

18.11.2020 14:07 7 41348 

18.11.2020 14:08 7 35936 

18.11.2020 14:09 7 31567 

18.11.2020 14:10 7 26914 

18.11.2020 14:11 7 23561 

18.11.2020 14:12 7 20372 

18.11.2020 14:13 7 18040 

18.11.2020 14:14 7 15723 

18.11.2020 14:15 7 13851 

18.11.2020 14:16 7 11963 

18.11.2020 14:17 7 10606 

18.11.2020 14:18 7 9042 
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Nährmedienzertifikate 
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Kalibrierprotokolle 
der eingesetzten Messtechnik 
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Luftkeimsammler Klotz FH-5_3 (HY-101/10) 
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Partikelmessgerät Solair (HY-101/7) 
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Produktdatenblatt HEPA-14 Filter 
 



 

Luftreinigungsgerät 
Typ: KA-520 

 

Anhang L - Produktdatenblatt HEPA-14 Filter 
Datum: 
Seite: 
EDV: 

26.11.2020 
113 von 113 
37641-GUT-KA520-1120-A.docx 

 
 

 

© HYBETA GmbH Münster ● Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der HYBETA GmbH gestattet. 

 

 

 

 

 


