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 ATTUATORI CON MOTORIZZAZIONE ORTOGONALE SERIE PESANTE 

 

ECO 

 

   

 ECO 200 T - ECO 200 S - ECO 200 S HL 

 

ECO 300 T  - ECO 300 S - ECO 300 S HL 

 

 ECO 500 T - ECO 500 S - ECO 500 S HL 
 



AVVERTENZE – RESPONSABILITÀ 
 
• L’ATTUATORE MECCANICO LINEARE ECO È UN 
COMPONENTE DI MACCHINA, ESSO STESSO NON SVOLGE 
ALCUNA FUNZIONE PROPRIA AUTONOMAMENTE, 
PERTANTO NON È DA CONSIDERARSI NÉ QUASIMACCHINA 
NÉ MACCHINA. 
 
Esso deve essere integrato all’interno di una macchina o 
di una quasi-macchina nel rispetto delle Normative, delle 
Direttive e delle Leggi in vigore nel Paese del costruttore 
della macchina/impianto, a carico e cura di quest’ultimo. 
 
• I contenuti del presente documento e di tutte le informazioni 
correlate fornite da SETEC S.p.A. e/o SERVOSYSTEM s.r.l. e dai 
Distributori autorizzati costituiscono opzioni di prodotti che 
dovranno essere analizzati dai Clienti/Utenti terzi esterni 
dotati di competenze tecniche. 
 
• Il Cliente/Utente, attraverso suoi processi di analisi e verifica, 
si assume la responsabilità assoluta per la scelta finale del 
componente/sottosistema e si adopera per garantire che 
vengano soddisfatti tutti i requisiti dell’applicazione in 
oggetto relativamente a prestazioni richieste, attività di 
manutenzione, resistenze strutturali, corretta installazione e 
sicurezze della stessa. 
 
• Il Cliente/Utente ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni 
relative all’applicazione in oggetto a SETEC S.p.A., alle sue 
consociate ed ai suoi Distributori autorizzati e di attenersi 
agli standard di settore; inoltre deve seguire le informazioni 
fornite da SETEC S.p.A., dalle sue consociate e dai suoi 
Distributori autorizzati attraverso questo od altri documenti 
inerenti forniti. 
 
• Il Cliente/Utente ha la responsabilità di verificare che tali 
informazioni e specifiche tecniche di prodotto siano corrette 
e quindi accettabili per la sua applicazione. 
 
• IL GRUPPO SETEC SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE 
AL PRESENTE DOCUMENTO TUTTE LE MODIFICHE CHE SI 
RENDERANNO NECESSARIE SENZA ALCUN PREAVVISO E 
NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER ERRATA 
INTERPRETAZIONE DELLO STESSO. 
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ECO 200 T 65x12 RAPPORTO=8 RAPPORTO=24 

P    PASSO VITE                                      [mm] 12 12 

D    DIAMETRO VITE TPN                     [mm] 65 65 

Fd                                                               [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
200 

 
200 

 

Cin,max                                                    [Nm] 

 COPPIA IN INGRESSO PER AVERE Fd 

190 95 

Fst                                                              [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
200 

 

 
200 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                 [rpm] 

                                                      

 
 
      (*) 750 /  500 

 

 
 

 (*) 500/1000  

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

S max       CORSA MASSIMA                   [mm]  
(**)1500 

 
(**)1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 
(**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

1                          ECO 200 T 
 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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ECO 200 S 80x20 RAPPORTO=8 RAPPORTO=24 

P        PASSO VITE                          [mm] 20 20 

D      DIAMETRO VITE RDS            [mm] 80 80 

Fd                                                        [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
180 

 
180 

 

Cin,max                                                    [Nm] 

 COPPIA IN INGRESSO PER AVERE Fd 

 
110 

 
45 

Fst                                                       [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
180 

 

 
180 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                 [rpm]                                         

 
 

 (*)1000/400 
 

 

 
 

 (*) 700/840 
 

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

S max       CORSA MASSIMA            [mm]   (**) 1500 (**) 1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 
 (**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

2                          ECO 200 S 
 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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ECO 200 S 80x20 HL RAPPORTO=8 RAPPORTO=24 

P        PASSO VITE                                   [mm] 20 20 

D      DIAMETRO VITE RDS                     [mm] 80 80 

Fd                                                                  [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
200 

 
200 

 

Cin,max                                                    [Nm] 

 COPPIA IN INGRESSO PER AVERE Fd 

120 50 

Fst                                                                   [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
200 

 

 
200 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                 [rpm] 

 
 

 (*)1000/400 
 

 

 
 

 (*)700/840 
 

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

Smax       CORSA MASSIMA                       [mm]   (**) 1500  (**)1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 

(**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

3                        ECO 200 S HL 

 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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ECO 300 T 95x16 RAPPORTO=10,66 RAPPORTO=32 

P    PASSO VITE                                      [mm] 16 16 

D    DIAMETRO VITE TPN                     [mm] 95 95 

Fd                                                               [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
300 

 
300 

 

Cin,max                                                    [Nm] 

 COPPIA IN INGRESSO PER AVERE Fd 

390 160 

Fst                                                              [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
300 

 

 
300 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                 [rpm]                                           

 
 
      (*) 600 /  400 

 

 
 

 (*) 400/800  

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

S max       CORSA MASSIMA                  [mm]  
(**)1500 

 
(**)1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 

(**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

4                                     ECO 300 T  
 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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ECO 300 S 80x20  RAPPORTO=10,66 RAPPORTO=32 

P        PASSO VITE                                 [mm] 20 20 

D      DIAMETRO VITE RDS                   [mm] 80 80 

Fd                                                                [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
250 

 
250 

 

Cin,max                                                    [Nm] 

 COPPIA IN INGRESSO PER AVERE Fd 

120 55 

Fst                                                                 [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
250 

 

 
250 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                 [rpm]                                                

 
 

 (*)1400/746 
 

 

 
 

 (*)900/1440 
 

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

Smax       CORSA MASSIMA                     [mm]   (**) 1500  (**)1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 

(**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

5                                  ECO 300 S  
 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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ECO 300 S 63x20 HL  RAPPORTO=10,66 RAPPORTO=32 

P        PASSO VITE                                 [mm] 20 20 

D      DIAMETRO VITE RDS                   [mm] 63 63 

Fd                                                                [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
300 

 
300 

 

Cin,max                                                     [Nm] 

 COPPIA IN INGRESSO PER AVERE Fd 

145 65 

Fst                                                                 [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
300 

 

 
300 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                  [rpm]                                         

 
 

 (*)1400/746 
 

 

 
 

 (*)900/1440 
 

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

Smax       CORSA MASSIMA                     [mm]   (**) 1500  (**)1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 

(**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

6                                 ECO 300 S HL  

 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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ECO 500 T 110x16 RAPPORTO=10,66 RAPPORTO=32 

P    PASSO VITE                                      [mm] 16 16 

D    DIAMETRO VITE TPN                     [mm] 110 110 

Fd                                                               [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
500 

 
500 

 

Cin,max                                                    [Nm] 

 COPPIA IN INGRESSO PER AVERE Fd 

645 265 

Fst                                                              [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
500 

 

 
500 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                 [rpm]                                           

 
 
      (*) 600 /  400 

 

 
 

 (*) 400/800  

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

S max       CORSA MASSIMA                  [mm]  
(**)1500 

 
(**)1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 
 (**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

7                                  ECO 500 T  

 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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ECO 500 S 80x20  RAPPORTO=10,66 RAPPORTO=32 

P        PASSO VITE                                 [mm] 20 20 

D      DIAMETRO VITE RDS                   [mm] 80 80 

Fd                                                                [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
500 

 
500 

 

Cin,max   PER AVERE Fd                        [Nm] 235 100 

Fst                                                                 [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
500 

 

 
500 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                 [rpm]                                         

 
 

 (*)1300/693 
 

 

 
 

 (*)900/1440 
 

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

Smax       CORSA MASSIMA                     [mm]   (**) 1500  (**)1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 

(**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

8                                  ECO 500 S  

 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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ECO 500 S 125x25 HL  RAPPORTO=10,66 RAPPORTO=32 

P        PASSO VITE                                 [mm] 25 25 

D      DIAMETRO VITE RDS                   [mm] 100 100 

Fd                                                                [KN] 

CARICO MASSIMO DINAMICO APPLICABILE 

 
500 

 
500 

 

Cin,max   PER AVERE Fd                        [Nm] 290 125 

Fst                                                                 [KN] 

CARICO MASSIMO STATICO APPLICABILE 

 
500 

 

 
500 

 

Vout,max                                  [mm/min] 

VELOCITA’ DI  TRASLAZIONE MASSIMA IN 

USCITA / Nin  ROTAZIONE MASSIMA IN 

INGRESSO PER OTTENETE Fd                 [rpm]                                         

 
 

 (*)1300/554 
 

 

 
 

 (*)900/1152 
 

N in, max                                                  [rpm] 

VELOCITA’ DI  ROTAZIONE MASSIMA 
AMMISSIBILE IN INGRESSO 

 
1500 

 
1500 

Smax       CORSA MASSIMA                     [mm]   (**) 1500  (**)1500 

(*) PER CARICO MASSIMO Fd 

(**) PER CORSE SUPERIORI,CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 

9                                ECO 500 S HL  

 Caratteristiche tecniche 
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N.B. PER IL CALCOLO DELLA DURATA CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO 
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