
FICHAS TÉCNICASFICHAS TÉCNICAS



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

5 > 12000 ALTÍSSIMA
ambientes internos e
externos, comerciais e

industriais com alto tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

ALTAMENTE RESISTENTE, A LINHA RIVIERA É INDICADA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PESSOAS,
COM MÉDIO E ALTO TRÁFEGO.

POR POSSUIR UMA COLORAÇÃO EM TONS TERROSOS, DISFARÇA A SUJEIRA E É IDEAL PARA O
CLIENTE QUE NÃO PRETENDE LIDAR COM LIMPEZA CONSTANTE. 

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,7 SECO / 0,6 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA RIVIERA



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA RIVIERA



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

5 > 12000 ALTÍSSIMA
ambientes internos e
externos, comerciais e

industriais com alto tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

LTAMENTE RESISTENTE, A LINHA SIENA É INDICADA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PESSOAS,
COM MÉDIO E ALTO TRÁFEGO.

POR POSSUIR UMA COLORAÇÃO COM TONS TERROSOS, DISFARAÇA A SUJEIRA E É IDEAL PARA O
CLIENTE QUE NÃO PRETENDE LIDAR COM LIMPEZA CONSTANTE. 

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,7 SECO / 0,6 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA SIENA



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA SIENA



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

5 > 12000 ALTÍSSIMA
ambientes internos e
externos, comerciais e

industriais com alto tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

ALTAMENTE RESISTENTE, A LINHA OAK É INDICADA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PESSOAS, COM
MÉDIO E ALTO TRÁFEGO.

POR POSSUIR UMA COLORAÇÃO COM TONS TERROSOS, DISFARAÇA A SUJEIRA E É IDEAL PARA O
CLIENTE QUE NÃO PRETENDE LIDAR COM LIMPEZA CONSTANTE. 

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,7 SECO / 0,6 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA OAK



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA OAK



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

5 > 12000 ALTÍSSIMA
ambientes internos e
externos, comerciais e

industriais com alto tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

ALTAMENTE RESISTENTE, A LINHA BALI É INDICADA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PESSOAS,
COM MÉDIO E ALTO TRÁFEGO.

POSSUI UMA COLORAÇÃO MEDIANA, QUE DISFARÇA MUITO BEM SUJEIRAS, MAS IRÁ NECESSITAR
DE LIMPEZAS MAIS FREQUENTES QUE AS LINHAS RIVIERA, OAK E SIENA. 

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,7 SECO / 0,6 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA BALI



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA BALI



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

5 > 12000 ALTÍSSIMA
ambientes internos e
externos, comerciais e

industriais com alto tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

AALTAMENTE RESISTENTE, A LINHA CROMIUM É INDICADA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS E
PESSOAS, COM MÉDIO E ALTO TRÁFEGO.

POSSUI UMA COLORAÇÃO MEDIANA, QUE DISFARÇA MUITO BEM SUJEIRAS, MAS IRÁ NECESSITAR
DE LIMPEZAS MAIS FREQUENTES QUE AS LINHAS RIVIERA, OAK E SIENA. 

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,7 SECO / 0,6 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA CROMIUM



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA CROMIUM



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

3 15000 MÉDIA/ALTA
ambientes internos e

externos com baixo tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

A LINHA DESERT É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS COM TRÁFEGO MEDIANO DE
PEDESTRES. NÃO É INDICADA PARA TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS.

POR POSSUIR UMA COLORAÇÃO CLARA, É NECESSÁRIA UMA LIMPEZA PERIÓDICA, PARA QUE NÃO
SE ACUMULE SUJEIRA E PROVOQUE MANCHAS NO PISO.

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,6 SECO / 0,5 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA DESERT



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 Impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

C Baixa

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA DESERT



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

3 15000 MÉDIA/ALTA
ambientes internos e

externos com baixo tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

A LINHA URBAN É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS COM TRÁFEGO MEDIANO DE
PEDESTRES. NÃO É INDICADA PARA TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS.

POSSUI UMA COLORAÇÃO MEDIANA, QUE DISFARÇA MUITO BEM SUJEIRAS, MAS IRÁ NECESSITAR
DE LIMPEZAS MAIS FREQUENTES QUE AS LINHAS RIVIERA, OAK E SIENA. 

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,6 SECO / 0,5 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA URBAN



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

4 Produto de limpeza fraco,
detergente neutro (pH 6,5 - 7,5)

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

C Baixa

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA URBAN



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

3 15000 MÉDIA/ALTA
ambientes internos e

externos com baixo tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

A LINHA SHADOW É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS COM TRÁFEGO MEDIANO DE
PEDESTRES. NÃO É INDICADA PARA TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS.

POSSUI COR ESCURA, QUE DISFARÇA A SUJEIRA. NO ENTANTO, EVIDENCIA A POEIRA, NÃO SENDO
INDICADA PARA LOCAIS COM GRANDE CIRCULAÇÃO.

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,6 SECO / 0,5 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA SHADOW



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

C Baixa

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA SHADOW



CLASSIFICAÇÃO
PEI

NÚMERO DE CICLOS
DE ABRASÃO
SUPERFICIAL

RESISTÊNCIA À
ABRASÃO

SUPERFICIAL
INDICAÇÃO DE USO

3 15000 MÉDIA/ALTA
ambientes internos e

externos com baixo tráfego

RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL 

ABNT NBR ISO 10545-7:2017

A LINHA ORION É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS COM TRÁFEGO MEDIANO DE
PEDESTRES. NÃO É INDICADA PARA TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS.

POSSUI COR ESCURA, QUE DISFARÇA A SUJEIRA. NO ENTANTO, EVIDENCIA A POEIRA, NÃO SENDO
INDICADA PARA LOCAIS COM GRANDE CIRCULAÇÃO.

O sistema Flowin é composto por pedras naturais, sujeito a leves variações de cor.
O revestimento, logo após a instalação apresenta um brilho superficial. O mesmo se dissipará num
período que varia em função das intempéries locais e tráfego.

ÍNDICE INDICAÇÃO DE USO

0,6 SECO / 0,5 ÚMIDO
Recomendado uso onde se

requer resistência ao
escorregamento

COEFICIENTE DE ATRITO

 ABNT NBR 16919:20

10   m/s - GRAU DE PERMEABILIDADE ALTO
Referência: American Concrete Institute (ACI) – 522R – 06

COEFICIENTE DE
PERMEABILIDADE

LINHA ORION



CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

1 impossível de remover a mancha

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSE DE LIMPABILIDADE PODE SER LIMPO

5 Água quente

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

C Baixa

CLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA

A Alta

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE PENETRANTE

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR
AGENTE OXIDANTE  

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO
MANCHAMENTO POR

FORMAÇÃO DE
PELÍCULA

ABNT NBR ISO 10545-14:17

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

ÁCIDOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

RESISTÊNCIA AO ATAQUE
QUÍMICO POR AGENTES

BÁSICOS 

ABNT NBR ISO 10545-13:20

LINHA ORION


