
TÜRFLÜGEL
MIT FALZ UND OHNE FALZ

www.ekookna.com



Sandeiche

STANDARD 10
TÜRFLÜGEL MIT UND OHNE FALZ MIT VARIABLER HÖHE INTERNE IM INNEREN

STANDARDMÄSSIG
• Rahmen aus Nadelholz
• Füllung „Honigwabe”
 
OPTIONEN OHNE AUFPREIS
• Lüftungshüllen

FLÜGEL MIT FALZ
• gerade Kante mit Kantenanleimung oder eine Kante 

mit dem Radius R 2,5 mm durch Directforming gefertigt 
(nur für CPL-Furniere erhältlich) 

• 3 silberfarbene Schraubscharniere
• Schließsystem mit einem Standardschlüssel, 

Badezimmerschloss  

DREHFLÜGEL OHNE FALZ
• Kante ohne Rabatt
• Steckdosen für 2 versenkte Scharniere Estetic 80 

(Scharniere gehören zur Rahmenausstattung)
• Magnetschloss für einen normalen Schlüssel, ein 

Badezimmerschloss, einen Patenteinsatz oder ein 
Sparschloss

OPTIONEN GEGEN AUFPREIS
• Füllung: perforierte Spanplatte
• "90"-"100" DRE-CELL Flügel
• "100"-Flügel DRE-CPL
• Drehkippflügel ohne Falz
• Lüftungsunterschnitt
• Kunststoff-Lüftungsgitter
• Aluminium-Lüftungsgitter
• Anschlagleiste für falzlose zweiflügelige Türen
• zweiflügelige Türen
• HINWEIS: drittes Scharnier Estetic 80 für falzlose Türen 

(Aufpreis wird zum Türrahmenpreis addiert)

Flügelbreite:  
einflügelig "60" ÷ "100",  
zweiflügelig mit Falz "120" ÷ "200",
zweiflügelig ohne Falz "120" ÷ "180". ÷ "180".

DEKOR DRE-CELL 1

DEKOR DRE-CELL 2

LAMINAT CPL gr.1

 weiß (Struktur)  nussbaum

milchweiß weiß Asche

Marone Kastanie

Eiche evoke

weiß matt weiße Kiefer sibirische Ulme Silber

Graue Eiche Rille*** Ulme tabac

Eiche Golden Rille dunkler Nussbaum Rillegebleichte Eiche Rille Eiche vintage Karmelnussbaum

schwarz StrukturToffee-Eiche***

HÖHE
• 198 STANDARD 10
• 204 STANDARD 10 
• 211 STANDARD 10
• 224 STANDARD 10

hellgrau mattgrau Struktur

LAMINAT CPL gr.2

dunkelgrau Beton 2 Eiche gray walisische Eiche

HonigeicheNussbaum celini Nussbaum Kastanie

Akazie

Ulme anthrazit Wenge dunkel

gebrannter Nussbaum

Je nach gewählter Variante sind die Flügel 1983 mm, 
2043 mm, 2110 mm oder 2240 mm hoch - sie sind 
für Falzrahmen mit drei Scharnieren in den jeweiligen 
Höhenvarianten bestimmt.

ACHTUNG: Farbäquivalente: W0118 - WEISS

gerade
Kante

Kante ohne 
Falz

Kante
R 2,5

*** Dekor in horizontaler Maserung



ANWENDUNG
Der einstellbarer Rahmen mit T80-Winkel kann für den Falzflügel 
Standard 10 in vier weiteren Flügelhöhen verwendet werden: 1983 
mm, 2043, 2110 mm und 2240.

INHALT DES SETS
Hauptträger (horizontaler Element und zwei vertikale Elemente mit 
Abdeckungen), Türdichtung, Scharnierset, Set von Elementen für die 
Montage des Rahmens gemäß der beigefügten Anleitung.

Die Rahmen sind in Pappkartons verpackt.

Alle Falzrahmen in 4 zusätzlichen Höhenoptionen sollten mit 3 
Scharnieren ausgestattet werden.

VERTIKALER QUERSCHNITT DES EINSTELLBAREN RAHMENS

H - Flügelhöhe
H0 -  erforderliche Höhe der Öffnung in der Wand

D - erforderliche Breite der Öffnung in der Wand

QUERSCHNITT DES EINSTELLBAREN
RAHMENS MIT T80-WINKELLEISTE

EINSTELLBARE RAHMEN
EINSTELLBARE RAHMEN MIT VARIABLER HÖHE UND T80-WINKEL

Boden

Wand

Wand Wand

KONSTRUKTION
Der regulierte Türrahmen mit T80-Winkelprofil ist aus 
einer hochwertigen Holzwerkstoffplatte gefertigt. Auf 
der Schauseite ist es komplett mit Holzdekorfolie DRE-
Cell Decok, 3D-Folie, Laminat CPL 0,15 - 0,2 mm oder 
lackiert. Seine Konstruktion ermöglicht den Einsatz in 
Wänden mit einer Tiefe von 75 bis 320 mm.

A C D E

120 1235 1279 1315 1419

130 1335 1379 1415 1519

140 1435 1479 1515 1619

150 1535 1579 1615 1719

160 1635 1679 1715 1819

170 1735 1779 1815 1919

180 1835 1879 1915 2019

190 1935 1979 2015 2119

200 2035 2079 2115 2219

A C D E

60 600 644 680 784

70 700 744 780 884

80 800 844 880 984

90 900 944 980 1084

100 1000 1044 1080 1184

FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜRENFÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

H Hś Hw H0 Hc

1983 1969 1991 2006 2061

2043 2029 2051 2066 2121

2110 2096 2118 2133 2188

2240 2226 2248 2263 2318

ABMESSUNGEN DER VERSTELLBAREN RAHMEN 
MIT FALZ MIT DEM WINKEL T80 - HÖHE

C min 75 95 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

C max 95 115 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

EINSTELLBEREICH DES VERSTELLBAREN RAHMENS

HORIZONTALER QUERSCHNITT DES EINSTELLBAREN RAHMENS ABMESSUNGEN DER VERSTELLBAREN RAHMEN 
MIT FALZ MIT DEM WINKEL T80 - BREITE

Aufgrund des Interesses unserer Kunden an Türen mit Sonderabmessungen haben wir in unser Angebot das Türflügelmodell Standard 10 
mit einstellbarem Rahmen und  Winkelleiste T80 in 4 zusätzlichen Höhenvarianten eingeführt.



ANWENDUNG
Verstellbarer Rahmen ohne Falz mit variabler Höhe kann für 
Falzflügel Standard 10 in vier zusätzlichen Höhenoptionen 
verwendet werden: 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm und 2240 mm.

INHALT DES SETS
Hauptträger (horizontaler Element und zwei vertikale Elemente 
mit Abdeckungen), Türdichtung, Scharnierset, Elementeset für die 
Montage des Rahmens gemäß der beiliegenden Anleitung.

Die Rahmen sind in Pappkartons verpackt.

Alle Falzrahmen in 4 zusätzlichen Höhenoptionen sollten mit 2 oder 
3 Scharnieren ausgestattet sein.

H Hś Hw H0 Hc

1983 1982 2004 2019 2074

2043 2042 2064 2079 2134

2110 2109 2131 2146 2201

2240 2239 2261 2276 2331

EINSTELLBARER RAHMEN
OHNE SCHARNIERE MIT VARIABLER HÖHE

www.ekookna.com

VERTIKALER QUERSCHNITT  
DES FALZLOSEN EINSTELLBAREN RAHMENS

H0 - the required height of the opening in the wall

Aufgrund des Kundeninteresses an abweichenden Türmaßen haben wir das Modell des Türflügels Standard 10 mit einstellba-
rem Rahmen ohne Falz in 4 zusätzlichen Höhenvarianten eingeführt. Die Konstruktion des Rahmens ist die gleiche wie bei dem 
einstellbaren Rahmen ohne Falz (sie unterscheiden sich nur in der Höhe).

Wand

Wand

Boden

Wand

KONSTRUKTION
Der verstellbare Türrahmen ohne Falz ist aus einer 
hochwertigen Holzwerkstoffplatte gefertigt. Von der 
Ausstellungsseite wird es mit Dekorfolie DRE-Cell Decok 
woodgrain, 3D-Folie, Laminat CPL 0,15 - 0,2 mm oder 
lackiert bedeckt. Seine Konstruktion ist an die Flügelstärke 
von 40 mm angepasst und ermöglicht den Einsatz in 
Wänden mit einer Stärke von 75-320 mm.

QUERSCHNITT DES FALZLOSEN 
EINSTELLBAREN RAHMENS 095-300

QUERSCHNITT DES FALZLOSEN  
VERSTELLBAREN RAHMENS 075

*ACHTUNG: der Rahmen 075-095 hat einen anderen Querschnitt, 
bei Wandstärken von 75 bis 89 mm muss man die Seite des bewegten 
Winkels selbst kürzen.

C min 75 95 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

C max 95 115 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

EINSTELLBEREICH DES VERSTELLBAREN RAHMENS

A C D E

120 1274 1318 1378 1458

130 1374 1418 1478 1558

140 1474 1518 1578 1658

150 1574 1518 1678 1758

160 1674 1618 1778 1858

170 1774 1718 1878 1958

180 1874 1818 1978 2058

FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

ABMESSUNGEN DES VERSTELLBAREN RAHMENS OHNE FALZ - BREITE

A C D E

60 627 671 711 811

70 727 771 811 911

80 827 871 911 1011

90 927 971 1011 1111

100 1027 1071 1111 1211

FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

D - erforderliche Breite der Öffnung in der Wand

HORIZONTALER ORB-QUERSCHNITT

ABMESSUNGEN DES VERSTELLBAREN 
RAHMENS OHNE FALZ - HÖHE


