
Extrem gute Dämmeigenschaften der 60 mm starken Tor-
paneele und spezielle umlaufende Torabdichtung helfen 
Wärmeverluste deutlich zu reduzieren und damit Heizkosten 
zu sparen.

•	 60 mm starke Paneele mit einem 
Wärmedurchgangskoeffizienten U = 0,36 W/m2*K � 
und verdoppelter Dichtung zwischen den Paneelen

•	 Spezielle Form der Seitendichtung zur Unterbrechung 
der Wärmebrücke �zwischen Mauerwerk und Zarge

•	 Thermisch getrenntes Top- und Bodenprofil

TRIDO Thermo-Sektionaltore erfüllen die höchsten Anforderungen an die Energieeffizienz 
und sind die ideale Lösung überall dort, wo das Tor in einem Wohngebäude integriert ist.

Die 60 mm Torpaneele bieten wir in der be-
liebten glatten Ausführung VELVET H0 und in 
den gängigsten Farben Weiß und Anthrazit 
an (ähnlich RAL 9016 und 7016). Eine Lackie‑ 
rung �in RAL oder NCS Farben nach Wahl  
sowie Laminierung der Paneele sind selbstver-
ständlich auch möglich.

60 mm Paneel mit 
doppelter Dichtung 

spezielle Seitendichtung thermisch getrenntes 
Bodenprofil 

Besondere Eigenschaften der TRIDO Thermo Tore Design und Standardfarben

RAL 9016

RAL 7016
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