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DIE STANLEY"
ENTFERNUNGSMESSER

MESSUNGEN WERDEN ZU RAUMLICHKEITEN

Das STANLEY® Entfernungsmesser-Sortiment mit Bluetooth® Konnektivitét liefert lhnen
sowohl schnelle und prazise Messergebnisse als auch die Mdglichkeit, diese direkt in die
STANLEY® Smart Connect App zu iibertragen — zur Erstellung von digitalen Grundrissen.

DER PASSENDE LASER

FUR JEDE AUFGABE

WAS IST EIN LASER?

Laser steht fiir , Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiation” (Lichtverstdrkung durch stimulierte
Strahlungsemission). Mit einer Diode wird ein konzentrierter
Laser-Lichtstrahl in einer Wellenldnge erzeugt. Je kiirzer
die Wellenldnge, desto heller und besser sichtbar ist der
Lichtstrahl. Rote STANLEY® Laser verfiigen iiber eine
Wellenlédnge von 635 Nanometern. Griine STANLEY® Laser
arbeiten mit einer Wellenlange von 515 bis 530 Nanometern.
Aufgrund der unterschiedlichen Wellenldngen ist die
Erkennbarkeit der ,Green Beam” Technologie hdoher als bei
rotem Laserlicht. So erscheint die Laserlinie heller und ist
fiir das menschliche Auge um ein 4-faches bhesser sichthar.
Durch die hellere und klarere Laserlinie kénnen Arbeiten auf
der Baustelle noch préziser und in einem gréReren Radius
ausgefiihrt werden.

IP-SCHUTZKLASSE

Wenn Sie in staubigen und feuchten Umgebungen arbeiten, ist
auch die IP-Einstufung des Lasers wichtig. Einige STANLEY®
Laser sind mit IP 54 (staubdicht und spritzwassergeschiitzt)
oder IP 66 (staubdicht und véllig wasserdicht) eingestuft — dies
ist wichtig fiir Werkzeuge, die hauptséchlich im AuRenbereich
und bei Vermessungsarbeiten auf der Baustelle eingesetzt
werden.

GARANTIEVEREINBARUNGEN

SICHERHEIT

Wir nehmen Sicherheit sehr ernst. Darum entsprechen

alle unsere Laserwerkzeuge der CE-Richtlinie und erfiillen
internationale Sicherheitsstandards. Laser sind nach ihrem
potenziellen Risiko in die Klassen 1 bis 4 unterteilt. STANLEY®
Laser gehdren ausschlieBlich den Klassen 1 bis 2M an, welche
nur ein geringes oder kein Risiko darstellen. Zur Orientierung
haben wir die folgenden Klassifizierungsbeschreibungen
verwendet:

Laserklasse 1:
Keine Gefahr der biologischen Schéadigung.

Laserklasse 2:

Das Gerét kann eine Person verletzen, wenn diese iiber lange
Zeit direkt in den Laserstrahl blickt.

Laserklasse 2M:

Die Laser verfiigen iiber einen divergenten Strahl und kénnen
eine Gefahr darstellen, wenn sich ein optisches Instrument,
wie etwa eine Lupe, vor dem Auge befindet.

Laserklasse 3R:
Die zugédngliche Laserstrahlung ist gefahrlich fiir das Auge.

Alle Laser von STANLEY® sind in Deutschland mit einer Herstellergarantie von 1 Jahr ausgestattet. Wenn Ihr STANLEY® Laser
wegen Material- oder Produktionsméangeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist, garantiert STANLEY® den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder unter Umsténden den kostenlosen Austausch des Gerétes unter den folgenden

Bedingungen:
= Das Produkt wurde nicht unsachgemaf behandelt
= Das Produkt war normalem Verschlei3 ausgesetzt

= Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen vorgenommen

= Der Kaufbeleg wird vorgelegt

= Das Produkt wird vollstdndig im Originallieferumfang zuriickgegeben

Um einen Garantieanspruch anmelden zu kdnnen oder lhren Laser auBerhalb der Garantiezeit reparieren zu lassen, wenden Sie
sich an einen STANLEY® Handler in Ihrer Nahe. Dieser wird das defekte Gerat zur Reparatur weiterleiten. Bei Bedarf wird Ihnen ein
Kostenvoranschlag erstellt. Wir raten, Lasergerate jahrlich warten und alle 6 Monate kalibrieren zu lassen.

REPARATURSERVICE
DEUTSCHLAND

OSTERREICH SCHWEIZ

GeSe GmbH Band Service VertriebsGmbH rofo AG

Gewerbegebiet — 06682 Teuchern
Telefon: +49 (0) 34445 22444
Telefax: +49 (0) 34445 22666
www.gese-gmbh.de
kundendienst@gese-gmbh.de

STANLEY DEUTSCHLAND
Telefon: +49 (0) 6126 210
de.info@stanleyworks.com

Oberlaaer Str. 248 — 1230 Wien
Telefon: +43 (01) 6620080
Telefax: +43 (01) 6620108
www.bandservice.at www.rofoag.ch
info@bandservice.at

STANLEY OSTERREICH
Telefon: +43 (01) 6611626
serviceaustria@sbdinc.com

Seeblick 1 —3213 Kleinbdsingen
Telefon: +41 (26) 674 93 93
Telefax: +41 (26) 674 93 94

service@rofoag.ch

STANLEY SCHWEIZ
Telefon: +41 (044) 755 60 70
verkaufch.sbd@shdinc.com
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360-GRAD-KREUZLINIENLASER FATMAX®, ROT
- STANLEY = Projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien, \

Lotfunktion abwirts -
IDEAL FUR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH MIT BIS ZU 50 m ARBEITSENTFERNUNG. = Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlénge: 635 nm I T |
Linienlaser emittieren entweder eine Einzellinie oder eine Kreuzlinie. Manche STANLEY® Linienlaser projizieren Linien in einer * Genauigkeit: +/- 3 mm/10 m
Richtung auf eine Wand oder eine Arbeitsflache, wahrend andere auch eine zusétzliche Linie erzeugen konnen, die Sie bei der = Kompensierungsbereich: +/- 4°
Markierung von Quadraten unterstiitzt. Punktlaser erzeugen einen einzelnen oder mehrere Referenzpunkte auf der Wand oder der = Arbeitsbereich: +/- 15 m (50 m mit Empféanger)
Arbeitsflache. Ideal fiir Referenzpunkte oder Laser-Lote. = Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empféanger
= Magnetgedampftes Pendel, Transportschutz
= Stromversorgung: 4 x AA Alkaline flboraontaler So0kN
» Schutzklasse IP 54 e
= Lieferumfang: Zieltafel, Lasersichtbrille, PRO-STACK™ kompatible Box

360-GRAD-MULTILINIENLASER FATMAX® X3 LI-IONEN, GRUN + ROT

STANLEY » Selbstnivellierender 3 x 360° Linienlaser . — PY—— o I z
- Laserklasse 2 b_‘ N\ ' ' (D :
N . g ; -Grad-Kreuzlini e : 44,60
« Laserwellenlénge: Griin: 510 - 530 nm / Rot: 635 nm I * | a- . FMHT1-77416 360-Grad-Kreuzlinienlaser FATMAX® - Roter Laser 1| 3253561774164

= Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
= Kompensierungshbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°

> = Arbeitsbereich:
Griin: +/- 35 m (Linienfunktion), +/- 60 m mit Empfanger
Rot: +/- 20 m (Linienfunktion), +/- 50 m mit Empfénger

= Magnetgedédmpftes Pendel, Transportschutz Dt o -
* Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfinger 56k rnir 80 S KREUZLINIEN' UND PUNKTLASER FATMAX® LI'IONEN, GRUN

= Manueller Modus

= Stromversorgung: Li-lon-Akku (im Gerét integriert) STANLEY = Selbstnivellierender Kreuzlinien- und (2-/5-) Punkt-Kombilaser
= Schutzklasse IP 54 = Lotfunktion aufwarts und abwarts, drei horizontale Punkte \

= Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlidnge: 510 - 530 nm

= Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
= Kompensierungshbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°

= Arbeitshereich: +/- 30 m (50 m mit Empfénger)

= Stativaufnahme: 1/4” und 5/8"
= Lieferumfang: Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerit,
Universalwandhalterung, PRO-STACK™ kompatible Box

3x360° Kreuzlinien

)|

Artikel-Nr. Beschreibung = € * Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfénger
= Stromversorgung: Li-lon-Akku, 7.2 V (im Gerat integriert
. FMHT1-77357|  360-Grad-Multilinienlaser FATMAX® X3R Li-lonen - Roter Laser - 1 | 3253561773570 |454,80* __g 9 ( 9 )
= Magnetgedampftes Pendel, Transportschutz 1 horizontale Linie | | Rickwirtige vertkale
FMHT1-77356| 360-Grad-Multilinienlaser FATMAX® X3G Li-lonen - Grlner Laser - 1 | 3253561773563 | 603,30*
= Schutzklasse IP 54

= Stativaufnahme: 1/4” und 5/8”
= Lieferumfang: Universalwandhalterung, Zieltafel,
Lasersichtbrille, Ladegerit, PRO-STACK™ kompatible Box

)

Lotfunktion 1 Kreuzlinie mit Lot
auf- und abwarts

360-GRAD-KREUZLINIENLASER FATMAX® SLGi-2V, GRUN

STANLEY = Projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien,
Lotfunktion abwirts N\
s = Laserklasse 2, Laserwellenldnge: 510 - 530 nm
= Genauigkeit: +/- 3 mm/10 m
= Kompensierungsbereich: +/- 4°
= Arbeitshereich: +/- 30 m (50 m mit Empfénger)
= Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfianger
= Magnetbasis bietet direkte Befestigung auf der Schiene fiir
eine rundherum genaue Messung S horontlr 360
= Magnetged@mpftes Pendel, Transportschutz e
= Stromversorgung: Li-lon-Akku (im Gerét integriert)
= Schutzklasse IP 54
= Stativaufnahme: 1/4” und 5/8"
= Lieferumfang: Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladekabel,
Universalwandhalterung, PRO-STACK™ kompatible Box

Artikel-Nr. Beschreibung =1 (i} €
FMHT77597-1 Kreuzlinien- & 2-Punktlaser FATMAX® Li-lonen - Griiner Laser - 1 | 3253561775970 |318,10*

Artikel-Nr. Beschreibung X =

3253561776175 | 452,00% FMHT77598-1 Kreuzlinien- & 5-Punktlaser FATMAX® Li-lonen - Grliner Laser - 1 | 3253561775987 |349,00*

FMHT77617-1 360-Grad-Kreuzlinienlaser FATMAX® SLGi-2V - Grlner Laser

* Preisgruppe Laser * Preisgruppe Laser 13




KREUZLINIEN- UND PUNKTLASER FATMAX®, ROT

STANLEY = Lotfunktion aufwérts und abwirts, drei horizontale Punkte
= Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlange: 635 nm

\\

N

KREUZLINIENLASER CUBIX™, GRUN + ROT

= Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
= Laserklasse 2

AN
= Laserwellenlénge: Griin: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm T I
= Selbstnivellierung auf +/- 4° _ e
= Reichweite: Griin: 16 m / Rot: 12 m fnenbereich
= Genauigkeit: +/- 6 mm/10 m
= Manueller Modus
= Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
= Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
= Schutzklasse IP 50
= Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche

/T = Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m

' = Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°

= Arbeitshereich: +/- 20 m, +/- 50 m mit Empfanger

= Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfénger

= Stromversorgung: 3 x AA Alkaline

= Magnetgedéampftes Pendel, Transportschutz

= Schutzklasse IP 54

= Lieferumfang: Universalwandhalterung, Zieltafel,
Lasersichtbrille, PRO-STACK™ kompatible Box

: |
h
r

|
|
i AnRenhareich I b

1 horizontale Linie

Riickwartige vertikale
Linie

Artikel-Nr. Beschreibung X €
oty | e et I | 5774081 Kreuzlinienlaser Cubix™ - Roter Laser 1| 3253561774980 | 60,70*
. STHT77499-1 Kreuzlinienlaser Cubix™ - Grliner Laser 1 | 3253561774997 | 101,90*
Artikel-Nr. Beschreibung X €
El . FMHT1-77414 Kreuzlinien- & 2-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser 1| 3253561774140 |211,10*
. FMHT1-77415 Kreuzlinien- & 5-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser 1 | 3253561774157 |242,80*
™ T
KREUZ- UND LINIENLASER CR0OSS90™, GRUN + ROT
= Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit zusatzlicher
) T vertikaler 90°-Linie AN
KREUZLINIENLASER CROSS 360°, GRUN + ROT  vertikaler S0 -]
= Projiziert eine 360° Linie und eine zusétzliche vertikale Linie ) Laserw&_allen_lange: Grin: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm Innenbereich vertie e
. Laserklasse 2 N\ = Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Laserwellenlange: Griin: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm mil | ) :e'ch"."ellte.:_a'“'; 16 '"1{]““ 12m
< = Genauigkeit: +/- 4 mm/10 m bereich Horzontaler ] Menamlg: eII:I.I +(/" mm/10 m
- = Arbeitshereich: Griin: +/- 25 m / Rot: +/- 20 m innenbereid 1 vertikale Linie anuefler Modus L
- Transportsicherung = Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Einfache Handhabung durch Einknopfbedienung = Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
. A . . = = Schutzklasse IP 50
= GroRe Basis fiir hohe Stabilitit und Standsicherheit L~ « Lieferumfana: Wandhalteruna. Batterien. Transporttasche
= Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten) g 9 ' P
= Quick-Link Halt it tellb Zwi
= Stativaufnahme: 1/4" . STHT77502-1 Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Roter Laser 1| 3253561775024 | 112,20*
. I_ieferumfang: Wandha"erung’ Batterien’ Tragetasche . STHT77592-1 Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Griiner Laser 1 3253561775925 | 153,40
L
. LINIENLASER FATMAX®LI-IONEN, GRUN
STANLEY = Selbstnivellierender Linienlaser mit integriertem Li-lon Akku
- Laserklasse 2 (ENG0825-1) AN
= Laserwellenlénge: 515 - 530 nm T |
= Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m ienbereich Kreuzliie
= Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4° remeree
= Arbeitshereich: +/- 30 m (50 m mit Empfanger)
= Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfanger
(nicht im Lieferumfang enthalten)
= Horizontale / Vertikale einzeln zuschalthar
= Magnetgedampftes Pendel, Transportschutz
= Stromversorgung: Li-lon-Akku (im Gerat integriert)
= Schutzklasse IP 54
= Stativaufnahme: 1/4” und 5/8"
= Lieferumfang: Multifunktionale Wandhalterung, Zieltafel,
" P = p Ladegeréat, PRO-STACK™ kompatible Box
Artikel-Nr. eschreibung
] . STHT77504-1 Kreuzlinienlaser CROSS 360° - Roter Laser 1 | 3253561775048 |163,70* Artikel-Nr. Beschreibung X1 €
> . STHT77594-1 Kreuzlinienlaser CROSS 360° - Grliner Laser 1 | 3253561775949 |204,90* . FMHT77595-1 Linienlaser FATMAX® Li-lonen - Griner Laser 1 | 3253561775956 |276,90*

14

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser
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LINIENLASER FATMAX® ALKALINE, GRUN + ROT

STANLEY = Selbstnivellierender Linienlaser mit Alkaline Batterien
- Laserklasse 2 (EN60825-1) A AN

= Laserwellenlédnge: Griin: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm W
= Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
= Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°

= Arbeitshereich: +/- 20 m (50 m mit Empfénger)
= Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfénger i

o
H——

= Horizontale / Vertikale einzeln zuschalthar
= Magnetgedampftes Pendel, Transportschutz iz
= Stromversorgung: 4 x AA Alkaline

= Schutzklasse IP 54

= Stativaufnahme: 1/4” und 5/8"

= Lieferumfang: ,L”"-Wandhalterung, Magnetplatte, Batterien,

Tragetasche
Artikel-Nr. Beschreibung = €
. FMHT77585-1 Linienlaser FATMAX® FCL-R Alkaline - Roter Laser - 1 | 3253561775857 | 153,40*
J i | FMHT77586-1 Linienlaser FATMAX® FCL-G Alkaline - Griiner Laser 1 | 3253561775864 | 184,30*

LINIENLASER FATMAX® CLLI, SET MIT TELESKOPSTAB, ROT

STANLEY

= Selbstnivellierender Linienlaser
= Genauigkeit: +/- 4 mm/10 m (horizontal/vertikal) \l

= Selbstnivellierung auf +/- 4°
= Laserklasse 1 . Ketziinie
= Laserwellenlange: 635 nm, +/- 5 nm inenbereich
= Reichweite: 10 m
= Stromversorgung: 3 x AA (Batterien im Lieferung enthalten)
= Betriebsdauer: 16 Std.
= Schutzklasse IP 54
= Lieferumfang: Linienlaser, Teleskopstab (bis 2.70 m),

Halterung, Zubehor, Tasche

Artikel-Nr. Beschreibung X €
1-77-123 Linienlaser FATMAX® CLLj, Set mit Teleskopstab - Roter Laser X 4 | 3253561771231 | 136,80*

3-PUNKTLASER SPL3, ROT

= Selbstnivellierender 3-Punktlaser

= Lot auf- und abwaérts und horizontaler Punkt \

= Genauigkeit: +/- 0,3 mm/m (horizontal und aufwarts),
+/- 0,6 mm/m (abwarts)

= Selbstnivellierung auf +/- 4° Ireiaae

= Robustes, gummiertes Gehéduse mit IP 50 Schutz

= Manueller Modus

= Stativaufnahme: 1/4”

= Stromversorgung: 2 x AA Batterien

= Lieferumfang: Halterung, Batterien, Tasche

----o

3 Punkte

Artikel-Nr. Beschreibung =1 €

STHT77503-1 3-Punktlaser SPL3 - Roter Laser - 1 | 3253561775031 | 74,10*

* Preisgruppe Laser

5-PUNKTLASER FATMAX®, ROT

STANLEY ° = Selbstnivellierender 5-Punktlaser (Punkte einzeln zuschaltbar)
; = Lotfunktion aufwirts und abwarts, drei horizontale Punkte \
= Laserklasse 2 (EN60825-1) T |
= Laserwellenlange: 635 nm . 5 Punkte
R R . Innenbereich
= Horizontale Genauigkeit: +/- 2 mm/10 m

= Kompensierungshereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°

= Arbeitsbereich: +/- 30 m

= Magnetgedampftes Pendel, Transportschutz

= Stromversorgung: 3 x AA Alkaline

= Schutzklasse IP 54

= Stativaufnahme: 1/4” und 5/8"

= Lieferumfang: Magnethalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille,
Batterien, Tasche

Artikel-Nr. Beschreibung =R €

FMHT1-77413 5-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser 3253561774133 | 158,00*

5-PUNKTLASER FATMAX® LI-IONEN, GRUN

STANLEY ° = Selbstnivellierender 5-Punktlaser (Punkte einzeln zuschalthar)

; = Lotfunktion aufwarts und abwirts, drei horizontale Punkte N\
= Laserklasse 2 (EN60825-1) T |
= Laserwellenldnge: 510 - 530 mm inenbereich 5 Punkte
= Horizontale Genauigkeit: +/- 2 mm/10 m

= Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
= Arbeitshereich: Griin +/- 45 m / Rot +/- 30 m

= Magnetgedampftes Pendel, Transportschutz

= Stromversorgung: Li-lon Akku (im Gerét integriert)

= Schutzklasse IP 54

= Stativaufnahme: 1/4” und 5/8"

= Lieferumfang: Universalwandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille,
Ladegerat, PRO-STACK™ kompatible Box

Artikel-Nr. Beschreibung X €
FMHT77596-1 5-Punktlaser FATMAX® Li-lonen - Grlner Laser 3253561775963 |246,10*

* Preisgruppe Laser
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ROTATIONSLASER

IDEAL FUR DIE VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH MIT BIS ZU 600 m ARBEITSBEREICH.
STANLEY® Rotationslaser emittieren eine 360°-Ebene um die gesamte Flache und werden typischerweise auf Messstativen oder
Befestigungsklammern verwendet. Die Rotation eines einzelnen Laserstrahls erscheint als eine Linie um den gesamten Raum. Fiir

Arbeiten im AuRenbereich sind eventuell ein Empfanger und eine Brille notig.

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 600 ALKALINE, ROT

STANLEY = Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit
Lotfunktion aufwaérts

Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 2,2 mm/30 m
Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
Vertikale Aufwaértsstrahlgenauigkeit: +/- 4,4 mm/30 m
Arbeitshereich (Durchmesser) mit Detektor: < 600 m
Nivellierungsbereich: +/- 5° +/-1° (jede Richtung) /
Nivellierungszeit: < 30 Sekunden

= Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse)

= Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min

= Laserklasse 2

= Laserwellenlédnge: 630 - 680 nm

= Stromversorgung: 2 x D-Zellen Batterien (1,5 V/1,2 Ah)
= Betriebsdauer: > = 30 Stunden

= Schutzklasse IP 54

= Stativaufnahme: 5/8"

= Lieferumfang: Empfénger mit Halterung, Zieltafel,

Laserbrille, Batterien, 2 x D-Zellen Batterien,
PRO-STACK™ Transportkoffer

: \|
AuRenh h h h
Horizontaler 360°- Vertikaler 360°-Strahl
Strahl mit Lotfunktion | | mit horizontaler Lot-
aufwirts funktion

¢

Geflle +/- 10% mit Gefélle +/- 10% mit
Lotfunktion aufwérts Lotfunktion aufwérts
x-Achse y-Achse

.|=

Horizontaler Scan mit
Lotfunktion aufwérts

Artikel-Nr. Beschreibung

FMHT77446-1 Rotationslaser FATMAX® RL 600 Alkaline - Roter Laser

4 €

3253561774461 | 616,70*

18

* Preisgruppe Laser

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 600L LI-IONEN, ROT

STANLEY = Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit
Lotfunktion aufwiérts

Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 2,2 mm/30 m
Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
Vertikale Aufwirtsstrahlgenauigkeit: +/- 4,4 mm/30 m
Arbeitshereich (Durchmesser) mit Detektor: < 600 m
Nivellierungsbereich: +/-5° +/-1° (Jede Richtung) /
Nivellierungszeit: < 30 Sekunden

Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse)
Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
= Laserklasse 2

Laserwellenlénge: 630 - 680 nm

= Stromversorgung: Li-lon Akku (3,7 V/10 Ah)
Betriebsdauer: ca. 40 Stunden

= Schutzklasse IP 66

Stativaufnahme: 5/8”

= Lieferumfang: Fernbedienung, Empféanger mit Halterung,
Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Ladegerit, PRO-STACK™
Transportkoffer

“

,
>

Horizontaler 360°-
Strahl mit Lotfunktion
aufwarts

Vertikaler 360°-Strahl
mit horizontaler Lot-
funktion

Gefalle +/- 10% mit
Lotfunktion aufwarts

x-Achse

)

Gefille +/- 10% mit
Lotfunktion aufwarts
y-Achse

Horizontaler Scan mit
Lotfunktion aufwarts

Artikel-Nr. Beschreibung

.

FMHT77449-1 Rotationslaser FATMAX® RL 600L Li-lonen - Roter Laser

&

1| 325356177

44972 | 822,60

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 700L LI-IONEN, ROT

STANLEY = Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit
Lotfunktion aufwérts/abwirts

= Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 1,5 mm/30 m

= Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m

= Vertikale Aufwaértsstrahlgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m

= Vertikale Abwartsstrahlgenauigkeit: +/- 8,7 mm/30 m

= Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: < 600 m

= Nivellierungshereich: +/- 5° +/-1° (jede Richtung) /
Nivellierungszeit: < 30 Sekunden

= Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse)

= Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min

= Laserklasse 2

= Laserwellenlédnge: 630 - 680 nm

= Stromversorgung: Li-lon Akku (3,7 V/10 Ah)

= Betriebsdauer: ca. 40 Stunden
= Schutzklasse IP 66
= Stativaufnahme: 5/8"
= Lieferumfang: Fernbedienung, Empfénger mit Halterung,
Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Ladegerat, Wandhalterung,
PRO-STACK™ Transportkoffer
T

&3,

Horizontaler 360°-
Strahl mit Lotfunktion
auf- und abwérts

Vertikaler 360°-Strahl
mit 2 horizontalen
Lotpunkten

Gefalle +/- 10% mit
Lotfunktion auf- und

abwarts x-Achse

()

Gefalle +/- 10% mit
Lotfunktion auf- und
abwarts y-Achse

Horizontaler Scan

mit Lotfunktion auf-
und abwarts

a7 Oy -8
E‘ - ‘ Artikel-Nr. Beschreibung
.

> IR |FvHT774471

Rotationslaser FATMAX® RL 700L Li-lonen - Roter Laser

-

&

1| 3253561774478 |874,10*

* Preisgruppe Laser
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ROTATIONSLASER FATMAX® RL 750L-G LI-IONEN, GRUN
STANLEY = Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit

Lotfunktion aufwarts/abwarts A N\
= Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 1,5 mm/30 m — |
= Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m i

= Vertikale Aufwartsstrahlgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m AuBenbereich _ | nnenbereich TLM65|

= Vertikale Abwartsstrahlgenauigkeit: +/- 8,7 mm/30 m

= Arbeitshereich (Durchmesser) mit Detektor: < 600 m .m = Kompaktes, leichtes Design fiir einfache Handhabung IP54 AX

= Abtastbereich: 10° / 45° / 90° und praktischen Transport N\ /%
= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2 T | @ |

= Nivellierungsbereich: +/-5° +/-1° (Jede Richtung) / Horzontaler 360% | | Vertikaler 30°-strahl

Nivellierungszeit: < 30 Sekunden aut undabwarts | | Lotpunkten « Reichweite: 0,15 m bis 25 m \//J
= Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse) = Genauigkeit: +/- 3,0 mm/10 m Innenbereich
= Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
= Laserklasse 2
= Laserwellenlinge: 510 - 530 nm Eottumition st und | [ Coiuricion sut-und

= Einfache Zwei-Knopf-Bedienung
= Schwarzes Display fiir bessere Lesharkeit auch bei
ungiinstigen Lichtverhéltnissen

= Stromversorgung: Li-lon Akku (3,7 V/10 Ah) B — ) Aut(_)mati.sche Abschaltung nach 30 Sek R v
= Betriebsdauer: ca. 40 Stunden ) Spelcher_. 4 Mess_ungen . . Signal LCD-Display
. Schutzkl IP 66 = Ergonomisches Bi-Material-Gehéause
¢ u zklasse o = Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten
) s.tatlvau“‘ahme. 5/8 - . Horizontaler Scan " Grﬁse: 117 X 42 X 24 mm
» Lieferumfang: Fernbedienung, Empfianger mit Halterung, mit Lotfunktion auf - Gewicht: 237 g
Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Ladegerat, Wandhalterung,
PRO-STACK™ Transportkoffer .
Funktionen:
= Lidngen-, Flachen-, Volumen-, Dauermessung
Artikel-Nr. Beschreibung =|E € Artikel-Nr. Beschreibung =K €
FMHT77448-1 Rotationslaser FATMAX® RL 750L-G Li-lonen - Griner Laser - 1| 3253561774485 |1.080,00 STHT1-77354 Entfernungsmesser TLM65i bis 25 m - 1| 3253561773549 | 69,00*
TLM330S MIT BLUETOOTH®
STANLEY = Bluetooth® Konnektivitat P54 ZA\
= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2 \ /%
= Reichweite: 0,1 m bis 100 m T | ® 4
» Genauigkeit: +/- 1,5 mm/10 m -
= Neigungssensor Winkel bis + 45° e el v/
= Schutzklasse IP 54
= Touch Display (3-zeilig) ‘3 f f
ROTATIONSLASER STANLEY® DIY, ROT « Horbarer Alarm VI
= Addition und Subtraktion
L = Vollautomatischer Horizontallaser mit Lotfunktion aufwirts A - H_istoriensPeicher: 20 é\i';:f;fsmes EEE-‘B?;;T;?
= Rotationsgenauigkeit: +/- 6 mm/30 m A N\ * Timerfunktion
- Kompensierungsbereich: < 3° — = Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerétes (Dornmessung) ®
- Arbeitsbereich (mit Detektor): 30 m (240 m) I = Automatische Abschal'tung (Lase.r 90 Sek./Gerét 180 Sek.) "
. Nivellierunaszeit: < 20 Sekunden Benbereich bereich = Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000 ]
Rotai 9 b " _d' keit: 600 / 300 / 150 / 0 . = Batterien im Lieferumfang enthalten Ausklappbares
= Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min - Stativaufnahme 1/4” Endstiick
= Laserklasse 2 ! « Schutzetui
= Laserwellenlidnge: 635 nm « GroBe: 124 x 54 x 35 mm
) Stromversorgung: 2 X D-Ze"en Batterien Stra-hl mit Latsfflg‘l,(-tion Lolf‘nnktion asnrf‘\ilséﬂis! - GeWicht: 148 g
= Betriebsdauer: > = 20 Stunden aufwarts
= Schutzklasse IP 54 Funktionen:
« Stativaufnahme: 5/8" = Ldngen-, Flachen-, Volumen-, Hohen-, Dauermessung
« Lieferumfang: Empfénger mit Halterung, Zieltafel, KOMPATIBEL AB = Kombinierte I-_Iﬁhenmessung, Teilhhenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
Laserbrille, 2 x D-Zellen Batterien, Transporttasche BLUETOOTH® 4.0 * Absteckfunktion
(STANLEYS Smart—m Digitaler Neigungssensor
erhiltich im: = Digitale Wasserwaage
Artikel-Nr. Beschreibung | € [ Artikel-Nr. Beschreibung =X €
STHT77616-0 Rotationslaser STANLEY® DIY - Roter Laser - 1 | 3253560776169 |229,00* STHT1-77140 Entfernungsmesser TLM330s bis 100 m - | 10| 3253561771408 |204,90*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschiitzte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.
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TLM165s MIT BLUETOOTH®

STANLEY » Bluetooth® Konnektivitit
= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2

= Reichweite: 0,1 m bis 50 m

= Genauigkeit: +/- 1,5 mm

= Schutzklasse IP 54

= Touch Display (3-zeilig)

= Horbarer Alarm

= Addition und Subtraktion

= Speicher: 5

= Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerates
= Automatische Abschaltung (Laser 30 / 60 / 300 Sek.)
= Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000

= Batterien im Lieferumfang enthalten

= Schutzetui

= GroBe: 124 x 54 x 35 mm

= Gewicht: 148 g

Funktionen:
= Léangen-, Flachen-, Volumen-, Hohenmessung
* Kombinierte Hohenmessung
= Teilhohenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
= Dauermessung
= Absteckfunktion

smueresnan " Digitaler Neigungssensor

Comect” A" Digitale Wasserwaage

erhaltlich im:

KOMPATIBEL AB
BLUETOOTH® 4.0

N
|

Innenbereich

5
(%]
Y

*

@

Akustisches
Signal

K

Beleuchtetes

LCD-Display

(/
1
B

Artikel-Nr. Beschreibung

STHT1-77139 Entfernungsmesser TLM165s bis 50 m

o

X €

3253561771392 | 143,10*

TLM99si MIT BLUETOOTH®

= Bluetooth® Konnektivitat

= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2

* Reichweite: 0,1 m bis 35 m

= Genauigkeit: +/- 2 mm

= Schutzklasse IP 54: Staub- und Spritzwasserschutz
= Addition und Subtraktion

= Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerétes
= Automatische Abschaltung

= Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000

= Batterien im Lieferumfang enthalten

= GroBe: 119 x 58 x 28 mm

= Gewicht: 100 g

Funktionen:
= Langen-, Flachen-, Volumen-, Dauermessung

KOMPATIBEL AB
BLUETOOTH® 4.0

STANLEY® Smart
Connect™ APP"
erhaltlich im:

N
|

Innenbereich

IP54 /

§°

_ Artikel-Nr. Beschreibung

STHT1-77361 Entfernungsmesser TLM99si bis 35 m

=]

| €

10 | 3253561773617 | 147,40*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschiitzte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

* Preisgruppe Laser

TLM99s MIT BLUETOOTH®

= Bluetooth® Konnektivitét

= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
= Reichweite: 0,1 m bis 30 m

= Genauigkeit: +/- 2 mm

= Schutzklasse IP 54

= Addition und Subtraktion

= Automatische Abschaltung

= Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
= Batterien im Lieferumfang enthalten
= Stativaufnahme 1/4"

= Schutzetui

= GroBe: 119 x 58 x 28 mm

= Gewicht: 100 g

Funktionen:
= Langen-, Flichen-, Volumen, Dauermessung

KOMPATIBEL AB
BLUETOOTH® 4.0

L, STANLEY® Smart
Connect™ APP"
erhaltlich im:

=ay
|

Innenbereich

Artikel-Nr. Beschreibung

STHT1-77343

Entfernungsmesser TLM99s bis 30 m

=]

o

€

3253561773433 | 136,80*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschiitzte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

TLM99

= Messen ab Vorder- und Riickkante

= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2

= Reichweite: 0,1 m bis 30 m

= Genauigkeit: +/- 2 mm

= Schutzklasse IP 54

= Display 2-zeilig

= Addition und Subtraktion

= Automatische Abschaltung nach 180 Sekunden
= Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
= Batterien im Lieferumfang enthalten

= GroBe: 119 x 58 x 28 mm

= Gewicht: 100 g

Funktionen:
= Langen-, Flachen-, Volumen-, Dauermessung

—a
|

Innenbereich

IP54 ?

G

Artikel-Nr. Beschreibung

STHT1-77138

Entfernungsmesser TLM99 bis 30 m

€

3253561771385 | 75,40*

* Preisgruppe Laser




TLMG65

= Messen ab Vorder- und Riickkante

= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2

= Reichweite: 0,21 m bis 20 m

= Genauigkeit: +/- 3 mm

= Automatische Abschaltung nach 120 Sek.

= Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000

= Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten
= GroBe: 116 x 88 x 23 mm

= Gewicht: 70 g

= Einsatzhereich: 0° bis +40°

Funktionen:
= Langen-, Flachen-, Volumen-, Dauermessung

Innenbereich

Artikel-Nr. Beschreibung =]
STHT1-77032 Entfernungsmesser TLM65 bis 20 m

o

€

3253561770326 | 62,60*

TLM50

= Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2

= Reichweite: 0,175 m bis 15 m

= Genauigkeit: +/- 3 mm

= Automatische Abschaltung nach 180 Sek.

= Ergonomisches Bi-Material-Gehause

= Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten

= Gewicht: 100 g

Funktionen:
= Léngen-, Flichen-, Volumen, Dauermessung

a
|

Innenbereich

Artikel-Nr. Beschreibung =]

STHT1-77409 Entfernungsmesser TLM50 bis 15 m

£

3253561774096 | 52,00*

TLM40
L NEU |

—
SEARLEY

24

= Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
= Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2

= Reichweite: 0,175 m bis 12 m

= Genauigkeit: +/- 6 mm

N
|

. Digita|es Disp|ay Innenbereich
= Automatische Abschaltung nach 90 Sek.
= Ergonomisches Bi-Material-Gehéduse
= Batterien (Akku/USB) im Lieferumfang enthalten
Funktion:
= Lingenmessung
Artikel-Nr. Beschreibung =1 €
STHT77666-0 Entfernungsmesser TLM40 bis 12 m 6 | 3253560776664 | 39,00*

* Preisgruppe Laser

NIVELLIERINSTRUMENTE B

IDEAL FUR ALLE ANWENDUNGEN, DIE EINE 24- BIS 32-FACHE VERGROSSERUNG BENOTIGEN.
Anstatt eines Laserstrahls nutzen optische Nivelliergerate prézise Linsen mit bis zu 32-facher VergroBerung fiir Genauigkeit iiber
lange Entfernungen. Das STANLEY® Sortiment an optischen Nivelliergeréte ist ideal fiir die Vorbereitung der Baustelle.

NIVELLIERGERATE-SET FATMAX® PRO

STANLEY = Hohe Lichtstérke, magnetgedéampfter Kompensator
= Konstruiert fiir Baustellenbedingungen
= Nivelliergenauigkeit: 1,6 mm/75 m 1
= Objektivoffnung: 40 mm
I an = 32-fache VergroRerung
= Kiirzester Zielwert: 0,30 m
L = Genauigkeit fiir 1 km Doppelnivellement: 2 mm
= Winkelgenauigkeit: 1°
= = Arbeitshereich des Kompensators: +/- 15
= Einspielgenauigkeit des Kompensators: +/- 0,8"
= Empfohlener Arbeitshereich: 107 m
= Multiplikationsfaktor: 100
= Additionskonstante: 0

AuBenbereich

W

i = Bauart: Aufrecht
';'.1 ] = Teleskoplénge: 0,8” (202 mm)
o~ F‘“ E = Gewicht: 1,8 kg
o i = Lieferumfang: Nivelliergerat, Stativgewinde, Standard-Aluminiumstativ,
-’ 1 Teleskop-Nivellierlatte aus Aluminium (5 m), Lot, Transportkoffer
P L Artikel-Nr. Beschreibung == €
i 1-77-245 Nivelliergeréte-Set FATMAX® PRO - | 1| 3253561772450 | 273,50*

NIVELLIERGERATE-SET AL 24 GVP

= Robustes und zuverlassiges optisches Nivelliergerit
= Konstruiert fiir Baustellenbedingungen

= Nivelliergenauigkeit: +/- 2 mm auf 1 km 1
= Objektivoffnung: 36 mm

= 24-fache VergroBerung

= Kiirzester Zielwert: 0,30 m

= Teilkreis: 400

= Wasserdichte Verschraubung

= Prézision und Standfestigkeit durch Kompensator mit Magnetdampfung
(mit Transportschutz)

= Multiplikationskonstante: 100 / Additionskonstante: 0

AuBenbereich

I“rl"- ': = Einstellring, optische Visiereinheit und Libellenspiegel
I - Stativaufnahme: 5/8” x 11 (M16)
i = Lieferumfang: Nivelliergerat, Stativgewinde, Standard-Aluminiumstativ,
A \ \ I' Teleskop-Nivellierlatte aus Aluminium (5 m), Lot, Transportkoffer
MY
'.' = % ] Artikel-Nr. Beschreibung =X €

? 1-77-160 Nivelliergerate-Set AL 24 GVP - 1| 3253561771606 |251,30*

* Preisgruppe Laser 25




LASEREMPFANGER

EMPFANGER FATMAX® FUR ROTATIONSLASER, MIT MAGNETBEFESTIGUNG

STAKNLEY

= Empfénger fiir Rotationslaser mit digitaler Anzeige und zwei Lautsprechern
= GroBer Arbeitshereich: @ 600 m, Radius 300 m

= 4 Genauigkeitsstufen (+/-1 mm bis +/-10 mm), ausgestattet mit mm Skala

= 4 Magnete erlauben die Befestigung des Empfiangers an Metallschienen

= Extra groBes Empfangerfenster

= Robustes Gehause fiir lange Lebensdauer, Schutzklasse IP 66

FUR ROTE ROTATIONSLASER

Beschreibung =1 €

Artikel-Nr.

FMHT77652-0

Empfénger fiir rote Rotationslaser, mit Magnetbefestigung

3253560776527

189,00%

FUR GRUNE

N ROTATIONSLASER

Artikel-Nr.
FMHT77653-0

Beschreibung

Empfanger fir griinen Rotationslaser, mit Magnetbefestigung

3253560776534

189,00%

EMPFANGER FATMAX® FUR ROTATIONSLASER, MIT HALTERUNG

STANLEY

= Empfénger fiir Rotationslaser

= Arbeitsbereich @: 600 m, mit Halterung

= 2 Genauigkeitsstufen

= Genauigkeit: 1 mm bei hoher Empfindlichkeit
= Schutzklasse IP 66

FUR ROTE ROTATIONSLASER
Artikel-Nr.

Beschreibung | €
3253561771330 | 101,80

1-77-133 Empfanger RLD40O fiir rote Rotationslaser, mit Halterung

FUR GRUNEN ROTATIONSLASER
Beschreibung | €
3253561742668 | 101,80*

Artikel-Nr.

FMHT1-74266 Empféanger LD400-G fir griinen Rotationslaser, mit Halterung

EMPFANGER FATMAX® FUR LINIENLASER, MIT HALTERUNG

STANLEY

26

= Empfanger fiir Linienlaser

= Arbeitsbhereich: 50 m

= 2 Genauigkeitsstufen

= Genauigkeit: 1 mm bei hoher Empfindlichkeit
= Schutzklasse IP 66

FUR ROTE LINIENLASER
Artikel-Nr. Beschreibung =3 €
1-77-132 Empfanger LD200 fiir rote Linienlaser, mit Halterung 1| 3253561771323 | 101,80*
FUR GRUNE LINIENLASER
Artikel-Nr. Beschreibung X €
FMHT1-74267 Empfénger LD200-G fiir griine Linienlaser, mit Halterung 1| 3253561742675 | 101,80*

* Preisgruppe Laser

ZUBEHOR

ALUMINIUM-STANDARDSTATIVE, 5/8" GEWINDE

fe

= Fixierung der FiiBe durch ,Quick-Clamps”-System

= Trageriemen
= Schraubscharniere

STANLEY® 5/8" ALU-STATIV
= Einstellbar von 0,746 m bis 0,53 m

Artikel-Nr. Beschreibung = €
STHT77625-1 STANLEY® 5/8" Alu-Stativ 1 | 3253561776250 | 59,00*
T f
',_' *" STANDARDSTATIV TP1
. = Einstellbar von 0,97 m bis 1,62 m
Jy &1 Artikel-Nr. Beschreibung | [ €
? ‘ 1-77-163 Standardstativ TP1, 5/8" Gewinde 1 | 3253561771637 | 67,80*
- i
KURBELSTATIV TPE1
| = Doppelséule (mit Zahnstange im ersten Teil und ausziehbarem zweiten Teil)
: = Einstellbar von 1,19 m bis 2,92 m
gl Artikel-Nr. Beschreibung = I €
1-77-164 Alu-Kurbelstativ TPE1, 5/8" Gewinde 1| 3253561771644 |194,10*
”
ALU FOTOSTATIV, 5/8" GEWINDE
T - = Vielseitig verwendbares Fotostativ aus Aluminium
= Drei GleitfiiBe und Séule
"‘, = Einstellbar von 0,44 m bis 1,40 m Hohe, runde Libelle
","I' \ = Geringer Platzbedarf (zusammengelegt: 0,47 m)
;" "ul = Neighares Plateau, verwendbar als 5/8”- 1/4"-Adapter
/ L\
/ ¢ \ Artikel-Nr. Beschreibung =1 LTI} €
1-77-201 Alu Fotostativ, 5/8" Gewinde 2 | 3253561772016 | 28,60*
1 /4
STATIV TPM1, 5/8" GEWINDE
T = Vielseitig verwendbares Stativ z.b. fiir Multilinienlaser
& = Einstellbar von 0,90 m bis 1,73 m
% Artikel-Nr. Beschreibung X - €
|
' 1-77-131 Stativ TPM1, 5/8" Gewinde 1 | 3253561771316 | 67,80*

* Preisgruppe Laser
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TELESKOPSTAB MIT FUSSSTUTZE

= Teleskopstiitze mit 5 Teilabschnitten
’1. = Federgelagerter FuB zur Feinabstimmung
\ = Hohenverstellbar bis zu 3,60 m
= Dank arretierbarer hohenverstellbarer Halterung lasst sich

A i’ "q;‘% A der Laserstrahl prazise ausrichten
\ -,'_x"'-.* = Mit FuBstiitze fiir hohere Stabilitat
%
] o e _,} Artikel-Nr. Beschreibung X €
1-77-022 Teleskopstab mit FuBstiitze - 1| 3253561770227 | 113,50*

TELESKOPSTAB, 3,20 m, MIT HALTERUNG

= Teleskopstab 3,20 m, gefedert, robuste Aluminiumkonstruktion
= 4 Schraubsegmente und ein Teleskopsegment
= Stabile Halterung mit Feinjustierungsmdglichkeit, Gradmesser

'] und 5/8” Gewindeschraube fiir die sichere Montage von Lasermessinstrumenten
.
Artikel-Nr. Beschreibung =1 €
1-77-221 Teleskopstab, 3,20 m, mit Halterung - 1| 3253561772214 | 81,60*

TELESKOPSTAB, 3,20 m

= Teleskopstab 3,20 m, gefedert, robuste Aluminiumkonstruktion
= 4 Schraubsegmente und ein Teleskopsegment
= Schiebehalterung Gewinde 5/8"

r& Artikel-Nr. Beschreibung =1 €
: 56,20°

1-77-184 Teleskopstab, 3,20 m 3253561771842

MINISTATIV MIT 5/8”- UND 1/4”"-ANSCHLUSS

= Schwenkbar um 360°

= 5/8"-Adapter und 1/4"-Adapter (Standard- und Fotostative)
= KlappfiiBe mit Gummi-Aufsétzen (optimale Stabilitét)
Artikel-Nr. Beschreibung X €
1-77-192 Ministativ mit 5/8" und 1/4" Anschluss - 1| 3253561771927 | 21,20*

WANDHALTERUNG TPVM, 5/8” GEWINDE

= Robuste Konstruktion aus Verbundwerkstoff
= Vertikaler Einsatz maglich durch weiteres 5/8” Gewinde seitlich
= Hohenverstellbar durch Justierschraube
Artikel-Nr. Beschreibung X €
1-77-172 Wandhalterung TPVM, 5/8" Gewinde - 1 | 3253561771729 | 67,80*

* Preisgruppe Laser

UNIVERSAL-WANDHALTERUNG FATMAX®, 5/8" GEWINDE

STANLEY = Wandhalterung mit 5/8” Gewinde — 20 cm hohenverstellbar

= Genau arretierbare Schwenkplattform — fiir eine prazise Laserfixierung
= Magnetischer Sockel — ermdglicht die direkte Laser-Montage an Standerwerken aus Metall
= Klemmmechanismus — zur Befestigung an einer senkrechten Oberflache
= Gummi-Halterung — setzt die Halterung an Stangen, Bolzen, etc. fest
Artikel-Nr. Beschreibung =11 €
FMHT1-77435 Universal-Wandhalterung FATMAX®, 5/8" Gewinde 1 | 3253561774355 | 73,20*

NEIGUNGSADAPTER LGA1

= Neigungsadapter fiir die Kennzeichnung von geneigten Ebenen

= Winkeleinteilung von 0° bis 90°
= Geeignet fiir Stativ 1-77-163 oder 1-77-164 (Standardschraube 11 mm - 5/8")
Artikel-Nr. Beschreibung =K €
1-77-168 Neigungsadapter LGA1 - 1 | 3253561771682 | 79,50*

ZIELTAFEL GT1 FUR LASER

Artikel-Nr. Beschreibung =X €
1-77-170 Zieltafel GT1 fir Laser - | 1| 3253561771705 | 4,20%

LASERSICHTBRILLE GL1

Artikel-Nr. Beschreibung =K €
1-77-171 Lasersichtbrille GL1 - 1| 3253561771712 | 7,40

= Besseres Erkennen von Laserlinien oder -punkten

= Keine Laserschutzbrille
ALUMINIUM LASERDIFFERENZLATTE

= Hohenverstellbare, stabile Aluminium-Messlatte mit integrierter Dosenlibelle zum Ausrichten
= Messbereich von 0,86 m bis 2,04 m

/ = Skala mit fest definiertem Nullpunkt zwischen roter und weiBer Flache (auf Vorderseite)
= Rutschfester Quick-Lock™ Verschlussmechanismus

/ Artikel-Nr. Beschreibung X €
06-TLM - 1 | 5902013927280 | 67,80*

Aluminium Laserdifferenzlatte

* Preisgruppe Laser
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TELESKOPNIVELLIERLATTE ALUMINIUM AR51, 5 m

= Robuste Teleskopnivellierlatte aus Aluminium
«=* =5minb5 Segmenten

i
,.:l-"‘" = Einteilung in cm auf der Vorderseite, in mm auf der Riickseite
-
g
Artikel-Nr. Beschreibung =K €
1-77-161 Teleskopnivellierlatte Aluminium AR51, 5 m 1| 3253561771613 | 44,60*

AKKUSET FUR STANLEY® LASER

Artikel-Nr. Beschreibung Fiir STANLEY® Laser X €
1-77-135 Akkuset 4 x AA Linienlaser CLLi - 1 | 3253561771354 | 21,20*
1-77-136 Akkuset 4 x ,C" Rotationslaser - 1 | 3253561771361 | 44,60*

LADEGERAT CLRL100 FUR ROTATIONSLASER

= Ladegerat fiir STANLEY® Rotationslaser

I | = Mit zusatzlichem Adapter fiir britische Steckdosen
Artikel-Nr. Beschreibung =R €
1-77-127 Ladegerdt CLRL100 fiir Rotationslaser - 1 | 3253561771279 | 38,10*

MATERIALDETEKTOREN

FATMAX® MATERIALDETEKTOR S300

STANLEY * Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm
= Gesonderter Scan-Modus fiir nichteisenhaltiges Metall in einer Tiefe von bis zu 75 mm

= Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromfiihrenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
= Beleuchtetes LCD-Display fiir besseres Ablesen der Messergebnisse

-' = Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)
=" Artikel-Nr. Beschreibung X €

FMHTO0-77407 FATMAX® Materialdetektor S300 X 1| 3253560774073 | 45,60*

* Preisgruppe Laser

MATERIALDETEKTOR S2

—— = Materialdetektor fiir die Ortung von Holz, Metall und Wechselstrom

= Ortungstiefe: Holz (25 mm), Metall (38 mm) und Wechselstrom (50 mm)

= Zentrale Ablesungen mit Aussparung fiir Mittenmarkierung und Ein-Knopf-Bedienung
= Schlankes Design fiir einfache Handhabung und Lagerung

= Automatische Kalibrierung fiir schnelles und effizientes Arbeiten

= Klangortung dank des hérbaren Pieptons

= Geeignet fiir eine Vielzahl von Anwendungen, wie TV-Montage, Aufhédngen von Regalen
und Materialortung

= Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr. Beschreibung =1 €
STHT77588-0 FATMAX® Materialdetektor 52 X | 1 | 3253560775889 | 24,90*

INTELLILASER PRO

= Materialdetektor mit Linienlasereinheit — automatische Kalibrierung
= Laser-Arbeitshereich bis zu 6 m

= Akkustisches Signal bei Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von
bis zu 38 mm und Ortung von stromfiihrenden Kabeln in einer Tiefe bis zu 51 mm

= Laserkopf um 180° schwenkbar fiir horizontale und vertikale Nivellierungen
= Beleuchtetes LCD-Display zum Aufzeigen der Balkenmitte
= Stromversorgung: 9 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr. Beschreibung =K €
0-77-260 Intellilaser Pro X 3253560772604 | 79,50*

FEUCHTIGKEITSMESSER

= Feuchtigkeitsmesser fiir Holz, Baumaterialien und Oberflachen im Trocken- und Massivhau
= Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit

= Display mit Balkengrafik und zwei Messskalen

= Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten

= Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C

= Messung der Feuchtigkeit in Holz von 6 % bis 44 % — Genauigkeit: +/- 2 %

= Austauschbare Elektrodendorne

= Schlagfestes Gehause

= Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb

= Stromversorgung: Integrierte Batteriepriifung (4 x AAA Batterien), mit Schutzkappe
= Lieferumfang: Feuchtigkeitsmesser, Schutztasche, 4 x AAA Batterien, Giirtelclip

Artikel-Nr. Beschreibung =X €
0-77-030 Feuchtigkeitsmesser X 2 | 3253560770303 | 47,70%

* Preisgruppe Laser
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SONSTIGE MESSGERATE

FATMAX® INSPEKTIONSKAMERA

STANLEY » 1 m Schwanenhals mit einem 9 mm Kamerakopf — zur Uberpriifung von kleinen
Hohlrdumen, Rohren oder schwer zugénglichen Stellen

= 3x Zoom fiir hessere Sichtharkeit

= 3.5” TFT-LCD Farbdisplay mit herausnehmbarem Bluetooth® Farbdisplay

= SD-Kartensteckplatz fiir die Aufnahme von Videos

= Schutzklasse IP 67 — Staubdicht und Schutz bei zeitweiligem Untertauchen
= Mit 8 Helligkeitsstufen und 8 Kontraststufen

= Betriebsdauer: 6 Stunden

= Stromversorgung: 4 x AA (Griff) und Lithium-lon (Bildschirm)

INFRAROT-THERMOMETER

= Emissionsgrad: 0,95 — zur Abdeckung eines breiten Anwendungssprektrums
= Schutzklasse IP 20 (Geschiitzt gegen feste Fremdkarper mit Durchmesser ab 12,5 mm)
= Warmequellen und Kéltebriicken lokalisieren —
Referenztemperatur nehmen (griine Anzeige) und Bereich scannen:
‘ - Rote Anzeige fiir hohe Temperaturen
- Blaue Anzeige fiir niedrige Temperaturen
= Handgelenkschlaufe
= Verhéltnis von Abstand zu Messfleck: 8:1
Bei Abstand von 2,5 m Entfernung kann eine 32 cm groBe Fliche gemessen werden
= Messgenauigkeit: +/- 2 °C
= Beleuchtetes Display — fiir besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse
= Kontaktlose Temperaturmessung von -38 °C his 520 °C — fiir eine Vielzahl von Aufgaben
"=:i = Stromversorgung: 2 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)

ﬁ

= Lieferumfang: Haken, Spiegel und Magnet

Artikel-Nr.

g? 0

o ]})

FMHT0-77421

Beschreibung

FATMAX® Inspektionskamera

3253560774219

€

Artikel-Nr.

STHTO0-77365

Beschreibung

Infrarot-Thermometer

X

3253560773656

44,60

274,60%

INSPEKTIONSKAMERA

= 90 cm Schwanenhals — zur Uberpriifung von kleinen Hohlraumen, Rohren oder schwer
- zugénglichen Stellen

= 8 mm Kamerakopf fiir vereinfachten Zugang auch an schwer zugéanglichen Stellen

= Beleuchtetes Display — 4 LEDs regelbar in 8 Stufen fiir maximalen Kontrast

= LCD Farbdisplay — GrdBe 2.3 (5,8 cm) / 640 x 480 Pixels — Anzeige um 180° schwenkbar
= Schutzklasse IP 67

= Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr. Beschreibung =R =
STHT0-77363 Inspektionskamera X 1 | 3253560773632 | 87,00*

FATMAX® INFRAROT-THERMOMETER

STANLEY = Prézise kontaktlose Temperaturmessung von -50 °C bis 1.350 °C
= Laserklasse 2

= Laserwellenlédnge: 635 nm

= Robustes Gehduse aus ABS/TPE Kunststoff

= Emissionsgrad: 0,01 bis 1,0 — zur Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
= Schutzklasse IP 54

= Verhéltnis von Abstand zu Messfleck: 20:1

= Messgenauigkeit: +/- 2°

= MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL beleuchtetes LCD-Display

= Automatisches Speichern von Abmessungen

= Integrierter Laserpointer

= Stromversorgung: 9 V Akku

FATMAX® MULTIMETER

STANLEY = Robustes Design mit integrierter Kabelaufwicklung fiir leichte Aufbewahrung
= Uberzogen mit TPE-Kunststoff fiir einen sicheren Halt und zusitzlichen Schutz

vor Abrutschen
= Bis zu 1 m Fallschutz
= GroBes, beleuchtetes LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse
= Ausklappbarer Haken — zum freihédndigen Arbeiten
= Messungen nach CAT 111 600 V Standard (Messungen innerhalb der Gebaudeinstallation)
= Drehschalter fiir die Auswahl von verschiedenen Anwendungen

Artikel-Nr. Beschreibung = =
FMHTO0-77419 FATMAX® Multimeter X 1 | 3253560774196 |105,00*

MULTIMETER

= GroBes LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse

= Ausklappbare Stiitze — zum freihéndigen Arbeiten

= Ergonomisches Gehause

= 7 Hauptfunktionen

. Uberpriifen von Batterien (AAA, AA C, D, 1,5 Volt, Knopfzellen und 9 Volt-Block-Batterien)
= Messungen nach CAT Il Standard (Messungen innerhalb der Gebaudeinstallation) zuldssig
= Durchgangspriifung: <300

= Gleichstrommessung: 200y / 2.000p / 20m / 200m / 10A

= Diodenpriifung: 2,8 V/1 mA

= Robustes Gehéuse fiir langere Haltbarkeit

= Widerstandsmessung: 200 / 2.000 / 20k / 200k / 2.000kQ

= Temperaturmessung: 0 °C bis 1.000 °C

= Wechselspannungsmessung: 200V/300V

= Gleichspannungsmessung: 200mV / 2.000mV / 20V / 200V / 300V

= Lange Priifkabel: 94 cm

Artikel-Nr.
FMHTO0-77422

Beschreibung

FATMAX® Infrarot-Thermometer

3253560774226

€
115,60*

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser

Artikel-Nr.

STHTO0-77364

Beschreibung

Multimeter

3253560773649

22,20*
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