
 

 
FICHA TÉCNICA 

 
 

ASPERSOR DE ACERO INOXIDABLE SP4A 
SKU: JV-SP4A 

MARCA: LONGRAY 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Es ta  a sp e rs o ra  d e  a c e ro  in o xid a b le  e s tá  fa b ric a d a  c o n  lo s  m á s  a lto s  e s tá nd a re s  d e  c a lid a d , e s  
u n  e q u ip o  m a n ua l q u e  p ue d e  g e ne ra r ha s ta  50  p s i d e  p re s ió n . Es te  e q u ip o  tie n e  u n  a lc a n c e  d e  
1 a  3 m e tro s  a d ic io na le s  a l a lc a n c e  d e  la  m a ng ue ra  y va rilla . 

• La s  ju n ta s  y e m p a q ue s  s o n  d e  Vito n , 0% p lá s tic o . 
• La  va ra  d e  a p lic a c ió n  c u rva  d e  14″ p e rm ite  m e jo r a p lic a c ió n . 
• El m e d id o r d e  p re s ió n  e s  a lta m e n te  p re c is o , s e  ob tie n e n  m e jo re s  re su lta d os . 

 
Es te  e q u ip o  e s  fá c il d e  u tiliza r y re q u ie re  m a n te n im ie n to  m ín im o , e s  u n  e q u ip o  d e  u s o  rud o . Se  
u tiliza  p a ra  a p lic a c io ne s  a g ríc o la s  y u rb a na s , ta n to  e n  c a sa s , h o sp ita le s , o fic ina s , a lm a c e n e s , 
a s í c o m o  g ra n ja s , c a m p o s  a g ríc o la s , á re a s  d e  e m p a q ue  y ve h íc u lo s  d e  tra n sp o rte  d e  p e rs on a l 
y d e  c a rg a . 

ESPECIFICACIONES: 

Peso: 2 kg 
Tanque: 4 Litros 
Medidas 36 x 19 x 19 cms 
Pres. trabajo: 30 a 50 psi 
Pres. máx..: 70 psi 
Material: Acero Inoxidable 
Manguera: 1.25 mts 
Alcance 1 a 3 metros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


