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STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical
support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : 888-988-0488

Technical Support : 888-689-4088

Email : Service@j5create.com

Service Hours: Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T
Live Chat: Www.j5create.com/livechat
support Ticket : tickets.j5create.com
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E-mail : service@j5create.com
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Requires an external USB power
source (Micro-B cable included)

B Features

® Supports resolutions up to 4K@30Hz

e Extends single mDP to dual display

® Enables 2 monitors to work simultaneously with extended mode, expansion
mode or mirror mode

e No drivers needed, simply plug & play

o Perfect for Microsoft Surface Pro and Lenovo ThinkPad

B System Requirements

® The graphics card requires a minimum of DisplayPort 1.2 with MST+HBR2
for dual independent display output (Microsoft Surface Pro2, Pro3, Pro4
and Book support MST+HBR2).
* Mac OS X does not support extended mode

@ Requires an external USB Power source (USB cable included)

H Notes

1. Graphics Card Compatibility

® The graphics card requires a minimum of DisplayPort 1.2 with
MST+HBR2 for dual independent display output.
* Mac OS X does not support MST + HBR2
* Microsoft Surface Pro2, Pro3, Pro4 and Book support MST+HBR2

e When using DisplayPort 1.1 graphics cards or if the graphics card being
used does not support MST, the JDA146/156 will automatically mirror the
display across two connections. Only one monitor will show in the
displays configuration of your system.

® The JDA146/156 works with any monitor, television or projector. You can
use separate display adapters to connect HDMI, VGA or DVI displays.

Il. Display Settings

® To adjust the Resolution or to choose Duplicated/Extended Mode, right
click the “Windows Desktop” and select “Screen Resolution”. The Display
Settings window will appear.

e If you connect a 4K@60Hz monitor, the JDA146/156 can only display
4K@30Hz through manual settings. Please go to the Intel/Nvidia Utility
to adjust the screen resolution (For the JDA146, you can adjust the
DisplayPort monitor to DP 1.1 from DP 1.2).

H Installation

1. Ensure your computer system and HDMI/DP displays are powered off.

2. Connect the JDA146/156 to the mDP connector on your computer.

3. Connect the HDMI/DP devices into the HDMI/DP #1/#2 connectors on
the JDA146/156.

4. Connect the power source, it can be your computer's USB port, through
the Micro-B cable (included) to the JDA146/156.

5. Power on the HDMI/DP displays and computer system.

6. The system will now detect the JDA146/156 and the attached display(s).

7.You can adjust the display in Display settings on your computer system.

\_USB Power in

7.8in./20 cm

Requiere una fuente de alimentacion
USB externa (Cable Micro-B incluido)

B Caracteristicas

® Soporta resoluciones de hasta 4K @ 30Hz

o Se extiende sola MDP para pantalla dual

e Activar 2 monitores que trabajan simultaneamente con video extendido, la
expansiony el modo de espejo.

o No necesita controlador, simplemente plug & play

e Perfecto para Microsoft Surface Pro y ThinkPad de Lenovo

B Requisitos del Sistema

o La tarjeta grafica requiere un minimo de DisplayPort 1.2 con MST + HBR2
para salida de pantalla independiente dual (Microsoft Surface Pro2, Pro3,
Pro4 y soporte de libros MST + HBR2).

*Mac OS X no es compatible con el modo extendido
® Requiere una fuente de alimentacién externa USB (cable USB incluido)

H Notas
. Tarjeta gréfica Compatibilidad
o La tarjeta grafica requiere un minimo de DisplayPort 1.2 con MST + HBR2
para salida de pantalla independiente doble.
*Mac OS X no es compatible con RIM + HBR2
* Microsoft Surface Pro2, Pro3, Pro4 y soporte libro MST + HBR2
e Cuando utilice DisplayPort 1.1 tarjetas gréficas o si la tarjeta grafica esta
utilizando no soporta MST, la JDA146 / 156 sera un reflejo de la pantalla
de forma automatica a través de dos conexiones. Sélo un monitor
mostrara en la configuracion de las pantallas de su sistema.
e Los JDA146 / 156 funciona con cualquier monitor, un televisor o un
proyector. Puede utilizar adaptadores de pantalla separadas para
conectar HDMI, VGA o DVI pantallas.

II. Configuracion de pantalla

e Para ajustar la resolucion o para elegir el modo duplicado / extendido, a
la derecha haga clic en el "Escritorio de Windows" y seleccione
"Resolucion de pantalla”. La pantalla Aparecera la ventana Configuracion.

e Si conecta el monitor 4K @ 60Hz, JDA146 / 156 s6lo puede mostrar
4K @ 30Hz por ajuste manual. Por favor, vaya a la utilidad de Intel /
Nvidia para ajustar resolucion de la pantalla. (Para JDA146, se puede
ajustar el monitor DisplayPort para ser DP 1,1 de DP 1.2)

M Instalacion

1. Asegurese de que su sistema de ordenador y pantallas HDMI / DP estan
apagados.

2. Conectar el JDA146 / 156 MDP al conector del ordenador.

3. Conectar los dispositivos HDMI / DP en el HDMI / DP # 1 / # 2
conexiones del JDA146 / 156.

4. Conectar la fuente de energia, que podria ser su puerto USB del
ordenador, a través del cable Micro-B (incluido) para JDA146 / 156.

5. Encienda el sistema de indicacion y equipo HDMI / DP.

6. Ahora, el sistema detectara el JDA146 / 156, y las pantallas conectadas.

7. Se puede ajustar la pantalla de ajuste de visualizacion de su sistema
informatico.

\
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7.8in./20 cm

Nécessite une source d'alimentation
USB externe (Cable Micro-B inclus)

B Caractéristiques

® Soutient les résolutions allant jusqu'a 4K @ 30Hz

® Prolonge mDP individuel en double affichage

® Activer 2 moniteurs travaillant simultanément avec la vidéo étendue,
I'expansion et le mode miroir.

e Aucun logiciel nécessaire, il suffit de plug & play

o Parfait pour Microsoft Surface Pro et Lenovo ThinkPad

m Systéme Requis
e La carte graphique nécessite au minimum DisplayPort 1.2 avec MST+
HBR2 pour une double sortie d'affichage indépendente (Microsoft
Surface Pro2, Pro3, Pro4, et Book, soutenant MST+HBR?2).
* Mac OS X ne supporte pas le mode étendu
o Nécessite une source d'alimentation externe USB (cable USB inclus)

u A Noter
I. Compatibilité de Cartes Graphiques
e La carte graphique nécessite un minimum de DisplayPort 1.2 avec MST +
HBR2 pour une sortie d'affichage indépendante double.
*Mac OS X ne prend pas en charge MST + HBR2
* Microsoft Pro2 Surface, Pro3, Pro4 et support livie MST + HBR2
e Lorsque vous utilisez DisplayPort 1.1 cartes graphiques ou si la carte
graphique utilisée ne supporte pas les MST, le JDA146 / 156 sera
automatiquement en mode mirroir sur deux connexions. Un seul
moniteur affiche dans la configuration des écrans de votre systéme.
o Les JDA146 / 156 fonctionnent avec tout moniteurs, téléviseurs ou
projecteurs. Vous pouvez utiliser les cartes graphiques séparées pour
connecter les affichages HDMI, VGA et DVI

II. Réglage

® Pour régler la résolution ou choisir les modes de duplication et
d'extension, cliquez droit sur le "Windows Desktop" et sélectionnez
"Résolution de I'écran”. La fenétre Paramétres d'affichage apparait.

 Si vous connectez un moniteur 4K, le JDA 146/156 ne peut afficher 4K @
30Hz par réglage manuel. S'il vous plait aller a Intel / Nvidia Utility pour
régler la résolution de I'écran. (Pour JDA146, vous pouvez ajuster le
moniteur DisplayPort pour étre DP 1.1 de DP 1.2)

H Installation

1. Vérifiez que votre systéme informatique et affichages HDMI / DP sont éteints.

2. Branchez le JDA146 / 156 au connecteur mDP de votre ordinateur.

3. Connectez les périphériques HDMI / DP dans le HDMI / DP # 1 / # 2
connecteurs sur le JDA146 / 156.

4. Branchez la source d'alimentation, il pourrait étre votre port USB de
I'ordinateur, via le cable Micro-B (inclus) au JDA146 / 156.

5. Allumez vos moniteurs ainsi que votre systéeme informatique HDMI/DP.

6. Le systéme va maintenant détecter le JDA146 / 156, et les affichages liés.

7.Vous pouvez régler I'affichage dans Réglage Affichage de votre systéme
informatique.
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SB Powe r so r (Micro-B Kabel im
Lieferumfang enthalten)

m Eigenschaften

o Unterstiitzt Auflosungen bis zu 4K @ 30Hz

o Verldngert einzelne mDP auf die doppelte Preis

o Aktivieren 2 Monitore gleichzeitig mit Video erweitert, Erweiterung und
Spiegelmodus arbeiten.

o keine Treiber bendtigt, einfach Plug & Play

o Prafekt fur Microsoft Surface Pro und Lenovo ThinkPad

m System Anforderungen

o Die Grafikkarte benétigt mindestens DisplayPort 1.2 mit MST + HBR2 fur
Dual Unabhéngige Anzeigeausgabe (Microsoft® Surface Pro2, Pro3, Pro4
und Buchunterstiitzung MST + HBR2).

* Mac OS X unterstlitzt keine erweiterten Modus

o Erfordert eine externe USB-Stromversorgung (USB-Kabel im Lieferum-

fang enthalten)

m Notizen
I. Grafikkartenkompatibilitat
e Fir die unabhéangige Anzeigeausgabe ist die Grafikkarte fir DisplayPort
1.2 mit MST + HBR2 erforderlich.
* Mac OS X unterstiitzt keine MST + HBR2
* Microsoft Surface Pro2, Pro3, Pro4 und Buchunterstiitzung MST +
HBR2
e Wenn Sie DisplayPort 1.1-Grafikkarten verwenden oder wenn die
verwendete Grafikkarte MST nicht unterstitzt, spiegelt das JDA146 / 156
das Display automatisch tiber zwei Anschlisse. In der Display-Konfigura-
tion lhres Systems wird nur ein Monitor angezeigt.
o Der JDA146 / 156 arbeitet mit jedem Monitor, Fernseher oder Projektor.
Sie kénnen separate Bildschirmadapter verwenden, um HDMI-, VGA-
oder DVI-Displays anzuschlieBen.

1. Bildschirmeinstellung

e Um die Auflosung einzustellen oder zu duplizierte / Extended-Modus
wahlen, rechts klicken Sie auf die "Windows Desktop" und wahlen Sie
"Bildschirmauflosung". Die Anzeige-Einstellungen-Fenster erscheint.

® Wenn Sie 4K bei 60 Hz-Monitor anschlieBen, JDA146 / 156 nur 4K @
30Hz durch manuelle Einstellung angezeigt werden konnen. Bitte gehen
Sie auf Intel / Nvidia Utility-Bildschirmauflésung anzupassen. (Fir JDA146
konnen Sie Displayport-Monitor einstellen DP sein 1.1 von DP 1.2)

H Installation

1. Stellen Sie sicher, Ihr Computersystem und HDMI / DP Displays
ausgeschaltet sind.

2. Verbinden Sie das JDA146 / 156 an der MDP-Anschluss Ihres Computers.

3. Verbinden Sie die HDMI / DP-Geréte an den HDMI / DP # 1/ # 2
Anschlisse auf der JDA146 / 156.

4. die Stromquelle anschlieBen, kénnte es Ihr Computer den USB-Port, tiber
die Micro-B-Kabel (im Lieferumfang) JDA146 / 156.

5. Schalten Sie den HDMI / DP Displays und Computersystem.

6. Das System wird nun die JDA146 / 156 und die angeschlossenen
Displays erkennen.

7. Sie kdnnen die Anzeige in den Anzeigeeinstellungen lhres
Computersystems anpassen.

\
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Cesky

Rekuire s Ann e x na Ra | kormorana
SB Powe r takze r (Micro-B kabel je
soucasti baleni)

B Funkce

® Podporuje rozliseni az 4K @ 30Hz

® Rozsifuje jeden MDP do duélniho oznacovani

® Enable 2 monitory pracuiji soucasné s video rozsifen, rozsifeni a zrcadlovém
rezimu.

® 7adné ovladace potreba, prosté Plug & Play

o prefekt pro Microsoft Surface Pro a Lenovo ThinkPad

B Pozadavky na systém
o Grafické karta vyzaduje minimalné DisplayPort 1.2 s MST + HBR2 pro
dudlni nezavislé displeje vystupu (Microsoft Surface Pro2, PRO3, PRO4
a knizni podporu MST + HBR2).
* Mac OS X nepodporuje rozéiFen)’/ rezim
e VVyzaduje externi USB zdroj napajeni (USB kabel je soucasti dodavky)
B Poznamky
|. Graficka karta Kompatibilita
® pro nezavislé zobrazovaci vystup je vyzadovana graficka karta pro
DisplayPort 1.2 s MST + HBR2.
* Mac OS X nepodporuje MST + HBR2
* Microsoft Surface Pro2, Pro3, Pro4 a kniha podporu MST + HBR2
® Pri pouziti DisplayPort 1.1 grafické karty, nebo v pfipadé, Ze graficka karta
pouziva nepodporuje MST, bude JDA146 / 156 automatické zrcadleni
displeje pres dvé pripojeni. Pouze jeden monitor ukéze v konfiguraci
displeje vaseho systému.
e VV JDA146 / 156 pracuje s libovolny monitor, televizi nebo projektoru.
Mizete pouzit samostatné grafické adaptéry pro pripojeni HDMI, VGA
nebo DVI displeje.

II. Nastaveni zobrazeni

e Chcete-li nastavit rozliseni, nebo zvolit / rozsireny rezim duplikovat,
kliknéte pravym tlacitkem na "Windows Desktop" a zvolte "Rozliseni
obrazovky". Zobrazi se okno Nastaveni zobrazeni.

e Pokud pripojite 4K @ 60Hz monitorem, JDA146 / 156 je schopen
zobrazovat pouze 4K @ 30Hz manudlnim nastavenim. Prosim, jdéte na
Intel / Nvidia Utility pro nastaveni rozliseni obrazovky. (Pro JDA146,
muzZete nastavit monitor, DisplayPort, ze DP 1.1z DP 1.2)

u Instalace

1. Zkontrolujte, zda vas pocitacovy systém a HDMI / DP Displeje jsou
vypnuty.

2. Pripojte JDA146 / 156 ke konektoru MDP pocitace.

3. Pfi pfipojovani zafizeni HDMI / DP do HDMI / DP # 1 / # 2 konektory na
JDA146 / 156.

4. Pripojte napajeci zdroj, mohlo by to byt pocitace USB port, prostrednict-
vim Micro-B kabel (soucasti baleni) JDA146 / 156.

5. Zapnéte displejli a pocitacového systému HDMI / DP.

6. Systém bude nyni zjistovat JDA146 / 156 a pripojené displeje.

7. Mzete nastavit displej v zobrazeni Nastaveni systému pocitace.
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Magyarorszag

Szlikség van ePy kiilsé USB aramforras
(Micro-B kabel mellékelve)

H Jellemz6k

o felbontast tdmogatd 4K @ 30Hz

o Kiterjeszti egyetlen MDP a kett6s kijelz

® engedélyezése 2 monitor egyszerre mikodik egyiitt a vided terjeszteni,
bévitése és tiikor izemmaodban.

o Nem szukséges illesztéprogramok, egyszerten plug & play folyamat

o prefektus a Microsoft Surface Pro és Lenovo ThinkPad

B Rendszerkovetelmények

o A grafikus kértya minimum DisplayPort 1.2 MST + HBR2 kettds fliggetlen
kijelz6 kimenet (Microsoft Surface Pro2, PRO3, Pro4 és foglaljon
tdmogatas MST + HBR2).

* A Mac OS X nem tdmogatja a kiterjesztett modban
e Sziikség van egy kiils6 USB aramforras (USB kabel mellékelve)

B Megjegyzésekok
I. grafikus kartya kompatibilitas
o A grafikus kartya DisplayPort 1.2 MST + HBR2 sziikséges fuggetlen kijelzé
kimenet.
* A Mac OS X nem tdmogatja MST + HBR2
* A Microsoft Surface Pro2, PRO3, Pro4 és foglaljon tamogatas MST +
HBR2
e Ha DisplayPort 1.1 grafikus kartyak, vagy ha a grafikus kartya hasznalt
nem tdmogatja MST, a JDA146 / 156 automatikusan tiikrézi a kijelzé
folott két kapcsolat. Csak egy monitoron megjelenik a kijelz6 a rendszer
bedllitasait.
o A JDA146 / 156 alkotasok barmilyen monitor, televizié vagy projektor.
Hasznélhatja kiilon videokartyat csatlakoztatni HDMI, VGA vagy DVI
kijelzok.

Il. Kijelzé beallitas

o A felbontés vagy valasszon Ismétlédé / Extended Mode, jobb klikk a
"Windows asztali" és valassza ki a "Screen Resolution”. A Display Settings
ablak.

® Ha csatlakoztatja 4K @ 60Hz monitor, JDA146 / 156 csak akkor jelenik
meg a 4K @ 30Hz kézi bedllitast. Kérjlk, latogasson el az Intel / Nvidia
Utility allitsa be a képernyé felbontasat. (A JDA146, bedllithatja
DisplayPort monitor, hogy DP 1.1 DP 1.2)

m Telepités

1. Gy6z6djon meg arrdl, szamitdgépes rendszer és a HDMI / DP kijelzok ki
van kapcsolva.

2. Csatlakoztassa a JDA146 / 156 Az MDP csatlakozé szamitogép.

3. Csatlakoztassa a HDMI / DP eszkézoket a HDMI / DP # 1/ # 2 csatlakozd
a JDA146 / 156.

4. Csatlakoztassa az ramforrast, ez lehet a szamitégép USB port, a Micro-B
kabel (mellékelve) a JDA146 / 156.

5. Kapcsolja be a HDMI / DP kijelzék és szamitdgépes rendszer.

6. A rendszer most érzékeli a JDA146 / 156, valamint a csatolt kijelzok.

7. bedllithatja a kijelzé Kijelz beallitas a szamitdgépes rendszer.
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B The User Manual

Contains detailed instructions and a troubleshooting section, many common
issues can be easily resolved by reading the user manual.

B Online Support

Please visit the jScreate website (www.j5create.com) to find the latest software
for your device. If you are still experiencing issues, you can submit a trouble
ticket through our j5 web support. Your ticket will be responded to within 24
hours.

B Telephone Support

Please call us @ +1-888-689-4088 and one of our support technicians will be
very happy to assist you. We stand behind our products and it is our goal to
provide you with world class support.

« Regulatory Compliance : FCC / CE / RCM

« Reglas de Conformidad : FCC / CE / RCM

* Regulatorische Erfiillung : FCC / CE / RCM

« Conformité réglementaire : FCC / CE / RCM

« EIRH DESF : FCC/ CE/RCM

« %0rd : FCC/ CE/RCM

M Limited Warranty

j5create offers a limited 1-year warranty. User's wear & tear damage is not
included.

The user shall call or e-mail j5create’s customer service with information
regarding the defect(s) of the product and obtain a return authorization number.
Users are responsible for one way return freight cost and we will take care of
one way freight back. In order to obtain a return authorization number, users
should have the following information handy when calling or emailing the
service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty
(ii) a product serial number

(iii) a description of the problem

(iv) customer's name, address and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupt-
ed or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to
follow instructions relating to the product’s use. This warranty does not apply to:
(a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials
or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches,
dents and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create
products; (d) damage caused by natural disasters (flood, fire, earthquake,
lighting strike, typhoon etc.); (e) damage caused by human misuse (lost,
accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by
operating the product outside the permitted or intended uses described by
j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions)
performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create
Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter
functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any
j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a
situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your
reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties
expressed or implied.
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