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まず本機をHDMIディスプレイ(テレビ)と別売のUSB充電器に
接続してください。ディスプレイに初期画面が表示します。

■ ディスプレイに接続

初期設定とは、
端末を使って本機をルーター回線にアクセスすることで、端末
と本機が同じネット回線で簡単に投影することができます。
接続方法は初期画面の左側内容に沿って進めてください。
もちろん初期設定をしなくても、直接ペアリング投影するこ
とができます。詳細は次のようにご確認ください。

■ 端末種類によって使います

端末

SSIDに接続
初期設定する アクセス

JVAW56 ルーター

アクセス
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端末のWifiをONにして、端末の
「設定」でMiracacst投影機能を
起動して、本機のSSIDを選択し
て投影開始します。

それから端末をルーター回線か
キャリア回線に接続すればネッ
トコンテンツを利用できます。
もし端末がMiracast機能がなけ
れば、初期設定を進めてから同
じルーター回線に接続してキャ
スト機能を起動してください。

Android端末の接続方法はこちら

端末のWifiで本機のSSID&PWに   
接続して、キャスト/AirPlayを
起動して、本機のSSIDを選択し
て投影開始します。それから端
末をキャリア回線に接続すれば
ネットコンテンツを利用できま
す。

もしキャリア回線の使用料を節
約してルーター回線を使いたい
場合に、初期設定をしてから同
じルーター回線に接続してキャ
ストを起動してください。

iOS/iPad/macOS端末の接続方法はこちら

端末

WifiでSSIDに接続
AirPlayを起動
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キャリア回線端末

端末

WifiをONにして
Miracastを起動
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それから

それから

または
キャリア回線

ルーター回線

端末
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パソコンのWifiをONにして、Windows+Pを押してから下の
「ワイヤレスディスプレイに接続する」をクリックして、本
機のSSIDを選択して投影開始します。それからパソコンをル
ーター回線か有線LANに接続すればネットコンテンツを利用
できます。

WindowsノートPCの接続方法はこちら

パソコン

WifiをONにして
Windows+Pを押して
ワイヤレスディスプレイを起動
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本機は一度初期設定が完了したら、次回電源ONの時に設定し
たルーターを自動的に探しますので、初期設定の繰り返しが
不要です。

初期設定後にルーターが自動探すので、端末が再び本機SSID
に接続する場合に失敗する可能性があります。失敗したら10
～20秒後に再度試してください。

■初期設定が自動記録

＊  iOS端末はSSIDに接続失敗するときに「パスワードが間違
    っている」など表示しますので、暫く待って頂いて再び接 
    続してください。
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パソコン
または

有線LAN

ルーター回線それから



■ 黒い枠が表示
通常のディスプレイ比例は16：9に対して、端末ディスプレ
イが合えば全画面表示が可能です。もし端末かディスプレ
イの比例が一致していなければ、ワイヤレス投影の場合に
黒い枠に囲まれることがありますので、使用する前にご確
認ください。

■ 車載モニター対応
もしご使用の車載モニターがHDMI入力ポートがあれば対応
できます。
＊googlecast機能の端末にはルーターが必要ですので、車の
中では使えません。

■ 言語/パスワード/ヘルツ変更
端末のWifiでSSID＆PWに接続してQRコードをスキャンすれ
ば内部設定を変更することができます。言語やパスワードや
ヘルツ2.4G/5Gなど自由に変更します。
＊不明なところがあれば、ホームページまでご確認ください。

■ バージョン更新
初期画面の上部に下記丸いマークが表示されたらバージョン
を更新してください。まず本機を初期設定した状態で、端末
のWifiでSSID＆PWに接続してQRコードをスキャンします。
設定画面でファームウエア更新してください。
＊更新する前にUSB端子をテレビのUSBポートではなくUSB
充電器にさしてください。更新中も電源を切らないこと。
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