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4. Inserire i traversi di tutti i ripiani della prima colonna negli snodi 
come indicato in figura e PRE-FISSARLI con le viti in dotazione 

SENZA SERRARLE COMPLETAMENTE

4. Insert the crosspieces of all the shelves of the first column in the 
joints as shown in the figure and PRE-FIX them with the supplied 

screws WITHOUT TIGHTENING COMPLETLY

5. Fare la stessa cosa sopra descritta con il seconso montante 
della libreria

5. Do the same thing described above with the second upright
of the library

supplied in the shelf support pins

6. Procedere con il montaggio delle successive colonne seguendo i 
passi sopra descritti RICORDANDOSI di fissare sempre il montante a 

parete (vedi punto 3.) prima di iniziare ad assemblare la seconda (e 
successive) colonna 

6.6. Proceed with the assembly of the subsequent columns following 
the steps described above REMEMBERING always to fix the upright 

to the wall (see point 3.) before starting to assemble the second 
(and subsequent) column

7. posizionare i traversi all’altezza desiderata, verificare la
 regolazione orrizzontale aiutandosi con una livella e serrare

 DEFINITIVAMENTE le viti per bloccare il tutto.

7. position the crosspieces at the desired height, check the hori-
zontal adjustment with the help of a level and DEFINITELY tighten 

the screws to block everything.

8. Fissare i ripiani sui traversi con le viti in dotazione
 SOLO DOPO aver montato TUTTA la libreria 

8. Fix the shelves on the crosspieces with the supplied screws
  ONLY AFTER MOUNTING THE ENTIRE library

ATTENZIONE:
per un corretto montaggio
dei traversi le viti vanno sempre
inserite dalla parte opposta della
placca di metallo dello snodo

ATTENTION:
for correct assemblyfor correct assembly
of tarversi the vines always go
insert from the opposite side of the
metal plate of the joint 

Istruzioni di Montaggio
Assembly Instructions

5.

6.

7.

8.

3.

4. 4.

www.designitaly.com

LEVANTE



www.designitaly.com

LEVANTE


