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Prufbescheinigung

VISIPLAS-Eckschutz flr Palettenregale

Prufanforderungen

Flr die Prifung von Produkten, mit denen Schaden durch Stéfe beim Be- und
Entladen von Palettenregalanlagen reduziert werden sollen, sind keine spezifischen
Prifanforderungen festgelegt.

FEM 10.2.02 Abschnitt 2.6 enthalt Leitlinien fiir den Entwurf von Stltzenschutzelementen,
die an den Eckpfosten aller Regale zwischen Quergangen und Kreuzungen von
Regalgassen anzubringen sind.

Die Stitzenschutzelemente miissen in einem Abstand von 100 mm und 400 mm Uber
dem Boden Energie von mindestens 400 Nm aufnehmen. Der Stiitzenschutz muss
mindestens 400 mm hoch sein.

Fir die Bewertung von Schéden an Pfosten wurden die in FEM 10.2.04 festgelegten
Schadensbewertungskriterien verwendet.

Auf der Grundlage der in FEM enthaltenen Informationen wurden das Produkt VISIPLAS
und seine Schutzeigenschaften flr Regalpfosten anhand der folgenden Prifung bewertet.

Prifeinrichtung

Es wurde eine Prifvorrichtung entsprechend der Zeichnung DB190111/2 entwickelt,
die aus zwei an einer 310 mm breiten x 700 mm langen x 10 mm dicken Grundplatte
befestigten vertikalen Fihrungsschienen bestand. Mit dieser Prifvorrichtung war es
moglich, ein Gewicht von oben auf den Pfostenabschnitt fallen zu lassen.

Der Pfostenabschnitt wird mit Endabschnitten des Aussteifungsteils in Mittenabstanden
von 305 mm auf der Grundplatte angebracht, die wie bei einer normalen
Rahmenbefestigung in die Flansche des Pfostens geschraubt sind. Beachten Sie, dass
sich die in den vorderen Pfosten Ubertragene Kraft in der Praxis Uber die Aussteifungsteile
in den hinteren Pfosten ausbreitet.

Es wurde ein zusammengesetztes Gewicht von 51,0 kg mit einer oberen Tragdse, in die
vertikalen Fuhrungsschienen passenden Seitenprofilen und einer Aufschlagfidche hergestellt,
mit der die Aufschlagflache einer Palette oder eines Gabelstaplers simuliert wurde.
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Priifverfahren

Unter Verwendung des folgenden Materials wurden drei Priifungen durchgefiinhrt:-
Pfostenabschnitte HIRACK 90L, 762 mm lang und 2,0 mm dick.

Fir die Prifung des Eckschutzes wird die gleiche Last wie bei der FEM-Anforderung

fur den Stltzenschutz verwendet, d. h. 51,0 kg werden aus einer Hohe von 800 mm
fallengelassen, was 400 Nm ergibt.

Geprift wurde das Produkt VISIPLAS AVB Eckschutz auf einem Pfosten mit einer Breite
der Vorderseite von 90 mm.

Prufung mit VISIPLAS-Schutz

Siehe unten abgebildete Fotos.

Das Priifgewicht wurde aus einer Hohe von 800 mm (iber der Aufschlagflache
fallengelassen.

Dieses Foto zeigt den VISIPLAS-Schutz wéhrend des Aufschiags.
Beachten Sie die Biegung des VISIPLAS-Schutzes bei der Dampfung der Aufschlagkraft.
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Der VISIPLAS-Schutz wies eine geringflgige Verformung der Rippen auf. AuRerdem
gab es Anzeichen dafir, dass die Rippen in die stoRdadmpfende Schicht eingedrungen
waren. Der VISIPLAS-Schutz nahm jedoch wieder seine urspriinglichen MaRe an. An
dem Pfostenabschnitt entstand ein geringflgiger bleibender Schaden, der zu einer
durchschnittlichen Biegung des Pfostens von 0,7 mm in senkrechter Richtung zum
Gang flihrte; dies stellt weniger als 25 % der in FEM 10.2.04 definierten zulassigen
Biegung dar.

Prufung ohne VISIPLAS-Schutz

Siehe unten abgebildete Fotos.

Das Prifgewicht wurde aus einer Hohe von 800 mm (iber der Aufschlagflache
fallengelassen.

Dieses Foto zeigt den Pfosten wahrend des Aufschlags.
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Die Testergebnisse zeigten, dass der ungeschiitzte Pfostenabschnitt in allen Fallen

den maximalen zuldssigen Schaden laut FEM 10.2.04 (iberschritt und ersetzt werden
musste. FEM 10.2.04 erlaubt eine maximale Biegung des Pfostenabschnitts von 3 mm
auf 1,0 m Messlange in senkrechter Richtung zum Gang. Die durchschnittliche Biegung

des Pfostens mit Aufprall ohne VISIPLAS betrug 7,1mm. Dies entsprach 235 % des
zuldssigen Wertes.

Bescheinigung

Ich bescheinige hiermit, dass der VISIPRO-Eckschutz fiir Palettenregale gepriift wurde
und den Leitlinien von FEM 10.2.02 und FEM 10.2.04.
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