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Gebrauchs- und Montageanweisung 

für Dein RainRider Softtop   
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Benötigte Teile : 

Klickfix Adapter für Deinen Lenker    

Separat zu erwerben ! 

(Separate Bedienungsanleitung  

in der Original Verpackung )  

 

 

 

 

RainRider Backpack-Rucksack  

 

 

 

 

 

 

 

Der erste Aufbau dauert ca. 5-10 Minuten, danach geht es viel schneller, in max. 1-2 Minuten. 

Alternativ kannst Du Dein RainRider Softtop mit einem Druck auf den Klickfix auch komplett 

aufgebaut abnehmen und abstellen. 

Oder Dein RainRider auf Deinem Bike in die Parkposition abklappen. 

Wir gratulieren Dir zu der Entscheidung einen RainRider Softtop erworben zu haben. 

Wir sind sicher, dass Du mit dieser Weltneuheit des Regen- und Witterungsschutzes viel Freude 

haben wirst und dass Deine Erwartungen in Funktion, Design und Qualität jetzt und in der Zukunft 

mehr als erfüllt werden. 

Um eine zufriedenstellende Benutzung und langlebige Funktion dieses Zubehörs zu garantieren, 

sollte die folgende Gebrauchsanweisung für die Montage genau beachtet werden. Wir möchten 

daran erinnern, dass der Zweck des RainRider für den Benutzer ist, bei Regen, Kälte und sogar bei 

Sonne einen optimalen Schutz zu gewähren.  

Es handelt sich um ein Fahrrad-Zubehör, das auf fast jedem Rad (26“-28“ ) mit einem Lenker-

Durchmesser bis 31,8mm in seiner Mitte angebracht werden kann. Seine Anwendung ist empfohlen 

für normale Räder und Elektro-Räder von 0,25 kW und 25 km begrenzter Geschwindigkeit. RainRider 

darf nicht bei Mountain-Bike Fahrten benutzt werden d.h. auf nicht-asphaltierten Wegen. 

Alle unsere Produkte werden unter Berücksichtigung modernster Fertigungsverfahren 

hochwertigsten Materialien und besten Komponenten ausgestattet. Verwende deshalb Dein 

RainRider nur gemäß des dazugehörigen Einsatzgebietes. Siehe auch Kapitel 8 und 9   

Unsachgemäßer Einsatz kann Materialschäden und unter Umständen auch schwere Unfälle zur Folge 

haben. Damit Du ungetrübten Fahrspaß erleben kannst, möchten wir Dich bitten diese Anleitung 

sorgfältig zu lesen. Für alle Nutzer ist es erforderlich Grundkenntnisse des Radfahrens zu besitzen 
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und eine gesunde Selbsteinschätzung walten zu lassen. Selbstüberschätzung kann zu schweren 

Verletzungen und Unfällen führen. Das Radfahren ist, wie jede andere Sportart auch, mit einem 

erhöhten Unfallrisiko verbunden. Sei Dir dessen stets bewusst. 

Solltest Du Fragen haben, wende Dich bitte an unseren Kundendienst / User Support  

 

 

Übersicht : 

 

1. Übersicht      Seite  4 

 

2. Anbau Klickfix Lenkrad-Adapter  Seite  5 
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1.   Übersicht  
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2. Anbau Klickfix Lenkeradapter : 
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3.  Aufbauanleitung RainRider  
Schritt 1  

Öffne den Rucksack Packsack und hole alle Teile heraus     

Folgende Teile sollten sich darin finden : 

 
 

 

 

 

 

Am besten legst Du alle Teile auf dem Boden aus . 

1) RainRider Hülle mit integrierten Elasto Aluminium Karbon Stangen 

 

2)  Verbinder Dachteil mit blauen Markierungsringen      

 

3)  Adapterplatte mit 2 Aluminium Stäben für KlickFix Adapter 

           mit roten Markierungsring rechts                                                                                                         

 

4 ) Bodenverbinder in Doppel T –Form mit gelben Markierungsringen  

 

 

5 ) 2 Kabelbinder / schwarz für die Befestigung an deiner Vorderradgabel  

 

 

6 ) 2 Rasthaken / grau, die mit dem Kabelbinder an der Vorderradgabel befestigt    

werden  

 

7 ) Sturmstabilisator ( optional )  

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGgYvjxZDgAhVJzqQKHekcDgwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bauhaus.info/kabelbinder-einziehband/abb-kabelbinder/p/25064647&psig=AOvVaw1U1dAz7F9o8YGwIhprOqFe&ust=1548767249441388
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Schritt 2 : Aufklappen  

Beginne mit dem Auseinanderfalten der Hülle mit dem vormontierten integriertem Klappgestänge in 

folgender Reihenfolge : 
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Schritt 3 : Montage  

 

Verbinde Teil Nr.4 / Verbinder Fußteil gelbe Markierung mit dem Unterteil Hülle Nr1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiebe die Stange erst rechts, dann links in die Taschen in der Hülle unten. 

Verbinde dann die Textilverbindung auf der Rückseite und schließe den Klettverschluß fest. 

Bitte auf festen Sitz der Verbindung prüfen. Nun ist der RainRider unten am Fußteil fest und 

dauerhaft miteinander verbunden. 
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Schritt 4 :  Metallgriffe in richtige Position bringen  

Dies ist ein wichtiger Montageschritt. Wenn die Griffe nicht in der richtigen Position 

zueinander zeigen, kann die Montage der Dach-Karbonstangen nicht erfolgen . 

 

 

 

Schritt 5 :   Montage des Verbinders ( Teil Nr. 2 ) am Dach mit blauen Ringen  

 

Nun die schwarze Karbonstange mit den blauen Ringen in die Gelenke links und rechts in die 

dazu passenden Öffnungen mit den blauen Ringen fest hineinstecke 
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Schritt 6 :  Dachmontage und Spannung des Softtops 

 

Dies ist ein wichtiger und schwieriger Montageschritt. Es wird die Gesamtspannung der Hülle 

deines RainRiders erzeugt. 

Die beiden oberen Karbonstangen am Dach sollten durch die Klettverschluss-Öffnung 

vormontiert sein und herausragen. 

 

 
 

 

Spann die Hülle mit der rechten Hand durch Zug an der rechten schwarzen, oberen Karbonstange 

und fixiere die Karbonstäbe durch Verschließen mit der linken Hand mit dem Klettverschluss. 

Das kostet etwas Kraft, denn Du musst Spannung aufbringen. Die Hülle wölbt sich dabei zu Ihrer 

natürlichen, aerodynamischen Grundform. 
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Schritt 7  :    Adapterplatte ( Nr. 3 ) mit roter Markierung rechte Seite  

 

 

 
Befestige die Adapterhalteplatte in den vorgesehenen Außenlöchern. 

1. Rote Markierung => rechts Metallloch ummantelt mit rotem Textilstoff und danach 2. 

unmarkierte Seite in dem Loch in dem schwarzen Textilstoff <= links und raste diese dort 

jeweils auf beiden Seiten sorgfältig ein. Du kannst dort jeweils 2 Löcher übereinander 

erkennen.  

 Mit diesen erfolgen die Höhenjustage und Anpassung auf Deine Größe bzw. Fahrradgröße.  

Für kleinere Fahrer -> die obere Position   

Für größere Fahrer -> die untere Position 

Nach dem Radaufstieg sollte der Kopf (mit Helm) des Benutzers mindestens 2 - 3 cm oder 

mehr von der Dachoberkante oben entfernt sein. 
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Nun sollte Dein RainRider fertig gespannt aufgebaut sein und so aussehen  

 

 
 

 

Schritt 8 :  Vorbereitung an Deinem Bike -> Vorderradgabel  

Nun beginnt die Vorbereitung individuell für dein Bike. 

Nimm die 4 Teile ( Nr. 5 + 6 ) also 2 Kabelbinder und 2 Rasthaken aus dem kleinen Plastikbeutel. 

Befestige jeweils einen Kabelbinder, wie auf dem Bild s.u. zu erkennen sehr weit oben an Deiner 

Vorderradgabel und ziehe den Kabelbinder noch nicht ganz fest ->  Spätere Feinjustage 

Einmal an der linken und einmal an der rechten Vorderradgabel. 

In den beiden Rasthaken wird später Dein RainRider mit der Vorderradgabel verbunden und 

gesichert. 
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Schritt 9 : Nun kannst Du Dein Softtop an dein Bike montieren 

 

 

 
 

Nimm dazu die Dein aufgebauten RainRider und fahre Dein Bike nun in den RainRider hinein. 

Nun hebe den RainRider an und klicke die Adapterplatte an den Klickfix Lenkrad Adapter ein 
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Schritt 11  

Ganz wichtig ! Sicherheitshinweis ! 

Nun raste die unteren Karbonstangen in die Rasthaken ein . 

 

 
 

 

Nun muß der Abstand des RainRiders zu deinem Vorderrad an Dein Bike angepasst werden. Bitte 

sorge dafür, dass Dein RainRider nicht am Vorderradreifen schleift und Du genug Abstand zu deinem 

vorderen Tretpedalen hast. Ist dies der Fall fixierst Du diese Position mit dem Kabelbinder an deiner 

Vorderradgabel. Ggf. musst du den Kabelbinder in der Höhe anpassen und nun ganz fest zuziehen. 
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Grundsätzlich ist nun noch einmal zu prüfen dass Bowdenzüge, Bremshebel usw. nicht durch die 

Montage Deines RainRiders eingeklemmt oder in Ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Dieses 

überprüfe bitte bei vollem Lenkereinschlag und Einfederung der Vorderradgabel. Auch nach dem 

Anbau des RainRiders muss die Einstellbarkeit und Funktion des Frontlichtes, Klingel usw. voll 

umfänglich gewährleistet sein. 

 

WICHTIG ! SICHERHEITSHINWEIS !  

Die unteren beiden Rastgelenke links / rechts ( Arretier-Rastgelenke ) müssen richtig 

orientiert sein ! 
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Bei beiden unteren Gelenken links und rechts muss die Arretierseite Dir zugewandt sein, zu 

Dir zeigen! Du spürst ggf. einen leichten Rastpunkt, ein Klick. Erst dann sind die Gelenke 

richtig eingerastet. Wenn Du die Stangen an den Gelenken auseinander ziehst, entrastet das 

Gelenk. Bei Druck bleibt es bis zu einem gewissen Druck ( bis zu einer gewissen Kraft ) 

eingerastet. Wird die Kraft zu groß, entrastet das Gelenk. Deswegen muss es in der Fahrt in 

„Arretierposition“ stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready to Go for a RainRide 
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4. Parkposition  

 

 
 

 

 

Parkposition  
Bedienung der beiden Rastgelenke  

WARNHINWEIS  
Es gibt 2 Grundstellungen für die mittleren Drehgriff-Gelenke = Arretier-Klapp-Gelenke  : 

 

Gelenk im „Fahrmodus“   . Beide Metallgriffe zeigen -->  <-- zueinander. 
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Um in den „Parkmodus“ zu gelangen müssen beide Rastgelenke von Hand in den Parkmodus 

gedreht werden. Dazu drehst Du das linke und das rechte Gelenk am Metallgriff um 180 Grad 

nach außen, dabei mit der anderen Hand die Dachstange nach oben drücken, dann geht es 

leichter. Nun kannst Du das Dach einklappen und auf dem Sattel ablegen. 

  

 
 

Um nun wieder in den Fahrmodus zukommen, einfach das Dach mit der Hand anheben und 

dann beide Dreh-Griffgelenke wieder um 180 Grad zueinander drehen.  

Damit ist der „Fahrmodus„ erreicht und die Hülle fest fixiert. 

 

WARNHINWEIS 

Die Rastgelenke müssen vollständig in dem „Fahrmodus“ stehen, also in der Stellung 

 „beide Griffe zu sich selber zeigen“ 

sonst besteht Gefahr, dass der RainRider während der Fahrt nicht vollständig stabil bleibt. 

Dies könnte zu gefährlichen Situationen führen! 

                                                         

 

5. Aufgebauter RainRider QUICK STORAGE / SCHNELL-LAGERN 

Es ist nicht notwendig Dein RainRider komplett zusammenzufalten, falls Du es nicht 

benötigst, sondern wir haben für Dich die QUICK STORAGE Funktion entwickelt. Dies geht 

sekundenschnell… 
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Du kannst den RainRider durch drücken des roten Knopfes an dem „Klickfix Adapter lösen“, 

beide Karbonstangen an den Rasthaken an der Vordergabel lösen und das Fahrrad aus dem 

RainRider „herausfahren“. 

Nun kannst Du den RainRider als Ganzes an der Wand anlehnen, aufhängen oder auf den 

Boden hinlegen uoä.    -> Siehe Bild : 

Dein RainRider ist aber nun auch sekundenschnell „QUICK-READY“ falls es regnet und Du es 

schnell wieder andocken und verwenden möchtest. 

Bitte lagere Dein RainRider nicht auf Dauer in dieser „gespannten „ Position. 

Falls Du es länger als 1-2 Tage so lagern möchtest, entspanne die Dachstangen an beiden 

Klettverschlüssen und entspanne die Außenhaut. Dies verlängert die Lebensdauer Deines 

RainRider. Du kannst so Dein RainRider aber auch ganz schnell wieder an Dein Bike 

montieren. 

 

Falls Du Dein RainRider ganz zusammenpacken möchtest, demontiere es einfach in 

umgekehrter Reihenfolge, wie Du es aufgebaut hast und verstaue es sauber und trocken und 

mit möglichst wenig Falten / Knicken in dem Pack-Sack. 

Nun kannst Du es platzsparend wie ein Rucksack tragen und mitnehmen. 

 

Viel Spaß bei vielen „regennassen“ aber nun trockenen und warmen Bike Touren mit Deinem 

RainRider. 

 

6. Lufteinlassgitter / Anti Beschlag Funktion  

 

Wir haben Deinen RainRider mit einer, weiteren sehr wichtigen Zusatz-Funktion versehen. 

Das regulierbare Lufteinlassgitter mittels Klettverschluß. 

Es hat 2 Funktionen : 

a ) Lüftung öffnen oder schließen  

Es kann sehr warm werden hinter Deinem RainRider und wenn du das Einlassgitter öffnest 

kommt Fahrtwind hindurch. Es wird bei Bedarf angenehm kühler. 

b) Wenn es regnet, kann es durchaus einmal vorkommen, dass die Frontscheibe etwas 

beschlägt , dann ist es sehr hilfreich nur die oberen Lüftungsschlitze etwas zu öffnen, dann 

strömt der Fahrtwind an die Frontscheibe . 
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7. Sturmstabilisator  

Der Sturmstabilisator kann bei stärkerem Wind / Seitenwind uoä. helfen die gesamte 

RainRider Struktur zu stabilisieren und wird bei Bedarf montiert und / oder demontiert . 
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8. Sicherheitshinweise , Wartung , Empfehlungen und Verhalten  

 

Befolge bitte alle nationalen Straßengesetze und Verordnungen. 

Achte darauf, dass Rahmengröße, Bedienelemente und RainRider auf Deine Körpergröße 

abgestimmt ist. 

Kontrolliere vor der Fahrt freie Sicht durch das Sichtfenster und Sitz des RainRider am Klickfix 

Lenkeradapter sowie der Rasthaken- Befestigung an der Vorderradgabel. 

Fahre nachts nie ohne Beleuchtung und achte darauf, dass der RainRider das Licht gut durch 

die Hülle und die dafür vorgesehene Öffnung, durchlässt. 

Fahre nicht zu zweit auf Deinem Fahrrad mit dem RainRider. 

( Ausnahme : Mitführen eines Kleinkindes auf einem speziellen Kindersitz / hinten )  

Nimm Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, Spaziergänger und Kinder. Rechne stets mit 

dem Fehlverhalten anderer.  

Bitte beachte, dass sich das Fahrverhalten mit dem RainRider gravierend verändern kann. 

Trage immer einen Helm und ggf. zusätzliche Schutzausrüstung. 

Nimm keine Einstellungen am RainRider während der Fahrt vor. 

Um das Fahrrad mit dem RainRider unter Kontrolle zu halten, fahre niemals freihändig . 

Der RainRider ist aufgrund seiner Konzeption und Ausstattung dazu bestimmt, auf 

öffentlichen Straßen und befestigten Wegen eingesetzt zu werden.  

Die hierzu erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wurde mitgeliefert und muss vom 

Benutzter oder Fachmann regelmäßig überprüft und – falls erforderlich – instandgesetzt 

werden. Für jeden darüber hinausgehenden Gebrauch bzw. die Nichteinhaltung der 

sicherheitstechnischen Hinweise dieser Gebrauchsanleitung und für die daraus 

resultierenden Schäden, haften Hersteller und Händler nicht. 

Dies gilt insbesondere für die Benutzung des Rades mit dem RainRider in extremen Gelände, 

bei Überladung und nicht ordnungsgemäßer Beseitigung von Mängeln. 

 

WARNUNG : 

Wir empfehlen den RainRider typischerweise für Geschwindigkeiten bis max . ca 25 km/h die 

für Pedelecs / E-Bikes erreicht werden, zu nutzen und nicht für Geschwindigkeiten darüber 

hinaus. Das gleiche gilt bzgl. Windgeschwindigkeiten. Hier sollten die max. 

Geschwindigkeiten nicht über 28km/h hinaus gehen. 

Dies entspricht einem Beaufortgrad 4, somit einer mäßigen Brise / mäßigem Wind.  

( Per Definition bewegt Wind dabei Zweige und dünne Äste, hebt Staub und loses Papier auf ) 

Dein Bike mit dem montierten RainRider kann eventuell die Fahreigenschaften verändern. 

Taste Dich zunächst bedachtsam an höhere Geschwindigkeiten heran, gewöhne Dich an die 

veränderten Fahreigenschaften.  

Dein Bike mit RainRider ist erheblich seitenwindempfindlicher als ohne und erfordert 

höchste Aufmerksamkeit und Sorgfalt beim Lenken und Fahren unter solchen Bedingungen. 

Das gleiche gilt bei Rückenwind. Hierbei kann sich ungewollt deine Geschwindigkeit erhöhen, 

bei Gegenwind wiederum ungewollt verlangsamen. Somit sind längere oder kürzere 

Bremswege zu beachten. 

Fahrten bei Regen und Nachts : 

Störfaktor von Tropfen auf der Scheibe, die die Sicht verzerren könnten und besonders bei 

eintretender Dunkelheit die die Sicht beeinträchtigen könnten, sind regelmäßig zu entfernen 

( z.B. mitgeführtes Microfasertuch / Schwamm) um gute Sicht zu erhalten. 
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Allgemein ist die Benutzung des RainRiders bei extremen Wetterbedingungen (Sturm, Eis und 

Schnee, Nebel, etc.) nicht zu empfehlen. In solchen Fällen, verschiebe die Radtour oder 

entferne den RainRider von deinem Bike. 

Bei einer Überbeanspruchung ( z.B. Sturz / Fahrrad ist mit dem RainRider umgefallen ) ist 

eine genaue Untersuchung des RainRider bzw. ein Austausch vorzunehmen. Bitte führe eine 

regelmäßige Sichtkontrolle vor jeder Fahrt auf äußerliche Beschädigungen durch. 

Bei starker Beanspruchung des RainRiders und regelmäßigem Gebrauch bei schlechter 

Witterung  beachte bitte, dass aggressive Umwelteinflüsse wie beispielsweise Streusalz im 

Winter oder auch salzhaltige Meeresluft den Oberflächen deines RainRiders zusetzen 

könnten. Dies ist selbst durch sorgsame Verarbeitung des Herstellers nicht zu verhindern und 

eine wöchentliche Reinigung absolut notwendig. 

Bei nasser Witterung empfehlen wir den RainRider nach jeder Fahrt mit einem 

Mikrofasertuch / Schwamm trocken zu reiben. 

Pflege und Reinigung : 

Nutze ausschließlich lauwarmes Wasser mit einer kleinen Menge Reinigungsmittel ( z.B. 

Motorrad Visierreiniger ) und einem weichen, sauberen Mikrofasertuch / Schwamm um 

Kratzer zu vermeiden . Reinigung niemals mit Lösungsmitteln, Alkohol, heißem Wasser mit 

alkalischen Zusätzen und Hochdruckreinigern durchführen. 

Bitte reinige und pflege dein RainRider niemals in der prallen Sonne um Schäden an der 

Windschutzscheibe zu vermeiden. 

Bei einem Transport des Fahrrades außerhalb eines Fahrzeuges, sollte der RainRider 

ebenfalls abgenommen und im Pack-Rucksack sorgsam verstaut werden. 

 

 

9. Garantie / Gewährleistung  

Der RainRider ist ein nach neuesten Technologien gebautes Anbauteil für Dein Fahrrad.  

Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung bzw. Montage, mangelhafte Pflege, 

Umwelteinflüsse,  sind vom Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen. 

Der RainRider ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zu verwenden. Schäden die durch 

Vermietung, Leasing oder Teilnahme an Wettbewerben entstehen sind vollumfänglich von 

der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Gewährleistung verfällt, wenn Du selbständig 

Reparaturen, Umbauten oder andere Modifikationen an deinem RainRider vornimmst, ohne 

dass hierbei Rücksprache mit dem Hersteller gehalten wurde.  

Wenn ein Garantiefall eintritt, hat SofttopBike GmbH die Möglichkeit nach eigenem 

Ermessen das defekte Bauteil zu reparieren oder durch ein Gleich – bzw. Höherwertiges zu 

ersetzen. 

Ein Anspruch auf idente Farb- Designgestaltung besteht hierbei nicht. Nicht defekte Bauteile 

werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt. 

Verschleißteile sind, sofern sie durch normale Abnutzung oder Verschleiß beschädigt sind, 

von der Garantie ausgenommen. 

Verschleißteile sind im Einzelnen : Die Adapterplatte , die gesamte textile Hülle mit 

Sichtscheibe und Reflektorstreifen ,  Klettverschlüsse, Aluminium- Karbonstäbe der 

Skelettstruktur, Abstandshalter Adpater Dachstabilisator ,Rasthaken, Dreh-Klapp-

Rastgelenke. 
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SofttopBike GmbH 

 

Dalbigsbergstrasse 9  

61440 Oberursel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           www.RainRider.Bike 

 

 

 

Service Phone  : +49-152-29499892 

 

 

Service Email : Service@RainRider.Bike 
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