
型　式 2BAMA2003B

取扱説明書

このたびは、弊社のシューティングマシーンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ずお読みください。

シューティングマシーンAtoa





マシーンの移動は、電源スイッチをOFFにして、ホイールが完全に停止したのを確認してから、転倒させ
たりぶつけたりしないように注意して移動させてください。



電源スイッチ

ヒューズ





電源スイッチをONにします。電源が入ると本体が一番左まで動き、正面に戻ります。

リモコンの電源ボタンを長押しリモコンをONにします。

電源スイッチがOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

ネットにボールを投げ入れ、マシーンにボールを供給します。投球間隔
表示が「１」以上であれば、ボールが投球されます。

投球高さを確認し、必要に応じて上下調整ハンドルを回して調整します。

上下調整ハンドル 電源ソケット
（ヒューズ２）

⑤　左右調整ボタン及び投球位置・投球数設定ボタンを押し、投球させたい位置及び投球数を
　　選択します。
⑥　速度調整ボタンを押し、投球速度を設定します。
　　「０１」～「１０」（球速２０～４０ｋｍ／ｈ）まで選択できます。
⑦　投球間隔ボタンを押し、投球間隔を設定します。
　　「１」～「９」（投球間隔２．５～６秒）まで選択できます。

⑧

ボールを５球以上いれないでください。

⑨リモコンの運転／停止ボタンを押し、投球を開始します。

⑩
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①投球位置表示
　●の位置に投球されます。
②速度表示設定
　ボールの速度を表示します。
　設定範囲は「０１～０９」
③投球数表示
　２箇所以上の投球位置設定時に各位置のボール
　の投球数を表示します。
　設定は「０１」・「０３」・「０５」・「１０」
④供給ピッチ表示
　投球間隔の速さを表示します。
　設定範囲は「１～９」
⑤運転／停止表示
　マシーン運転中は●印が表示されます。
⑥運転／停止ボタン
⑦電源ボタン
　長押しでリモコン電源のON／OFFが切り替わります。
⑧左右調整ボタン
　投球位置を選択します。
⑨Fボタン
　１箇所投球に戻ります。
⑩投球位置・投球数設定ボタン
　２箇所・３箇所・５箇所・７箇所の位置に変更します。

⑪速度調整ボタン
⑫投球間隔ボタン



マシーンを停止させるときは、リモコンにて停止させてください。

首振りを使用している場合は、本体が正面方向を向くように「F」を押し、停止させてください。

⑱



「FUSE」をプラスドライバーにて、反時計回りに回し、
カバーを外します。





2.5～６秒





Printed in Japan

https://atoasports.com お問い合わせ先
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