
ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは、 弊社の卓球マシーンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取扱説明書

型　式 A-TTA-YT040

ピンポンパートナー
Atoa

キャスター付き







脚部

脚部差し込み口

脚部固定ネジ





使用方法

5

①脚部を開いて立て、ブレーキをロックします。
　脚部開閉バーを右へ回して、脚部が閉じないようにします。

④ネット固定ベルトのバックルを外し、ネットを広げます。
　ネットポール上を本体から取り外し、ネットポール下に差し込みます。

②脚部の軸の平らな面と本体の脚部固定ネジの位置を合わせ、脚部差し込み口へ差し込んで
　脚部固定ネジを締めます。

③脚部のブレーキのロックを外し、卓球台へ移動させ、位置が決まったらブレーキをロックします。

⑤ネットポストをサポートのマシーン側に固定し、ポストにネットを差し込みます。
必要に応じて、ゴムをネットポスト下部にひっかけてください。
　



⑨

⑩ 



落下位置は３２箇所まで設定することができます。
「コース設定」ボタンで変更しない場合は前回の設定で再度投球されます。 







脚部のブレーキのロックを解除し、移動させます。
※本体と脚部を分割する場合は、脚部固定ネジを緩め、本体を持ち上げて脚部より外します。

※上０・下１～４の範囲でご使用ください。











14.1kg

脚部

使用時：正面幅1530×奥行420×高さ1390mm

収納時：正面幅510×奥行510×高さ1390mm
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