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ReƟrez et meƩez de côté le bol de la catapulte (I) et le 
cordon (L). Poncez d'abord les deux côtés du panneau 
porteur avec du papier de verre grain 150, puis 220.

Collez le deuxième montant (B) sur le support du 
porƟque (C). Collez deux renforts d'angle (E) sur 
l'autre cadre latéral (A). Collez le deuxième cadre 
latéral (A) sur le montant (B) et la traverse (G).

Collez les cadres d'extrémité (F) sur les renforts 
d'angle (E) et les moiƟés de barre de protecƟon (D) au 
sommet du renfort du porƟque (C).

Collez deux renforts d'angle (E) et le renfort transver-
sal (G) sur un cadre latéral (A). Collez le renfort du 
porƟque (C) sur un montant (B), comme indiqué. 
Collez le montant sur le cadre latéral (A).

M I N I - C ATA P U LT E



Créez une deuxième boucle comme indiqué. 
Assurez-vous que les extrémités libres se trouvent sur 
les côtés opposés de la barre d’enroulement.

MeƩez la catapulte sous tension en tournant les 
enrouleurs de deux tours et demi comme indiqué.

Collez une barre d'enroulement (K) sur chaque plaque 
d'enroulement (J). Collez les deux moiƟés du bras de 
lancement (H) ensemble. Poncez la zone du bras de 
lancement où le bol (I) sera fixé puis collez-le en place.

Enroulez le cordon (L) à travers les enrouleurs, le 
cadre de la catapulte et autour du bras de lancement 
comme indiqué.

Tirez sur le cordon et faites un nœud aux extrémités. « 
Saisissez » le nœud en appliquant une gouƩe de colle 
et coupez tout cordon supplémentaire avec des 
ciseaux.

Visitez ABONG.COM pour obtenir des instrucƟons 
bonus sur la façon de créer un déclencheur à parƟr 
d'un trombone !


