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Re rez et me ez de côté l’essieu (V), les muni ons 
(W) et le cordon (X). Poncez d'abord les deux côtés 
des planches de support avec du papier de verre grain 
150, puis 220.

Miroir de l'étape 2 pour le côté opposé. Assemblez les pièces du cadre avant (H, I) et collez-le 
en place. Collez le cadre d'extrémité (F) aux renforts 
d'angle. Assemblez l'auge à l'aide des deux côtés (K) 
et d'un fond (J). Collez l'auge à la base et au cadre.

Collez un renfort d'angle (G), un renfort de por que 
extérieur (C) et un montant de por que (D) sur un 
cadre latéral (A). Collez le cadre latéral sur la base (B) 
et le support de por que intérieur (E) sur le cadre 
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Ajoutez du poids (non inclus) au contrepoids. U lisez 
des BB (illustrés), des poids de pêche, des pièces de 
monnaie ou tout autre métal. Visitez ABONG.COM 
pour un modèle bonus et des instruc ons pour créer 

U lisez le modèle sur le pe t plateau de transport 
pour préparer les muni ons. Enfilez le cordon dans la 
perle et a achez-le comme indiqué. « Saisissez » le 
nœud avec une gou e de colle et coupez tout cordon 

Collez les pièces de joue (M) sur le bras de lancement 
(L), en vous assurant que les trous sont alignés. Faites 
glisser l'essieu (V) à travers les montants et le bras de 
lancement. Collez l'essieu sur les renforts du por que.

Collez la barre de contrepoids (N) sur la plaque de 
base (P) et le sol (Q). Collez les cadres d'extrémité (R) 
et la barre transversale (T) en place. Collez les cadres 
latéraux (S) sur l'assemblage.

Enfilez le cordon (X) à travers les plaques de liaison 
(U), le bras de lancement et le contrepoids, comme 
illustré. Nouez fermement le cordon contre la plaque 
de liaison et « serrez » le nœud avec une gou e de 

Chargez les muni ons comme indiqué et u lisez un 
trombone déplié pour la gâche e.
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