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ReƟrez et meƩez de côté le cordon (Y) et les muniƟons (Z). 
Poncez d'abord les deux côtés des planches de support 
avec du papier de verre grain 150, puis 220. Coupez le 
cordon (Y) en trois longueurs égales.

Collez deux côtés (C) en bas (A) et en haut (B). Glissez 
l'ensemble d'encoche dans la fente, puis collez les deux 
pièces de joue (G), la bouche (I) et l'embout (H) en place.

Collez les supports (J) sur les côtés du canon, puis collez le 
viseur (Q), le cadre supérieur (K) et le cadre inférieur (L) en 
place. Collez ensemble les deux plaques pivotantes (S) et la 
plaque de base (R), puis collez-les sur la face inférieure.

Collez l'encoche (E) au centre de la pièce transversale (D). 
Collez les guides (F) aux extrémités de la pièce transversale 
(D). Centrez un cordon (le cordon) dans les trous comme 
indiqué, en faisant un nœud serré contre chaque guide (F).

M I N I  B A L I S T E



Collez ensemble les moiƟés du bras de lancement (P) pour 
créer deux bras de lancement. Collez une barre d'enrou-
lement (N) sur chacune des plaques d'enroulement (M).

UƟlisez un cordon (l'écheveau) pour faire deux boucles autour 
des enrouleurs et du bras de lancement, en passant dans les 
trous des cadres. Tirez fermement sur les extrémités et faites 
un double nœud sur la barre d'enroulement inférieure.

AƩachez les extrémités du cordon aux bras de lancement, 
en formant une ligne droite d'une extrémité à travers le 
guide jusqu'à l'autre extrémité. « Saisissez » les nœuds avec 
une gouƩe de colle et coupez tout excédent de cordon.

Collez ensemble les deux cadres centraux (U), les deux 
montants (V), les deux cadres extérieurs (W) et la base (T). 
Glissez l'axe de pivot (X) à travers les montants (V) et faites 
pivoter. Fixez-le avec une gouƩe de colle.

Répétez l'étape 7 pour l'autre côté. « Saisissez » les nœuds 
avec une gouƩe de colle et coupez tout excédent de 
cordon. Faites tourner chaque enrouleur d’un demi-tour 
comme indiqué.

Chargez les muniƟons à travers la bouche et uƟlisez un 
trombone déplié pour la gâcheƩe.


