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更換眼鏡臂

在更換新智能眼鏡前框之前，首先需要從原有的眼鏡拆下眼鏡臂。 
步驟 1  輕輕按住眼鏡臂的解鎖按鈕。

步驟 2 將眼鏡臂從眼鏡鉸鏈中拉出。

將新的眼鏡前框接合在眼鏡臂上

只需將眼鏡臂向眼鏡前框上的鉸鏈位置推進以接合。 

產品總覽

包裝內容

智能眼鏡前框
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把眼鏡片從眼鏡前框上拆除

把眼鏡內側朝向自己，在鏡片上方找到 1 及 2 點。 

步驟 2 將拇指放在 1 及 2 點，用力按壓直到眼鏡片從框架中彈出。 
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把眼鏡片對準 1 及 2 點，參考以下圖片裝嵌。 

按壓 3 點直至聽到「咔」一聲。 

將新的眼鏡片裝嵌在眼鏡前框上
翻轉眼鏡，讓眼鏡外側朝向自己。 
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1. 當 solos 智能眼鏡是在一般情況下使用時, 

a. 如要清潔鏡片，請使用無酒精的鏡片抹布和柔軟的乾布抹乾淨。 

b. 如要清潔 solos 眼鏡前框，請使用柔軟的乾布抹乾淨。 

2. 如果您將 solos 智能眼鏡用於運動或某些導致多流汗的活動， 

步驟 1 : 如圖1和圖2所示，輕輕地從眼鏡臂上拆下眼鏡前框。

步驟 2 : 使用無酒精的鏡片抹布清潔鏡片，然後用軟布抹乾。

步驟 3 : 使用柔軟的乾布清潔 solos 眼鏡前框和眼鏡臂。

步驟 4 : 將其閒置直到整副智能眼鏡完全乾透。

步驟 5 : 將眼鏡臂連接到眼鏡前框上。

不可使用 :

化學劑、磨蝕材料，超聲波清洗器、酒精、丙酮、和其他溶劑可能會損壞框架的光潔度和電子器件。 

重要事項 :

請勿在流水下沖洗、以液體噴灑 solos 智能眼鏡，或將 solos 智能眼鏡浸入超聲波清潔器中。 

solos 智能眼鏡的清潔方法 


