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  M AT E R I A L  C H A R A K T E R I S T I K

Beschreibung PU-gebundene Recycling Gummigranulate

Anwendung Ballspielplatte für Streetball- oder Streethockeyplätze, Basketballfelder, Bolzplätzen und vieles mehr

Eigenschaften elastisch, langlebig, recyclebar

Standardfarben Schwarz, Rotbraun, Grün, Grau

Stärken 3 cm, 4 cm

Abmessungen 100 x 100 cm

Gewichte (ca. Angaben) 3 cm: 22,5 kg 4 cm: 30 kg

Toleranzen Länge / Breite: +/- 2%, Stärke +/- 2 mm

Temperaturbereich -40 °C bis + 80 °C

Zugfestigkeit (± 15 %) 0,7 N/mm² ISO 1798

Bruchdehnung 45 % ISO 1798

Druckfestigkeit (max.) > 0,5 N/mm²

Wasserdurchlässigkeit ja

Abriebfestigkeit 0,414 DIN EN ISO 5470-1:2016

Rutschfestigkeit R10 DIN 51130:2014

Brandverhalten Efl EN13501-1 +A1:2010

Kraftabbau 30 mm: 56%, 40 mm: 59 % DIN EN 14808: 2005

Ballreflexion 30 mm: 97%, 40 mm: 99% DIN EN 12235: 2013

Beständigkeit Wasser, Eis

nicht / bedingt beständig Treibstoffe, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe
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