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Continental es el líder mundial en productos de hule industrial y de plástico dejando la mayor 

huella a nivel mundial que cualquier fabricante de productos de hule. 

Nuestro conocimiento y experiencia nos permiten ofrecer los productos más innovadores con la 

más alta calidad en el mercado. Además, nuestra extensa experiencia en la solución de problemas 

en múltiples industrias y aplicaciones, nos permite compartir las innovaciones en toda nuestra 

oferta de productos. Esto significa que podemos entregar soluciones inesperadas y mejoras 

avanzadas en situaciones donde otros no pueden.

Vamos más allá de los límites de lo que es posible, y estamos constantemente resolviendo 

problemas con los desafíos del mañana, hoy y todos los días.

Es por eso que somos su Socio Preferido para Soluciones en Fluidos Industriales.



C A R A C T E R Í S T I C A S 
P R I N C I PA L E S
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Lss mangueras y conexiones de Continental exceden las demandas en los etornos más hostiles. 

Desde la construcción, para petróleo y gas, minería y manufactura hasta el transporte, nuestros 

diseñadores e ingenieros constantemente traen nuevas innovaciones al campo.

Productos Clave 
E XC ED I EN D O  L A S  N O RMA S  D E  MAN GU ER A 
H I D R ÁU LI C A

Manguera para Alta Presión Extended Life™ XR16SC
Cuando el trabajo requiere un doblez extremo, flexibilidad y resistencia a la abrasión, 
esta manguera de alta presión es la indicada. Construída con un tubo a base de nitrilo 
y un refuerzo de dos trenzas con cable de acero de alta tensión, que puede manejar 
fluidos hidráulicos derivados del petróleo y agua hasta 5,800 psi (31 Mpa).

– NUEVOS diámetros grandes ahora disponibles (-20, -24 y -32)

– Todos los diámetros de la XR16SC utilizan conexiones de la serie B2

Cumple con la 

Designación USMSHA 

para Resistencia a la 

Flama

Cubierta

Extended Life™  

Cubierta de hule sintético Extended Life™ con 
extrema resistencia a la abrasión, al aceite y a 

la intemperie.

Construcción de dos trenzas de
 alambre de acero de alta tensión.

Tubo NBR (Nitrilo) 
resistente a los 

aceites.
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Las conexiones de Continental se construyen a partir de una sola pieza de acero sin uniones 

soldadas para proporcionar una máxima protección contra fugas y posibles puntos de fuga. Con 

prensados de longitud total y un diseño de bajo perfil que durará más tiempo, la tecnología de 

agarre Bite-to-Wire  ofrece la máxima retención de las conexiones para un ensamble más seguro 

y confiable bajo la presión más alta, no se requiere pelado interno o externo.

M A N T É N G A S E  C O N E C T A D O  B A J O  L A S  P R E S I O N E S  M Á S  A L T A S

Crimpado de longitud completa que ofrece 
una máxima retención de la conexión 

para un ensamble seguro y
más duradero.

Nuestras conexiones de mordida a cable (Bite-to-Wire) 
penetran la cubierta con una poderosa mordida en el alambre 
del refuerzo, dando como resultado una compresión uniforme 

en la manguera con una máxima integridad del ensamble.



Productos Clave 

1/2
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Manguera de Presión Constante con Refuerzo 
en Espiral
Nuestra Manguera Hidráulica Continental con refuerzo en espiral de Presión 

Constante le proporciona la calidad y confiabilidad superior que usted necesita 

en las condiciones más difíciles. Nuestra mejor línea con resistencia a la abrasión 

y de mayor flexibilidad para áreas difíciles de alcanzar lo ayudan a evitar tiempo 

de inactividad manteniendo una presión constante. Además, nuestra línea de 

conexiones simplificadas y los sistemas de codificación por colores en las mangueras 

son más rápidos, más seguros y más rentables para su operacion. Cuando hay 

presión, quieres que haya Continental en cada paso del camino

1/2 Curvatura

Maneja

presión constante

C A R A C T E R Í S T I C A S 
P R I N C I PA L E S

P E R M A N E C E  F L E X I B L E  I N C L U S O  E N  L A S  S I T U A C I O N E S 
M Á S  C E R R A D A S

La flexibilidad juega un papel importante en la operación y eficiencia de su manguera hidráulica. Con 

un radio de curvatura hasta ½ de los estándares de mangueras en espiral convencionales SAE, nuestra 

manguera es extremadamente flexible, más fácil de guiar y reduce la posibilidad de doblarse con 

demasiada fuerza. Esto ayuda a proporcionar un mayor ahorro de manguera y una reducción de los 

extremos de la manguera mientras que le proporciona una forma más segura y rentable de mantenerse 

en movimiento durante todo el día.

Comparación del Radio de Curvatura 
vs. la Norma SAE           

Nuestra manguera no solo proporciona un radio de curvatura reducido, 
sino que la construcción del tubo interno y de la pared exterior, menos 
voluminosa, requiere menos fuerza para doblarse, lo que permite un 
proceso de enrutamiento más manejable. Esto da como resultado una 
menor fatiga del instalador y tiempos de instalación más rápidos en 
general.

La Manguera de Presión Constante Continental 
tiene un Radio de Curvatura hasta ½ de la especificación SAE
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Nuestro sistema de codificación por colores está diseñado específicamente para nuestra 

manguera y proporciona un proceso de reemplazo fácil de usar. Reconoce rápidamente qué 

colores se alinean con las diferentes presiones de la manguera para evitar lesiones y asegura 

instalar la manguera correcta con confianza.

P E R M A N E Z C A ,  O P E R A C I O N A L  Y  S E G U R O  T O D O  E L  D I A .

Las Mangueras con Refuerzo en Espiral de Presión Constante están diseñadas para ser fácilmente identificables por la presión 
nominal para un reemplazo seguro.



Productos Clave 

-70°
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Manguera Artic

Para líneas con aceite hidráulico de alta presión utilizadas en la construcción, 

máquinas herramienta y aplicaciones agrícolas donde los fluidos hidráulicos a 

base de agua o derivados del petróleo a baja temperatura son un factor.

C A R A C T E R Í S T I C A S 
P R I N C I PA L E S

B2 – B2 - Conexiones de mordida 
a cable (Bite-to-Wire) en toda la 
línea (1/4 "a 2")

Maneja baja

temperatura

N U E VA  M A N G U E R A  P A R A  B A J A  T E M P E R AT U R A  H A S TA  -7 0 ° F  (- 57 ° C )



Fuente de alimentación de 7.5 HP

Bomba de alta velocidad 

Capaz de prensar Manguera 
Hidráulica  hasta 2" 
con 6 espirales y 4" en 
Manguera Industrial.

El controlador CrimpIQ™ de Continental 

funciona con la tecnología Continental Fluid 

Solutions, que brinda acceso directo a todas 

las funciones e información de prensado. 

Es compatible con una interfaz fácil de usar 

para guiar a los usuarios nuevos y avanzados 

a través del proceso de prensado de forma 

rápida y fácil

- WiFi habilitado para soporte, 

actualizaciones, informes y
conectividad en la nube 
Ver pág. 21 para más información.
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La Crimpadora para Producción PC440i puede almacenar 

hasta 50 dados y 150 especificaciones de crimpado y 

el transductor de presión especial controla la fuerza de 

crimpado, eliminando el crimpado de prueba y error.

PC440i Crimpadora para Producción 

Convierte automáticamente 
pulgadas a milimetros y viceversa 
por lo que nunca se requiere hacer 
el cálculo.

Controlador CrimpIQ™

C A R A C T E R Í S T I C A S 
P R I N C I PA L E S
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La aplicación MyCrimp™ proporciona a los usuarios especificaciones actualizadas para prensar la 

manguera y conexiones de Continental correctamente. Los usuarios pueden buscar por estilo de 

manguera, estilo de conexión, diámetro de manguera y crimpado. La aplicación contiene toda la 

información necesaria para configurar y ensamblar correctamente las manguera y las conexiónes 

deseadas.

Servicios Móviles  
OBTENGA L A S E SPECIFIC ACIONE S AC TUALIZ ADA S



The new app features the same data you’re accustomed to seeing, 

but now at your fingertips. And never wonder again if it is the most 

up-to-date version. 

Search the app store for: MyCrimp/Contitech

Download today for free!

99

La nueva aplicación presenta los mismos datos que estás 

acostumbrado a ver, pero ahora al alcance de tu mano. Y no 

vuelva a preguntarse si es la versión más actualizada. 

Buscar en la app store: MyCrimp/Contitech

Descárgala gratis!

          ›   APPLE APP			   ›   ANDROID APP

En Continental, somos implacables en nuestro impulso por hacer que el negocio avance de 

manera revolucionaria. Es por eso que desarrollamos Conti Fluid Solutions, que es parte de 

una visión global para encontrar y crear conexiones que nos permiten desarrollar soluciones 

inigualables, a menudo personalizadas

S O LU C I O N E S  I N N OVAD O R A S  PAR A  EL   D I STRI B U I D O R

Llevamos la innovación más allá de los límites de la tecnología de hoy y acercamos 

el mañana. Acceda a información y conocimientos de vanguardia, y vaya más allá de 

lo que haya imaginado. Regístrese hoy para contactar al Distribuidor Continental en:  

www.contifluidsolutions.com.

HOSETRAKKERETIQUETA DE 

IDENTIFICACIÓN

VENTAJA 

COMPETITIVA

CATÁLOGO VIRTUAL

MANGUERA INDUSTRIAL

CATÁLOGO VIRTUAL

PRODUCTOS 

HIDRÁULICOS

HOSE SELECT
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Línea de Mangueras Hidráulicas

M Á S  G R A N D E ,  M Á S  A C E N T U A D A ,  M Á S  S I M P L E

Nuestras líneas de mangueras hidráulicas se han actualizado para incluir la información más importante sobre la manguera, 

en la manguera. Los íconos especiales hacen que sea más rápido y fácil identificar la longitud de una manguera, los atributos 

y las conexiones correspondientes. Por si fuera poco,  Los nuevos logos dan más de una ventaja a nuestra marca.

Cómo Leer una Línea de Identificación

M A R C A
Marca actualizada para identificar 
fácilmente la manguera que está 

siendo utilizada.

C O N E X I O N E S
Serie correspondiente de 

Conexiones ahora proporcionada en 
la Manguera.

I D E N T I F I C A C I Ó N
Atributos de la Manguera, 
descripción de la cuerda y 
diámetro dash de la manguera.

C A R A C T E R Í S T I C A S  +  E S P E C I F I C A C I O N E S

M A R C A D O  E N  F T  ( F T  =  P I E S )
Nuevos marcadores de “FT” para fácil identificación de la 
longitud. Método que facilita el corte en las instalaciones 
o para determinar en campo la longitud de la manguera 
instalada.

P R E S I Ó N

B U S Q U E  AT R I B U T O  R E S A LTA D O
Nuevo indicador de atributo con cualidades clave.



XR16SC
SAE 100R16
EN 857 2SC
›› Para servicio en alta presión con 
dobleces cerrados requiriendo 
resistencia máxima a la abrasión

ID 1/4" - 2"

1/2

XCP4
SAE 100R19
ISO 11237
›› Aplicaciones hidráulicas con alta presión
›› Excelente desempeño en impulsos 
y flexibilidad cumpliendo con los          
estándares SAE 100R9 e ISO-11237

ID 1/4" - 3/4"

1/2

XCP3
SAE 100R17
›› Manguera de 1 o 2 trenzas
›› Alta presión en aplicaciones que

   requieren superior resistencia a la       
   abrasión

ID 1/4" - 1"

1/2

CUBIERTA EXTENDED LIFE™

XCP3S
SAE 100R12  
Presión Constante
›› Manguera de 4 o 6 espirales
›› Muy alta presión

ID 1 1/4" - 2"

1/2

XCP4S
SAE 100R12 
Presión Constante
›› Manguera de 4 o 6 espirales
›› Aplicaciones pulsantes a muy alta 
presión

ID 3/8" - 2"

1/2

XCP5S
SAE 100R13 
›› Presión Constante
›› Manguera de 4 o 6 espirales
›› Aplicaciones sujetas a picos o 
flexiones a muy alta presión

ID 3/8" - 2"

1/2

XCP6S
SAE 100R15 Presión Constante
›› Manguera de 4 o 6 espirales
›› Aplicaciones sujetas a picos o 
flexiones a muy alta presión 

ID 3/8" - 2"

1/2

Prospector™ Hot Oiler
Presión Estática
›› Para inicio del flujo de aceite 
caliente (275°F/135°C continuo; 
300°F/149°C intermitente) y 
traerlo a la superficie

ID 1 1/2"

XR16SC
SAE 100R16
EN 857 2SC
›› Para servicio en alta presión con 
dobleces cerrados requiriendo 
resistencia máxima a la abrasión

ID 1/4" - 2"

1/2

N E W  A T T R I B U T E  I N D I C A T O R S  F O R  K E Y  F E A T U R E S

ARMORCOAT™  
Resistance

Ultra-
Flexible

Non-Conductive /
Conductive

High  / Low 
Temperature

Flame 
Resistance

Extended Life™
Cover

Constant
Pressure

1/2 Bend
Radius

1/2

F° -F°

11

275°

N U E V O S  I N D I C A D O R E S  D E  A T R I B U T O S  D E
C A R A C T E R Í S T I C A S  C L A V E .

Resistente Abrasión
ARMORCOAT™  

Ultra-
Flexible

No Conductiva /
Conductiva

Alta / Baja 
Temperatura

Resistencia a 
la Flama

Cubierta
Extended Life™

Presión
Constante

1/2 Radio de
Curvatura

1/2

F° -F°

11



Línea de Mangueras Hidráulicas

XCP4
SAE 100R19
ISO 11237
›› Aplicaciones hidráulicas 
con alta presión

›› Excelente desempeño 
en impulsos y 
flexibilidad cumpliendo 
con los estándares SAE 
100R9 e ISO-11237

ID 1/4" - 3/4"

1/2

Armorcoat™ 
ACP4
SAE 100R19
›› Alta presión

   en aplicaciones que
   requieren superior
   resistencia a la       
   abrasión

ID 1/4" - 3/4"

Armorcoat™ ACP3
SAE 100R17 
›› Para aplicaciones 
en alta presión 
requiriendo una 
mayor flexibilidad y la 
mejor resistencia a la 
abrasión

ID 1/4" - 1"

SCP3
SAE 100R17
›› Manguera de 1 o 2 
trenzas

›› Alta presión
  aplicaciones con
  curvas cerradas

ID 1/4" - 1"

XCP3
SAE 100R17
›› Manguera de 1 o 2 
trenzas

›› Alta presión
   en aplicaciones que
   requieren superior
   resistencia a la abrasión

ID 1/4" - 1"

1/2

XCP5S
SAE 100R13 
Presión Constante
›› Manguera de 4 o 6 
espirales

›› Aplicaciones sujetas 
a picos o flexiones a 
muy alta presión

ID 3/8" - 2"

1/2

XCP4S
SAE 100R12 
Presión Constante 
Manguera de 4 o 6 
espirales
›› Aplicaciones 
pulsantes a muy alta 
presión

ID 3/8" - 2"

1/2

XCP6S
SAE 100R15 
Presión Constante
›› Manguera de 4 o 6 
espirales

›› Aplicaciones sujetas 
a picos o flexiones a 
muy alta presión 

ID 3/8" - 2"

1/2

XCP3S
SAE 100R12  
Presión Constante
›› Manguera de 4 o 6 
espirales

›› Muy alta presión

ID 1 1/4" - 2"

1/2

ARMORCOAT™

Armorcoat™ 
ARC16SC
SAE 100R16
EN 857 2SC
›› Aplicaciones en alta 
presión con radios de 
curvatura cerrados

ID 1/4" - 1"

Armorcoat™ 
ARC12
SAE 100R12
EN 856 R12
›› Extrema presión 
sujeta a impulsos o 
flexión

ID 3/8" - 2"

Armorcoat™ 
ACP4
SAE 100R19
›› Aplicaciones en 
alta presión que 
requieren superior 
resistencia a la 
abrasión

ID 1/4" - 3/4"

Armorcoat™ 
ACP3
SAE 100R17 
›› Aplicaciones en 
alta presión que 
requieren superior 
resistencia a la 
abrasión

ID 1/4" - 1"

PRESIÓN CONSTANTE

TRENZADA

ESPIRAL

12



-70°-70°

Arctic® LR2SN
SAE 100R2AT
EN 856 2SN
›› Hecha para líneas de 
aceite hidráulico

›› Maneja bajas 
temperaturas

ID 1/4" - 2"

Desert® DR1SN
SAE 100R1AT
EN 856 1SN
›› 2-trenza 
›› Alta temperatura, a 
presiones EN/DIN

ID 1/4" - 2"

Desert® DR2SN
SAE 100R2AT
EN 853 2SN
›› 2-trenzas 
›› Alta temperatura, a 
presiones EN/DIN

ID 1/4" - 2"

Desert® DR16SC
SAE 100R16
›› 2-trenzas
›› Excelente 
desempeño en 
impulsos y alta 
flexibilidad

ID 1/4" - 1"

Desert® DR5
SAE 100R5
SAE J1942 
›› Cubierta textil azul 
de presión media 
y alta temperatura 
reforzada con 
cable de acero de             
1- trenza

ID 3/16" - 1 13/16"

Desert® DUT
SAE J1402 Type A1
›› Aplicaciones a 
mediana presión en 
flotillas

ID 3/16" - 1 1/8"

HR6
SAE 100R6
EN 854 R6 
›› Maneja altas 
temperaturas

›› Hecha para 
aplicaciones con 
refuerzo de textil

ID 1/4" - 3/4"

SR14A
SAE 100R14A
›› Línea PTFE para descarga 
de compresor de aire, 
aceites calientes, fluidos 
usados bajo condiciones 
fisicas demandantes

›› Resistencia química

ID 3/16" - 1"

Armorcoat™ ARC13
SAE 100R13
›› Manguera de 4 o 6 
espirales

›› Aplicaciones a extrema 
presión sujeta a 
dobleces o flexión y 
que requieren una 
máxima resistencia a la 
abrasión

ID 3/4" - 2"

Armorcoat™ 
ARC15
SAE 100R15
›› Para aplicaciones de 
severa alta presión 
y resistente a la 
abrasión

ID 1/2" - 1"

Insta-Grip™  
HT 300
Conexión Push-On 
›› 300 psi máxima 
presión de trabajo 

ID 1/4" - 3/4"

Prospector™  
Hot Oiler
Presión Estática
›› Para inicio del flujo 
de aceite caliente 
(275°F/135°C 
continuo; 300°F/149°C 
intermitente) y traerlo a 
la superficie

ID 1 1/2"

ARMORCOAT™ ALTA TEMPERATURA

ALTA TEMPERATURA

BAJA TEMPERATURA

Arctic® LR16SC
SAE 100R16
EN 857 2SC
›› 1-trenza
›› Cumple con las más altas 
Presiones EN/ DIN

›› Maneja bajas 
temperaturas

ID 1/4" – 1"

302°

300°

302°

302°

275°

302°

450°

275°

302°
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Línea de Mangueras Hidráulicas

Prospector™  
BOP 5000
Prevención de Ruptura
›› Para la conexión 
hidráulica entre el 
equipo de control y el 
sistema de control en 
exploración de gas y 
petróleo

ID 3/8" - 2"

Prospector™  
Hot Oiler
Presión Estática
›› Para inicio del flujo 
de aceite caliente 
(275°F/135°C 
continuo; 300°F/149°C 
intermitente) y traerlo a 
la superficie

ID 1 1/2"

SR14A
SAE 100R14A
›› Línea PTFE para descarga 
de compresor de aire, 
aceites calientes, fluidos 
usados bajo condiciones 
fisicas demandantes

›› Resistencia química

ID 3/16" - 1"

SFS
Supresor de Fuego 
›› Aplicaciones de 
presiones medias

›› Diseñadas para 
supresores de fuego, 
y en equipo contra 
incendio en minería    
y forestal 

ID 1/4" - 1"

Prospector™  
BOP 3000
Prevención de Ruptura
›› Para la conexión 
hidráulica entre el 
equipo de control y el 
sistema de control en 
exploración de gas y 
petróleo

ID 3/8" - 1"

MIL-DTL-13444H
Tipo I
Militar
›› Para baja presión en 
sistemas de frenos de 
aire con conexiones 
flexibles

ID 3/16" - 3/4"

MIL-DTL-13444H
Tipo III
Militar
›› Para mediana 
presión en líneas 	
de aceite y 
combustible

ID 3/16" - 1 1/8"

MIL-DTL-13531
Tipo II, Clase A
Militar
›› Sistemas hidráulicos 
de mediana y alta 
presión

ID 3/16" - 1"

MIL-DTL-3992 
Tipo I, Clase I
Militar
›› Para baja presión 
en sistemas de 
frenos de aire con 
conexiones flexibles

ID 3/8" - 1/2"

MIL-DTL-8788
Militar
›› Sistemas de alta 
presión, requiriendo 
interoperabilidad y 
compatibilidad con 
equipos asociados

ID 7/32" - 7/8"

MILITAR

MILITAR CONEXIÓN PUSH-ON

Insta-Grip™ TC
Conexión Push-On 
›› Para baja presión en 
sistemas hidráulicos 
y neumáticos

ID 1/4" - 3/4"

Insta-Grip™ 300
Conexión Push-On
›› Presiones de trabajo 
hasta 300 PSI  

›› No conductiva

ID 1/4" - 1"

APLICACIÓN ESPECIAL

Saflex® (NSFX)

›› Presiones medias 
y donde existe 
riesgo de descargas 
eléctricas

›› No conductiva

ID 1/4" - 1/2"

SGUN
Engrasadora
›› Usada como 
manguera enrollable 
para grasa o uso 
general en línea de 
lubricación

ID 3/16"

SHJ
Gato Hidráulico
›› Para líneas 
hidráulicas con 
extrema alta presión 
para sistemas de 
gato hidráulico

ID 1/4" - 3/8"

Insta-Grip™  
HT 300
Conexión Push-On 
›› 300 psi máxima 
presión de trabajo 

ID 1/4" - 3/4"

450°

275°

300°

14



TERMOPLÁSTICA

SR7
SAE 100R7
EN 855 R7
›› Mediana presión, 
termoplástica con 
cubierta perforada

ID 1/8" - 1"

SR8
SAE 100R8
EN 855 R8
›› Alta presión, 
termoplástica con 
cubierta perforada

ID 3/16" - 1/2"

NR7
SAE 100R7 
›› Mediana presión, 
termoplástica 
con cubierta no 
perforada

ID 1/8" - 1"

NR8
SAE 100R8 
›› Alta presión, 
termoplástica 
con cubierta no 
perforada

ID 1/4" - 1/2"

TR7
SAE 100R7
›› Línea gemela
›› Mediana presión, 
termoplástica con 
cubierta perforada

ID 3/16" - 1/2"

TR8
SAE 100R8 
›› Línea gemela
›› Mediana presión, 
termoplástica con 
cubierta perforada

ID 3/8" - 1/2"

BR7
SAE 100R7 
›› Línea gemela
›› Mediana presión, 
termoplástica con 
cubierta perforada

ID 1/4" - 1/2"

SR18
SAE 100R18
›› Termoplástica
›› Altamente 
flexible incluso en 
temperaturas frías

ID 1/4" - 1/2"

Galaxy® 4867
Aire Acondicionado
›› Para aplicaciones de 
aire acondicionado 
que requieren 
conexiones Cool 
Clip® o Cool Crimp™

ID 5/16" - 3/4"

HR4
SAE 100R4
›› Línea de retorno o 
succión

›› Maneja altas
  temperatura

AIRE ACONDICIONADO

FXG
Conexión Push-On
›› Presiones de trabajo 
hasta 400 PSI  

›› No conductiva

ID 3/16" - 1"

Galaxy® 4890
Aire Acondicionado
›› Para aplicaciones de 
aire acondicionado 
que requieren 
conexiones Cool 
Clip® o Cool Crimp™

ID 5/16" - 3/4"

Galaxy®  4826
Aire Acondicionado
›› Para aplicaciones de 
aire acondicionado 
que requieren 
conexiones Cool 
Clip® o Cool Crimp™

ID 5/16" - 3/4"

CONEXIÓN PUSH-ON

-70°
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Conexiones, Adaptadores 
y Conectores Rápidos

Las conexiones prensables de Continental brindan una retención de 

acoplamiento máxima en la manguera de 1 y 2 trenzas, así como en la 

manguera de 4 y 6 espirales. La superficie interna aserrada de la férula 

penetra en la cubierta con un poderoso mordisco en el refuerzo del cable, 

lo que resulta en una compresión uniforme con la manguera.

Nuestras conexiones B2 y SG de conexiones crimpables, sin pelarse, de 1 

pieza cubren casi todos los diámetros de mangueras reforzadas con alambre 

trenzado y espiral de alambre, proporcionando un nivel de confianza y 

seguridad cuando se combinan la manguera correcta y la conexión correcta.

Conexiones Bite-to-Wire

Somos su fuente número uno para una amplia selección de conexiones para mangueras hidráulicas de alto 

rendimiento, que cubren una amplia gama de diseños, configuraciones, diámetros y clasificaciones de presión. 

U N A  F U E N T E ,  M U C H A S  S E L E C C I O N E S .

Simplicidad. Esa es la clave para tener solo 3 familias de conexiones diseñadas para adaptarse a cada manguera 

de alta presión en la línea de Continental. Eso hace que elegir la correcta sea fácil para usted y sus clientes. 

Además, le ahorra dinero y espacio porque no tiene que llevar un gran inventario.

3  F A M I L I A S  D E  C O N E X I O N E S  C U B R E N  N U E S T R A 
L I N E A  C O M P L E T A  D E  A L T A  P R E S I O N

Prensables, Field-Grip (Reusables), Push-On (Inserto) 
y para Aire Acondicionado

C O N E X I O N E S  L Í D E R E S  E N  L A  I N D U S T R I A

Rectas, Giratorios, Codos y Bridadas

E S T I LO S  D E  C O N E X I O N E S  C O N  A LTO  D E S E M P E Ñ O

SAE, NPTF, JIC, Estándar Británico, DIN, JIS y API

C U E R DA S  Q U E  C U M P L E N  C O N  C A DA  A P L I C AC I O N 
N EC E S A R I A
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No Pelado
Ensambles hechos con mayor rapidez.

Longitud Total de Crimpado
Máxima retención de la conexión para una vida segura 

y duradera del ensamble; más fácil de prensar con un 

perfil más bajo.

Recubrimiento de Zinc
› �Ofrece resistencia a la corrosión para extender 

la vida útil de la conexión y ensamble, facilmente 

supera la resistencia a la corrosión de SAE J516, 

ASTM B117.
 
› �� Libre de recubrimiento de Plata-Cromo 6 disponible   

   en conexiones Ultra-Crimp™, Uni-Crimp® y Dual-Grip®.

B E N E F I C I O S  Y  C U A L I D A D E S

Continental está asociado con un  líder innovador en la industria de conexiones de 

mangueras: Dixon Quick Coupling, una división de Dixon Valve. Esta asociación nos 

ayuda a proporcionarle una amplia línea de acoplamientos de desconexión rápida 

de alta calidad.

Juntos, Continental y Dixon coordinarán recursos para brindarle acceso al 

conocimiento del mercado líder en la industria, la excelencia en ingeniería de las 

instalaciones americanas de vanguardia con un servicio superior.

A C O P L A M I E N T O S  D E 
D E S C O N E X I Ó N  R Á P I D A

Adaptadores
Cambia el estilo final de la conexión original para 

satisfacer sus necesidades en cada aplicación.

Líneas de Identificación Informativas
Hemos puesto información vital sobre cada manguera Continental. 

El nuevo icono de fácil lectura identifica claramente la familia de 

conexiones aprobada para cada manguera.

FT
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y Conectores Rápidos

Conexiones Bite-to-Wire



Descripción General de Conexiones

Hembra
Codo 90°
Giratoria

Hembra
Codo 45°
Giratoria

Macho

JIC 37° Abocinado (SAE J514) SAE 45° J512 Abocinado
Hembra
Giratoria

SAE 45° J512 Abocinado SAE 45° J512 Abocinado

SAE 45° J512 Abocinado
Macho

SAE 45° Abocinado Invertido
Macho
Giratoria

SAE 45° Abocinado Invertido
Macho
Codo 45º

Giratoria

SAE 45° Abocinado Invertido
Macho
Codo 90º

Giratoria

NPTF
Hembra

NPTF
Hembra
Giratoria

NPTF
Macho

NPTF
Macho
Giratoria

NPTF
Macho
Codo 90° (Bloque)
Giratoria

NPSM
Hembra
Giratoria

GTF
Hembra

SAE J514 Conexiones de
Tubo sin Abocinar

Tubería Estándar Tubería Estándar
Codo 45°

O-Ring Cara Plana 
(SAE J1453 ORS/ORFS)
Hembra
Giratoria

O-Ring Cara Plana 
(SAE J1453 ORS/ORFS)
Hembra
Codo 45°
Giratoria

O-Ring Cara Plana (SAE 
J1453 ORS/ORFS)
Hembra
Codo 90°
Giratoria

O-Ring Cara Plana (SAE 
J1453 ORS/ORFS)
Macho

O-Ring Rosca Recta   
(SAE J514)
Macho

O-Ring Rosca Recta
(SAE J514)
Macho
Giratoria

JCFX JCFX45 JCFX90  JCFX90B

JIC 37° Abocinado (SAE J514)
Hembra
Giratoria

JIC 37° Abocinado (SAE J514)
Hembra 
Codo 45° 
Giratoria

JIC 37° Abocinado (SAE J514)
Hembra
Codo 90°
Giratoria

JIC 37° Abocinado (SAE J514)
Hembra
Codo 90° (Bloque)
Giratoria

 JCM  SFFX  SFFX45  SFFX90

 SFM  SIMX  SIMX45  SIMX90

 NPF  NPFX  NPM  NPMX

 NPMX90B  NSFX  GTF  FTM

 SP  SP45  OFFX  OFFX45

 OFFX90  OFM  OBM  OBMX
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Codo 90°Codo 67°Codo 45°

Brida Código 61 (SAE J518) Brida Código 61 (SAE J518)
Codo 60°

Brida Código 61 (SAE J518) Brida Código 61 (SAE J518)

Brida Código 61 (SAE J518)
Codo 110°

Brida Código 62 (SAE J518) Brida Código 62 (SAE J518)
Codo 22.5°

Brida Código 62 (SAE J518)
Codo 30°

Brida Código 62 (SAE J518)
Codo 45°

Brida Código 62 (SAE J518)
Codo 60°

Brida Código 62 (SAE J518)
Codo 90°

Brida Caterpillar®

Brida Caterpillar®
Codo 22.5°

Brida Caterpillar®
Codo 45°

Brida Caterpillar®
Codo 60°

Brida Caterpillar®

Brida Caterpillar® IHUF Hammer Union IHUM Hammer Union Brida Komatsu®

Brida Komatsu®
Codo 45°

Brida Komatsu®
Codo 90°

BSPP (Tubería Británica
Estándar Paralela)
Hembra
Giratoria

BSPP (Tubería Británica
Estándar Paralela)
Hembra
Codo 45°
Giratoria

 OBMX90B  FL  FL22  FL30

O-Ring Rosca Recta
(SAE J514)
Macho
Codo 90° (Bloque) 
Giratoria

Brida Código 61 
(SAE J518)

Brida Código 61 (SAE J518)
Codo 22.5°

Brida Código 61 (SAE J518)
Codo 30°

 FL45  FL60  FL67  FL90

 FL110  FH  FH22  FH30

 FH45  FH60  FH90  CF

 CF22  CF45  CF60  CF67

 CF90  IHUF  IHUM  KF

 KF45  KF90  BPFX  BPFX45

Codo 67°

Codo 90°

Descarga la App MyCrimp 
para más información.
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MachoHembra
Codo 90°
Giratoria

Hembra
Giratoria

DIN 24° Servicio Ligero DIN 24° Servicio Ligero
Hembra
Codo 45°
Giratoria

DIN 24° Servicio Ligero DIN 24° Servicio Ligero

DIN 24° Servicio Pesado
Hembra
Giratoria

DIN 24° Servicio Pesado
Hembra
Codo 45°
Giratoria

DIN 24° Servicio Pesado
Hembra
Codo 90°
Giratoria

DIN 24° Servicio Pesado
Macho

DIN 60°
Hembra
Codo 45°
Giratoria

DIN 60°
Hembra
Codo 90°
Giratoria

Komatsu® 30° Japonés 
Abocinado 30° con Rosca Métrica
Hembra
Giratoria

Komatsu® 30° Japonés 
Abocinado 30° con Rosca Métrica
Hembra
Codo 45°
Giratoria

JIS 30° (Tubería con
Rosca Paralela)
Hembra
Giratoria

Cople para Manguera
Hembra

B2-BPFX90 B2-BPM B2-BTM B2-BFFX

BSPP (Tubería Británica
Estándar Paralela)
Hembra
Codo 90°
Giratoria

BSPP (Tubería Británica
Estándar Paralela)
Macho

BSPT (Tubería Británica
Estándar Paralela)
Macho

BSP Asiento Plano (Tubería 
Británica Estándar Paralela)
Hembra
Giratoria

B2-DLFX B2-DLFX45 B2-DLFX90 B2-DLM

B2-DHFX B2-DHFX45 B2-DHFX90 B2-DHM

B2-DNFX45 B2-DNFX90 B2-KMFX B2-KMFX45

B2-KMFX90 B2-JSFX B2-HJ

Komatsu® 30° Japonés 
Abocinado 30° con Rosca Métrica
Hembra
Codo 90° 
Giratoria
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Posibilidad fácil de cientos de 
especificaciones de crimpado favoritas, 
completas con notas para una referencia 
fácil y un crimpado preciso

Seguimiento dinámico del mantenimiento de la 
máquina, asegurando que el mantenimiento se 
haga en el momento adecuado

Entrenamiento y manuales integrados 
permitiendo una enseñanza fácil

Nota: se requiere conexión a Internet para aprovechar al máximo las funciones de la crimpadora

Conexión a la nube, permitiendo información de 
producción y copia de seguridad completa

Fácil operación de crimpado paso a paso, 
apoyado siempre con las especificaciones 
actualizadas de crimpado

Obtener soporte dentro de la aplicación 
(automáticamente carga el estado de la máquina 
con solicitud de soporte)

I C O N O S  D E L  P A N E L  D E  C O N T R O L

BEGIN CRIMPING SUPPORT

FAVORITES MACHINE INFORMATION

TRAINING MANUALS CLOUD

E L  F U T U R O  D E L  P R E N S A D O  E N  T U S  D E D O S

El nuevo controlador de prensado (crimpado) de Continental es una mejora del siglo XXI sobre el crimpado 

manual. Crimpados digitales precisos y soluciones en la nube: un gran salto en el mundo de las mangueras. 

Descubre la próxima generación de controladores de crimpadoras.

La interface de pantalla táctil de alta resolución de 10 "y fácil de usar, le brinda acceso 

a especificaciones de crimpado, notas y tutoriales con solo tocar un botón.

La capacidad de Bluetooth 4.0 es compatible con calibradores y accesorios inalámbricos, 

con 8 GB de memoria en el dispositivo para especificaciones de crimpado y otras aplicaciones.

Cree etiquetas de soporte directamente desde la crimpadora con capacidad de captura de 

pantalla y estado de la máquina para una ayuda más receptiva cuando más la necesita.

Totalmente conectado a través de Wifi o Ethernet a CrimpCloud™ para mantener sus 

preferencias de dado, información de configuración y usuarios seguros y accesibles 24/7.

Presentamos una tecnología en constante evolución que le permite crecer y agregar 

características y soluciones infinitas.

Con la integración completa de la aplicación de especificación de crimpado MyCrimp™, 

puede importar y almacenar fácilmente especificaciones de crimpado actualizadas sin 

necesidad de ingresar manualmente.

Realice un seguimiento del rendimiento de la máquina y los programas de mantenimiento 

e identifique los crimpados buenos y malos para una calidad superior.

C U A L I D A D E S  C L AV E

Ver más.
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A193346
Sticky Note
10"   (actualmente hay un espacio entre el 10 y ")

A193346
Highlight



2
0

7
8

17
5

5
 - 

11
/1

8

Soluciones Inteligentes más allá del Hule

La división perteneciente a la Corporación de Continental 

es una de las más especializadas de la industria a nivel 

mundial. Como socio tecnológico, nuestro nombre es 

sinónimo de experiencia en desarrollo y materiales para 

componentes hechos de hule natural y plásticos y también 

en combinación con otros materiales como metales, 

telas o silicón. A través de la integración de componentes 

electrónicos, también estamos generando soluciones para 

el futuro.

Más allá de los productos, sistemas y servicios también 

ofrecemos soluciones holísticas que tienen una influencia 

formativa en el Infraestructura industrial. Vemos 

tendencias actuales y digitales como una oportunidad 

para trabajar con nuestros clientes para agregar un valor 

sostenible, para bien de ambas partes.

Soluciones en Fluido Industrial

Contacto 

ContiTech

NAFTA Headquarters

703 S. Cleveland Massillon Road

Fairlawn, OH 44333-3023 U.S.A.

1-800-235-4632

Canadá

1-888-275-4397

FAX 1-888-464-4397

México

1-800-439-7373

FAX 1-800-062-0918

www.contitech.us

El contenido de esta publicación no está jurídicamente vinculado
y se proporciona como información solamente. Las marcas 
comerciales que aparecen en esta publicación son propiedad 
de Continental AG y / o sus afiliados. Copyright © 2018 ContiTech AG. 
Todos los derechos reservados. 
Para una completa información vaya a: www.contitech.de/discl_en


