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Aplicaciones: 

• Conexiones para tanque de presión y gravedad, departamento de bomberos, conexiones de 
prueba y suministros de agua pública a sistemas de rociadores y soportes independientes 
donde sea necesario acceder al sistema para una conexión de manguera

Características:

•  Diseñado y aprobado para presiones de 500 PSI en sistemas de tubería
• Volante rojo
• Aprobado FM
• Aprobación # MEA 54-07-E, New York City Board of Standards and Appeals
• Presión de operación máxima: 500 PSI a 70°F (21°C)

Válvulas de Ángulo 500# 

Entrada
Hembra NPT

Salida
Rosca Macho

Latón Fundido
# de Parte

2½" 2½" NST (NH) AV5-250F

Entrada
Hembra NPT

Salida
Hembra NPT

Latón Fundido
# de Parte

2½" 2½" AVF5-250

Hembra x Macho

Hembra x Hembra

Válvula de Ángulo Ranurada

Aplicación: 

• Protección contra incendios comercial

Características:

•  Hecho en los Estados Unidos de América
•  Fácil de instalar
•  Entrada ranurada
•  Empaque Buna-N
•  Presión de trabajo: 300 PSI a 70°F (21°C)

• Listado UL y ULC, aprobado FM 

Descripción Latón Fundido
# de Parte

ranura x Macho AVG250F
ranura x ranura AVG250G

ranura x Hembra AVGF250
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Válvulas de Ángulo

Dimensiones

Características:

• Listado UL y ULC, aprobado FM 
• Volante de aluminio
• Presión de trabajo: 300 PSI a 70°F (21°C)

Entrada
Hembra NPT

Salida
Rosca Macho

Latón Fundido
# de Parte

1½"
1½" NST (NH) AV150

1½" NPSH AV150S
1½" NPT AV150T

2½"
2½" NST (NH) AV250

Entrada
Hembra NPT

Salida
Hembra NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" AVF150
2½" 2½" AVF250

Descripción # de Parte
Volante de aluminio para válvula 1½" AV150-W
Volante de aluminio para válvula  2½" AV250-W
Tuerca de volante para válvula 1½" AV150-N
Tuerca de volante para válvula 2½" AV250-N
Sello para válvula 1½" AV150-RBR
Sello para válvula 2½" AV250-RBR

Partes de Reemplazo

Medida A B C cerrado C abierto D F
1½" 2-11/64" 2-7/32" 6⅝" 7-21/32" 3¾" 2-13/16"
2½" 3-3/16" 3-3/16" 9¼" 11" 5" 3-19/32"

Hembra x Macho

Hembra x Hembra
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Válvulas de Ángulo Globales

A

E

 CLOSED
OPEN

C
C 

D

B

Entrada Hembra

Dimensiones

Características:

• Rosca NPT de entrada solamente 
• Volante de aluminio
• Presión de trabajo: 300 PSI a 70°F (21°C)

• Listado UL y ULC, aprobado FM 
• Aprobación # MEA 54-07-E, New York City Board of Standards and Appeals
• Acabados disponibles:
  Fundido (estándar)
  Pulido: -P
  Cromado: -C

Otras	confi	guraciones	por	pedido	mínimo,	consulte	a	Dixon®

Entrada
Hembra NPT

Salida
Rosca Macho

Latón Fundido DZR Amarillo
# de Parte

1½" 1½" Macho NST (NH) AV150-I
2½" 2½" Macho NST (NH) AV250-I

Doble Hembra 
Características:

• Rosca NPT de entrada solamente
• Volante de aluminio
• Presión de trabajo: 300 PSI a 70°F (21°C)

• Aprobación # MEA 54-07-E, New York City Board of Standards and Appeals
• Acabados disponibles:
  Fundido (estándar)
  Pulido = -P
  Cromado = -C

Entrada
Hembra NPT

Salida
Hembra NPT

Latón Fundido DZR Amarillo
# de Parte

1½" 1½" AVF150-I
2½" 2½" AVF250-I

Medida A B C cerrado C abierto D E Peso en 
libras

1½" 4.13" 3.75" 6.80" 7.78" 2.25" 1.81" 4.4
2½" 5.69" 5.00" 9.00" 10.72" 3.19" 2.59" 9.5
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Válvulas Global de Ángulo Forjada para Manguera

Partes de Reemplazo

Características:

• Para ser utilizado con un ensamble de manguera de rack o como conexión de salida para  
 combate contra incendios
• Listado UL y aprobado FM
• Volante de acero rojo
• Presión máxima de operación:  300 PSI a 70°F (21°C)

• Partes pulidas o cromadas con otras roscas de salida disponibles sobre pedido, contacta a  
 Dixon para más información

Tuerca de volante

Sello de Válvula

Entrada
Hembra NPT

Salida
Rosca Macho

Latón Forjado
# de Parte

1½" 1½" NST (NH) AV151
2½" 2½" NST (NH) AV251

Hembra x Macho

Hembra x Hembra

Entrada
Hembra NPT

Salida
Hembra NPT

Latón Forjado
# de Parte

1½" 1½" AVF151
2½" 2½" AVF251

Descripción # de Parte
Volante para válvula de 1½"  AV151-WR
Volante para válvula de 2½"  AV251-WR
Tuerca de volante para válvula de 1½" y 2½" AV251-N
Sello para válvula 1½"  AV151-RBR
Sello para válvula 2½" AV251-RBR
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Válvula de Compuerta Disco de Cuña y Vástago No-Ascendente

Dimensiones

Válvula Global de Compuerta con Disco de Cuña y Vástago No-Ascendente

B

C

D

A
2½"

Características:

• Volante de hierro rojo, tapa y cadena de latón
• Disco sólido con asientos disminuidos
• Medida 2½" listada UL 
• Aprobado FM
• Presión de trabajo: 300 PSI a 70°F (21°C)

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Entrada
Hembra NPT

Salida
Rosca Macho listado UL Latón Fundido

# de Parte
1½" 1½" NST (NH) no WDGV150F
2½" 2½" NST (NH) si WDGV250F

Medida A B C D
1½" 3-49/64" 5⅝" 1⅛" 6⅜"
2½" 6" 10¾" 2½" 13¼"

Dimensiones

Características:

• Presión de trabajo: 300 PSI (2069 kPa)
• Puerto personalizable sobre pedido
• Listado UL y aprobado FM
• Vástago no ascendente
• Latón Fundido, disco sólido con asientos disminuidos
• Volante de hierro rojo con tapa y cadena de latón (la tapa no se envía con roscas no-estándar)
• Aleación = latón DZR
• Tapa de latón 2½" NST y cadena
• Acabados disponibles:
  Fundido (estándar)
  Pulido - P
  Cromado - RC
  Pulido cromado- C

Entrada
Hembra NPT

Salida
Macho NST listado UL Latón DZR Fundido

# de Parte
2½" 2½" si GWDGV250F

Medida A B C D
2½" 5" 7¾" 2½" 10"

B

C

D

A
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Válvula de Compuerta con Disco de Cuña y Vástago Ascendente

Válvula de Compuerta con Disco de Cuña y Vástago No-Ascendente

B

C

D

A

Dimensiones

Aplicaciones:

• Para usar con tomas aisladas, bombas contra incendio e hidrantes

Características:

• Acabado satinado
• Volante rojo
• Disco de cuña sólido y asientos disminuidos
• Patrón directo
• Listado UL y aprobado FM
• Presión de trabajo: 300 PSI a 70°F (21°C)

Entrada
Hembra NPT

Salida
Macho NST (NH)

Latón Forjado
# de Parte

2½" 2½" WDGV251F
3" 2½" WDGV3025F

1 listado UL

Características:

• Volante de hierro rojo, tapa y cadena de latón
• Disco de cuña sólido y asiento disminuido
• No es recomendado para sistemas de tomas aisladas, use AV250 (18-157) para este   
 propósito, visite la página 649.
• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

 sistemas de tomas aisladas, use AV250 (18-157) para este   

Entrada
Hembra NPT

Salida
Macho

Presión de 
Trabajo

PSI

Latón Fundido
# de Parte

2½" 2½" NST (NH) 200 RWDGV250F
3" 2½" NST (NH) 300 RWDGV3025F 1

Medida A B cerrado C D cerrado D abierto
2½" 6½" 11 2½" 13½" 16¼"

3" x 2½" 6-3/16" 11 2½" 13½" 16¼"



Conexiones y Mangueras Contra Incendio

DSC2020

P P

Dixon Valve & Coupling Co., Llame al 800-00-DIXON en México
ó al 410-810-7585 en los Estados Unidos de América.

654

P P
C

on
ex

io
ne

s 
y 

M
an

gu
er

as
C

on
tra

 In
ce

nd
io

Válvula de Compuerta Sencilla con Volante

Válvula de Compuerta Sencilla con Manija

Aplicación: 

• Se	utiliza	para	reducir	el	fl	ujo	del	hidrante	previniendo	daños	en	el	hidrante

Características:

• Sello O-ring
• Listado UL
• Para utilizar con tomas aisladas y bombas donde el listado UL es requerido
• Presión de operación máxima: 175 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Entrada
Hembra

Salida
Macho

Latón Rojo Fundido
# de Parte

2½" NST (NH) 2½" NST (NH) UHGV250F
2½" NST (NH) 2½" NST (NH) UHGV250F-D

Parte de Reemplazo

Descripción # de Parte
Volante UHGV250-W

Aplicación: 

• Se	utiliza	para	reducir	el	fl	ujo	del	hidrante	previniendo	daños	en	el	hidrante

Características:

• Giratoria de oreja de perno, vástago no-ascendente, manija de aluminio
• Sello de hule
• Para utilizar en hidrantes, tomas aisladas y bombas contra incendio
• Presión máxima de operación: 175 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Entrada
Hembra

Salida
Macho

Latón Rojo Fundido
# de Parte

2½" NST (NH) 2½" NST (NH) HGV250F
2½" NST (NH) 2½" NST (NH) HGV250F-D
2½" NST (NH) 2½" NPSH HGV250

Parte de Reemplazo

Descripción Aluminio
# de Parte

Manija HGV250-H
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Válvula de Compuerta Sencilla con Volante

Parte de Reemplazo

Aplicación: 

• Protege	a	los	hidrantes	del	daño	que	puede	ocurrir	si	se	utilizan	para	reducir	fl	ujo

Características:

• Conexión giratoria de oreja de perno, vástago no-ascendente, volante de aluminio
• Sello metal a metal
• Listado UL
• Para utilizar en hidrantes, soportes independientes y bombas contra incendio
• Presión máxima de operación: 300 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

Entrada
Hembra

Salida
Macho

Latón Forjado
# de Parte

2½" NST (NH) 2½" NST (NH) HGVW250F

Descripción # de Parte
Volante HGVW250-W

Válvula Global de Compuerta con Manija de Velocidad

Válvula de Compuerta con Volante de Velocidad

Volante y agarradera

Características:

• Protege	los	hidrantes	del	daño	que	puede	ocurrir	si	se	utilizan	para	reducir	fl	ujo
• Flujo completo de 2½" 
• Salida anodizada - grosor mínimo de 0.001"
• Presión de prueba: 250 PSI, presión de trabajo: 100 PSI a 70°F (21°C)

Entrada
Hembra Giratoria

Salida
Macho

Aleación Aluminio 356-T6
# de Parte

2½" NPSH 2½" NPSH AHGV250
2½" NST (NH) 2½" NST (NH) AHGV250F

Parte de Reemplazo

Descripción # de Parte
Volante y agarradera HGV-HDWHL

Agarradera solamente HGV-KNOB

Aplicación:

• Protege	los	hidrantes	del	daño	que	puede	ocurrir	si	se	utilizan	para	reducir	fl	ujo

Características:

• Conexión giratoria de oreja de perno, vástago no-ascendente, volante de aluminio
• Sello n-metálico
• Presión máxima de operación: 175 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

Entrada
Hembra NST (NH)

Salida
Macho NST (NH)

Aleación Aluminio
# de Parte

2½" 2½" AHGV250F-I

Parte de Reemplazo

Descripción Aluminio
# de Parte

Manija AHGV250F-H



Conexiones y Mangueras Contra Incendio

DSC2020

P P

Dixon Valve & Coupling Co., Llame al 800-00-DIXON en México
ó al 410-810-7585 en los Estados Unidos de América.

656

P P
C

on
ex

io
ne

s 
y 

M
an

gu
er

as
C

on
tra

 In
ce

nd
io

Válvula de Compuerta de Diámetro Grande (LDH) 

Storz x Hembra Giratoria

Storz x Storz

Storz x Storz 30° con Purga de Aire

Aplicación:

• Utilizado en tomas laterales de succión y descarga de una bomba o hidrante

Características:

• Codo 30° ocupa 8 vueltas para abrir y cerrar
• Vástago no-ascendente con purga de aire
• Ducto de acabado anodizado - grosor mínimo de 0.001"
•  Presión de operación máxima: 280 PSI a 70°F (21°C), sin válvula de alivio
•	 Paso	de	fl	ujo	mínimo	de	4½"	

• Todas las medidas incluyen volante

Entrada
Storz

Salida 
Storz Longitud Ancho Altura Aleación Aluminio 356-T6

# de Parte

4"
4" 9" 6¼" 19½" SGV440
5" 9" 7¾" 19½" SGV450

5"
4" 9" 7¾" 19½" SGV540
5" 9" 7¾" 19½" SGV550

• Todas las medidas incluyen volante

Entrada
Storz

Salida 
Storz Longitud Ancho Altura Aleación Aluminio 356-T6

# de Parte

4"
4" 9" 6¼" 20.0" SGV30-440
5" 9" 7¾" 20.0" SGV30-450

5"
4" 9" 7¾" 20.0" SGV30-540
5" 9" 7¾" 20.0" SGV30-550

• Todas las medidas incluyen volante

Entrada
Storz

Salida 
Hembra 

NST 
Giratoria 

Longitud Ancho Altura Aleación Aluminio 356-T6
# de Parte

4"

4" 9" 6" 19½" FSGV440F
4½" 9" 6½" 19½" FSGV445F
5" 9" 7" 19½" FSGV450F
6" 9" 8" 19½" FSGV460F

5"

4" 9" 6" 19½" FSGV540F
4½" 9" 6½" 19½" FSGV545F
5" 9" 7" 19½" FSGV550F
6" 9" 8" 19½" FSGV560F
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Hidrante de Muelle

Tuerca pentagonal

Volante

Partes de Reemplazo

Características:

• Utilizado para brindar una conexión de salida para el departamento de bomberos
• La tuerca pentagonal en la parte superior protege de uso inautorizado
• Probado hidrostáticamente
• Máxima presión de operación: 300 PSI a 70°F (21°C)

Entrada
Hembra NPT

Salida
Macho NST 

(NH)

Altura 
Abierta

Altura
Cerrada

Latón Fundido
# de Parte

3" 2½" 16.38 14.25 WHYD3025F
4" 2½" 16.38 14.25 WHYD4025F
4" 4½" 18.13 15.63 WHYD4045F

Descripción # de Parte
Volante opcional 46-030-00025

Tuerca pentagonal 44-251-00006

Válvula de Bola Tipo “Y” de ¼ de Vuelta Grado Forestal

1" - 1½"

2½"

Características:

• Entrada giratoria de aluminio fundido, cuerpo anodizado, roscas recubiertas
•	 Fabricado	bajo	las	especifi	caciones	de	Servicio	Forestal	de	EUA
• Medidas  1" y 1½" pueden usarse con 600 PSI (agua/AFFF solamente); 
 2½" pueden usarse con 400 PSI (agua/AFFF solamente)

Rosca Hembra (2) Rosca Machos Aluminio Fundido
# de Parte

1" NPSH 1" NPSH FWV10S10S
1½" NPSH 1½" NPSH FWV15S15S

1½" NST (NH) 1½" NST (NH) FWV15F15F
2½" NST (NH) 1½" NST (NH) FWV25F15F
2½" NST (NH) 2½" NST (NH) FWV25F25F



Conexiones y Mangueras Contra Incendio

DSC2020

P P

Dixon Valve & Coupling Co., Llame al 800-00-DIXON en México
ó al 410-810-7585 en los Estados Unidos de América.

658

P P
C

on
ex

io
ne

s 
y 

M
an

gu
er

as
C

on
tra

 In
ce

nd
io

Válvula Tipo “Y” de ¼ de Vuelta

Válvula de Bola Tipo “Y” de ¼ de Vuelta

Válvula de Bola Tipo “Y” de ¼ de Vuelta Flujo Completo

Válvula de Bola Tipo “Y” de ¼ de Vuelta

Características:

• Conexión giratoria de oreja de perno
• Presión máxima de operación: 175 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

• No recomendado para mangueras cargadas
 (agua solamente) a 

Entrada Hembra
NST (NH)

(2) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

2½" 1½" NST (NH) S6175
2½" 1½" NPSH S6175S

Características:

• Conexión giratoria de oreja de balancín
• Opera fácilmente bajo presión alta
• Las manijas no son reemplazables en campo
• Sellos de bola reemplazables y ajustables en campo
• Máxima presión de operación: 175 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

Especifi cación:
•	 Cumple	con	especifi	caciones	NSN	#	4210-00-255-0234

Entrada
Hembra

(2) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

2½" NST (NH) 1½" NPSH S7337S

Características:

• Recomendado para lines de manguera pre-conectadas
• Conexión giratoria de oreja de perno
• Presión máxima de operación: 175 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Entrada
Hembra Giratoria

(2) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

1½" NPSH 1½" NPSH S7100-15S
1½" NST (NH) 1½" NST (NH) S7100-15
2½" NST (NH) 1½" NST (NH) S7100

Características:

• Cuerpo pintado de rojo con roscas cromadas
• Presión máxima de operación: 400 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

Entrada
Hembra NST (NH)

(2) Salidas
Macho NST (NH)

Latón
# de Parte

2½" 1½" LLBV2515F
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Válvulas de 2 Vias Globales

3" - 6"

2½"

1½"
Entrada Hembra 

Giratoria (2) Salidas Macho Aluminio
# de Parte

1½" NST (NH) 1½" NST (NH) FMBV15F15F
1½" NPSH 1½" NPSH FMBV15S15S

2½" NST (NH) 1½" NST (NH) FMBV25F15F
2½" NST (NH) 2½" NST (NH) FMBV25F25F
4" NST (NH) 2½" NST (NH) FMBV40F25F

4½" NST (NH) 2½" NST (NH) FMBV45F25F

“Y” Simple con Oreja de Perno
Características:

•	 Divide	el	fl	ujo	en	dos
•	 Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Entrada
Hembra

(2) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

1½" NST (NH) 1½" NST (NH) PW15F15F
1½" NPSH 1½" NPSH PW15S15S

2½" NST (NH) 1½" NST (NH) PW25F15F
2½" NST (NH) 2½" NST (NH) PW25F25F
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Válvula Recta Global

Dimensiones

Características:

• Ideal para sistemas húmedos y de combinación
• Utilizado para ensambles de rack de manguera o en conexión de salida para bomberos
• Volante de aluminio
• Presión máxima de operación: 300 PSI a 70°F (21°C)

Entrada
Hembra NPT

Salida
Macho NST (NH)

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" SGV150F
2½" 2½" SGV250F

Hembra x Macho

Hembra x Hembra

Entrada
Hembra NPT

Salida
Hembra NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" SGVF150
2½" 2½" SGVF250

Medida A B C cerrado D abierto
1½" 2⅜" 4¾" 7¼" 8"
2½" 3-9/32" 6-9/16" 7⅜" 8⅛"

Válvula de Bola Angulada para Desahogo
Características:

• Cierra automáticamente bajo presión
• Se instala horizontalmente, la bola sienta a aproximadamente 8-10 PSI

• Presión de trabajo: 175 PSI a 70°F (21°C)

Macho NPT Macho NPT Latón
# de Parte

½" ½" ASBDV50
¾" ¾" ASBDV75

Válvula Recta de Bola para Desahogo
Aplicación:

•  Diseñado para drenar el punto inferior de un sistema

Características:

• Se coloca entre la conexión de bomberos y la válvula check giratoria
• Sella automáticamente bajo presión
• Se instala horizontalmente
• Presión de trabajo: 175 PSI a 70°F (21°C)

Macho NPT Macho NPT Latón
# de Parte

½" ½" SBDV50
¾" ¾" SBDV75
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Válvula de Ángulo Reductora de Presión Pre-Calibrada

E

B
A

C

D

Características:

• Válvulas reductoras de presión y cierre de combinación
• La medida 1½” reduce la presión de entrada de 300 PSI (2069 kPa) o menos a presiones de  
 trabajo de 10 a 175 PSI (69-1207 kPa); la medida 2½” reduce la presión de entrada de 400  
 PSI (2758 kPa) o menos a presión de trabajo de 20 a 175 PSI (138-1207 kPa) bajo descarga  
 o condiciones estáticas.
•	 Las	válvulas		hembra	x	hembra	tienen	un	indicador	abierto	/	cerrado	para	la	confi	rmación	del
 estatus 
• Resistente a las alteraciones
• Disponible con un interruptor anti-alteración
• Todo el sedimento debe ser lavado del sistema antes de entrar en servicio
•  Switch completo, bracket y carcasa disponibles para montaje en campo, consulte a Dixon 

para precio y disponibilidad
• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Especifi caciones:
• Listado UL para Sistemas de Rociadores Automáticos como válvulas de control de zona o  
 piso
• Tomas Aisladas, Clase I, II y III
• Válvula Check Automática para Sistemas Duales
• Aprobación # MEA 54-07-E del New York City Board of Standards and Appeals
• Aprobado por la Ciudad de Los Angeles y la Ciudad de San Francisco (ULC 2½”)

Hembra x Macho
Entrada

Hembra NPT
Salida

Macho NST (NH)
Latón Fundido

# de Parte

1½" 1½"

NAPRAV150F-15
NAPRAV150F-20
NAPRAV150F-25
NAPRAV150F-30
NAPRAV150F-35

2½" 2½"

NAPRAV250F-55
NAPRAV250F-60
NAPRAV250F-65
NAPRAV250F-70
NAPRAV250F-75
NAPRAV250F-80

Hembra x Hembra
Entrada

Hembra NPT
Salida

Hembra NPT
Latón Fundido

# de Parte

1½" 1½"

NAPRAVF150-15
NAPRAVF150-20
NAPRAVF150-25
NAPRAVF150-30
NAPRAVF150-50

2½" 2½"

NAPRAVF250-55
NAPRAVF250-60
NAPRAVF250-65
NAPRAVF250-70
NAPRAVF250-75
NAPRAVF250-80

Dimensiones

Medida A B C D E cerrado E abierto
1½" 2-7/32" 4-5/32" 3⅞" 3¾" 9-25/64" 8-53/64"
2½" 3-7/32" 6-3/32" 5¾" 5¾" 11⅜" 10-13/16"
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Válvula Global Reductora de Presión Pre-Calibrada

D

E

C

B
A

Hembra x Hembra

Entrada
Hembra NPT

Salida
Hembra NPT

Latón Fundido
# de Parte

2½" 2½"

NAPRVF250-55
NAPRVF250-60
NAPRVF250-65
NAPRVF250-70
NAPRVF250-75
NAPRVF250-80

Ranura x Ranura

Entrada
Ranurada

Salida
Ranurada

Latón Fundido
# de Parte

2½" 2½"

NAPRVGT250-55
NAPRVGT250-60
NAPRVGT250-65
NAPRVGT250-70
NAPRVGT250-75

Dimensiones

Medida Estilo A B C D E cerrado E abierto
2½" NPT

Ranurado
3⅞" 7¾" 5¾" 5¾" 12¾" 12-13/16"

2½" 4⅜" 8¾" 5¾" 5¾" 12¾" 12-13/16"

Accesorios

Descripción # de Parte
2½" Kit de bracket (bonete, tuerca, switch, bracket) 4201901587
Switch bracket solamente 18-458-00017
Manijas de reemplazo para válvulas de 1½" AV150-W
Manijas de reemplazo para válvulas de 2½" 46-030-00025
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válvula de ángulo ranura x ranura válvula de ángulo ranura x Hembra válvula de globo ranura x ranura

Ángula Ranura x Ranura

Válvulas Reductoras (Reguladoras) de Presión Confi guradas en Fábrica
Características:

• (4) Protuberancias perforadas y reducidas:
  -  Todos en cada lado para el monitoreo de presión
  -  Ahorra tiempo de instalación y brinda apariencia limpia
• La medida 2½” reduce la entrada de presión de 400 PSI (2758 kPa) o menos a la presión de  
 trabajo deseada de 20 a 175 PSI (138-1207 kPa) bajo descarga o condiciones estáticas
• Listado UL
• Switch disponible

Entrada 
Ranurada

Salida 
Ranurada

Latón Fundido
# de Parte

2½" 2½"

NAPRAVGT250-55
NAPRAVGT250-60
NAPRAVGT250-65
NAPRAVGT250-70
NAPRAVGT250-75
NAPRAVGT250-80
NAPRAVGT250-85
NAPRAVGT250-95

Ángulo Ranurado x Hembra
Entrada 

Ranurada
Salida

Hembra NPT
Latón Fundido

# de Parte

2½" 2½"

NAPRAVGFT250-55
NAPRAVGFT250-60
NAPRAVGFT250-65
NAPRAVGFT250-70
NAPRAVGFT250-75
NAPRAVGFT250-80
NAPRAVGFT250-85
NAPRAVGFT250-95

Hembra x Hembra Global
Entrada

Hembra NPT
Salida

Hembra NPT
Latón Fundido

# de Parte

2½" 2½"

NAPRVFT250-55
NAPRVFT250-60
NAPRVFT250-65
NAPRVFT250-70
NAPRVFT250-75
NAPRVFT250-80
NAPRVFT250-85

Ranura x Ranura Global
Entrada 

Ranurada
Salida 

Ranurada
Latón Fundido

# de Parte

2½" 2½"

NAPRVGT250-55
NAPRVGT250-60
NAPRVGT250-65
NAPRVGT250-70
NAPRVGT250-75
NAPRVGT250-80
NAPRVGT250-85

Dimensiones
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utiliza	palanca	⅜"	:	
<30 ft lbs para ajustar<30 ft lbs para ajustar

Válvulas Reductoras de Presión Ajustable en Campo

Características:

• Listado  UL y ULC
• Permite	fl	exibilidad	durante	la	instalación	con	la	habilidad	de	ajustar	la	confi	guración	una		
 vez instalado mientras las condiciones hidráulicas cambian
•  Utilizado en aplicaciones donde la presión de entrada es mayor a 175 PSI

•  Puertos ¼" NPT - en ambos lados, perforado y reducido estándar
•	 ⅜" Barilla de ajuste incluida

Válvulas de Ángulo

Válvula Recta

Entrada Salida Latón Fundido
# de Parte

2½" FNPT 2½" MNST FAPRAV250F
2½" FNPT 2½" FNPT FAPRAVF250

2½" Ranura 2½" MNST FAPRAVG250F
2½" Ranura 2½" Ranura FAPRAVG250G

Entrada Salida Latón Fundido
# de Parte

2½" Ranura 2½" Ranura FAPRVG250
2½" FNPT 2½" FNPT FAPRVF250

Partes de Reemplazo

Instrucciones de Confi guración:
1. Determine la presión de salida deseada conociendo la presión de entrada.
2.  Remueva el tornillo anti-manipulación y deslice la cubierta de plástico para acceder a la 

tuerca de ajuste.
3.		Utilice	la	barilla	de	diámetro	⅜”	en	cualquiera	de	los	6	agujeros	en	la	tuerca	de	ajuste	y	gira	a	

contra-reloj para incrementar la presión en la salida.
4.		Verifi	ca	la	válvula	bajo	presión,	bajo	estática	y	bajo	las	condiciones	de	fl	ujo	anticipadas	para	
asegurar	que	la	confi	guración	acierte	con	los	resultados	esperados

Descripción Hierro Fundido
# de Parte

Volante 46-030-00025
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Válvula de Ángulo Restrictora de Presión Ajustable 

Aplicación:

• Se	utiliza	donde	la	presión	del	fl	ujo	de	agua	ocupa	ser	controlada
Características:

•  Los	orifi	cios	restringen	el	volumen	de	agua	bajando	la	presión	del	agua;	la	NFPA	requiere	
válvulas de restricción donde la presión de entrada exceda los 100 PSI

• Válvula de restricción no tiene efecto en la presión estática del sistema
•  Puede hacerse by-pass manual si es requerido abriendo la válvula completamente, esto se 

hace rompiendo el enlace, que permite el vástago de la válvula ascender a una posición 
totalmente abierta

• El enlace también sirve como un indicador de la condición y estatus de la válvula; si la   
 válvula se abre sin necesidad de romper el enlace, regresara a su posición previa y no ocupa  
	 reconfi	guración
•  Restringe la presión de entrada de 70 PSI hasta un máximo de 175 PSI
•  Restringe las presiones de salida de 65, 80 o 100 PSI, la presión de salida puede ser 
confi	gurada	a	65	PSI	cuando	se	autoriza	por	la	jurisdicción	local

•	 Restringe	solamente	bajo	condiciones	de	fl	ujo
•	 Tablas	de	confi	guración	se	envían	con	la	válvula
• Listado UL y ULC
• Aprobación # MEA 54-07-E del New York City Board of Standards and Appeals
• Presión de operación máxima: hasta 175 PSI

• Volante de aluminio
• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Entrada
Hembra NPT

Salida
Macho NST (NH)

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" AVAPR150F
2½" 2½" AVAPR250F

Entrada
Hembra NPT

Salida
Hembra NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" AVAPRF150
2½" 2½" AVAPRF250

Hembra x Macho

Hembra x Hembra
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Preventor de Contrafl ujo
Características:

• Brinda	una	protección	máxima	contra	el	contrafl	ujo	causado	por	la	contra-presión	o	el	contra-	
 sifonaje de una cruza de conexiones donde algún contaminante peligroso exista
•  Consiste de dos válvulas check de popet de acción por resorte y una válvula de alivio de 

presión diferencial dependiente hidráulicamente, independiente mecánicamente
• Las tres grifos de prueba montados en la parte superior aseguran el fácil acceso durante la  
 reparación y mantenimiento
•  Presión de trabajo: a 175 PSIG

• Rango de temperatura: 33°F a 180°F (.5°C a 82°C)

•	 Cumple	con	las	especifi	caciones	ASSE	1015,	AWWA	C-510	y	CSA	B64.4	del	Manual
 Sección 10, de la Cross Connection Control and Hydraulic Research en la Universidad del  
 Sur de California
• Listado UL y aprobado FM
•  Crea	un	protector	de	contrafl	ujo	para	el	hidrante	utilizando	el	RSMSA25F20T	(página	700)	y	

el DMH2025F (página 702).

Rosca NPT Latón
# de Parte

2" BFP200

Válvula Global de Ángulo Restrictora de Presión Ajustable
Aplicación:

• Utilizado	donde	la	presión	del	fl	ujo	de	agua	ocupa	ser	controlado
Características:

• Los	orifi	cios	restringen	el	volumen	de	agua	bajando	la	presión	del	fl	ujo	de	agua;	NFPA	
 requiere de válvulas restrictoras donde la presión de entrada excede 100 PSI
• La válvula restrictora no tiene efecto en la presión estática de un sistema
•  El dispositivo de restricción puede pasarse manualmente si se requiere abriendo la válvu-

la completamente: tira del perno permitiendo a la horquilla caer del vástago de la válvula 
abriendo completamente la válvula, cuando la válvula requiere restringirse otra vez, desliza 
la horquilla dentro de su lugar para cumplir con NFPA

Entrada
Hembra NPT

Salida
Macho NST (NH)

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" AVAPR150F-I
2½" 2½" AVAPR250F-I

Entrada
Hembra NPT

Salida
Hembra NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" AVAPRF150-I
2½" 2½" AVAPRF250-I

Hembra x Macho

Hembra x Hembra

Dispositivo Ajustable para Restricción de Presión
Características:

• Instalación para salidas de sistemas de toma aislada Clase I o Clase III
• Restringe la presión en el sistema de tubería a tal grado que las líneas pueden   
 ser manejadas por personas sin entrenamiento en el manejo de chorros de servicio pesado
• Aprobación # MEA 54-07-E del New York City Board of Standards and Appeals
• 2½" listado UL
• Presión de trabajo: 175 PSI a 70°F (21°C)

Rosca
Hembra

Rosca
Macho

Latón Fundido
# de Parte

1½" NST (NH) 1½" NST (NH) APRD150F
2½" NST (NH) 2½" NST (NH) APRD250F
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Válvula para Rociador

Válvula de Drenaje Push-Pull

Válvula Automática de Drenaje

Características:

• Volante de aluminio
• Listado UL y aprobado FM para rociadores automáticos y sistemas de soporte independiente
• Presión de trabajo: 175 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

Entrada
Macho NPT

Salida
Macho NST (NH)

Latón Fundido
# de Parte

1" 1½" ASHV1015F

Características:

• Montaje directo
• 2½" Longitud de manija

Entrada Salida Latón
# de Parte

¾" FNPT ¾" FNPT PPDV75

Características:

• Se adhiere al extremo de la manguera de un niple de rack manteniendo la manguera libre de  
 humedad purgando el agua de una válvula; cuando la válvula se abre para su uso la válvula  
 cierra la purga y dirige toda el agua a la manguera
•	 Otras	confi	guraciones	y	acabados	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Hembra
NST (NH)

Macho
NST (NH)

Presión de 
Trabajo
(PSI)

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" 175 ADV150F
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Válvula de Alivio Toma de Pistón
Características:

• 	Estándar	con	un	codo	de	30º	(permite	un	fl	ujo	suave),	válvula	de	alivio	ajustable,	manija	en	
volante y purga de aire

•  Permite	control	de	fl	ujo	a	la	entrada	de	la	bomba
• 9 vueltas abren y cierran la válvula
•  280 PSI a 70°F (21°C), sin válvula de alivio
• 4½" mínimo de vía
• Acabado anodizado - grosor mínimo 0.001"
• Válvula de alivio - doble resorte, tipo cartucho, ajustable de 50 a 200 PSI

PV-HDWHL

Storz x Hembra Giratoria

Storz
Hembra
Giratoria 
NST (NH)

Longitud Ancho Altura Aleación de Aluminio, 356-T6
# de Parte

4"

4" 12" 8" 17" FSGR440F
4½" 12" 8" 17" FSGR445F
5" 12" 8" 17" FSGR450F
6" 12" 8" 17" FSGR460F

5"
4" 12" 8" 17" FSGR540F
5" 12" 8" 17" FSGR550F
6" 12" 8" 17" FSGR560F

Hembra Giratoria x Macho

Macho 
NST (NH)

(2)Hembra 
NST (NH) 
Giratoria

Longitud Ancho Altura Aleación de Aluminio, 356-T6
# de Parte

4"

4" 12" 8" 17" FMGR40F40F
4½" 12" 8" 17" FMGR40F45F
5" 12" 8" 17" FMGR40F50F
6" 12" 8" 17" FMGR40F60F

4½"

4" 12" 8" 17" FMGR45F40F
4½" 12" 8" 17" FMGR45F45F
5" 12" 8" 17" FMGR45F50F
6" 12" 8" 17" FMGR45F60F

5"

4" 12" 8" 17" FMGR50F40F
4½" 12" 8" 17" FMGR50F45F
5" 12" 8" 17" FMGR50F50F
6" 12" 8" 17" FMGR50F60F

6" 6" 12" 8" 17" FMGR60F60F

Partes de Reemplazo

Descripción # de Parte
volante y manija PV-HDWHL

manija solamente PV-KNOB



Conexiones y Mangueras Contra Incendio

P P

669DSC2020 Dixon Valve & Coupling Co., Llame al 800-00-DIXON en México
ó al 410-810-7585 en los Estados Unidos de América.

P P
C

onexiones y M
angueras

C
ontra Incendio

Válvulas Mariposa

L/H - Macho x Hembra Giratoria

Storz x Hembra Giratoria
Características:

•  Permite	control	de	fl	ujo	a	la	entrada	de	la	bomba
•  Rango de presión: 150-300 PSI presión de trabajo a 70°F (21°C)
• Vía de agua: 4½", 5", y 6" máximo
•  Materiales: cuerpo hierro fundido ASTN A-126, wafer ligero Aluminio fundido 356-T6, ,

asiento - Buna
• ¾" válvula de purga push-pull
• Manija de cierre estándar de 10-posiciones
• Bridas de aluminio anodizado - grosor mínimo de 0.001"
• La manija para centrar la válvula es de 10¼"
• Puede ser utilizado en cualquier dirección (ej. entrada/salida)

Storz
Hembra 

NST (NH) 
Giratoria

Longitud Ancho Altura

Presión 
de 

Trabajo
(PSI)

Hierro Fundido 
ASTN A-126
# de Parte

4"

4" 9½" 11" 18" 185 SFBTFLY4040F
4½" 9½" 11" 18" 185 SFBTFLY4045F
5" 9½" 11" 18" 185 SFBTFLY4050F
6" 9½" 11" 18" 185 SFBTFLY4060F

5"

4" 9½" 11" 18" 185 SFBTFLY5040F
4½" 9½" 11" 18" 185 SFBTFLY5045F
5" 9½" 11" 18" 185 SFBTFLY5050F
6" 9½" 11" 18" 185 SFBTFLY5060F

6" 6" 9½" 13" 18" 185 SFBTFLY6060F

Características:

•  Permite	control	de	fl	ujo	a	la	entrada	de	la	bomba
• Manija de cierre estándar de 10-posiciones
• ¾" válvula de purga push-pull
• Rango de presión: 150-300 PSI a 70°F (21°C)

• Vía de agua: 4½", 5", y 6" máximo
• Asiento: Buna
• Acabado: bridas de aluminio anodizado - grosor mínimo de 0.001”
• La manija para centrar la válvula es de 10¼”, puede ser utilizado en cualquier dirección (ej.  
 entrada/salida)

Macho
NST (NH)

Hembra 
NST (NH) 
Giratoria

Longitud Ancho Altura

Presión 
de 

Trabajo
(PSI)

Hierro Fundido 
ASTN A-126
# de Parte

4" 4" 9½" 11" 18" 200 FMBTFLY40F40F
4" 4½" 9½" 11" 18" 200 FMBTFLY40F45F
4" 6" 9½" 11" 18" 185 FMBTFLY40F60F

4½" 4½" 9½" 11" 18" 185 FMBTFLY45F45F
5" 4½" 9½" 11" 18" 185 FMBTFLY50F45F
5" 5" 9½" 11" 18" 185 FMBTFLY50F50F
5" 6" 9½" 11" 18" 185 FMBTFLY50F60F
6" 6" 9½" 13" 18" 185 FMBTFLY60F60F
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Productos Especiales

Maquinas para Acoplar Mangueras y Accesorios Coladores Flotantes y de Nivel Inferior

Hidrantes Secos Coladores de Barril y Canasta

Kit de Instalación de Amplifi cador Válvula de Entrada de Pistón

Mangueras de Succión

Negro Azul Obscuro Azul Medio Gris Rojo Naranja

Mostaza Amarillo Verde Aqua Morado Rosado

Listado Parcial de las Cubiertas de Colores Disponibles para Llaves
Contacte a Dixon para más información
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Conexión Hembra para Manguera de Succión de Manija Larga y Vástago Corto

Características:

• Tuerca giratoria de aluminio con pintura de polvo
• Para succión y descarga de baja presión solamente

Hembra Giratoria 
NST (NH) Medida de Manguera Aluminio Cubierto de Polvo

# de Parte
4" 4" LHFS400F

4½" 4" LHFS4045F

Codos de Ángulo y Succión

Codos Giratorios Contínuos

Codos de Ángulo y Succión Dixon®

N54

Codo 45°

Codo 30°

codo 90°

Características:

• Para utilizar en bombas de descarga o entradas de succión para reducir dobleces
• Oreja de balancín giratoria
• Acabado de latón satinado
• Cromado -C

Macho Rosca 
NST (NH) 

Hembra Rosca 
NST (NH) Ángulo Latón

# de Parte

2½" 2½"

30° RSE30250F-C
45° RSE45250F
45° RSE45250F-C
90° RSE90250F
90° RSE90250F-C

Características:

• Permite a la manguera moverse cuando está conectada
•	 Vía	de	fl	ujo	completa	reduce	la	pérdida	por	fricción
•  Radio	estilo	corto	de	2½"	medido	del	centro	de	la	vía	al	fi	nal	de	la	rosca	de	descarga

Hembra Rosca 
NPT Rosca Macho Longitud Latón Fundido

# de Parte
1½" 1½" NST (NH) 2½" CSES150F
2" 1½" NST (NH) 2½" CSES2015F

1½" 1½" NPT 2½" CSES150T

Características:

• Ideal para aparatos contra incendio con conexiones de succión frontal
• Anodizado, aluminio cubierto de polvo, extruido
• Conexiones hembra giratoria anodizada

Macho Rosca 
NST (NH) 

Hembra Rosca 
NST (NH)  
Giratoria

Ángulo Aluminio
# de Parte

2½" 2½"

30° N5430-25F25F
45° N5445-25F25F
60° N5460-25F25F
90° N5490-25F25F

• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en la página 744.
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Cabezas para Prueba de Bombas

Características: 

• Conexiones disponibles: ranurada, bridada y roscada
•	 Certifi	cado	D1,	G1,	G6
•	 Otras	medidas	y	confi	guraciones	disponibles	bajo	pedido,	consulte	a	Dixon®

Conexión de 
Extremo

Medida de 
Extremo

#
de Salidas

Medida de 
Bomba

Max. GPM
# de Parte

Brida 150# 

3" 1 300 HVF0301-25
4" 2 500 HVF0402-25
6" 3 750 HVF0603-25
6" 4 1000 HVF0604-25
6" 6 1000 HVF0606-25
8" 6 2000 HVF0806-25

Ranurado

6" 3 750 HVG0603-25
6" 4 1000 HVG0604-25
8" 3 750 HVG0803-25
8" 6 2000 HVG0806-25

Ranurado

Bridado

Manifolds

Desglose de Número 
de Serie

T98060-30

M
ed

id
a 

de
 E

xt
re

m
o

# 
de

 S
al

id
as

M
ed

id
a 

S
al

id
a

U
bi

ca
ci

ón
C

on
ex

ió
n 

de
 E

xt
re

m
o

Conexión de Extremo Unicación Medida de Extremo # de Salidas Medida de Salida

T Roscado E extremo 40 4" 20 2 25 2½" FNPT
G Ranurado B trasera 60 6" 30 3 30 3" FNPT
F Bridado 9 90° 80 8" 40 4 --- ---
--- --- --- --- --- --- 60 6 --- ---
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Salida Macho de Dos Vías - Conexiones de Techo

salida trasera

A

B

C

Características: 

•  Usado para crear conexiones de techo, conexiones de prueba de bomba, hidrantes de muro 
o de calle (independientes) 

• Brinda 250 GPM mínimo por salida
• Listado UL
• Presión máxima de operación: 175 PSI a 70°F (21°C)

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Dimensiones

Medida de Tubería (2) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

4"

2½" NPT IRC4025
2½" NPT FRC4025

2½" NST (NH) IRC4025F
2½" NST (NH) FRC4025F

6" 2½" NPT FRC6025
2½" NST (NH) FRC6025F

Medida de Ranura (2) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

4" 2½" NST (NH) IRC4025GF

Medida A B C

4" x 2½" x 2½" 7-7/8" 5-3/16" 5-1/4"
6" x 2½" x 2½" 8-3/16" 6-3/8" 7-5/8"
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90˚ salida por fondo

A

B

C

D

Dimensiones

Salida Macho de Dos Vías - Conexiones de Techo
Características: 

•  Usado para crear conexiones de techo, conexiones de prueba de bomba, hidrantes de muro 
o de calle (independientes) 

• Brinda 250 GPM mínimo por salida
• Listado UL
• Presión máxima de operación: 175 PSI a 70°F (21°C)

Medida de Tubería (2) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

4"

2½" NPT 90IRC4025
2½" NPT 90FRC4025

2½" NST (NH) 90IRC4025F
2½" NST (NH) 90FRC4025F

6" 2½" NPT 90FRC6025
2½" NST (NH) 90FRC6025F

Medida de Ranura (2) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

4" 2½" NPT 90IRC4025G
2½" NST(NH) 90IRC4025GF

Medida A B C D

4" x 2½" x 2½" 7½" 6¾" 5⅛" 4½"
6" x 2½" x 2½" 9" 8½" 7½" 5"



Conexiones y Mangueras Contra Incendio

P P

675DSC2020 Dixon Valve & Coupling Co., Llame al 800-00-DIXON en México
ó al 410-810-7585 en los Estados Unidos de América.

P P
C

onexiones y M
angueras

C
ontra Incendio

Salida Macho de Tres Vías - Conexiones de Techo

Salida por fondo

Características:

• Usado para crear conexiones de techo o conexiones de prueba de bomba
• Brinda 250 GPM mínimo por salida

Salida trasera

Dimensiones

Dimensiones

D

C

AB

A

B

C

Manga para Conexiones de Calle

Medida de Tubería (3) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

4" 2½" NPT FR3C4025

6" 2½" NPT FR3C6025
2½" NST (NH) FR3C6025F

Medida A B C

4" x 2½" x 2½" x 2½" 12¾" 8¾" 5¼"
6" x 2½" x 2½" x 2½" 15⅜" 9¾" 7⅝"

Medida de Tubería (3) Salidas
Macho

Latón Fundido
# de Parte

4"
2½" NPT 90FR3C4025

2½" NST (NH) 90FR3C4025F

6" 2½" NPT 90FR3C6025
2½" NST (NH) 90FR3C6025F

Medida A B C D

4" x 2½" x 2½" x 2½" 7¾" 11¾" 4-7/16" 6¼"
6" x 2½" x 2½" x 2½" 7¾" 11¾" 4-7/16" 6¼"

Características:

•  Utilizado en conjunto con el escudo de calle y una toma siamesa de doble chapaleta 90º 
para crear una conexión de calle (independiente)

• Acabado: -P pulido, -C pulido cromado

Medida de Tubería Longitud Latón
# de Parte

4"

18" SS418-P
18" SS418-C
24" SS424-P
24" SS424-C

6"

18" SS618-P
18" SS618-C
24" SS624-P
24" SS624-C
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Conexiones Siamesas de Chapaleta Sencilla

Salida por fondo

Salida trasera

Características:

• Chapaleta sencilla con (2) entradas de oreja de perno
• Brinda 500 GPM mínimo para complementar la protección contra incendios como una   
 entrada auxiliar al suministro de agua  (250 GPM mínimo por entrada)
• El diseño brinda una vía sin obstrucciones
• Marcado: Auto-Spkr (Auto Rociador)
• Acabados: -P pulido o -C cromado
• Presión máxima de operación: 250 PSI a 70°F (21°C)

• Giratoria de reemplazo en página 710.

Dimensiones

1 Importado

Característica:

• Listado UL y aprobación FM

Salida
Hembra NPT

(2) Entradas Rosca
Hembra 

Latón Fundido
# de Parte

4" 2½" NST (NH) SCS4025F
4" 2½" NST (NH) ISCS4025F 1

• Las dimensiones embonan SCS4025F y SCS4025NYFD

Medida A B C

4" x 2½" x 2½" 5⅛" 9" 6-1/16"

1 Importado

Característica:

• Listado UL

Salida Rosca
Hembra NPT

(2) Entradas Rosca
Hembra

Latón Fundido
# de Parte

4" 2½" NST (NH) 90SCS4025F
4" 2½" NST (NH) 90ISCS4025F 1

Dimensiones

• Las dimensiones embonan 90SCS4025F, y 90SCS4025NYFD

Medida A B

4" x 2½" x 2½" 6⅞" 9⅞"
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Conexiones Siamesas de Doble Chapaleta

A

B

B

A

C

Salida por fondo

Salida trasera

Características:

•  Doble chapaleta de caída con (2) entradas de Conexión giratoria de oreja de perno que 
brinda el mínimo de 500 GPM requerido para suministrar protección contra incendios como 
una conexión de entrada auxiliar al suministro de agua (250 GPM mínimo por entrada)

• Conexiones para bomberos expuestas brindan un método económico de satisfacer los   
 códigos de prevención de incendios
• Presión máxima de operación: 175 PSI a 70°F (21°C)

• Acabado: -P pulido o -C cromado
• Listado UL, ULC y aprobación FM

Dimensiones 

Dimensiones

pulido

Salida Rosca 
Hembra NPT

(2) Entradas 
Rosca Hembra Marcado Latón Fundido

# de Parte

4" 2½" NST(NH)

AutoSprinkler DCS4025F
AutoSprinkler DCS4025F-P
AutoSprinkler DCS4025F-C

StandPipe DCS4025F-SP
No Branding DCS4025F-NB

3" NST(NH) AutoSprinkler DCS4030F

6" 2½" NST(NH) AutoSprinkler DCS6025F
2½" NST(NH) StandPipe DCS6025F-SP

Medida A B

4" x 2½" x 2½" 9⅝" 12¼"
6" x 2½" x 2½" 10¼" 11¾"

4" x 3" x 3" 10" 12½"
6" x 3" x 3" 10⅜" 12½"

Salida Rosca 
Hembra NPT

(2) Entradas 
Rosca Hembra Marcado Latón Fundido

# de Parte

4" 2½" NST(NH)

AutoSprinkler 90DCS4025F
AutoSprinkler 90DCS4025F-P
AutoSprinkler 90DCS4025F-C

StandPipe 90DCS4025F-SP
No Branding 90DCS4025F-NB

3" NST(NH) AutoSprinkler 90DCS4030F

6" 2½" NST(NH) AutoSprinkler 90DCS6025F
StandPipe 90DCS6025F-SP

• Roscas especiales, marcado y acabado disponibles, consulte a Dixon® para información
• Reemplazo de giratorias pueden encontrarse en la página 710.

Medida A B C

4" x 2½" x 2½" 11¾" 9⅝" 7¼"
6" x 2½" x 2½" 11¾" 10¾" 7¼"

4" x 3" x 3" 12½" 10⅛" 7½"
6" x 3" x 3" 12¼" 10⅞" 7¼"
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Conexiones Siamesas de Triple Chapaleta

Salida por fondo

Salida trasera

Características:

• Marcado: ve debajo
• Acabado: -P pulido o -C cromado
• Presión de operación máxima: 175 PSI a 70°F (21°C)

Dimensiones

Dimensiones

A

B

C

C

B

A

pulido

Salida Hembra 
NPT

(3) Entradas 
Hembra NST (NH) Marcado Latón Fundido

# de Parte

4" 2½"
AutoSprinkler TCS4025F

StandPipe TCS4025F-SP
No Branding TCS4025F-NB

6" 2½"
AutoSprinkler TCS6025F

StandPipe TCS6025F-SP
No Branding TCS6025F-NB

Medida A B C

4" x 2½" x 2½" x 2½" 13¾" 10½" 5"
6" x 2½" x 2½" x 2½" 13¾" 10½" 7½"

Salida Hembra 
NPT

(3) Entradas 
Hembra NST (NH) Marcado Latón Fundido

# de Parte

4" 2½" AutoSprinkler 90TCS4025F
Sin Marcado 90TCS4025F-NB

6" 2½" AutoSprinkler 90TCS6025F
Sin Marcado 90TCS6025F-NB

• Roscas especiales, marcado y acabado disponibles, consulte a Dixon® para información
• Reemplazo de giratorias pueden ordenarse en la página 710.

Medida A B C

4" x 2½" x 2½" x 2½" 14½" 11½" 7⅝"
6" x 2½" x 2½" x 2½" 14½" 11½" 7⅝"
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Cuerpo Siames de Ángulo Revesible No-Expuesto

Cuerpo Siames de Ángulo Revesible No-Expuesto

 A 

 C

 B 

Dimensiones

Características: 

• Completamente reversible con muñón perpendicular permitiendo un cuerpo ser instalado  
 para conexiones superiores o inferiores
• Listado UL y ULC
• Aprobado por New York City Board of Standards and Appeals
• Presión máxima de operación: 250 PSI a 70°F (21°C)

• Los cuerpos requieren la placa de muro WP2 vea la página 682.

Salida
Hembra NPT

(2) Entradas
Hembra NPT

Latón
# de Parte

4" 2½" 4025REV90
4" 3" 4030REV90

Características:

•  Completamente reversible con muñón perpendicular permitiendo un cuerpo ser instalado 
para conexiones superiores o inferiores

• Reemplaza los cuerpos 23-391
• Presión máxima de operación: 250 PSI a 70°F (21°C)

Salida
Hembra NPT

(2) Entradas
Hembra NPT

Latón
# de Parte

5" 2½" 90CREV5025
5" 3" 90CREV5030
6" 2½" 90CREV6025
6" 3" 90CREV6030

Medida A B C

5" x 3" x 3" 12" 9½" 7⅝"
6" x 2½" x 2½" 12" 7¼" 7⅝"

6" x 3" x 3" 12" 9½" 7⅝"
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Salida por fondo

Salida trasera

Características:

• Brinda 500 GPM mínimo a 250 GPM por entrada (ref NFPA 14)
• Chapaletas de caída brindan una vía sin obstrucciones
• Diseño deseable cuando la apariencia es un factor
• Listado UL
• Chapaleta doble
•	 7⅝"	línea	central
• Los cuerpos requieren una placa de muro WP2 (24-385), vea la página 682.

Cuerpo de Hidrante de Dos Vías No-Expuesto

Dimensiones

Dimensiones

A

B

C

A

B

C

Salida
Hembra NPT

(2) Entradas
Hembra NPT

Latón
# de Parte

4" 2½" CDMHCB40225
4" 3" CDMHCB40230
5" 3" CDMHCB50230
6" 2½" CDMHCB60225
6" 3" CDMHCB60230

Medida A B C

4" x 2½" x 2½" 11-1/8" 6" 7⅝"
4" x 3" x 3" 12-1/4" 8-1/8" 7⅝"
5" x 3" x 3" 11-13/16" 7-5/16" 7⅝"

6" x 2½" x 2½" 11-1/8" 7-3/8" 7⅝"
6" x 3" x 3" 12-1/4" 8-1/4" 7⅝"

Salida
Hembra NPT

(2) Entrada
Hembra NPT

Latón
# de Parte

5" 3" 90CDMHCB50230
6" 2½" 90CDMHCB60225
6" 3" 90CDMHCB60230

Medida A B C

5" x 3" x 3" 12" 9½" 7⅝"
6" x 2½" x 2½" 12" 7¼" 7⅝"

6" x 3" x 3" 12" 9½" 7⅝"

C

A

B

A

B

C
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Adaptador con Check Resorte - Oreja de Perno

Salida Hembra

Salida macho

Características:

• Acabados: -P pulido, -C cromado
•	 Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

• Presión máxima de operación: 175 PSI a 70°F (21°C)

Dimensiones

Dimensiones

pulido cromado

Pulido

7 -3 /4 "

3 -3 /8 " 4 -3 /8 " 3 -3 /8 "

4 -3 /8 "

4 -5 /1 6 "

3 " Female NPT

Características:

• Hembra NPT rígida con hexágono para que la rosca hembra de la manguera gire
• Conexiones adheridas al cuerpo con los niples (no incluidos)

Salida Hembra
NPT

Entrada Hembra
NST (NH) 

Latón Fundido
# de Parte

3" 2½" CSSTF25F30T-P
3" 2½" CSSTF25F30T-C
3" 3" CSSTF30F30T-P

• Bajo ninguna circunstancia un reductor check debe ser instalado directamente   
 en la tubería, esto prevendrá al reductor abrirse. Instale directamente en el soporte  
 apropiado solamente 

Características:

• Acabados: -P pulido, -C cromado
• Macho NPT x 2½" rosca hembra para giratoria
• Se utiliza cuando se desea una conexión directa al cuerpo

4 -3 /8 "
6 -7 /8 "

2 -5 /8 " 4 -1 /4 "

3 " Male NPT

Salida Hembra
NPT

Entrada Hembra
NST (NH) 

Latón Fundido
# de Parte

3"

2½" CSSTM25F30T-P
2½" CSSTM25F30T-C
3" CSSTM30F30T-P
3" CSSTM30F30T-C

3” Hembra NPT

3” Macho NPT

4-3/8”
6-7/8”

2-5/8” 4-1/4”
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Placa de Muro para Cuerpos de Tres Vías

Placa de Muro para Ensambles Siameses de Chapaleta Doble

20"

6"

3-5/8"
DIA

6"

5-11/32"

9-1/2"

A

B

C

D

Dimensiones

Características:

• Acabado: -P pulido, -C cromado
• Placas disponibles de 4-agujeros y 6-agujeros consulte a Dixon para más información

Medida de 
Agujero Marcado Latón

# de Parte

3⅜"

AutoSprinkler WP2HAS-P
AutoSprinkler WP2HAS-C

StandPipe WP2HSP-P
StandPipe WP2HSP-C

AutoSprinkler StandPipe Combo WP2H-ASSP-P
AutoSprinkler StandPipe Combo WP2H-ASSP-C

Hydrant WP2H-HY-P
PumpTest WP2H-PT-P
PumpTest WP2H-PT-C

Medida de Agujero A B C D

3⅜" 14" 8" 7⅝" 4-15/16"

Características:

• Acabado: -P pulido, -C cromado
• Placas disponibles de 4-agujeros y 6-agujeros, consulte a Dixon para más información

Medida de 
Agujero Posición Marcado Latón

# de Parte

3⅝"

Horizontal AutoSprinkler WP3HAS-P
Horizontal AutoSprinkler WP3HAS-C
Horizontal StandPipe WP3HSP-P
Horizontal StandPipe WP3HSP-C

Adaptadores Tipo Chapaleta - Oreja de Perno

pulido

cromado

Características:

• Acabado: -P pulido, -C cromado
•	 Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Salida Hembra
NPT

Entrada Hembra
NST (NH) ¡

Latón Fundido
# de Parte

3" 2½" CSCTF25F30T-P
3" 2½" CSCTF25F30T-C

Salida
Macho NPT

Entrada
Hembra NST (NH)

Latón Fundido
# de Parte

3" 2½" CSCTM25F30T-P
3" 2½" CSCTM25F30T-C

Dimensiones
20”

5-11/32”

9-1/2”

3-5/8”

6” 6”
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Ensambles Tipo Siameses de Chapaleta Doble

Ensambles Siameses de Tubo Vertical

Dimensiones

 

B

A

E

C

D

Características:

•  Completamente reversible con muñón perpendicular permitiendo un cuerpo ser instalado 
para conexiones superiores o inferiores

• Marcado: 'standpipe', 'auto-spkr', 'auto-spkr.-standpipe'
• Acabado: -P pulido o -C cromado
• Presión máxima de operación: 250 PSI

•  Unidad completa que consiste de seis partes: (1) 4025REV90, o 4030REV90, o 
90CREV6025, (1) 24-385 placa, (2) 23-270 conexión hembra doble, (2) 17-127 tapas con 
cadenas

• Otros marcados y acabados disponibles, consulte a Dixon para más información

Salida Hembra 
NPT

(2) Entradas 
Hembra NST (NH) Marcado Latón Fundido

# de Parte
4" 2½" AutoSprinkler 2WCA4025F-P
4" 2½" StandPipe 2WCA4025F-SP-P
4" 2½" AutoSprinkler 2WCA4025F-C
4" 2½" StandPipe 2WCA4025F-SP-C
4" 3" AutoSprinkler 2WCA4030F-P
6" 2½" AutoSprinkler 2WCA6025F-P
6" 2½" StandPipe 2WCA6025F-SP-P
6" 2½" AutoSprinkler 2WCA6025F-C
6" 2½" StandPipe 2WCA6025F-SP-C

Características:

• Listado UL, ULC y aprobación FM
• Acabado: -P pulido o -C cromado
• La unidad completa consiste de: (1) 21-133 90° cuerpo siamés de chapaleta doble, (2) 17- 
 127  tapas de oreja de perno con cadena, (1) 23-404 manga, (1) 24-405 placa

Salida Hembra NPT (2) Entradas Hembra 
NST (NH)

Latón Fundido
# de Parte

4" 2½" 2WSA4025F
4" 2½" 2WSA4025F-SP
6" 2½" 2WSA6025F
6" 2½" 2WSA6025F-SP

Nota: algunos componentes listados UL/aprobados FM, no el ensamble completo

Medida A B C E F

4" x 2½" x 2½" 9¼" 10⅜" 10¾" 10⅜" 6⅝"
6" x 2½" x 2½" 11¼" 10½" 11¾" 13" 7¼"
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Conexiones de Entrada Sencilla

Conexión de Hidrante Sencilla

Hidrante de Muro Expuesto de Dos Vías

Conexión de Entrada Sencilla para Rociadores Residenciales
Aplicación:

• Conexión de entrada sencilla completa (expuesta) utilizada en sistemas de rociadoras   
 automáticas residenciales
Características:

• La unidad completa consiste en: (1) 17-127 1½” tapa de oreja de perno con cadena y 
 (1) 24-209 4-7/16” DE placa con giratoria

Entrada Hembra
NST (NH) 

Salida Hembra
NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" RIC150F

Características:

• Brinda una conexión de entrada sencilla expuesta
• Acabado: -P pulido o -C cromado
• La unidad completa consiste en: (1) 24-209 placa redonda marcada Auto Sprinkler, 
 (1) 23-270 hembra doble o 09-215 conexión macho y hembra, (1) 17-127 tapa de oreja de  
 perno con cadena
• Extremo hexagonal rígido de cualquier conexión es 2½" NPT
• Extremo giratorio

Entrada Hembra
NST (NH) 

Salida Hembra
NPT

Latón 
# de Parte

2½" 2½" SIC250F
2½" 2½" SIC250F-P
2½" 2½" SIC250F-C

Características:

• Acabado: -P pulido o -C cromado
• La	unidad	completa	consiste	de:	(1)	24-209	placa	redonda	'Wall	Hydrant',	(1)	23-272:	2½"		
 conexión hembra y macho, (1) 17-126 tapa con cadena

Entrada Hembra
NPT

Salida Macho
NST (NH) 

Latón Fundido
# de Parte

2½" 2½" MOCA250F

Características:

• Acabado: -P pulido o -C cromado
• DMOCA40225F	consiste	en:	(1)	REP400HY	placa	redonda	marcada	'Wall	Hydrant',
 (1) FRC4025F: 2½" conexión hembra y macho, (2) FC250F tapa con cadena
• DMOCA60225F	consiste	en:	(1)	REP600HY	placa	redonda	marcada	'Wall	Hydrant'
 (1) FRC6025F: 2½" conexión hembra y macho, (2) FC250F tapa con cadena

Entrada Hembra
NPT

(2) Salidas Macho NST 
(NH) 

Latón Fundido
# de Parte

4" 2½" DMOCA40225F
6" 2½" DMOCA60225F
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Placas para Identifi cación Redondas

Dimensiones

REP250AS-C

REP250AS-P

REP400AS

Características:

• Utilizado	para	identifi	car	conexiones	para	bomberos	expuestas
• Para toma siamesa, hecho en diámetro 9¼" para tubería de 4" y diámetro 11¼"  tubería 6"
• acabado: -P pulido o -C cromado

1 Aluminio

Medida de 
Tubería Marcado Latón Fundido

# de Parte

2½"

Auto-Sprinkler REP250AS
Auto-Sprinkler REP250AS-P
Auto-Sprinkler REP250AS-C
Wall	Hydrant REP250HY
Pump Test REP250PT
Standpipe REP250SP
Standpipe REP250SP-P
Standpipe REP250SP-C

4"

Auto-Sprinkler AREP400AS 1

Auto-Sprinkler REP400AS
Auto-Sprinkler REP400AS-P
Auto-Sprinkler REP400AS-C
Wall	Hydrant REP400HY

Standpipe REP400SP
Standpipe REP400SP-P
Standpipe REP400SP-C

Auto-Sprinkler & Standpipe REP400AS/SP

6"

Auto-Sprinkler REP600AS
Auto-Sprinkler REP600AS-P
Auto-Sprinkler REP600AS-C

Standpipe REP600SP
Standpipe REP600SP-P
Standpipe REP600SP-C

Medida Diámetro Exterior Medida de Agujero

2½" 7⅝" 3¼"
4" 9¼" 4⅝"
6" 11¼" 6¾"
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Características:

• Acabado pulido
•	 Cumple	con	especifi	caciones	BS336

Conexiones Británicas Instantáneas

Hembra x Hembra

Hembra x Macho

Macho x Hembra

Macho x Macho

Hembra
Rosca BRIT Rosca Hembra Latón

# de Parte

2½" 2½" NST (NH) BID250F
2½" NPT BID250T

Hembra
Rosca BRIT Rosca Macho Latón

# de Parte

2½" 2½" NST (NH) BIB250F
2½" NPT BIB250T

Macho
Rosca BRIT Rosca Hembra Latón

# de Parte

2½" 2½" NST (NH) BIA250F
2½" NPT BIA250T

Macho
Rosca BRIT Rosca Macho Latón

# de Parte

2½" 2½" NST (NH) BIF250F
2½" NPT BIF250T
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Tapa

Tapón

Vástago para Manguera

BIE150

BIC150

Medida Latón
# de Parte

2½" BIDP250

Medida Latón
# de Parte

2½" BIDC250

Medida Latón
# de Parte

2½" Macho BRIT x 1½" vástago BIE150
2½" Macho BRIT x 2½" vástago BIE250
2½" Hembra BRIT x 1½" vástago BIC150
2½" Hembra BRIT x 2½" vástago BIC250

Conexiones Británicas Instantáneas

Conexiones para Costas Internacionales

Costa

Barco

Características:

•	 	Cumple	con	las	especifi	caciones	de	la	Guardia	Costera	de	EUA	para	contenedores	de	1000	
toneladas o más

•  Hace posible la conexión de dos diferentes roscas entre nave y costa o entre naves
• Brida de latón de 7” de D.E. con agujeros de 4¾”
• Incluye 8 arandelas, 4 tuercas hexagonales de latón, 4 pernos de cabeza hex, 1 arandela, 1  
	 empaque	de	fi	bra
• Presión de trabajo: 300 PSI

• Roscas NST (NH) estándar también disponibles en NPT

Descripción Latón
# de Parte

Lado de muelle 09-318-00001
Lado de nave 09-319-00001
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Hacha con Pico para Combate contra Incendios

Características:

• Cuchilla roja
• 36" mango de nogal
•  Listado en los requerimientos mínimos de aprobación para carcasas de manguera y 

gabinetes por Insurance Underwriters

Descripción # de Parte

6 lb. hacha PHFA6
Brackets para hacha PHFA-B-A

Probador para Líneas de Rocío
Características:

•	 Se	instala	en	el	último	cabezal	del	rociador	de	las	líneas	y	controla	el	fl	ujo	de	agua	para		
 lavado o prueba del sistema

Entrada Salida Latón
# de Parte

1" Hembra NPT 1" Macho NPSH SLT10050

Adaptadores Hembra Doble y Tuerca Hexagonal

Hembra Oreja de Balancín - Adaptador de Succión con Malla Polietileno

Característica:

•	 Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Rosca Hembra Hembra Rosca
NST (NH) 

Latón Fundido
# de Parte

1½" NPT 1½" FFH1515F
2½" NPT 2½" FFH2525F

1½" NST (NH) 1½" FFH15F15F
2½" NST (NH) 2½" FFH25F25F

Rosca Hembra Rosca Hembra Latón Fundido
# de Parte

1½" NPT 1½" NPSH FFH15T15S

Característica:

• Toma de succión con malla coladora

Hembra Rosca
NST (NH) Hembra Rosca NPT Latón Fundido

# de Parte

2½"

1½" RSFSA25F15T
2" RSFSA25F20T

2½" RSFSA250F
3" RSFSA25F30T

•	 Todos	los	adaptadores	están	fabricados	bajo	las	especifi	caciones	de	Dixon
• Las arandelas de reemplazo puede encontrarse en las páginas 744.
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Adaptadores Hembra Giratorio - Oreja de Balancín

Adaptadores Hembra Giratoria - Oreja de Perno

Adaptadores Hembra Giratoria - Oreja de Perno

Características:

•  Doble hembra, rígida hexagonal a conexión giratoria, la conexión rígida es siempre NPT
• Acabado: -P pulido o -C cromado
•	 Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Hembra Giratoria Hembra Rígida Latón Fundido
# de Parte

1½" NST (NH) 1½" NPT SF150F
1½" NPSH 1½" NPT SF150S

2½" NST (NH) 1½" NPT SF25F15T
2½" NST (NH) 2" NPT SF25F20T
2½" NST (NH) 2½" NPT SF250F
2½" NST (NH) 2½" NPT SF250F-P
2½" NST (NH) 2½" NPT SF250F-C

2½" NPSH 2½" NPT SF250S
2½" NST (NH) 3" NPT SF25F30T
3" NST (NH) 3" NPT SF300F
4" NST (NH) 4" NPT SF400F

Características:

•	 Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Hembra NST (NH) 
Giratoria

Hembra Rígida
NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" SF150F-D

2½" 2½" SF250F-D
2" SF25F20T-D

Características:

•	 Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Hembra NST (NH) 
Giratoria

Hembra Rígida
NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" RSF150F

2½"

1½" RSF25F15T
2" RSF25F20T

2½" RSF250F
3" RSF25F30T

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.
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Hembra Giratoria Doble
Oreja de Perno

Oreja de Balancín

Hembra NPSH Hembra NPSH Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" DFP1515
2½" 2½" DFP2525

Hembra
NST (NH) 

Hembra
NST (NH) 

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" DFP1515F
2½" 2½" DFP2525F

Hembra
NST (NH) Hembra NPSH Latón Fundido

# de Parte
1½" 1½" DFP15F15S
2½" 2½" DFP25F25S

Hembra NPSH Hembra NPSH Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" DFR1515
2½" 2½" DFR2525

Hembra
NST (NH) 

Hembra
NST (NH) 

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" DFR1515F
2½" 2½" DFR2525F

• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.
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•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.

Adaptadores Hembra Giratoria x Hembra Rígida en Aluminio
  - Oreja de Balancín Estilo N53

Hembra NPSH
Giratoria

Hembra Rígida
NPT

Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

1½" 1½" N53-15S15T
2" 2" N53-20S20T
3" 3" N53-30S30T
6" 6" N53-60S60T

Hembra NPSH
Giratoria

Hembra Rígida
NPSH

Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

1½" 1½" N53-15S15S

Hembra NST (NH) 
Giratoria

Hembra Rígida
NPT

Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

1½" 1½" N53-15F15T

2½"

2" N53-25F20T
2½" N53-25F25T
3" N53-25F30T
4" N53-25F40T

4" 4" N53-40F40T

4½" 4" N53-45F40T
6" N53-45F60T

5" 6" N53-50F60T
6" 6" N53-60F60T

Hembra NST (NH) 
Giratoria

Hembra Rígida
NST

Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

1½" 1½" N53-15F15F

2½"
1½" N53-25F15F
2½" N53-25F25F
6" N53-25F60F

4" 4" N53-40F40F
6" 4½" N53-60F45F
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•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.

Adaptadores Hembra Giratoria Doble - Oreja de Balancín
Estilo N35

Adaptador Hembra Doble Giratoria de Aluminio - Manija Larga
Estilo N57 

Hembra NPSH
Giratoria

Hembra NPSH
Giratoria

Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

1" 1" N35-10S10S
1½" 1½" N35-15S15S
2½" 2½" N35-25S25S
3" 3" N35-30S30S

Hembra NST (NH)
Giratoria

Hembra NST (NH)
Giratoria

Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

1" 1" N35-10F10F

1½" 1½" N35-15F15F
2½" N35-15F25F

2½" 2½" N35-25F25F
4" 4" N35-40F40F

4½" 4½" N35-45F45F
5" 5" N35-50F50F
6" 6" N35-60F60F

Hembra NPSH
Giratoria

Hembra NST
Giratoria

Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

1" 1" N35-10S10F
1½" N35-10S15F

1½" 1½" N35-15S15F
2" 2½" N35-20S25F

2½" 2½" N35-25S25F

Hembra NST (NH) Macho NST (NH) Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

4½" 6" N57-45F60F

5" 5" N57-50F50F
6" N57-50F60F

6" 6" N57-60F60F
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Adaptadores para Hidrante - Oreja de Perno

reductor

misma medida

incrementador

Característica:

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Rosca Hembra Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

1½" NPSH

¾" GHT HA15S76
¾" NPSH HA15S75
¾" NPT HA15S75T
1" NPSH HA15S10S
1" NPT HA15S10T

1½" NPT HA15S15T
1½" NST (NH) HA15S15F

1½" NPT 1½" NPSH HA15T15S
1½" NST (NH) HA15T15F

1½" NST (NH)

¾" GHT HA1576
¾" NPSH HA1575
¾" NPT HA1575T
1" NPSH HA1510

1" NST (NH) HA1510F
1" NPT HA1510T

1½" NPSH HA1515
1½" NPT HA1515T

1½" NST (NH) HA1515F
2½" NST (NH) HA1525F

2" NPSH

1½" NPSH HA20S15S
1½" NPT HA20S15T

1½" NST (NH) HA20S15F
2½" NST (NH) HA20S25F

2" NPT 2½" NST (NH) HA20T25F
2" NST (NH) 2½" NST (NH) HA2025F

2½" NPSH

1" NPT HA25S10T
1½" NPSH HA25S15S
1½" NPT HA25S15T

1½" NST (NH) HA25S15F
2½" NST (NH) HA25S25F

2½" NST (NH)

¾" GHT HA2576
¾" NPT HA2575T
1" NPSH HA2510

1" NST (NH) HA2510F
1" NPT HA2510T

1½" NPSH HA2515
1½" NST (NH) HA2515F

1½" NPT HA2515T
2" NPSH HA2520

2" NST (NH) HA2520F
2" NPT HA2520T

2½" NPSH HA2525
2½" NST (NH) HA2525F

2½" NPT HA2525T
3" NPSH HA2530

3" NST (NH) HA2530F
3" NPT HA2530T

3" NPSH 2½" NST (NH) HA30S25F
2½" NPT HA30S25T

3" NST (NH)
1½" NPSH HA3015S

1½" NST (NH) HA3015F
2½" NST (NH) HA3025F

4" NST (NH) 2½" NST (NH) HA4025F
4½" NST (NH) 2½" NST (NH) HA4525F

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.
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Adaptadores para Hidrante - Oreja de Balancín

reductor - cromado

misma medida

reductor

Adaptador Hembra x Macho - Manija Larga
Estilo N56

1 Hembra NST (NH) x Macho NPT

Hembra NST (NH) Macho NST (NH) Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

4" 2½" N56-40F25F
4½" 4" N56-45F40F
5" 2½" N56-50F25F

6" 4½" N56-60F45F
6" N56-60F60T 1

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.

Características:

• Acabado: -P pulido o -C cromado
• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Rsoca Hembra Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

1½" NST (NH)

¾" NST (NH) RHA1576
1" NST (NH)
1" NST (NH)

1" NPT

RHA1510
RHA1510F
RHA1510T

1½" NPSH
1½" NST (NH)

1½" NPT

RHA1515
RHA1515F
RHA1515T

2" NPSH
2½" NST (NH)

RHA1520
RHA1525F

1½" NPSH

¾" NPT RHA15S75T
1" NPSH RHA15S10
1" NPT RHA15S10T

1½" NST (NH) RHA15S15F
1½" NPT RHA15S15T

1½" NPT 1½" NST (NH) RHA15T15F
2" NST (NH) 2½" NST (NH) RHA2025F

2½" NST (NH)

¾" GHT RHA2576
1" NPSH RHA2510

1" NST (NH) RHA2510F
1" NPT RHA2510T

1½" NPSH RHA2515
1½" NST (NH) RHA2515F

1½" NPT RHA2515T
2" NST (NH) RHA2520F

2" NPT RHA2520T
2½" NPT RHA2525T
3" NPT RHA2530T

2½" NPSH 1½" NPSH RHA25S15
1½" NST (NH) RHA25S15F

2½" NPT 2½" NST (NH) RHA25T25F
3" NST (NH) 2½" NST (NH) RHA3025F
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Adaptador Hazmat - Oreja de Perno

Característica:

•	 Divide	el	fl	ujo	sencillo	en	doble

Hembra NST Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

1½" (2) ¾" GHT HHA1576
2½" (2) ¾" GHT HHA2576

Adaptador Hembra x Macho con Tuerca Hexagonal

incrementador

misma medida

reductor

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.

Característica:

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

La tabla continua en la siguiente página

Rosca Hembra Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

¾" GHT 1" NPT FM7610T
1" NPSH ¾" GHT FM10S76

1" NPT

¾" GHT FM1076
1" NPSH FM1010

1" NST (NH) FM1010F
1½" NPSH FM1015

1½" NST (NH) FM1015F
1" NST (NH) 1" NPT FM10F10T

1½" NPT
1½" NPSH FM1515

1½" NST (NH) FM1515F
2½" NST (NH) FM1525F

1½" NST (NH)

1½" NPSH FM15F15S
1½" NPT FM15F15T
2" NPT FM15F20T

2½" NPT FM15F25T
2½" NST (NH) FM15F25F
1½" NST (NH) FM15F15F

1½" NPSH
1½" NST (NH) FM15S15F

1½" NPT FM15S15T
2" NPT FM15S20T

2" NPSH

1½" NPSH FM20S15
1½" NST (NH) FM20S15F

1½" NPT FM20S15T
2" NPT FM20S20T

2½" NST (NH) FM20S25F

2" NPT

1½" NPSH FM2015
1½" NST (NH) FM2015F

2" NPSH FM2020
2½" NST (NH) FM2025F

2½" NST (NH)

¾" NPT FM25F75T
1" NPT FM25F10T

1½" NST (NH) FM25F15F
1½" NPT FM25F15T
2" NPT FM25F20T

2½" NPT
1½" NST (NH) FM2515F

2½" NPSH FM2525
2½" NST (NH) FM2525F
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Adaptador Salida Macho Sencilla con Tuerca HexagonalAdaptador Salida Macho Sencilla con Tuerca Hexagonal

cromado

pulidopulido

Aplicación:

• Se utiliza para conectar mangueras a tomas para incendios o rociadores

Características:

• Acabado: -P pulido o -C cromado
• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Hembra NPT Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

2½" 2½" NST (NH) MOC250F-P
2½" NST (NH) MOC250F-C

3"
2½" NST (NH) MOC3025F-P
2½" NST (NH) MOC3025F-C
3" NST (NH) MOC300F-P

Adaptador Hembra x Macho con Tuerca Hexagonal

incrementador

misma medida

reductor

Esta tabla es continuación de la página anterior

Rosca Hembra Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

2½" NST (NH)

2½" NST (NH) FM25F25F
2½" NPT FM25F25T

3" NST (NH) FM25F30F
3" NPT FM25F30T

2½" NPSH FM25F25S
2½" NPT 2½" NPT FM2525T

2½" NPSH 2½" NST (NH) FM25S25F
2½" NPT FM25S25T

3" NPT
2½" NST (NH) FM3025F

2½" NPT FM3025T
3" NST (NH) FM3030F

3" NST (NH)
2½" NST (NH) FM30F25F

2½" NPT FM30F25T
3" NPT FM30F30T

3" NPSH 2½" NST (NH) FM30S25F

4" NPT
2½" NST (NH) FM4025F
4" NST (NH) FM4040F

4½" NST (NH) FM4045F
4" NST (NH) 4" NPT FM40F40T

4½" NST (NH) 4" NPT FM45F40T
6" NPT 6" NST (NH) FM6060F

6" NST (NH) 6" NPT FM60F60T

Adaptador de Policarbonato para Hidrantes - Oreja de Balancín
Características:

• Utilice con agua
• Presión máxima de trabajo: 100 PSI a 70°F (21°C)

Rosca Hembra Rosca Macho Policarbonato
# de Parte

1½" NPSH 1½" NST (NH) POLYHA15S15F

2½" NST (NH)

¾" GHT POLYHA2576
1½" NPSH POLYHA2515

1½" NST (NH) POLYHA2515F
2" NPT POLYHA2520T
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Adaptadores Hembra x Macho - Oreja de Balancín
Estilo N37

reductor

misma medida

incrementador

Rosca Hembra Rosca Macho Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

¾" GHT

1" NST (NH) N37-07G10F
1" NPSH N37-07G10S
1" NPT N37-07G10T

1½" NST (NH) N37-07G15F
1½" NPSH N37-07G15S

1" NST

¾" GHT N37-10F07G
1" NPSH N37-10F10S
1" NPT N37-10F10T

1½" NST (NH) N37-10F15F
1½" NPSH N37-10F15S

2½" NST (NH) N37-10F25F

1" NPSH

¾" GHT N37-10S07G
¾" NPSH N37-10S07S

1" NST (NH) N37-10S10F
1" NPT N37-10S10T

1½" NST (NH) N37-10S15F
1½" NPSH N37-10S15S

1" NPT 1" NST N37-10T10F

1½" NST (NH)

¾" GHT N37-15F07G
¾" NPT N37-15F07T

1" NST (NH) N37-15F10F
1" NPSH N37-15F10S
1" NPT N37-15F10T

1½" NST (NH) N37-15F15F
1½" NPSH N37-15F15S
1½" NPT N37-15F15T
2" NPT N37-15F20T

2½" NST (NH) N37-15F25F

1½" NPSH

¾" GHT N37-15S07G
1" NST (NH) N37-15S10F

1½" NST (NH) N37-15S15F
1½" NPT N37-15S15T
2" NPT N37-15S20T

1½" NPT
1½" NST (NH) N37-15T15F

1½" NPSH N37-15T15S
2½" NST (NH) N37-15T25F

2" NPSH

¾" GHT N37-20S07G
1½" NST (NH) N37-20S15F

1½" NPSH N37-20S15S
2" NPT N37-20S20T

2½" NST (NH) N37-20S25F

2" NPT
1½" NST (NH) N37-20T15F

1½" NPSH N37-20T15S
2½"NST (NH) N37-20T25F

La tabla continua en la página siguiente

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.
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reductor

misma medida

incrementador

Adaptador Hembra x Macho - Oreja de Balancín (continuado)
Estilo N37

Rosca Hembra Rosca Macho Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

2½" NST (NH)

¾" GHT N37-25F07G
¾" NPT N37-25F07T
1" NPT N37-25F10T

1½" NST (NH) N37-25F15F
1½" NPSH N37-25F15S
1½" NPT N37-25F15T
2" NPT N37-25F20T

2½" NST (NH) N37-25F25F
2½" NPSH N37-25F25S
2½" NPT N37-25F25T

3" NST (NH) N37-25F30F
3" NPT N37-25F30T

2½" NPSH
1½" NPSH N37-25S15S

2½" NST (NH) N37-25S25F
2½" NPT N37-25S25T

2½" NPT
1½" NPSH N37-25T15S

2½" NST (NH) N37-25T25F
3" NPT N37-25T30T

3" NST (NH)
1½" NST (NH) N37-30F15F
2½" NST (NH) N37-30F25F

3" NPT N37-30F30T
2½" NST (NH) N37-30S25F

3" NPT 2½" NST (NH) N37-30T25F
2½" NPT N37-30T25T

4" NST (NH)

2½" NST (NH) N37-40F25F
4" NST (NH) N37-40F40F

4" NPT N37-40F40T
6" NST (NH) N37-40F60F

4" NPT
2½" NST (NH) N37-40T25F
4" NST (NH) N37-40T40F

4½" NST (NH) N37-40T45F

4½" NST (NH)

2½" NST (NH) N37-45F25F
4" NST (NH) N37-45F40F

4" NPT N37-45F40T
5" NST (NH) N37-45F50F

5" NST (NH)
4½" NST (NH) N37-50F45F

5" NPT N37-50F50T
6" NST (NH) N37-50F60F

5" NPSH 6" NST (NH) N37-50S60F
5" NPT 5" NST (NH) N37-50T50F

6" NST (NH)
4" NPT N37-60F40T

5" NST (NH) N37-60F50F
6" NPT N37-60F60T

6" NPT 4" NST (NH) N37-60T40F
6" NST (NH) N37-60T60F

Esta tabla es continuación de la página anterior

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.
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Adaptador Giratorio Hembra x Macho
Oreja de Perno

Oreja de Balancín

Adaptador Americano Giratorio Hembra x Macho

Hembra
NST (NH) Macho NPT Latón Fundido

# de Parte
1½" 1½" SM150F

2½"

1½" SM25F15T
2" SM25F20T

2½" SM250F
3" SM25F30T

4" 4" SM400F

Hembra
NPSH Macho NPT Latón Fundido

# de Parte
1½" 1½" SM150S
2" 2" SM200S

2½" 2½" SM250S

Hembra Macho
NST (NH) 

Latón Fundido
# de Parte

1½" NPSH 1½" SM15S15F
2½" NST (NH) 3" SM25F30F

Hembra Macho
NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" NST (NH) 1½" RSM150F
1½" NPSH 1½" RSM150S

2½" NST (NH)
2" RSM25F20T

2½" RSM250F
3" RSM25F30T

Hembra NST (NH) 
Giratoria

Macho
NPT

Latón Fundido
# de Parte

1½" 1½" SM150F-D

2½"
2½" SM250F-D
2" SM25F20T-D
3" SM25F30T-D

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.
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Macho Oreja de Balancín - Succión con Malla de Polietileno

Macho Oreja de Balancín - Succión con Malla de Zinc

Característica:

• Toma de succión con colador

Hembra
NST (NH) Macho NPT Latón Fundido

# de Parte

2½"
2" RSMSA25F20T

2½" RSMSA250F
3" RSMSA25F30T

Característica:

•	 Toma	de	succión	con	colador	-	excelente	para	utilizar	antes	de	preventores	de	contrafl	ujo

Hembra
NST (NH) Macho NPT Latón Fundido

# de Parte

2½"
2" RSMSA25F20T-Z

2½" RSMSA250F-Z
3" RSMSA25F30T-Z

Macho Oreja de Balancín - Succión con Malla de Polietileno

Característica:

• Toma de succión con colador

Hembra
NST (NH) Macho NPT Aluminio

# de Parte

2½" 2" ARSMSA25F20T
2½" ARSMSA250F
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Adaptador Giratorio Hembra x Macho - Manija Larga
Estilo N54L

Adaptador Giratorio Hembra x Macho - Oreja de Balancín
Estilo N54

Hembra Giratoria Macho Rígido Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

1½" NST (NH)
1½" NST (NH) N54-15F15F

1½" NPT N54-15F15T
2½" NST (NH) N54-15F25F

1½" NPSH 1½" NPSH N54-15S15S
1½" NPT N54-15S15T

2½" NST (NH)

1½" NST (NH) N54-25F15F
1½" NPT N54-25F15T
2" NPT N54-25F20T

2½" NST (NH) N54-25F25F
2½" NPT N54-25F25T
3" NPT N54-25F30T

2½" NPSH 2" NPT N54-25S20T
3" NPSH 3" NPT N54-30S30T

4" NST (NH)
4" NST (NH) N54-40F40F

4" NPT N54-40F40T
6" NST (NH) N54-40F60F

4½" NST (NH) 4" NPT N54-45F40T
6" NPT N54-45F60T

6" NST (NH) 6" NPT N54-60F60T

Hembra NST Rosca Macho Extrusión Aluminio Anodizado
# de Parte

2½" 2½" NST (NH) N54L-25F25F
4" 6" NST (NH) N54L-40F60F

4½" 4" NPT N54L-45F40T

6"
4" NPT N54L-60F40T

5" NST (NH) N54L-60F50F
6" NPT N54L-60F60T



Conexiones y Mangueras Contra Incendio

DSC2020

P P

Dixon Valve & Coupling Co., Llame al 800-00-DIXON en México
ó al 410-810-7585 en los Estados Unidos de América.

702

P P
C

on
ex

io
ne

s 
y 

M
an

gu
er

as
C

on
tra

 In
ce

nd
io

Adaptador Macho con Hexagono

misma medida

incrementador

reductor

Característica:

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Rosca Macho Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

¾" NPT 1½" NPSH DMH7515
1½" NST (NH) DMH7515F

1" NPT

¾" GHT DMH1076
1" NPSH DMH1010

1" NST (NH) DMH1010F
1½" NPSH DMH1015

1½" NST (NH) DMH1015F
2½" NST (NH) DMH1025F

1½" NPSH 1½" NPSH DMH15S15S

1½" NPT

1" NPSH DMH1510
1" NST (NH) DMH1510F
1½" NPSH DMH1515
1½" NPT DMH1515T

1½" NST (NH) DMH1515F
2" NPSH DMH1520

2½" NST (NH) DMH1525F

1½" NST (NH)
1½" NPSH DMH15F15S

1½" NST (NH) DMH15F15F
2½" NST (NH) DMH15F25F

2" NPT

1½" NPSH DMH2015
1½" NST (NH) DMH2015F

2" NPSH DMH2020
2½" NPSH DMH2025

2" NPT DMH2020T
2½" NST (NH) DMH2025F

2½" NPT

1½" NPSH DMH2515
1½" NST (NH) DMH2515F

2" NPSH DMH2520
2½" NPSH DMH2525

2½" NST (NH) DMH2525F
2½" NPT DMH2525T
3" NPSH DMH2530
3" NPT DMH2530T

3" NST (NH) DMH2530F

2½" NST (NH) 2½" NST (NH) DMH25F25F
3" NST (NH) DMH25F30F

3" NPT

2½" NPSH DMH3025
2½" NST (NH) DMH3025F

3" NPSH DMH3030
3" NST (NH) DMH3030F

3" NPT DMH3030T
4" NPT 4" NPSH DMH4040

4" NST (NH) 4" NST DMH40F40F

4" NPT
4" NST (NH) DMH4040F

4½" NST (NH) DMH4045F
4" NPT DMH4040T

5" NPT 5" NST (NH) DMH5050F

6" NPT

4½" NST (NH) DMH6045F
6" NST (NH) DMH6060F

6" NPSH DMH6060
6" NPT DMH6060T

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
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Adaptador Macho Doble

Oreja de Perno

Oreja de Balancín

Característica:

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon

Adaptador Americano Macho con Hexagono

misma medida

incrementador

reductor

Rosca Macho Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

1½" NST (NH) 1½" NST (NH) DMP1515F
1½" NPT DMP15F15T

1½" NPSH 1½" NPSH DMP1515
1½" NPT DMP15S15T

1½" NST (NH) 1½" NPSH DMP15F15S

2½" NST (NH)
2½" NST (NH) DMP2525F

2½" NPSH DMP25F25S
2½" NPT DMP25F25T

2½" NPSH 2½" NPSH DMP2525

Rosca Macho Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

1½" NST (NH)
1½" NST (NH) DMR1515F

1½" NPT DMR15F15T
1½" NPSH DMR15F15S

1½" NPSH 1½" NPSH DMR1515
1½" NPT DMR15S15T

2½" NST (NH) 2½" NST (NH) DMR2525F
2½" NPSH 2½" NPSH DMR2525

Característica:

• Otras	confi	guraciones	disponibles	sobre	pedido,	contacte	a	Dixon®

Rosca Macho Rosca Macho Latón Fundido
# de Parte

1" NPT 1" NST (NH) DMH1010F-D
1½" NST (NH) DMH1015F-D

1½" NPT
1½" NPSH DMH1515-D

1½" NST (NH) DMH1515F-D
2½" NST (NH) DMH1525F-D

1½" NST (NH)
1½" NST (NH) DMH15F15F-D

1½" NPSH DMH15F15S-D
2½" NST (NH) DMH15F25F-D

2" NPT
1½" NST (NH) DMH2015F-D

2" NPSH DMH2020-D
2½" NST (NH) DMH2025F-D

2½" NPT 1½" NST (NH) DMH2515F-D
2½" NST (NH) DMH2525F-D

2½" NST (NH) 2½" NST (NH) DMH25F25F-D

3" NPT 2½" NST (NH) DMH3025F-D
3" NST (NH) DMH3030F-D

4" NPT 4½" NST (NH) DMH4045F-D
6" NPT 6" NST (NH) DMH6060F-D
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Leva y Ranura x NST

Medida de Adaptador Hembra NST
(NH)

Aluminio
# de Parte

1½" 1½" G150-A-ALNST
2½" 2½" G250-A-ALNST
3" 2½" 3025-A-ALNST

Características:

• Adaptador de aluminio cubierto de polvo
• Para succión y descarga de baja presión solamente
•	 Otras	medidas,	confi	guraciones	y	materiales	disponibles,	contacte	a	Dixon

Tipo B x Macho NST (NH)

Tipo D x Hembra NST (NH)

Tipo F x Macho NST (NH)

Medida de Adaptador Macho NST (NH) Aluminio
# de Parte

1½" 1½" G150-F-ALNST
2" 2½" 2025-F-ALNST

2½" 2½" G250-F-ALNST
3" 2½" 3025-F-ALNST

Tipo A x Hembra NST (NH)

Medida de Acople Macho NST (NH) Aluminio
# de Parte

1½" 1½" G150-B-ALNST
2" 1½" 2015-B-ALNST

2½" 2½" G250-B-ALNST
3" 2½" 3025-B-ALNST

Característica:

• Sellos Buna estándar

Medida de Acople Hembra NST (NH) Aluminio
# de Parte

1½" 1½" G150-D-ALNST
2" 2½" 2025-D-ALNST

2½" 2½" G250-D-ALNST
3" 2½" 3025-D-ALNST

Característica:

• Sellos Buna estándar
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Oreja de Balancín

Tapas de Latón

Tapas de Prueba de Latón

Características:

• Acabado: -P pulido, -C cromado
• NO es para aplicaciones de presión - para protección de sedimento y roscas solamente

Rosca NST (NH) Latón Fundido
# de Parte

1½"
FC150F
FC150F-P
FC150F-C

2" FC200F

2½"
FC250F
FC250F-P
FC250F-C

3" FC300F
4" FC400F

4½" FC450F
6" FC600F

Rosca NPSH Latón Fundido
# de Parte

1½" FC150
2" FC200

2½" FC250
3" FC300
4" FC400
6" FC600

Característica:

• Acabado: -P pulido, -C cromado

Rosca NST (NH) Latón Fundido
# de Parte

1" RFC100F
1½" RFC150F

2½" RFC250F
RFC250F-C

Rosca NPSH Latón Fundido
# de Parte

¾" RFC075
1" RFC100

1½" RFC150
2" RFC200

2½" RFC250

Características:

•	 Puerto	de	purga	⅛"	NPT
• Puerto de drenaje ¼" NPT

Rosca NST (NH) Latón
# de Parte

2½" NST250TC

Oreja de Perno
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Tapas de Aluminio con Cable

Manija Larga

Tapas para Prueba de Aluminio

Características:

•	 Otras	confi	guraciones	disponibles,	contacte	a	Dixon	para	más	información,	no	todas	las		
	 confi	guraciones	se	encuentran	en	stock
• Cable de aluminio aeronáutico recubierto incluido

Medida Rosca Aluminio Recubierto Extruido
# de Parte

1"

NST (NH)

CAP100F-C
1½" CAP150F-C
2" CAP200F-C

2½" CAP250F-C
3" CAP300F-C
4" CAP400F-C

4½" CAP450F-C
5" CAP500F-C
6" CAP600F-C
1"

NPSH

CAP100S-C
1½" CAP150S-C
2" CAP200S-C

2½" CAP250S-C

Rosca NST (NH) Aluminio Recubierto Extruido
# de Parte

4" CAP400F-C-LH
4½" CAP450F-C-LH
5" CAP500F-C-LH
6" CAP600F-C-LH

Característica:

• Se envía con perno y tapa ¼" NPT

Medida Rosca Aluminio
# de Parte

1½"

NST (NH)

CAP150FABS
2" CAP200FABS

2½" CAP250FABS
3" CAP300FABS
4" CAP400FABS

4½" CAP450FABS
5" CAP500FABS
6" CAP600FABS

1½"

NPSH

CAP150SABS
2" CAP200SABS

2½" CAP250SABS
3" CAP300SABS
4" CAP400SABS

4½" CAP450SABS
5" CAP500SABS
6" CAP600SABS

Oreja de Balancín
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Tapa Universal

Tapón con Cadena

Tapa de Hidrante

Tapa Presurizable con Cadena

Tapas de Termoplástico

Aplicación: 

• Previene la entrada de material externo y protege las salidas macho en válvulas e hidrantes

Característica:

• NO es para presurizar

Medida Rosca Policarbonato
# de Parte

1½" NPSH PFCW150
NST (NH) PFCW150F

2" NPSH PFCW200
2½" NST (NH) PFCW250F
3" NST PFCW300F

Característica:

• Puede ser presurizado a 300 PSI

Medida Rosca Policarbonato
# de Parte

2½" NST (NH) PFC250F

Características:

•	 1⅛"	tuerca	pentagonal	con	purga
• Empaque no incluido

Rosca NST (NH)  Policarbonato
# de Parte

2½" PFCW250F-Y
4" PFCW400F-Y

4½" PFCW450F-Y

Características: 

•  Tapa universal push-on / pull-off protege a las roscas agarrándose de la válvula o la salida 
del	interior	de	la	vía	de	fl	ujo

• NO es para presurizar

Medida Policarbonato
# de Parte

2½" PFC250U
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Tapa Estadounidense - Oreja de Perno

Tapas para Hidrante

IHC250F

IHC450F

Característica:

•  Otras medidas, roscas y acabados disponibles, contacte a Dixon para más información

Medida Rosca Latón
# de Parte

1½"  NST (NH) FC150F-D
2½" FC250F-D

Nota: las cadenas con ganchos S se encuentran en la página 80.

Características:

• Tapa pentagonal para hidrante
• Se envía con cadena y anillo

Medida Rosca Hierro
# de Parte

2½" NST (NH) IHC250F
4½" NST (NH) IHC450F

Nota: las cadenas con ganchos S se encuentran en la página 708.

Tapas Especiales

Tapas Rompibles

Aluminio

Aplicación:

•  Previene la entrada de materiales externos y protege las roscas hembra de las conexiones

Característica:

• Utilizado en hembras de oreja de perno

Medida Policarbonato
# de Parte

2½" PBC250

Policarbonato

Características:

• Para utilizar con conexiones del departamento de bomberos
• Previene la entrada de materiales externos y protege las roscas hembra de las conexiones
• Las orejas rompibles permiten una conexión de manguera rápida
• Dos horquillas con tuerca para Conexión giratoria de oreja de perno
• Acabado pintura roja

Medida Aluminio
# de Parte

2½" ABC250
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Tapa “Adjust-A-Plug”

Tapones FDC

Características:

• Tapa de policarbonato rojo para conexiones giratorias hasta 2½”
• Dos placas de metal ajustables instaladas en la parte trasera de la tapa puede embonar con  
 las roscas locales
• La tapa puede ser fácilmente removida con una llave espaciadora 

Policarbonato
# de Parte
PAP250

Tapas con Cable - Oreja de Balancín

Tapas con Manómetro de Prueba

frente

traserotrasero

Característica:

• -NC: sin opción de cable

Medida
Aluminio Recubierto Extruido

NST (NH) # de Parte NPSH # de Parte
1½" PLUG150F-C PLUG150S-C
2½" PLUG250F-C PLUG250S-C
3" PLUG300F-C PLUG300S-C
4" PLUG400F-C ---

4½" PLUG450F-C ---
5" PLUG500F-C ---
6" PLUG600F-C ---

Aplicación:

Utilizado para probar mangueras o presión estática en hidrantes o camiones

Características:

• Oreja de balancín giratoria
• Purga para liberar presión
• Se envía con un manómetro 0-300 PSI de glicerina de diámetro 3½" 

Rosca NST (NH)  Aluminio Recubierto
# de Parte

1½" AFC150F-TGWP
2½" AFC250F-TGWP

Tapas Especiales

Características:

• Embona con el estándar 2½" NST (NH) Hembra giratoria
• Comprende un amplio rango de temperaturas de -4°F a 200°F (-20°C a 93°C)
•	 1⅛"	tuerca	pentagonal	con	agujero	de	purga	para	drenaje
• Removido del acople con llave para hidrante ajustable

Medida Rosca Policarbonato
# de Parte

1½" NST (NH) PP150F
2½" NST (NH) PP250F
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Oreja de Balancín

Tapas de Latón

Tapones - Oreja de Perno

Características:

• Acabado: -P pulido, -C cromado
• NO es para aplicaciones de presión - para sedimento y protección de roscas solamente

Rosca NST (NH) Latón Fundido
# de Parte

1½"
FP150F
FP150F-P
FP150F-C

2½"
FP250F
FP250F-P
FP250F-C

3" FP300F
4" FP400F

4½" FP450F

Rosca NPSH Latón Fundido
# de Parte

1½" FP150
2½" FP250

Característica:

• Acabado: -P pulido, -C cromado

Rosca NST (NH)  Latón Fundido
# de Parte

1½" RFP150F
2½" RFP250F

Rosca NST (NH) Latón
# de Parte

1½" FP150F-D
2½" FP250F-D

Oreja de Perno

Giratorias de Latón de Reemplazo y Accesorios

Partes de Reemplazo

Características:

• Giratorias de latón de reemplazo para conexiones de bombero Dixon
• La giratoria viene con empaque, tornillo y balines necesarios para instalarse en el acople
• Otras	confi	guraciones	disponibles,	contacte	a	Dixon	para	más	información

• 2½" requiere 50 balines, 3" requiere 58 balines

Medida Rosca Hembra Latón
# de Parte

2½"
NPSH (2.84x8) PSNP250S

NST (NH) (3.07x7.5) PSNP250NST
NYC/BA (3.00x8) PSNP250NYC

3" NST (NH) PSNP300NST

Descripción # de Parte
empaque 2½" SW250
empaque 3" SW300F

balines 4600300001
tornillo 46011004184600300001
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Adaptador Storz x Hembra Rígida - FSA

Storz x NST (NH) Hembra

Storz x NPT Hembra

Storz x NPSH Hembra

Características:

• para usar donde un acople de seguridad sin-válvula es requerido
•  componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1
• empaques Buna-N
• presión de trabajo: 150 PSI a 70°F (21°C)

• ensamble de manija de seguridad de aluminio fundido en medidas 4", 5" y 6"

Medida Storz Hembra NST (NH) Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

1½" 1½" FSA1515F

2" 1½" FSA2015F
2½" FSA2025F

2½" 2½" FSA2525F
3" 2½" FSA3025F

4"

2½" FSA4025F
3" FSA4030F
4" FSA4040F

4½" FSA4045F
5" FSA4050F
6" FSA4060F

5"

2½" FSA5025F
3" FSA5030F
4" FSA5040F

4½" FSA5045F
5" FSA5050F
6" FSA5060F

6" 6" FSA6060F

Medida Storz Hembra NPT Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

1½" 1" FSA1510T
1½" FSA1515T

2" 1½" FSA2015T
2" FSA2020T

2½"

1½" FSA2515T
2" FSA2520T

2½" FSA2525T
3" FSA2530T

3" 3" FSA3030T

4"
3" FSA4030T
4" FSA4040T
6" FSA4060T

5"

3" FSA5030T
4" FSA5040T
5" FSA5050T
6" FSA5060T

6" 4" FSA6040T
6" FSA6060T

Medida Storz Hembra NPSH Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

1½" 1½" FSA1515S
2" 1½" FSA2015S

2½" 2½" FSA2525S
4" 4" FSA4040S

•	 Todos	los	adaptadores	se	fabrican	bajo	las	especifi	caciones	Dixon
• Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en las páginas 744.
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Adaptador Storz x Hembra Giratoria - Oreja de Balancín / Manija Larga - SFSA
Características:

•  Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1
• Empaques Buna-N
• Presión de trabajo: 150 PSI a 70°F (21°C)

• Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4", 5" y 6"

Storz x Hembra NST (NH) Giratoria

Storz x Hembra NPSH

Storz x Hembra NST (NH) Giratoria - Manija Larga

Medida Storz Hembra NST (NH) 
Giratoria

Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

2½" 2½" SFSA2525F
3" 2½" SFSA3025F

4"

2½" SFSA4025F
3" SFSA4030F
4" SFSA4040F

4½" SFSA4045F
6" SFSA4060F

5"

2½" SFSA5025F
4" SFSA5040F

4½" SFSA5045F
6" SFSA5060F

6" 6" SFSA6060F

Medida Storz Hembra NPSH 
Giratoria

Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

2½" 2½" SFSA2525S
3" 3" SFSA3030S
4" 4" SFSA4040S
5" 6" SFSA5060S

Medida Storz Hembra NST (NH) 
Giratoria

Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

4" 4½" SFSA4045F-LH
5" 4" SFSA5040F-LH
5" 4½" SFSA5045F-LH
6" 6" SFSA6060F-LH
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Adaptador Storz x Macho Rigido - MSA 
Storz x Macho NST (NH) 

Storz x Macho NPT

Storz x Macho NPSH

1½" x 1½"

Medida Storz Macho NST (NH) Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

1½" 1½" MSA1515F
2" 1½" MSA2015F

2½" 2½" MSA2525F
3" 2½" MSA3025F

4"
2½" MSA4025F
4" MSA4040F

4½" MSA4045F

5" 2½" MSA5025F
5" MSA5050F

Medida Storz Rosca Macho NPT Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

1½" 1½" MSA1515T
2" 1½" MSA2015T

2½"
2" MSA2520T

2½" MSA2525T
3" MSA2530T

3" 3" MSA3030T

4" 4½" MSA4025T
4" MSA4040T

5" 4" MSA5040T
6" 6" MSA6060T

Medida Storz Rosca Macho NPSH Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

1½" 1½" MSA1515S
2" 1½" MSA2015S
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Codo 30º Storz x Hembra Giratoria - Oreja de Balancín - SFSA30

Codo 30º Storz x Hembra Giratoria - Manija Larga - SFSA30

Características:

•  Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1
• Empaques Buna-N
• Presión de trabajo: 150 PSI a 70°F (21°C)

• Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4”, 5” y 6”
• Mallas disponibles para medidas 4" y 5", consulte a Dixon para más información

Medida Storz Hembra NST (NH)
Giratoria

Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

4"
4" SFSA30-4040F
5" SFSA30-4050F
6" SFSA30-4060F

5"

3" SFSA30-5030F
4" SFSA30-5040F

4½" SFSA30-5045F
6" SFSA30-5060F

Brida de Acero al Carbón 150lb. x Storz - NCS-CSF 

Brida de Acero al Carbón 150lb. x Storz con Tapa - NCS-CSF

Brida 150# Storz Acero al Carbón
# de Parte

4" 5" NCS-CSF-STZ450
6" NCS-CSF-STZ460

5"
4" NCS-CSF-STZ540
5" NCS-CSF-STZ550
6" NCS-CSF-STZ560

6"
4" NCS-CSF-STZ640
5" NCS-CSF-STZ650
6" NCS-CSF-STZ660

• Para dimensiones de brida, diagramas y otra información, consulta a dixonvalve.com

Brida 150# Storz Acero al Carbón
# de Parte

5" 6" NCS-CSF-STZ650C
6" 6" NCS-CSF-STZ660C

• Para dimensiones de brida, diagramas y otra información, consulta a dixonvalve.com.

• Arandelas de Reemplazo se encuentran en la página 744.

Características:

•  Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1
• Empaques Buna-N
• Presión de trabajo: 150 PSI a 70°F (21°C)

• Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4”, 5” y 6”

Medida Storz Hembra NST (NH)
Giratoria

Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

4"
4½" SFSA30-4045F-LH
5" SFSA30-4050F-LH
6" SFSA30-4060F-LH

• Arandelas de Reemplazo se encuentran en la página 744.
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Adaptador Storz x Storz - SSA

Adaptadores de Codo 30º Storz x Storz - SSA30

Características:

•  Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1
• Empaques Buna-N
• Presión de trabajo: 150 PSI a 70°F (21°C)

• Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4”, 5” y 6”

Medida Storz Medida Storz Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

1½" 2" SSA1520
2½" SSA1525

2"
2½" SSA2025
3" SSA2030
4" SSA2540

4" 5" SSA4050
6" SSA4060

5" 6" SSA5060

Características:

•  Componentes anodizados para MIL-A-8625 Tipo III Clase 1
• Empaques Buna-N
• Presión de trabajo: 150 PSI a 70°F (21°C)

• Ensamble de manija de seguridad de aluminio en medidas 4”, 5” y 6”

Medida Storz Medida Storz Aluminio Forjado 6061-T6
# de Parte

5" 5" SSA30-550

Adaptadores de Conversión de Hidrante Storz Dixon

Características:

• Diseñado para adaptarse a roscas 4½” NH encontradas en la mayoría de los hidrantes de  
 conexión Storz
• Asegura al hidrante por medio de 3 pernos posicionados alrededor del borde
• Lado de hidrante: cara de metal a sello a cara con empaque en manguera
•	 Tira	refl	ectora	alrededor	del	borde	para	facilitar	la	locación	nocturna

Medida # de Parte

5" Storz x 41/2" NH (NST) SHA5045F
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Tapas Storz

Empaques Storz

Accesorios Storz

Platos de Montaje Roscados Storz (Bracket)

sello de presión (negro)

sello de succión (gris)

Dispositivo de Cierre Storz

Medida Storz Aluminio Anodizado
# de Parte

1½" - 2½" SMB1525
4" - 5" SMB450

1 ABS incluye purga/llave de paso

Características:

• Medidas 4", 5", 6" se envian con cables
• Medidas 1½", 2", 2½", 3" se envian con cadenas

Medida Storz Aluminio
# de Parte

1½" SC150-NL
2" SC200-NL

2½" SC250-NL
3" SC300-NL
4" SC400-NL

4" ABS SC400ABS 1

5" SC500-NL
5" ABS SC500ABS 1

6" SC600-NL

Características:

• Las caras de los empaques deben permanecer libres de arena, sedimento, etc. y lubricarse  
 con grasa de O-ring o silicon
• Los sellos de presión tiene cara plana
• Los sellos de succión tienen cara bordada

1 El empaque puede ser utilizado en ambos succión y presión

Medida Storz Buna-N
Presión # de Parte

Buna-N
Succión # de Parte

1½" SGS150-NL 1 SGS150-NL
2" SGP200 SGS200-NL

2½" SGP250 SGS250-NL
3" SGP300 SGS300-NL
4" SGP400 SGS400-NL
5" SGP500 SGS500-NL
6" SGS600-NL 1 SGS600-NL

Descripción # de Parte

Cierre metálico utilizado en medidas 4" y 5" 
Storz con resorte, tornillo y arandela LOCKINGDEVICE
Cierre metálico utilizado en medidas 6" Storz 
con resorte, tornillo y arandela LOCKINGDEVICE6
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Llave de Gancho Universal

Universal

Llave de Gancho tipo Agujero

Hidrante Storz

Llave de Gancho Plegable de Bolsillo

Hidrante Ajustable

PSW

PSW-B

PSW-Z

PSW-Y

Características:

• Para acoples medida ¾" a 3" Oreja de Perno y Oreja de Balancín
•  Incluye cierre para grifo de gas, barra apalancadora y ojal de gancho para cinturón 
•	 	Longitud	total	11⅞"

Aluminio
# de Parte

USW

Características:

• Para acoples Oreja de Perno u Oreja de Balancín medidas 1" - 4½"
•  El mango incluye un cierre para grifo de gas
• Pintura roja epoxica
•  Medida total 11¾"

Hierro
# de Parte

233

Características:

•	 	Diseñada	para	utilizarse	en	acoples	amplifi	cadores	de	¾"	y	1"	
•  Medida total 7½"

AL-MAG 35
# de Parte

HTSW

Características:

• Embona en medidas 4" y 5" Storz
• Cabeza de hierro dúctil
• Manija cromada
• Pinza de bronce manganeso ajustable
• Incluye tuerca ajustable

# de Parte

SAHW

Características:

•  Para tuercas pentagonales hasta 1¾"
•  Llave para pin integrada para oreja de perno y oreja de balancín
• Medida total 16¼"

Material # de Parte

Aluminio PSW
latón PSW-B

zincado PSW-Z
plástico amarillo PSW-Y

Características:

• Embona en acoples de oreja de perno y balancín medidas de ¾" a 3" 
• Una llave compacta que se lleva fácilmente en el bolsillo

Aluminio
# de Parte

AHW

Llaves
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Llave Ajustable “Cola de Cochino” para Hidrante

Llave Ajustable para Servicio Pesado

Llave Ajustable de Dos Cabezas

Llave de 5 Agujeros para Hidrante

Llave de Gancho “Sujeta-Todo”

Característica:

•  Cabeza de doble gancho que ajusta en acoples de oreja de perno o de balancín, tuercas de 
5 caras hasta 1½” de punta a cara, tapas de oreja de balancín de 1½” a 6”, tapas de oreja de 
perno	de	2”	a	4½”	y	tuercas	cuadradas	hasta	1⅛”

# de Parte

AHWPT

Características:

• Para tuercas pentagonales de hidrante hasta 1¾” de punta a cara
• Muesca para tuerca para hidrante de 1¼”
• Llave de gancho para acoples con oreja de perno y de balancín de 1½” a 6”
•	 Cabeza	de	hierro	maleable,	mango	de	acero	platinado	de	⅞”
• Longitud total de 18"

# de Parte Cantidad

189 15

Características:

•	 	Para	tuercas	pentagonales	de	hidrante	hasta	1⅞"	y	cabezas	cuadradas	hasta	1½"
• Embona con acoples de oreja de perno o balancín medidas ¾" - 6", puede ser utilizado en  
 acoples de manija larga
• Cabeza de hierro dúctil con manija de acero cromado
• Pinza de bronce manganeso ajustable
•  Longitud total 19½"

# de Parte

189DH

Características:

•  5 agujeros pentagonales para justar en tamaños comunes de tuercas de hidrante
• Llave de gancho integrada para acoples con oreja de perno o balancín
• Longitud total: 14¼"

Hierro Platinado
# de Parte Cantidad

PHW 25

Características:

• Embona en los acoples de oreja de perno o balancín medida ¾" - 6" 
• Puede ser operado en lugares angostos
• Cuenta con un cierre para grifo de gas en el mango. El mango está diseñado para ajustar  
 bien en mano, permitiendo un agarre positivo del acople

Aluminio
# de Parte

GAW

Llaves Ajustables 
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Llave de Gancho Forestal de Bolsillo

Abrazadera y Llave de Gancho Forestal

Llave de Gancho de Manija Larga para Succión

Hidrante

Aplicación:

• Utilizado en hidrantes, compañías de obras hidráulicas y de construcción

Características:

• Longitud total 15"
• Embona acoples de oreja de perno o balancín hasta 4" 
• Completa con barra para palanca 
• 1¼" llave cuadrada para hidrante

Aluminio A356
# de Parte
DF16-180

Características:

• Embona en los acoples de oreja de perno o balancín medida 2½" 
• Completa con barra para palanca y tuerca de llave 1¼" 
• Llave de oreja / tambor

Aluminio A356
# de Parte
DF16-181

Características:

• Se utiliza en acoples de manija larga, oreja de perno o balancín de 2½" - 6"
• Deslices de extremo abierto sobre mangos largos para apalancamiento mientras la   
 uña ajusta en las orejas de balancín o perno. El otro extremo puede usarse como barra   
 apalancadora
• Construcción de cuerpo en “T” invertida para un peso más ligero y una mejor fortaleza
•  Puede usarse en conexiones Dixon de leva y ranura con oreja de perno u oreja trapezoidal 

de adaptadores de autotanque o en acoples de oreja de perno de 8”
• Longitud total 18¾"

Hierro Platinado
# de Parte

LHW

Características:

• Material: aluminio fundido y latón
• El mango de desconexión permite al usuario operar fácilmente la abrazadera mientras usa  
 guantes
• Para utilizarse con mangueras de 1" y 1½" con presiones hasta 200 PSI
• Cuando se sujeta a la manguera, el dispositivo de bloqueo de latón mantiene en posición  
 segura la abrazadera
• Longitud total 10"

Aluminio Fundido
# de Parte
FHCS150

Características:

•	 FSW1:	para	utilizarse	con	mangueras	de	1"	solamente
•	 FSW2:	para	acoples	de	1"	y	1½"	
• Longitud total 5"
•	 Cumple	con	las	especifi	caciones	USFDA	5100-101C

Aluminio
# de Parte

FSW1
FSW2

Llaves
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Llave de Gancho - Extremo Sencillo

Llaves para Conexiones Storz

Llave de Gancho - Extremo Doble

Llave de Gancho Oreja de Perno - Extremo Sencillo

Estuche con (2) Llaves - Extremo Doble

SZW2-NL

SW-S400

SZW2

SW1530

Llave de Gancho Oreja de Perno - Extremo Doble

Medida Hierro Platinado
# de Parte

2" SW20
2½" SW25
3" SW30
4" SW40
6" SW60

Medida Hierro Platinado
# de Parte

1½", 2" x 2½", 3" SW153

Características:

•	 SW1530	para	medidas	1½"	-	3"	Storz
•	 	SZW2	para	medidas	4"	y	6"	Storz

Medida AL-MAG 35
# de Parte

1½" - 3" SW1530
4" - 6" SZW2

Medidas Material # de Parte

2" - 5" Aluminio SZW2-NL
2" - 5" acero SW-S400

Descripción Material # de Parte

2 llaves Storz (2½" - 5") con bracket Aluminio SWB-2
2 llaves Storz (2½" - 5") con bracket acero SWB-S-2
4 llaves Storz (2½" - 5") con bracket acero SWB-S-4
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Chifl on (Boquilla) Industrial de Latón (Brass)

Chifl on (Boquilla) para Servicio Pesado

Chifl on (Boquillas) Industrial para Lavado

Características:

• Cierre - chorro directo - neblina.
• Rocía con patrón de neblina de 30° - 60° - 90°.
• Incluye amortiguador de choque.
• Listado por UL y aprobado por Factory Mutual para  incendios clase A y B (excepto tamaños marcados).
• Para usarse hasta 175 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).

1 #’s de parte no aprobados  por Factory Mutual.

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Latón (Brass)
# de Parte

¾" GHT --- BFN75GHT 1

¾" NPSH --- BFN75
1" NPSH 36 BFN100

1½" NPSH 85 BFN150
2" NPSH 108 BFN200 1

1" NST (NH) 36 BFN100NST
1½" NST (NH) 85 BFN150NST
2½" NST (NH) 205 BFN250NST 1

Características:

• Cierre - chorro directo - neblina.
• Rocía con patrón de neblina de 30°- 60°- 90°.
• Incluye amortiguador de choque.
• Listado por UL y aprobado por Factory Mutual.
• Para usarse hasta 175 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°F (21ºC).

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Latón (Brass)
# de Parte

1" NPSH --- HFN100
1½" NPSH 88 (+/-12) HFN150
1" NST (NH) --- HFN100NST

1½" NST (NH) 88 (+/-12) HFN150NST

Características:

• Cierre - chorro directo - neblina.
• Rocía con patrón de neblina de  30° - 60° - 90°.
• Incluye amortiguador de choque.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°F (21ºC).

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Latón (Brass)
# de Parte

1½" NPSH 88 (+/-12) WDN150
1½" NST (NH) 88 (+/-12) WDN150NST

Chifl on (Boquilla) Industrial de Alta Presión
Características:

• Cierre - chorro directo - neblina.
• Amortiguador grande de goma con dientes moldeados
• Base moleteada.
• Aprobado por Factory Mutual.
• Presión de operación de 25 PSI a 300 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°F (21ºC).

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Latón (Brass) 
# de Parte

1½" NPSH 117 HPFN150
1½" NST (NH) 117 HPFN150NST
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Chifl on (Boquilla) de Latón (Brass) para Rack

Chifl on (Boquilla) Simple de Latón para Manguera

Chifl on (Boquilla) Global de Latón (Brass) para Rack

Características:

• Latón (brass) con acabado satinado.
• Presión de operación hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°F (21ºC).

Tamaño Rosca Largo Orifi	cio Latón (Brass)
# de Parte

¾" GHT 6" 1/4" BN6
¾" NPSH 6" 1/4" BN7
1" NPSH 8" 5/16" BN10

1¼" NPSH 10" 3/8" BN12
1½" NPSH 10" 1/2" BN15
2" NPSH 12" 9/16" BN20

2½" NPSH 12" 1" BN25
1" NST (NH) 8" 5/16" BN10F

1½" NST (NH) 10" 1/2" BN15F
2½" NST (NH) 12" 1" BN25F

Características:

• Cierre - chorro directo - neblina.
• Rocía con patrón de neblina ajustable desde  30° - 60° - 90°.
• Diseño sin amortiguador de choque.
• Listado por UL para incendios clase A y B 
• Aprobado por Factory Mutual.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°F (21ºC)

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Latón (Brass)
# de Parte

1½" NST (NH) 100 BRN150NST
1½” NPSH 100 BRN150

Características:

• Cierre - chorro directo - neblina.
• Rocía con patrón de neblina ajustable desde 30° - 60° - 90°.
• Diseño sin amortiguador de choque.
• Listado por UL para incendios clase A y B. 
• Aprobado por Factory Mutual.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°F (21ºC).

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Latón (Brass)
# de Parte

1½" NST (NH) 100 BRN150NST-I
1½” NPSH 100 BRN150S-I

Chifl on (Boquilla) de Latón (Brass) para Incendios Eléctricos
Características:

•  Sin chorro recto.
• Desde rocío de niebla 30 °, ajustable a niebla 90º.
• Suministrado con amortiguador.
• Listado por UL para clase C y aprobado por Factory Mutual.
•  Para usarse hasta 175 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70°F (21ºC).
•  La boquilla debe usarse a más de 10 pies de distancia de aparatos y circuitos eléctricos que 

trabajen con más de 250 mil voltios.

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Latón (Brass)
# de Parte

1½" NST (NH) 90 BFNE150NST



Conexiones y Mangueras Contra Incendio

P P

723DSC2020 Dixon Valve & Coupling Co., Llame al 800-00-DIXON en México
ó al 410-810-7585 en los Estados Unidos de América.

P P
C

onexiones y M
angueras

C
ontra Incendio

Set de Tubo U/L con Punta

Punta para Set de Tubo U/L

Características:

• Un componente frecuentemente requerido en mangueras de rack por seguro UL.
• Manija Giratoria.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua). 
• Listado por UL y aprobado por Factory Mutual.
•	 Especificación	rosca	Macho	ULT	2-3/16"	DEM	x	12	HPP.

Tamaño Entrada 
Hembra

Salida 
Macho Orificio Latón (Brass)

# de Parte
2½" NST (NH) ULT 1-1/8" UPP250F

Características:

• Acabado en latón (brass) satinado.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).
• Listado por UL y aprobado por Factory Mutual.

Rosca Orificio Fundición de Latón (Brass)
# de Parte

ULT 1-1/8" UPPT
ULT 1-1/4" UPPT125
ULT 1-1/2" UPPT150
ULT 1-3/4" UPPT175

Tubo solamente UPP250F-SPEC
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Chifl on (Boquilla) para AFFF/Agua Aprobado por la Guardia 
Costera de EE.UU.

Aplicación: 

•  Chifl	on	(boquilla)	diseñado	para	máxima	efi	ciencia	con	AFFF	(Aqueous	Film	Forming	Foams)	o	agua	en	barcos,	plataformas		
fuera de costa y aplicaciones industriales.

Características:

• Hecho de latón (brass) resistente a la corrosión.
• Manija tipo herradura de Zytel® (Nylon).
• Fluye abundantemente sin cerrase. 
• Caudal constante tanto en neblina como chorro directo.
• Amortiguador y mango de hule para mayor protección.  
•  Doble hilera de dientes moldeados para excelente patrón de neblina.
• Combinación de chorro directo y neblina.
•  Presión de operación hasta 100 PSI (solo agua y AFFF) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).

CGSN150F

CGSN151F

Chifl on (Boquilla) Aprobado por la Guardia Costera de EE.UU.
Características:

•	 	Diseñado	de	acuerdo	a	especifi	caciones	de	la	guardia	costera	
de EE.UU. para extinción de incendios con agua aspirada.

•  Equipo requerido para todas las embarcaciones comerciales 
con registro estadounidense.

• Construido de latón (brass) resistente a la corrosión.
•  Combinación de neblina y chorro directo para el combate de 

incendios en embarcaciones.
• Presión de operación hasta 100 PSI (solo agua) a    
 temperatura ambiente 70ºF (21ºC).
• Aplicadores están disponibles bajo pedido especial. Contacte a  
 Dixon para más información.

Tamaño Rosca Flujo Neblina @100 PSI # Aprobación Latón (Brass) # de Parte
1½" NST(NH) 55 GPM 162.027/9/0 CGN150NST 
2½" NST(NH) 108 GPM 162.027/10/0 CGN250NST 

Tamaño Descripción Latón (Brass) # de Parte

1½" Punta de Reemplazo CGN150-TIP
2½" Punta de Reemplazo CGN250-TIP

Rosca
NST (NH) Descripción

Flujo de 
Neblina GPM 

@100 PSI
Aprobación # Latón

# de Parte

1½"
boquilla 95 162.027/13/0 CGSN150F
boquilla c/pistola 95 162.027/14/0 CGSN151F

Rosca
NPSH Descripción

Flujo de 
Neblina GPM 

@100 PSI
Latón

# de Parte

1½"
boquilla 95 CGSN150S
boquilla c/pistola 95 CGSN151S

• Los empaques son bajo orden especial, contacta a Dixon para mas información.
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Características:

•	 Diseño	con	4	orifi	cios	para	perno	en	brida.
• Carrera horizontal de 150°y carrera vertical de160°.
• Pérdida de fricción 10 PSI a 800 GPM (.7 bar a 3030lpm).
•   Aprobado por Factory Mutual.

Monitor de Acero "FirePro™"

Características:

• Construcción de acero al carbón.
• Acabado estándar en rojo epoxico
• Brida 4" ASA 150# de cara realzada.
• Giro horizontal de 360°y vertical de 140°.
• Aprobado por Factory Mutual
• Monitor de 2½" sin costura - tasado a 750 GPM
• Punta de descarga y baleros de acero inoxidable

Monitor Omega™ 

Boquilla de Cambio Rápido (Master Stream)

Características:

• Ajustado de fábrica a 500 GPM.
• Ofrece un cambio rápido desde patrón de chorro directo a neblina.
• Flujo constante.
• Aprobado por Factory Mutual.

Tamaño Rosca Material Peso (lbs) # de Parte
2½" NST (NH) Latón 19 lbs. FP500B
2½" NST (NH) Aluminio --- FP500A

Tamaño Confi	guración	de	
Entrada Salida Vía de 

Agua Flujo Peso (lbs) Acero al Carbón # de Parte

22" x 13" Brida 4" 2½" Macho NST (NH) 2½" 750 GPM 50 lbs. FP475S

Confi	guración	de	
Entrada Salida Vía de Agua Flujo Peso (lbs) Aluminio

# de Parte
3" Brida 2½" Macho NST (NH) 3" 1250 GPM 75 lbs. AK3526-300FL

Boquilla para Monitor
Características:

• Dientes Giratorios.
• Presión de Operación 500 GPM (1900 LPM) cambiable a 300 o 700 GPM9  
 (1140 o 2660 LPM).
• Presión máxima de operación: 100 PSI (solo agua).

Tamaño Rosca 90º Rocío GPM @ 100 
PSI

Latón
# de Parte

2½" NST (NH) NST (NH)                          w AK4450NST
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Chifl on (Boquilla) de Policarbonato Azul para Refi nería

Chifl on (Boquilla) de Policarbonato de Flujo Constante

Empaques

Características:

• Cuerpo de policarbonato rojo con amortiguador de hule, vástago de acero y plástico negro.
• Cierre - chorro directo - niebla.
• Proporciona volumen constante a cualquier ángulo de rocío.
• 1" y 1½" están listadas por  ULC.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).
•  Empaques de reemplazo disponibles (ver abajo).

1 Flujo Estándar   
2 Alto Flujo   

3 Se surte con Manija     
4 No están listados UL

Tamaño Rosca
Rocío a 90°  

GPM @
100 PSI

# de Parte

¾" GHT 8 CFB75GHT 4

1" NPSH 22 CFB100S
1½" NPSH 75 CFB150S 1

1½" NPSH 150 HGCFB150S 2

2" NPSH 75 CFB2015S 1, 4

2" NPSH 150 CFB200S 2, 4

1" NST (NH) 22 CFB100NST
1½" NST (NH) 75 CFB150NST 1

1½" NST (NH) 150 HGCFB150NST 2

2½" NST (NH) 150 CFB250NST 3, 4

2½" NST (NH) 215 HGCFB250NST 2, 4

Características:

• Cuerpo de Nylon azul relleno de vidrio con amortiguador de hule, vástago de acero 
 y plástico negro.
• Resistente a petroquímicos.
• Cierre - chorro directo - neblina.
• Proporciona volumen constante a cualquier ángulo de rocío.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).
• Empaques de reemplazo disponibles (ver abajo).

Tamaño Rosca Rocío 90°  
GPM @ 100 PSI

 # de Parte

1½" NPSH 75 RNB150S
1½" NST (NH) 75 RNB150NST

Características:

•	 Para	usarse	en	boquillas	de	fl	ujo	constante	y	refi	nería.
• Todas las dimensiones son nominales.

Tamaño Tipo de Rosca
Dimensiones Buna -N

D.I. D.E. Espesor # de Parte
1" NPSH .900" 1.270" .125" CFG100S

1½" NPSH 1.510" 1.878" .125" CFG150S
2" NPSH 1.680" 2.340" .156" CFG200S
1" NST (NH) .900" 1.270" .125" CFG100NST

1½" NST (NH) 1.510" 1.906" .125" CFG150NST
2½" NST (NH) 2.250" 3.000" .187" CFG250NST

1" hasta 2"

2½" se surten con manijas
 en CFB25ONST

Chifl on (Boquilla) de Flujo Constante para Trabajo Pesado

Tamaño Rosca GPM @ 100 PSI
Fibra de Vidrio

# de Parte
1½" NPSH 95 CFFR150
1½" NST (NH) 95 CFFR150NST
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Chifl on (Boquilla) de Policarbonato para Neblina

Chifl on (Boquilla) de Policarbonato para Incendios
 Eléctricos

Empaques para Chifl ones (Boquillas) de Neblina

Características:

• Vástago de latón (brass) con tuerca de sujeción.
• Ajustable desde chorro directo hasta neblina. 
• Con orejas en la manga para facilidad de ajuste.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).
• La serie S están aprobadas por Factory Mutual.

1 120° rocío en ¾" y 1"

Aprobado por FM
Serie "SL"

Global

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Cuerpo Policarbonato Cuerpo Policarbonato
# de Parte con 
amortiguador

# de Parte sin 
amortiguador

¾" NPSH 30.9 1 SL075 ---
¾" GHT 30.9 1 SL075GHT ---
1" NPSH 30.9 1 SL100 PFNB100S
1” NST (NH) 30.9 SL100NST ---

1½" NPSH 75 SL150 PFNB150S
1½" NST (NH) 75 SL150NST PFNB150NST

Características:

• Vástago de latón
• Sin chorro recto
•   Abre y cierra en un patrón de niebla de 30° - hasta 120°

Tamaño Rosca Rocío a 75°
GPM @ 100 PSI

Policarbonato
# de Parte con amortiguador

1½" NPS 75 FNBE150S
1½" NST (NH) 75 FNBE150NST

• Todas las dimensiones son nominales

Tamaño Rosca
Dimensiones Buna-N

D.I. D.E. Espesor # de Parte
1" NPS .937" 1.234" .125" FNG100S
1" NPS 1.000" 1.375" .125" HGG100S

1½" NPS 1.500" 1.828" .125" FNG150S
1" NST (NH) .937" 1.281" .125" FNG100NST
1" NST (NH) 1.000" 1.375" .125" HGG100NST

1½" NST (NH) 1.500" 1.906" .125" FNG150NST

Características:

• Policarbonato rojo con vástago de latón (Brass).
• Ajustable desde chorro directo hasta neblina.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).

Tamaño Rosca Rocío a 90°
GPM @ 100 PSI

Policarbonato # de Parte Policarbonato # de Parte
con amortiguador sin amortiguador

¾" GHT ** FNB75GHT ---
¾" NPS 30.9 FNB75S ---
1" NPS 11.4 FNB100S FN100S
1" NPS 30.9 HGB100S ---

1½" NPS 83.6 FNB150S FN150S
1" NST (NH) 11.4 FNB100NST FN100NST
1" NST (NH) 30.9 HGB100NST ---

1½" NST (NH) 83.6 FNB150NST FN150NST

** ¾" GHT descarga @ 100 PSI:
Chorro salida 20 GPM  45° rocío 25.1 GPM 120° rocío 30.9 GPM

FNB150NSTFNB150NST

FN150NST
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Chifl on (Boquilla) de Aluminio con Cierre de Bola - Estilo Apernado

Punta de Aluminio para Chifl ones con Cierre de Bola

Chifl on (Boquilla) con Cierre de Bola

Punta de Latón para Chifl on

Chifl on (Boquilla) para Limpieza Urbana

Características:

• La base giratoria asegura que la manija quede en posición adecuada.
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).

Rosca de la Base Rosca de la Punta Vía de Agua Largo  # de Parte
1½" NST (NH) 1½" NST (NH) 1-3/8" 4¾" BSO150NST

1½” NPSH 1½” NPSH 1-3/8” 4¾” BSO150S
Zytel®  Manija de Reemplazo BSO150-H

Características:

• Construcción ligera de aluminio anodizado.
• Para usarse hasta 200 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).

1	 Otros	tamaños	de	orifi	cio	disponibles.

Tamaño Rosca Orifi	cio	1 Largo   Aluminio
# de Parte

1" NST (NH) ½" 4" ANT100F
1½" NST (NH) ½" 4¾" ANT150F

Características:

• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).

Características:

• Boquilla brinda un patrón de chorro plano, centrado para un lavado de calles.
• Largo: 6¾", ancho: 8½".
• Para usarse hasta 100 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).
• Flujo 300 GPM @ 100 PSI.

Rosca Dirección Latón (Brass)
# de Parte Peso en  Lbs.

2½" NPSH Centro BFSCN250C 8.5
2½" NPSH Izquierda BFSCN250L 8.5
2½" NPSH Derecha BFSCN250R 8.5

Características:

• Construcción ligera de fundición de aluminio con mango tipo pistola.
• Entrada hembra giratoria y salida macho, ambas con cubierta endurecida.
• Máxima presión de operación hasta 200 PSI (solo agua) a temperatura ambiente 70ºF (21ºC).

Tamaño Rosca  Vía de 
Agua

  Aluminio
# de Parte

1½" Hermbra NST (NH) 1½" Macho NST (NH) 1-3/8" ACPSO150F
1½" Hembra NPSH 1½" Macho NPSH 1-3/8" ACPSO150S

Rosca Longitud Orifi	cio Latón Satinado
# de Parte

1" NST (NH) 4¾" ½" BNT100F
1" NPSH 4¾" ½" BNT100S

1½" NST (NH) 4⅜" ½" BNT150F
1½" NPSH 4⅜" ½" BNT150S
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Adaptador de manija para Boquilla

Características:

•  Convierte cualquier boquilla de niebla estándar en una boquilla de niebla de pistola bien 
balanceada y fácil de sostener que facilita el trabajo de mantener las líneas en alta presión.

• Base giratoria de bolas de tiempo completo.
• Resistente a la corrosión.
• Construcción de aluminio tratado térmicamente para un peso mínimo.
• Endurecido por MIL-A-8625-F TYPE 111, (Polylube 1).

Tamaño Rosca Aluminio 6061 T-6
# de Parte

1" NST PGA100NST
1½" NST PGA150NST
1½" NPSH PGA150NPSH
2½" NST PGA250NST

Boquilla para Manguera Roja

Característica:

• Máxima presión de operación: 100 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

Medida Rosca Longitud Orifi	cio Policarbonato
# de Parte

1½" NPSH 10" ½" PN15
NST (NH) 10" ½" PN15F

Boquillas para Limpieza de Calles
Característica:

• Fabricación soldada

Medida Conexión Aluminio
# de Parte

2" leva hembra 200DBAL
3" leva hembra 300DBAL
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Boquilla Galonaje Constánte

Boquilla Galonaje Dual

Boquilla Tri-Flo Galonaje Ajustable

Tamaño Rosca
GPM

@ 100 
PSI

Aluminio
# de Parte

1" NST 95 BVSO100NST
1" NPSH 95 BVSO100

1½" NST 95 BVSO150NST
1½" NPSH 95 BVSO150
1½" NST 125 BVSO150NST-125
1½" NPSH 125 BVSO150-125

Características:

• PTFE recubrimiento endurecido resistente a la corrosión y gran durabilidad.
• Ligero y fácil de maniobrar.
• Base giratoria de bola a tiempo completo.
• Bola de metal con asientos antiadherentes Delrin®.
• Chorro 1-1/16". 

Características:

• Amortiguador recubierto de neopreno resistentes a la corrosión.
• Base giratoria de bola a tiempo completo.
• Densa capa de niebla sin huecos en el patrón.
• Bola de metal con asientos antiadherentes Delrin®.

Características:

• PTFE recubrimiento endurecido resistente a la corrosión y gran durabilidad.
• Ligero y fácil de maniobrar.
• Base giratoria de bola a tiempo completo.
• Bola de metal con asientos antiadherentes Delrin®.
• Chorro 1-1/16".

Tamaño Rosca GPM
@ 100 PSI

Aluminio
# de Parte

1" NST 25 - 70 BVDSO100NST
1" NPSH 25 - 70 BVDSO100

1½" NST 25 - 70 BVDSO150NST
1½" NPSH 25 - 70 BVDSO150

Boquilla Industrial Full Flow
Características:

• Manija de metal (no plástico).
• Chorro completo de 1½". 
• Mango de pistola de goma.
• Presión máxima de operación: 200 PSI (solo agua)	a	70˚F	(21˚C).

FFBSO150

FFBSON150

Tamaño Rosca
Corriente Recta 

GPM 
@ 100 PSI

Aluminio
# de Parte

1½" NST 60-100-140 BVTSO150NST
1½" NPSH 60-100-140 BVTSO150
1½" NST 75-150-200 BVTSO150NST-200
1½" NPSH 75-150-200 BVTSO150-200
2½" NST 100-200-300 BVTSO250NST

Tamaño Descripción
NPSH

Aluminio
# de Parte

NST 
Aluminio 

# de Parte
1½" Solo cierre FFBSO150 FFBSO150NST
1½" Solo cierre con boquilla de niebla FFBSON150 FFBSON150NST
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Chifl on (Boquilla) para Neblina
Características:

• Sin amortiguador.
• Ajustable de neblina a chorro directo.
• Color negro.
•	 Certifi	cado	por	Federal	Supply	Schedule	5100-2396.

Tamaño Rosca
Rocío a 60° 

GPM @ 100 PSI

a 70°F (21ºC)
Peso Aluminio Anodizado

# de Parte

1½" NPSH 52 12 oz. AFN150
1½" NST (NH) 52 12 oz. AFN150NST

Chifl on (Boquilla) Global para Neblina

Tamaño Rosca
GPM @ 100 PSI

Chorro Directo Peso Aluminio
  # de Parte1er 2do

1½" NPSH 23.8 73.9 12 oz. GFN150
1½" NST (NH) 37.6 95.0 12 oz. GFN150NST

Boquillas Break Apart Attack
Aplicación:

•  Boquilla económica, versátil y fácil de utilizar, para departamentos de bomberos del campo o 
zonas suburbanas

Características:

• Se requiere de entrenamiento mínimo para conectar y utilizar la manguera
• La boquilla utiliza un acople de 1½", brinda 20-90 GPM chorro directo o neblina a 100 PSI

• La boquilla puede separarse de la válvula para otros usos
• Cumple o excede los estándares de Servicios Forestales USDA

Medida Rosca Aluminio
# de Parte

1" NPSH ABN100S
NST (NH) ABN100F

1½" NPSH ABN150S
NST (NH) ABN150F
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Características:

• Aluminio platinado resistente a la corrosión.
• Ajuste de neblina 170º a chorro directo.
•	 Flujo	Venturi	mejora	fl	ujo	directo	y	galonaje.
• Al no tener dientes en la boquilla elimina huecos en el patrón de pulverización produciendo  
 una niebla densa.

Tamaño Rosca
Chorro 
directo

@ 100 PSI

Aluminio 6061 T-6 
# de Parte

1½" NST 60-100-140 TFN150NST-140
1½" NPSH 60-100-140 TFN150-140
1½" NST 75-150-200 TFN150NST-200
1½" NPSH 75-150-200 TFN150-200

Chifl ón (Boquilla) TriFlow de Neblina

Características:

• Fuerte, ligero y resistente a la corrosión.
• Sin amortiguador.
• Uso en gabinete, para evitar robo.
• Para uso mayor a 100 PSI (solo agua).

Tamaño Rosca Chorro Directo
@ 100 PSI

Aluminio 6061 T-6
# de Parte

1" NPSH 56 AFN100
1" NST 56 AFN100NST

1½" NPSH 56 AFN150
1½" NST 56 AFN150NST

Chifl ón (Boquilla) Econo Fog

Boquilla para Jardín
Características:

• Ofrece 2 chorros directos y patrón de niebla. 1

• Amortiguador especialmente diseñado para resistir daños y envejecimiento.
• Capa dura resistencia a la corrosión.

Tamaño Rosca
Chorro Directo

@ 40 PSI Aluminio 6061 T-6
# de Parte1ª 2ª

¾" GHT (sin antichoque) 1-2 3-4 GHN75
¾" GHT (con antichoque) 1-2 3-4 GHN75-B

1 Patrón de niebla de 4-5 GPM @ 40 PSI.

Boquilla Industrial
Características:

•  Todo el rendimiento de una boquilla de niebla regular, además de un agarre de pistola 
grande y cómodo para un mejor equilibrio y fácil control de la línea.

• Base giratoria.
• Capa dura resistente a la corrosión.
• También disponible con 56 y 125 GPM en orden especial.

Tamaño Rosca GPM @ 60 PSI Aluminio 6061 T-6 
# de Parte

1½" NST 56 MFPG150NST
1½" NPSH 56 MFPG150
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Boquillas de Niebla Forestal

FFN100

FFN75GHTFFN75GHT

Características:

• Barril	marrón	recubierto	permite	una	fácil	identifi	cación
• Platinado resistente a la corrosión
• Boquillas	de	fl	ujo	doble	ofrecen	dos	chorros	directos	y	dos	patrones	de	neblina
• Combinación de chorro directo y neblina
• Presión máxima de operación: 600 PSI (agua solamente) a 70°F (21°C)

1  GPM @ 40 PSI
2 FFN100 cumple con USFS 5100-239A y NSN 4210-01-165-6603
3 FFN150NST cumple con USFS 5100-107A y NSN 4210-01-167-1123
4	 ambas	boquillas	cumplen	con	las	especifi	caciones	del	Servicio	Forestal	5100-239C	y	5100-	
 107a

Medida Rosca
GPM @ 100 PSI
Chorro directo Aluminio 6061-T6

# de Parte1º 2º
¾" GHT 1-2 3-4

1 FFN75GHT 1

1" NPSH 12 25 FFN100 2, 4

1½" NPSH 25 70 FFN150
1" NST (NH) 12 25 FFN100NST

1½" NST (NH) 25 70 FFN150NST 3, 4

Boquilla de Cierre de Bola Grado Forestal

Pistola de Cierre de Bola Tipo Forestal

Puntas para Boquillas de Cierre de Bola

NPSH

NST

Características:

• Ligero
• Presión máxima de operación: 200 PSI (agua solamente) a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•	 Orifi	cio	estándar	de	½",	otras	medidas	disponibles,	contacte	a	Dixon®

Medida Rosca Longitud Orifi	cio Aluminio Anodizado
# de Parte

1" NPSH 4" ½" ANT100
1½" NPSH 4¾" ½" ANT150
1" NST (NH) 4" ½" ANT100F

1½" NST (NH) 4¾" ½" ANT150F
• los empaques son orden especial, contacte a Dixon para más información

Características:

•  Cumple con NFPA1964
• Roscas recubiertas, bola de acetal y entrada rígida
• Presión máxima de operación: 600 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•	 Especifi	cación	FSS	5100-238

Medida Rosca Vía	de	fl	ujo Aluminio Anodizado
# de Parte

1" NPSH ¾" FBSO100S
1½" NPSH 1" FBSO150S
1" NST (NH) ¾" FBSO100F

1½" NST (NH) 1" FBSO150F

Características:

•  Cumple con NFPA1964
• Roscas recubiertas, bola de acetal y entrada rígida
• Presión máxima de operación: 600 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•	 Especifi	cación	FSS	5100-238

Medida Rosca Vía	de	fl	ujo Aluminio Anodizado
# de Parte

1" NPSH ¾" FBSO100S-PG
1½" NPSH 1" FBSO150S-PG
1" NST (NH) ¾" FBSO100F-PG

1½" NST (NH) 1" FBSO150F-PG
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Boquillas Penetradoras

Boquillas Forestales de Cabeza Siamesa de Chorro Directo

Características:

•  Diseñado con un rosca macho NPSH de 1½” que se convierten en roscas hembra para conectar 
a la manguera utilizando un conector hembra doble

• El	orifi	cio	de	descarga	de	¼”	genera	una	alta	velocidad	de	agua	que	es	efectiva	contra			 	
 incendios forestales
• Presión de operación máxima: 200 PSI (agua solamente) a temperatura ambiente 70°F (21°C)

Medida Rosca Longitud Orifi	cio Policarbonato
# de Parte

1½" NPSH 5½" ¼" PFN4005S
NST (NH) 5½" ¼" PFN4005F

Características:

• Policarbonato rojo de alta resistencia
•	 Una	sola	pieza	sólida	reversible	con	punta	gemela	y	orifi	cios	de	¼"	y	⅜"	
• Presión de operación máxima: 100 PSI (agua solamente) a temperatura ambiente 70°F (21°C)

Medida Rosca Longitud 
con punta

Longitud sin 
punta

orifi	cio	en	la	
base 

Policarbonato
# de Parte

1½" NPSH 9" 7½" ½" PTTF150S
NST (NH) 9" 7½" ½" PTTF150F

Pistola de Cierre de Bola con Boquilla

Pistolas de Cierre de Bola

Características:

• Diseño	fl	exible	permite	la	punta	de	la	boquilla	desensamblarse	para	que	un	inductor	de			
 espuma pueda ser insertado entre la punta y la válvula de cierre
• Ligera
• Pistola negra con boquilla
• Presión máxima de operación: 150 PSI (agua / solamente AFFF) a 70°F (21°C)

Medida Color de 
cuerpo Rosca GPM Policarbonato

# de Parte

1½" rojo NPSH 30 FNPSO150S-30
Naranja NST (NH) 30 FNPSO150F-30

1½" rojo NPSH 70 FNPSO150S-70
Naranja NST (NH) 70 FNPSO150F-70

FNPSO150S-30

FNPSO150F-30

Características:

• Ligera
• Presión máxima de operación: 150 PSI (agua / solamente AFFF) a 70°F (21°C)

Medida Rosca Policarbonato
# de Parte

1½" NPSH PPSO150S
NST (NH) PPSO150F
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Cortador de Manguera Layfl at
Características:

• Seguro y fácil de usar.
• Pintado a polvo para acabado de mayor duración.
• Hace cortes limpios en mangueras de 6".
• Manija de trinquete que eleva y baja la hoja de acero.
• Mango para fácil transportación.

Aluminio
# de Parte

HOSECUTTER

Medida Tazón Longitud (pies) # de Parte

1½" 1-3/4" 50' A315-50UC
1-3/4" 100' A315-100UC

2" 2-1/4" 50' A320-50UC
2-1/4" 100' A320-100UC

2½" 2-13/16" 50' A325-50UC
2-13/16" 100' A325-100UC

3" 3-3/8" 50' A330-50UC
3-3/8" 100' A330-100UC

Manguera de Cubierta Sencilla Toda de Poliéster 300# 

Sin acoplar

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Características:

• Construcción exterior: cubierta sencilla, toda de poliéster
• Construcción de tubo: cubierta EPDM
• Presión de prueba: 300 PSI

• Presión de servicio de prueba: 150 PSI a temperatura ambienta 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 135 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Medidas	25'	y	75',	mangueras	UL	y	otras	roscas	y	confi	guraciones	disponibles,	contacte	a	
Dixon®

Medida Longitud 
(pies)

Oreja de Balancín
Aluminio
NST (NH)
# de Parte

Oreja de Balancín
Latón

NST (NH)
# de Parte

Oreja de Balancín
Aluminio
NPSH

# de Parte

1½" 50' A315-50RAF A315-50RBF A315-50RAS
100' A315100RAF A315100RBF A315100RAS

2" 50'' --- --- A320-50RAS
100' --- --- A320100RAS

2½" 50' A325-50RAF A325-50RBF A325-50RAS
100' A325100RAF A325100RBF A325100RAS

3" 50' --- --- A330-50RAS
100' --- --- A330100RAS
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Manguera de Poliéster de Cubierta Sencilla 500# 

Manguera de Cubierta Sencilla 500#  - Listado UL

Sin acoplar

Características:

• Construcción exterior: cubierta sencilla, toda de poliéster
• Construcción de tubo: cubierta EPDM
• Presión de prueba: 500 PSI

• Presión de servicio de prueba: 250 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 225 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•  Otras	roscas	y	confi	guraciones	disponibles,	contacte	a	Dixon®

Medida Tazón Longitud (pies) # de Parte

1" 1-1/4" 50' A510-50UC
1-1/4" 100' A510-100UC

1½" 1-3/4" 50' A515-50UC
1-3/4" 100' A515-100UC

2½" 2-13/16" 50' A525-50UC
2-13/16" 100' A525-100UC

C
on

tra
 In
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io

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida Longitud (pies)

Oreja de Balancín
Aluminio
NST (NH)
# de Parte

Oreja de Balancín
Latón

NST (NH)
# de Parte

Oreja de Balancín
Aluminio
NPSH

# de Parte

1" 50' A510-50RAF --- A510-50RAS
100' A510100RAF --- A510100RAS

1½"

25' A515-25RAF --- A515-25RAS
50' A515-50RAF A515-50RBF A515-50RAS
75' A515-75RAF --- A515-75RAS
100' A515100RAF A515100RBF A515100RAS

2½"

25' A525-25RAF --- A525-25RAS
50' A525-50RAF A525-50RBF A525-50RAS
75' A525-75RAF --- ---
100' A525100RAF A525100RBF A525100RAS

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Características:

• Construcción exterior: cubierta sencilla, todo de poliéster
• Construcción de tubo: cubierta EPDM 
• Presión de prueba: 500 PSI

• Presión de servicio de prueba: 250 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 225 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Listado Underwriters
•	 Manguera	impregnada	y	otras	longitudes,	roscas	y	confi	guraciones	disponibles,	contacte	a		
 Dixon para más información

Medida Tipo de Cople Longitud Rosca NST
# de Parte

1½" orejas de balancín 50' A515U50CBF
2½" orejas de balancín 50 A525U50CBF
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Manguera contra Incendios de Doble Cubierta 800#  - Impregnada de Color

Manguera contra Incendios de Doble Cubierta 800# 

Manguera de Cubierta Sencilla 500#  - Impregnada de Color

Naranja

rojo

Características:

• Construcción exterior: cubierta sencilla, toda de poliéster
• Construcción de tubo: cubierta EPDM
• Presión de prueba: 500 PSI

• Presión de servicio de prueba: 250 PSI

• Presión de trabajo: 225 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•  Consulte a Dixon para precio disponibilidad de otros colores, medidas, roscas y 
confi	guraciones

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida Tipo de Acople Longitud Color # de Parte

1½"

oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 50' amarillo A515Y50RAF
oreja de balancín, aluminio, NPSH 50' amarillo A515Y50RAS
oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 50' rojo A515R50RAF
oreja de balancín, aluminio, NPSH 50' rojo A515R50RAS
oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 50' Naranja A515OR50RAF
oreja de balancín, aluminio, NPSH 50' Naranja A515OR50RAS

Características:

• Construcción exterior: cubierta doble, toda de poliéster
• Construcción de tubo: cubierta EPDM
• Presión de prueba: 800 PSI

• Presión de servicio de prueba: 400 PSI

• Presión de trabajo: 360 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Consulte	a	Dixon	para	precio	disponibilidad	de	medidas	75',	otras	roscas	y	confi	guraciones
Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida Longitud

Oreja de Balancín
Aluminio
NST (NH)

RAF

Oreja de Balancín
Latón

NST (NH)
RBF

Oreja de Balancín
Aluminio
NPSH
RAS

1½"
25' D815-25RAF --- ---
50' D815-50RAF D815-50RBF D815-50RAS
100' D815100RAF D815100RBF D815100RAS

2½"
25' D825-25RAF --- ---
50' D825-50RAF D825-50RBF D825-50RAS
100' D825100RAF D825100RBF D825100RAS

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Características: 

• Construcción exterior: cubierta doble, toda de poliéster
• Construcción de tubo: cubierta de hule sintético negro
• Presión de prueba: 800 PSI a 70°F (21°C)

• Presión de servicio de prueba: 400 PSI a 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 360 PSI a 70°F (21°C)

•  Otras longitudes, roscas y acoples y colores (amarillo, rojo, azul, Naranja, verde, negro) 
disponibles, contacte a Dixon®

Medida Rosca
NH (NST) Tipo de Acople Longitud # de Parte

1½" 1½"

oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 50' D815Y50RAF
oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 100' D815Y100RAF
oreja de balancín, aluminio, NPSH 50' D815Y50RAS
oreja de balancín, aluminio, NPSH 100' D815Y100RAS

1¾" 1½" oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 50' D817Y50RAF

2½" 2½"
oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 50' D825Y50RAF
oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 100' D825Y100RAF

3" 2½" oreja de balancín, aluminio, NST (NH) 50' D8325Y50RAF
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Manguera para Minería de Cubierta Sencilla MSHA

Manguera Azul de Doble Funda para Agua Potable - Azul

Especifi cación:
•  Aprobado por MSHA: Mine Safety and Health Administration para aplicaciones contra 

incendios en las minas 

Características:

• Construcción exterior: cubierta sencilla,	resistente	a	las	fl	amas
• Construcción de tubo: cubierta resistente a incendios
• Presión de prueba: 500 PSI a 70°F (21°C)

• Presión de servicio de prueba: 250 PSI a 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 225 PSI a 70°F (21°C)

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho con Oreja de Balancín de Anillo de Expansión de Aluminio

Medida Rosca Longitud # de Parte

1½" NST (NH) 50' SM515W50RAF
NPSH 50' SM515W50RAS

Características:

•  La cubierta está aprobada por NSF para agua potable, las conexiones no están aprobadas 
solo para emerrgencias

• Construcción exterior: cubierta doble, toda de poliéster
• Construcción de tubo: termoplástico
• Presión de prueba: 600 PSI a 70°F (21°C)

• Presión de servicio de prueba: 300 PSI a 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 270 PSI a 70°F (21°C)

Acoplado con Hembra y Macho, Oreja de Balancín de Latón o Aluminio, Anillos de Expansión

Medida Rosca Longitud
Latón

Anillo de Expansión 
# de Parte

Aluminio
Anillo de Expansión 

# de Parte

1½"

NPSH 50' PW615B50RBS PW615B50RAS
NPSH 100' PW615B100RBS PW615B100RAS

NST (NH) 50' PW615B50RBF PW615B50RAF
NST (NH) 100' PW615B100RBF PW615B100RAF

2½"

NPSH 50' PW625B50RBS PW625B50RAS
NPSH 100' PW625B100RBS PW625B100RAS

NST (NH) 50' PW625B50RBF PW625B50RAF
NST (NH) 100' PW625B100RBF PW625B100RAF

Manguera de Poliéster para Rack 500#  - Listado UL

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Aplicación:

• Para servicio de rack / combate contra incendios de emergencia solamente, no es para   
 utilizar en lavado

Características:

• Construcción exterior: cubierta sencilla, toda de poliéster
• Construcción de tubo: termoplástico
• Presión de prueba: 300 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de servicio de prueba: 150 PSI a temperatura ambiente  70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 135 PSI a temperatura ambiente  70°F (21°C)

• Listado Underwriters

Medida Tipo de Acople Longitud Doblado
# de Parte

Enrollado
# de Parte

1½"

oreja combo, latón NST (NH) 50' R515U50CBF/F R515U50CBF
oreja combo, latón NST (NH) 100' R515U100CBF/F R515U100CBF
oreja combo, aluminio NST (NH) 50' R515U50RAF/F R515U50RAF
oreja combo, aluminio NST (NH) 100' R515U100RAF/F ---
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Manguera de Poliéster para Rack 500#  - No Listada UL

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Aplicación:

• Para un servicio de rack / combate contra incendios de emergencia solamente, no es para  
 utilizar en lavado

Características:

• Construcción exterior: cubierta sencilla, toda de poliéster
• Construcción de tubo: termoplástico transparente
• Presión de prueba: 500 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de servicio de prueba: 250 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 225 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

Medida Tipo de Acople Longitud Doblado
# de Parte

Enrollado
# de Parte

1½"

oreja de balancín, latón NST (NH) 50' R515-50CBF/F R515-50CBF
oreja de balancín, latón NST (NH) 100' R515100CBF/F R515100CBF
oreja de balancín, aluminio NST (NH) 50' R515-50RAF/F R515-50RAF
oreja de balancín, aluminio NST (NH) 100' R515100RAF/F R515100RAF

Manguera Contra Incendios Cubierta de Nitrilo 500# - Roja, Trabajo Ligero
Aplicación:

• Ideal para descarga y lavado industrial y de construcción

Características:

• Construcción exterior: nitrilo acostillado delgado
• Construcción de tubo: nitrilo
• Presión de prueba: 500 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de servicio de prueba: 250 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 225 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•  Otros	colores,	roscas	y	confi	guraciones	disponibles,	consulta	a	Dixon®

Sin acoplar

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida Tazón Longitud # de Parte

1½" 1-13/16" 50' H515R50UC
2½" 2-13/16" 50' H525R50UC
1½" 1-13/16" 100' H515R100UC
2½" 2-13/16" 100' H525R100UC

Medida Longitud

Oreja de Balancín
Aluminio
NST (NH)
# de Parte

Oreja de Balancín
Latón

NST (NH)
# de Parte

Oreja de Balancín
Aluminio
NPSH

# de Parte
1½" 50' H515R50RAF H515R50RBF H515R50RAS
2½ 50' H525R50RAF H525R50RBF H525R50RAS
1½" 100' H515R100RAF --- H515R100RAS
2½" 100' H525R100RAF --- ---
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Manguera Forestal

Manguera de Limpieza Forestal

Kit de Manguera de Limpieza Forestal

Características:

• Construcción exterior: cubierta sencilla, toda de poliéster
• Construcción de tubo: termoplástico
• Impregnación: amarillo
• Presión de prueba: 600 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de servicio de prueba: 300 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 270 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•  Consulta	a	Dixon	para	precio	y	disponibilidad	de	medidas	25',	otras	roscas	y	confi	guraciones

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida Longitud

Oreja de Balancín
Aluminio
NST (NH)
# de Parte

Oreja de Balancín
Aluminio
NPSH

# de Parte
1" 50' NF610Y50RAF NF610Y50RAS
1" 100' NF610Y100RAF NF610Y100RAS

1½" 50' NF615Y50RAF NF615Y50RAS
1½" 100' NF615Y100RAF NF615Y100RAS

Aplicación:

• Para limpieza y líneas de volumen bajo para suministrar a rociadores y líneas de protección  
 contra incendios remotas

Características:

• El rollo de 50' tiene un diámetro de 9"
•  La construcción exterior: cubierta sencilla, sintética
• Construcción de tubo: termoplástico
• Impregnación: amarillo
•  Presión de prueba: 300 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de servicio de prueba: 150 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de trabajo: 135 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•  Consulta	a	Dixon	para	precio	y	disponibilidad	de	otras	roscas	y	confi	guraciones

Ensamblada con AcoplesAcoplado con Férula de Latón Hembra y Macho Tipo 
Manguera de Jardín

1 Acoplado con coples forestales de cuarto de vuelta

Medida Longitud # de Parte

¾" 50' NF307Y50GHT
1½" 50' NF615-50RAQT 1

1½" 100' NF615100RAQT 1

Descripción # de Parte

kit contiene: manguera, bolsa y boquilla NF307Y50GHT-KIT
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1 Acoplado con coples forestales de cuarto de vuelta

Manguera para Incendios Cubierta de Nitrilo - Trabajo Pesado - Amarilla
Aplicaciones:

•	 Ideal	para	lavado	de	trabajo	pesado	en	refi	nerías	y	plantas	de	energía

Características:

•  Manguera contra incendio extruida con matriz de entrecierre y con refuerzo circular tejido
•  Cubierta con estrías gruesas para servicio pesado
• Construcción exterior: nitrilo acostillado grueso
• Construcción de tubo: nitrilo
•  Longitudes de 25',	otros	colores,	roscas	y	confi	guraciones	disponibles,	contacte	a	Dixon®

• Las presiones dadas en la tabla debajo son a temperatura ambiente 70°F (21°C).

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Sin acoplar

Medidas Tazón Longitud # de Parte

1" 1-1/4" 50' H610Y50UC
1½" 1-13/16" 50' H615Y50UC
2" 2-1/4" 50' H620Y50UC

2½" 2-13/16" 50' H625Y50UC
3" 3-3/8" 50' H630Y50UC
4" 4-3/8" 50' H440Y50UC
5" 5-3/8" 50' H450Y50UC

Medidas Longitud

Oreja de Balancín
Aluminio
NST (NH)

RAF

Oreja de Balancín
Latón

NST (NH)
RBF

Oreja de Perno
Latón

NST (NH)
PBF

Oreja de Perno
Aluminio
NPSH
RAS

1" 50' H610Y50RAF --- --- H610Y50RAS
1½" 50' H615Y50RAF H615Y50RBF H615Y50PBF H615Y50RAS
2½" 50' H625Y50RAF H625Y50RBF H625Y50PBF H625Y50RAS

Acoplado con Collar Storz Segmentado Hembra y Macho 

Características:

• Las presiones de trabajo pueden ser alcanzadas utilizando los anillos de expansión   
 apropiados
•  Bajo ninguna circunstancia deben ser utilizados mas allá de la presión de trabajo indicada en 

las conexiones acopladas
•  La manguera ensamblada debe ser probada hidrostáticamente antes de su uso, y de 

acuerdo con NFPA 1962

Las presiones de trabajo pueden ser alcanzadas utilizando los anillos de expansión   

Medidas Longitud Medida Storz # de Parte

4" 50' 4" H440Y50SZ
5" 50' 5" H450Y50SZ
5" 100' 5" H450Y100SZ

Medidas Presión de Prueba
PSI

Presión de Servicio de 
Prueba

PSI

Presión de Trabajo
PSI

1" - 3" 600 300 270

4" 450 225 200

5" 400 200 180

6" 300 150 135
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Manguera para Químicos - Roja
Características:

• Material de cubierta exterior: cubierta EPDM rojo especialmente compuesto
• Material de tubo interior: EPDM suave negro
•	 Reforzado	con	múltiples	capas	de	tejido	Aramid	brindando	fuerza	y	fl	exibilidad
• Manguera de diámetro  ¾" está acoplado con conexiones roscadas de 1" 
• Cumple y excede los estándares NFPA 1961
•  Presión de trabajo: 800 PSI

Acoplado con Rosca Hembra y Macho NST (NH), Acoples de Latón Cromado

Acoplado con Rosca Hembra y Macho NST (NH),
anillos de expansión de aluminio

Medidas Longitud # de Parte

¾" 50' 80B07-50HCF
100' 80B07-100HCF

1" 50' 80B10-50HCF
100' 80B10-100HCF

Medidas Longitud # de Parte

¾" 50' 80B07-50HAF
100' 80B07-100HAF

1" 50' 80B10-50HAF
100' 80B10-100HAF

Manguera No-Plegable

Manguera para Combate de Incendio y Utilidad - Roja
Características:

• La construcción exterior está diseñada para soportar la abrasión
•  Presión de trabajo: 200 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Presión de reventón: 600 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Consulte	a	Dixon	para	precio	y	disponibilidad	de	otras	medidas,	roscas	y	confi	guraciones
• También disponible con conexiones de latón cromadas

Acoplado con Rosca Hembra y Macho NST (NH), Oreja de Balancín,

anillos de expansión de latón

Medida Longitud # de Parte

1½" 50' 15B15-50RBF
100' 15B15-100RBF

Acoplado con Rosca Hembra y Macho NST (NH), Oreja de Balancín,

Anillos de Expansión de Aluminio

Medida Longitud # de Parte

1½" 50' 15B15-50RAF
100' 15B15-100RAF

Acoplado con Rosca Hembra y Macho NPSH, Oreja de Balancín,
Anillos de Expansión de Aluminio

Medida Longitud # de Parte

1½" 50' 15B15-50RAS
100' 15B15-100RAS
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Para Manguera de Cubierta Sencilla - Latón

Características:

• Se envía completo con anillos de expansión, conexión giratoria y arandela
• Anillo de expansión de aluminio tiene 3 orejas de balancín en el macho y hembra

Medida Rosca Tazón Latón
# de Parte

1½" NPSH 1-3/4" RS15175
1½" NPSH 1-13/16" RS15181
2½" NPSH 2-13/16" RS25281
1½" NST (NH) 1-3/4" RS15175F
1½" NST (NH) 1-13/16" RS15181F
2½" NST (NH) 2-13/16" RS25281F

Acople de Anillo de Expansión

1 conexión macho solamente

Medida Rosca Tazón Aluminio
# de Parte

1" NPSH 1¼" S10125
1½" NPSH 1¾" S16175
1½" NPSH 1-11/16" S16168
1½" NPSH 1-13/16" S16181
2" NPSH 2¼" S20225

2½" NPSH 2-13/16" S26281
1½" NST (NH) 1-11/16" S16168F
1½" NST (NH) 1¾" S16175F
1½" NST (NH) 1-13/16" S16181F
2½" NST (NH) 2-11/16" S26268F
2½" NST (NH) 2-13/16" S26281F
1½" MNPT 1-11/16" MS16168T 1

1½" MNPT 1¾" MS16175T 1

2" MNPT 2-1/4" MS20225T 1

2½" MNPT 2-11/16" MS26268T 1

Acople de Anillo de Expansión

Para Manguera de Doble Cubierta - Latón

1 conexión macho solamente

Medida Rosca Tazón Aluminio
# de Parte

1½" NPSH 1-13/16" D16181
1½" NPSH 1-15/16" D16193
1½" NPSH 2-1/16" D16206
2" NPSH 2-5/16" D20231

2½" NPSH 3" D263
1½" NST (NH) 1-13/16" D16181F
1½" NST (NH) 1-15/16" D16193F
1½" NST (NH) 2-1/16" D16206F
2½" NST (NH) 2-7/8" D26287F
2½" NST (NH) 3" D263F
1½" MNPT 1-13/16" MD16181T 1

2" MNPT 2-5/16" MD20231T 1

2½" MNPT 2-7/8" MD26287T 1

Medida Rosca Tazón Latón
# de Parte

1½" NPSH 1-15/16" RD15193
1½" NST (NH) 1-15/16" RD15193F

Para Manguera de Doble Cubierta - Aluminio

Para Manguera de Cubierta Sencilla - Aluminio
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Anillo de Expansión
• Utilizado con acoples contra incendio listados en la página 743.

DE Longitud Grosor de 
Pared

latón rojo 85/15
# de Parte

1" 1¼" .05 ER10125
1½" ¾" .05 ER1575
1½" ⅞" .05 ER1587
1½" 1" .05 ER1510
1½" 1¼" .05 ER15125
1¾" 1¼" .05 ER17125
2½" 1¼" .062 ER27125
2½" 1½" .062 ER27150
3" 2" .07 ER3020

Arandelas Giratorias
• Utilizado en el extremo giratorio de los acoples contra incendio listados en la página 743.

DI DE Grosor Buna-N
# de Parte

1-1/16" 1-7/16" ⅛" SW100F
1-9/16" 2-1/16" ⅛" SW150
2-1/16" 2½" ⅛" SW200
2-9/16" 3-3/16" 3/16" SW250
3-1/16" 3-3/4" ¼ SW300F
4-1/16" 5-1/8" ¼" SW400F
4-9/16" 5-7/8" ¼" SW450F
5-1/16" 6-3/8" ¼" SW500F
6-1/16" 7-1/8" ¼" SW600F

Arandelas
• utilizado en el extremo de los acoples contra incendio listados en la página 743.

DI DE Grosor Buna-N
# de Parte

1-1/32" 1-5/16" 3/16" STW100
1-9/16" 1¾" 3/16" RTW150
1-9/16" 1-15/16" 3/16" STW150
1-⅝" 2⅛" 3/16" DTW150

2-9/16" 3" ¼" STW250
2-⅝" 3¼" ¼" DTW250
3⅛" 3-25/32" ¼" DTW300
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Guía de Anillos de Expansión y Empaques

# de Parte del Acople Arandela Giratoria
# de Parte

Arandela
# de Parte

Anillo de Expansión 
# de Parte

D15193 & D15193F SW150 DTW150 ER15125
D15206F SW150 G12014 ER15125

D16187 & D16187F SW150 DTW150 ER15125
D16193 & D16193F SW150 DTW150 ER15125
D16206 & D16206F SW150 G12014 ER15125

D253 & D253F SW250 DTW250 ER27150
D26287F SW250 DTW250 ER27150

D263 & D263F SW250 DTW250 ER27150
MD16181T n/a STW150 ER15125
MD20231T n/a especial especial
MD26287T n/a DTW250 ER27150
MS16168T n/a STW150 ER15125
MS16175T n/a STW150 ER15125
MS20225T n/a especial especial
MS26268T n/a STW250 ER27150

RD15193 & RD15193F SW150 DTW150 ER15125
RD15206 & RD15206F SW150 G12014 ER15125

RD253 & RD253F SW250 DTW250 ER27150
RH15168 & RH15168F SW150 RTW150 ER1575

RH16168F & RH16168F SW150 RTW150 ER1575
RS15175 & RS15175F SW150 STW150 ER15125
RS15181 & RS15181F SW150 STW150 ER1510
RS25281 & RS25281F SW250 STW250 ER27125

RS25287 SW250 STW250 ER27150
S15175 & S15175F SW150 RTW150 ER15125
S15181 & S15181F SW150 RTW150 ER1510
S16168 & S16168F SW150 STW150 ER15125
S16175 & S16175F SW150 STW150 ER15125
S16181 & S16181F SW150 STW150 ER15125
S25281 & S25281F SW250 STW250 ER27125
S25287 & S25287F SW250 STW250 ER27150
S26268 & S26268F SW250 STW250 ER27150
S26275 & S26275F SW250 STW250 ER27150
S26281 & S26281F SW250 STW250 ER27150
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Acoples Amplifi cadores para Manguera
Características:

• Requiere de herramienta especial para unir los acoples a la manguera
• Acabado de cubierta resistente
• Set completo
• Presión de trabajo: 800 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

•  Roscas NST de ¾ y 1" son la misma medida; también conocida como Chemical Hose Thread 
(CHT) o Booster Hose Thread

Medida de 
Agujero Tipo de Rosca Medida de 

Tazón
Revestimiento de Aluminio

# de Parte
¾" 1" NPSH 1-1/4" ABH08125
1" 1" NST (NH) 1-7/16" ABH10143F
1" 1" NST (NH) 1-1/2" ABH10150F

Empaque para Acoples Forestales

# de Parte

QTG-F

¼ de Vuelta Macho

Características

•  Máxima presión de operación: 300 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C)

• Conexión medida estándar (la medida de la rosca varía de acuerdo a el número de parte).

Rosca Aluminio Forjado
# de Parte

¾" GHT QTM75GHT-F
1" NPSH QTM100S-F
1" NPT QTM100T-F

1½" NST (NH) QTM150F-F
1½" NPT QTM150T-F

¼ de Vuelta Hembra

Rosca Aluminio Forjado
# de Parte

¾" GHT QTF75GHT-F
1" NPSH QTF100S-F
1" NPT QTF100T-F

1½" NST (NH) QTF150F-F
1½" NPT QTF150T-F

Acoples Forestales Forjados

Anillos de Expansión Forestales de Conexión Rápida

• Vendido en sets de (2) con anillo de expansión

Medida de 
Manguera

Medida de 
Tazón

Aluminio Forjado
# de Parte

1½" 1-11/16" QTX150-F
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Cubierta para Carrete de Manguera Tipo Columpio V

Carretes para Manguera Tipo Columpio V

Características:

• El almacén de tambor previene de dobleces en la manguera permitiendo una vida útil larga
• El pivote de montaje permite al carrete girar al ángulo apropiado previniendo dobleces y  
 arrugas
• Las aperturas laterales permiten un secado más rápido para prevenir moho
• Acabado con cubierta de poliéster rojo en polvo
• El montaje de pared es estándar, 2 brackets de montaje incluidos
•  Estilo V5 (cuando se usa con manguera de 1½” solamente) tiene un espacio entre los 

costados del carrete para acomodar dos tiras de manguera lado a lado, para máxima 
capacidad en mínimo espacio

• Brackets de reemplazo - 1212-0930-4, 2 por set.

Medida Capacidad de Manguera A B C D E F G H Acero
# de ParteRack Sencillo Doble

1½" - 1¾" 100' 75' 50' 8" 3" 7½" 21" 23" 27" 2" 11⅜" FHR-V1
1½" - 1¾" 150' 100' 75' 8" 3" 7½" 26" 29" 33" 2" 15" FHR-V2

1½" 300' 200' 150' 8" 5½" 9½" 26" 30" 34" 2" 13" FHR-V5
2" - 2½" 150' 100' 75' 8" 5½" 9½" 26" 30" 34" 2" 13" FHR-V5

Características:

• Cierres de VelcroTM

• Impreso en ambos lados

Cubierta para Dimensiones Nylon Cubierto de Vinilo
# de Parte

FHR-V2 26" FHR-C
FHR-V1 21" FHR-C1
FHR-V5 26" HSRC26
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Carretes de Manguera de Columpio

Cubierta para Carretes de Manguera de Columpio

 Cubierta para Carrete de Almacenamiento Tipo Columpio de Alta Capacidad

Bracket para Carrete de Almacenamiento Tipo Columpio de Alta Capacidad

Carrete de Almacenamiento para Manguera Tipo Columpio de Alta Capacidad

Dimensiones

Características: 

• Bracket de una pieza (cédula 14), para fácil montaje
• Conexión giratoria de 180º también toma abrazaderas de 3”
• Tamaño compacto - carrete pequeño permite más almacenamiento de manguera
• Acabado de esmalte rojo horneado
• Brazos de soporte de acero cédula 14
•  Construcción soldable - rueda (cédula 18), tapa, radios soldados que forman la rueda sólida, 

separado por un eje de polietileno y apernado para formar una unidad
• La manguera esta enrollada dos veces desde el centro acoplado hasta la válvula y boquilla
• La manguera está lista para la acción cuando se remueve completamente y la válvula está  
 abierta

Medida de 
Agujero

Capacidad de Manguera Acero
# de ParteLigera Cubierta de Hule

1½" 150' 50' - 75' HSR18
250' 100' HSR24

2½" 100' 100' HSR25-24

Cubierta para A B C

HSR18 18" 23½" 6¼"
HSR24 24" 29" 6¼"
HSR25-24 24" 29" 8¼"

Características: 

•  Para ser utilizado en carretes de almacenamiento, tela PVC roja brillante reforzada con 
cierres de Velcro para liberación fácil

• “Fire Hose / Keep Clear” impreso en un lado (versión en español disponible)

Cubierta para Dimensiones Vinilo
# de Parte

HSR18 16" - 18" HSRC18
HSR24 24" HSRC24
HSR25-24 24" - 25" HSRC25-24

Características: 

•  Bracket de acero soldado giratorio 180º
• El bracket se adapta a tubería (1½” - 3”) con un kit de bracket opcional
• Acabado de esmalte rojo horneado
• Se envía con un gancho para mantener la manguera asegurad

Medida Capacidad de Manguera acero calibre 16
# de ParteCubierta Sencilla Cubierta Doble

1½" 200' 150' DXHDR25HC2½" 100' 75'

Características: 

• Para ser utilizado en carretes de almacenamiento
• “Fire Hose / Keep Clear” impreso en un lado (versión en español disponible)

Cubierta para Dimensiones Vinilo
# de Parte

DXHDR25HC l: 26", h: 25", w: 8" DXHDRC25HC

Descripción Vinilo
# de Parte

Set de bracket para tubería DXHDR25PB
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Carretes Globales de Flujo Contínuo

Reemplazo de Entrada Giratoria para FD47I-150-100

Cubierta para Carretes de Flujo Contínuo Globales

Características:

• Conexión giratoria y baleros sin grasa mejoran el desempeño
• Adaptadores opcionales (se ordenan por separado):
  FM15S15F = 1½" FNPSH x 1½" MNST latón
  FM1515F = 1½" FNPT x 1½" MNST latón
• Reemplazo de entrada giratoria al fondo de la página

Medida de Manguera y Capacidad Medida
Entrada

Medida
Salida

Acero
# de Parte¾" 1" 1½"

250' 150' 100' 1½" NPT 1½" NPT FD47IR-150-100

Cubierta para Dimensiones Vinilo
# de Parte

FD47IR-150-100 22" x 24" x 24" FD47-C2

Medida Acero Fundido
# de Parte

1½" CSSF150T

Características:

• Balero giratorio
• No requiere de lubricación
• 200 PSI
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Carretes de Flujo Contínuo

Cubiertas para Carretes de Flujo Contínuo

Accesorios Opcionales

Características:

• Permite	fl	ujo	inmediato	y	continuo	de	agua	a	cualquier	tiempo	durante	el	uso	de	la	manguera
• Operación de una persona
•  Tambor de acero cubierto de pintura en polvo con acabado de poliéster rojo, aplicada 

electroestáticamente
• Canto y montura universal
• Entrada hembra NPT con salida macho NST (NH) 

Medida de Manguera y Capacidad A B C D E F G Entrada Salida Acero
# de Parte¾" 1" 1½"

150' 125' --- 10½" 11½" 24" 19¼" 24" 21¾" 26" 1" 1" CFR47-1-100
250' 150' 100' 10½" 20½" 24" 28¼" 33" 21¾" 26" 1½" 1½" CFR47-150-100
400' 300' 150' 10½" 28" 24" 35¾" 40½" 21¾" 26" 1½" 1½" CFR47-1-200
--- --- 200' 10½" 34" 24" 41¾" 46½" 21¾" 26" 1½" 1½" CFR47-150-200

Descripción # de Parte

1"	x	18"	conector	fl	exible	(macho	NPT	x	macho	NPT) DX2836
1½"	x	18"	conector	fl	exible	(macho	NPT	x	macho	NPT) DX2839
Palanca CFR-HC
Kit de reparación: contiene O-ring, anillo de retención PTFE para 
entrada, arandela espaciador y 2 anillos de retención de acero 
para el manifold

CFR-RK

Cubierta para Dimensiones
H	x	W	x	D

Vinilo
# de Parte

CFR47-1-100 26" x 20" x 26" CFR47-C1
CFR47-1-200 26" x 36" x 26" CFR47-C2
CFR47-150-100 26" x 29" x 26" CFR47-C3
CFR47-150-200 26" x 42" x 26" CFR47-C4

Un ensamble fl exible debe ser instalado directamente entre el carrete y el suministro de agua. 
El no utilizar el ensamble anula completamente la garantía.
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Gabinete de Acero para Manguera

Equipo Básico Aprobado para Gabinetes

Características:

• Acero inoxidable cédula 18 con cubierta de poliéster rojo
• Diseñado para instalación en pared, con o sin piernas o soporte independiente
•  Se envía con agujeros en la parte trasera para montar en pared y acoples de 1” en el fondo 

para añadir piernas
• Aprobado por Factory Mutual
• Manguera, accesorios y equipo de montaje no incluido
• Hecho sin piernas, si requiere de las piernas contacte a Dixon®

Acero
# de Parte
HC30143

Dimensiones

Ancho Profundidad Altura

60" 15" 48"

1 Las roscas deben de ser las apropiadas para la autoridad bajo jurisdicción

Ejemplo Cantidad Requerida

# de Parte Descripción página # Factory Mutual UL & FIA ISO

A525-50RAF 1 2½" x 50' manguera cubierta 
sencilla 736 4 5 5

A515-50RAF 1 1½" x 50' manguera cubierta 
sencilla 736 2 0 0

UPP250F 1 tubería Underwriters 723 0 2 2

BFN250NST 1 2½" boquilla de niebla 
ajustable 721 2 0 0

BFN150NST 1 1½" boquilla de niebla 
ajustable 721 1 0 0

HA2515F 1 2½" x 1½" adaptador de 
oreja de perno 693 1 0 0

233 espaciador universal 717 4 5 5
189 llave para hidrante ajustable 718 2 2 2
PHFA6 hacha de 6 lb 688 0 1 1
FCB48 barra de asistencia --- 0 1 1
SW150 1 empaque para acople 1½" 744 4 5 5
SW250 1 empaque para acople 2½" 744 2 0 0




