
PROGRAMADOR

MJ

CARACTERÍSTICAS

OPERACIÓN MANUAL

• INPUT AC230V O AC110V, 3SVA, 
50-60HZ

• OUTPUT AC 24V, 0,8 A

• 6 programas de riego

• 6 inicios de riego en cada programa

• Duración de riego desde 1 minuto a 
12 horas 59 minutos.

• Ajuste estacional de 10% a 200%

• Conexiones para bomba (m) y sen-
sores (r) incluidos

• Conexiones para sensores de lluvia 
y humedad disponibles.

• Requiero de una batería 9V ( no 
incluida) 

• Pruebas de arranque manuales de 
cada zona con tiempos de riego de 
cada una desde 10 segundos a 10 
minutos.

• Operación manual de 1 sector (1 
minuto a 9 horas y 55 minutos)

• Presiona el botón “arranque manual” 
(manual start) de un programa desde 
el panel de control.
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

• Demora de zona a zona

• Secuencia de programación de vál-
vula maestra con válvula de zona pro-
gramable.

• La operación de válvula maes-
tra/arranque de bomba asignada a 
zona con ON/OFF

• Operación de sensor de zona asigna-
da con ON/OFF. 
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