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CARACTERÍSTICAS
• Número de estaciones: 4, 6
• Tipo: Fijo
• Armario: Interior
• Programas independientes: 2
• Horas de inicio por programa: 4
• Tiempos de riego máximo de las estaciones: 4 h
• Compatible con sensores Clik de Hunter y con otros sensores de clima de tipo 

microrruptor
• Bypass del sensor de lluvia
• Retardo por lluvia programable: de 1 a 7 días
• Período de garantía: 2 años

 ► Memoria Easy Retrieve™ 
 ► QuickCheck™ 
 ► Función de demora Solar Sync®
 ► Protección automática frente a cortocircuitos 
 ► Ajuste Estacional: Actualizión Global o Automática con Solar Sync
 ► Retraso entre estaciones
 ► Programabilidad del sensor 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
• Entrada del transformador: 230 VCA a 50/60 Hz
• Salida del transformador (24 VCA): 0,625 A
• Salida de la estación (24 VCA): 0,28 A
• Salida bomba/válvula maestra (24 VCA): 0,28 A

CERTIFICACIONES
• CE, cUL

ECO LOGIC

De interior en plástico
Altura: 12,6 cm 
Anchura: 12,6 cm 
Profundidad: 3,2 cm

Número de estaciones: 4, 6
Tipo: Fijo

ECO LOGIC

Modelos Descripción

ELC-401i - E Programador para interior de 4 estaciones, 230 VCA con conexiones para Europa

ELC-601i - E Programador para interior de 6 estaciones, 230 VCA con conexiones para Europa

ELC  X-CORE® XCH PRO-C® HC ICC2 I-CORE® DUAL® ACC ACC-99D NODE PSR ROAM ROAM XL WVP/WVC ICD-HP
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