
X2™ 
Este programador apto para su uso en línea

ofrece una programación rápida y cuenta

con funciones avanzadas de ahorro de

agua.

VENTAJAS PRINCIPALES

VENTAJAS DEL PROGRAMADOR X2

- Número de estaciones: 4, 6, 8 o 14 (modelos de

estaciones fijas)

- Programador con opción de conexión Wi-Fi para su

gestión remota desde la plataforma Hydrawise®

- Pantalla retroiluminada que permite visibilidad en

cualquier ambiente

- Tres programas flexibles con 4 horas de inicio cada uno y

hasta 6 horas de inicio de riego

- QuickCheck™ permite realizar diagnósticos sencillos

sobre fallos en el cableado desde el programador a la electroválvula

- La opción de ocultar programas mostrando un único programa con una sola hora de inicio de riego para simplificar en manejo

- El riego puede suspenderse durante 99 días para las temporadas sin riego

- La protección contra cortos circuitos detecta fallos en el cableado y anula la estación sin causar daños al sistema

- La memoria Easy Retrieve® hace una copia de seguridad de todo el programa de riego

- Retraso entre estaciones para las válvulas de cierre lento o recarga de los depósitos

- El ciclo e infiltración evita el desperdicio de agua y la escorrentía en áreas con pendiente o suelos compactados

- El ajuste estacional permite variaciones rápidas del programa de riego sin cambiar los tiempos

VENTAJAS DEL MÓDULO WAND WI-FI

- Opción de conexión a red Wi-Fi de forma sencilla disponible para todos los modelos del programador X2 que permite gestionar el

riego por Internet

- Permite la gestión de riego por Internet e informa del estado del programador y las alertas por fallos en el cableado

- La programación estándar permite 3 programas independientes con 6 horas de inicio de riego por programa y tiempo de riego

máximo de 24 horas

- Copie y pegue la programación de Hydrawise a cualquier programador X2 para tener un programa de riego completo en solo

segundos

- Use su smartphone para el control remoto del programador cuando la conexión Wi-Fi no esté disponible o si el programador está en

un lugar poco accesible

- Reduzca el consumo de agua controlando su programador X2 desde la plataforma Hydrawise

- Configuración por Bluetooth o Wi-Fi, conexión por Wi-Fi directo o botón WPS

- Compatible con Amazon Alexa™, Control4<sup>®</sup> y HomeSeer

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Entrada del transformador: 230 VCA

Salida del transformador (24 VCA): 1 A

Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A

Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A

Entradas para sensor: 1

https://www.hunterindustries.com/es/irrigation-product/programadores/x2tm


Aprobaciones (programador): plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM

Aprobaciones (módulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, CE, UL, RCM, FCC

Período de garantía: 2 años (programador y módulo)
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