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Thank you for purchasing our portable solar suitcase which offers the
power generated from sun for your mobile electric gears and battery
charging applications. Incorporating Solid State, Thin-Film, Solar Cells,
this case provides an excellent choice for applications that require
lightweight, flexible, durable, silent power.

* This case can combine solar controller, inverter, or batteries together
with solar panels, allows for powering any 12V lead-acid batteries(Wet
cell, Gel cell, AGM) /other Li-ion Battery, converts sun power into
DC/AC power.

* Solar panels belong to physical batteries which is recyclable, even
after 5 years, its power still can achieve more than 80%, different from
chemistry ones which have a limited cycle life due to the lamination of
battery material itself. The flexible design allow you to simply place it on
the ground or mount it to any rollable shelter/tents/ roof of vehicles.

B General Safety Information

+ Read all the instructions and cautions in the manual before beginning
the installation.

« There are no serviceable parts for the built-in controller. Do NOT
disassemble or attempt to repair the controller.

+ Make sure all connections going into and from the controller are tight
each time.

B Battery Safety

+ Use only sealed lead-acid, flooded, gel or lithium batteries which must be
deep cycle.

« Explosive battery gases may be present while charging. Be certain there
is enough ventilation to release the gases.

« Be careful when working with large lead acid batteries. Wear eye
protection and have fresh water available in case there is contact with the
battery acid.

B Specifications

Maximum Power 60w

Open Circuit Voltage(Voc) USB:5V/DC:22.3V

Maximum Power Voltage(Vmp) USB:4.6V/DC: 18V

Maximum Power Current(Imp) USB:2.4A/DC: 3.3A

high efficiency
Cell Type monocrystallinesilicon (21.3%)

Operating Temperature -20-60°C/-4 to 140°F

Folded Size 55x37x2cm/21.7%14.6x0.8 inch
Unfolded Size 88x55%x1cm/34.6%x21.7%0.4 inch
Weight 2.05£0.03kg/72.3+1.0 0oz

STC Irradiance 1000W/m*, T=25°C, AM=1.5

B How to recharge your USB/DC-Powered appliances

1. Unfold this suitcase, expose the panel to the place where it can get the
most possible sunlight.

2. Angel the solar panel towards sunlight in vertical direction so that it can
harvest the most possible sun energy.

3. Use the cable provided to make proper cable connection between your
gears and our solar suitcase, check your device to see whether it shows up
acharging sign or not, otherwise, re-plug your device or replace cable.

4.1t'll automatically deliver its possible and suitable current to your devices
and stop the charging once the battery is full, by the built-in advance
system controller.

Trips:

(DPlease settle your devices to a cool place for better heat dissipation
when charging.

@Turn off your laptop to save the power consumption from the screen of
laptop and you can shorten the charging time. You may also need to
prepare an extra charging adapter for your laptop, make sure it has an
DC5521 female end, if in doubts, please email us for any help. (Note:
DC18V outputs is not compatible for devices equipped with PD charging
standards.)

@In the emergency case that we meet a starting problem, we can charge
your 12V battery directly with the alligator clip cable then to restart your
vehicles(Recommend charging time 2-3 hours only, for longer charging,
we should pair with a solar regulator.If there is no regulation the batteries
will be damaged from overcharging. Most batteries need around 14 to 14.5
volts to get fully charged.)

B How torecharge your AC-Powered appliances

1.APWM 10-20A solar controller must be placed between the solar panel
and your battery.

2.The inverter must wire on your battery directly, do not go towards solar

controller as solar controller should has output limits.

3.Make sure the solar input power is balanced with the power
consumption from load devices to avoid the battery getting extremely low
especially for prolonged rainy days.

4 High power electrical system(12V batteries group) pose dangers and it
is the user’s responsibility to be familiar with these dangers and take any
necessary action to ensure safe use.

Solar controller Battery Tnwerter
The ideal time of day
Panels operate at peak efficiency when the sun is most directly-typically
around mid-day.
Sunlight and its angle
The brighter the sun is shining, and the clearer the day is, the better the
panel will work. A south facing panel angle at 30-60 degrees from a flat
surface will harvest the most possible solar energy.
Avoid any possible shelter
Make sure your panel are free of shade, even minor or partial shading
reduce yields. Additionally, any dirt accumulated might decrease the
wattage overtime, so periodically cleaning the panel from time to time is
recommended.
Time of year
The amount of daylight changes from season to season, but for temporary
solar charging, it is essential to know the cold weather will not negatively
affect the performance of the panel as they run on light, not heat.

B How to chain multiple solar suitcases together

If you prefer, you can have no more than 4 suitcases chained together, the
currents are additive when suitcases are connected directly in parallel.

SOLAR COMTRE

®DC5521

Steps:

1.Using the DC5525 to DC5521 extension cable AWG# 18 for chaining, plug
the connector(DC5525) into the 18V port(See picture).

2.The other male connector( DC5521) go towards to the parallel port on the
other solar controller box.

3.The remaining 18V port will deliver total output current for powering
laptops, generators or other 18V DC-Powered devices(Note: Only for 18V
ports, the output from USB ports won’t change.)

B Frequently Asked Questions

Q. Can the kit charge two or more 12V batteries connected in parallel?
A.Yes, it's capable to do that if the batteries have the same type and
capacity level and are wired in parallel(Positive to Positive, Negative to
Negative).

Q. Is there any risk that the solar kit will over charge my battery?

A. One of the functions of the PWM solar charge controller(not included)

is to ensure that your battery is not over charged; therefore there is no risk
of overcharge.

Q. Can | extend the DC charging cable included?

A.Yes, it's possible — please choose the same size of cable(AWG#22) for
extension. However, the longer the extension, the greater the line loss.
Bigger gauge will be required for longer runs.

Q. Dol need toclean the solar panels?

A.Yes, itis recommended for better performance. Dust and dirt should
first be swept off the panel surface using a soft brush. When the sweeping
is complete, use a wet cloth to wipe the panel surface to remove
remaining dirt and grime.

Q. Can rain damage the solar kit?

A. Itis rain-resistant, but this solar case is mainly for emergency purpose,
in case of short-circuit due to damp or bad weather, we do not
recommend a long-term outdoor exposure, otherwise, it may
shorten its lifespan.

We have 18 months warranty on this product(from the date of its original
purchase), if you have any concerns regarding to our products or
services, please email us at support@allpowers.net or visit our official
website: www.allpowers.us to submit a request, we will offer help within
1 business day!
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Vielen Dank fiir den Kaufen unseren Produkt. Das Produkt kann
Sonnenenergie Effektiv in elektrische Energie umwandeln, um die
Anforderungen der Batterie und der Sekundérbatterie der meisten
elektronischen Gerate zu erfillen.

* Die Solarhandtasche brauchen mit einem Solarladeregler, einem
Wechselrichter und einer wiederaufladbaren Batterie kombiniert werden,
um eine persénliche Mini-Version des Solarstromerzeugungssystems zu
bilden. Benutzer konnen fir Ihre DC / AC-Gerate in verschiedenen
Situationen im Freien problemlos mit Strom versorgen.

* Sonnenkollektoren gehéren zu physischen Batterien, die recycelbar
sind. Selbst nach 5 Jahren kann ihre Leistung noch mehr als 80%
erreichen, anders als bei chemischen Batterien, die aufgrund der
Laminierung des Batteriematerials selbst eine begrenzte Lebensdauer
haben. Das flexible Design ermdglicht es Ihnen, es einfach auf den Boden
zu stellen oder an einem rollbaren Unterstand / Zelt oder Fahrzeugdach zu
montieren.

B Vorschldage zur Verwendung

« Vor dem Gebrauch lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmalnahmen in der
Bedienungsanleitung.

« Die internen Teile des eingebauten Schaltkastens sind nicht
austauschbar und kénnen nicht entfernt werden.

« Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind und keine
Anzeichen von Lockerheit vorliegen.

Batterie Hinweis:

« Verwenden Sie nur versiegelte Blei-Saure-, geflutete, Gel- oder Lithium-
Batterien, die einem tiefen Zyklus unterzogen werden muissen.

» Die Gebrauchsumgebung muss ausreichend beliftet sein. Weil es mé
glich ist, wahrend des Ladevorgangs Gas zu erzeugen.

« Mit besonderer Vorsicht bevor Sie ein Hochleistungs-Blei-S&aure-
Batteriesystem verwenden, tragen Sie eine Schutzbrille und bereiten Sie
ausreichend Wasser fir die Sicherheit vor.

B Specifications

Technische Parameter 60W

Maximale Leistung(Voc) USB:5V/DC:22.3V

Leerlaufspannung(Vmp) USB:4.6V/DC: 18V

Maximaler Betriebsstrom(Imp) USB:2.4A/DC: 3.3A

high efficiency

Solarpanel-Typ monocrystallinesilicon (21.3%)

Betriebstemperaturbereich -20-60°C/-4 to 140°F

Gefaltete Spezifikationen 55x37x2cm/21.7x14.6%0.8 inch

Erweiterte Spezifikationen 88x55x1cm/34.6x21.7x0.4 inch

Gewicht 2.05+0.03kg/72.3+1.0 0z

STC-Bestrahlungsstarke 1000 W /m?, T=25°C,AM=1,5

B Fiir den USB/DC DC-Geriten laden
1. Verbreiten Sie die Handtasche unter einen stérksten Sonne Stelle.
2. Das Solarpanel sollte senkrecht zur Lichtquelle stehen, um einen
optimalen Ladeeffekt zu erzielen.
3. Bitte verwenden Sie unser USB-Kabel, um das Gerat an den
Ausgangsanschluss des Faltpakets anzuschlieRen. Uberpriifen Sie, ob das
Gerét Uber eine Ladeanzeige verfugt. Anderenfalls schlieBen Sie das
Datenkabel wieder an oder ersetzen Sie es.
4. Das intelligente integrierte Schaltkreisverwaltungssystem passt sich
automatisch an das opti Stromversorgur fiir Inre Geréte an.
Sobald der Akku vollstandig aufgeladen ist, stellt das System die
Stromversorgung automatisch ein.

Tipps:
@Bitte stellen Sie Ihre Gerate an einen kiihlen Ort, um die Warmeableitung
beim Laden zu verbessern.

@Schalten Sie Ihren Laptop aus, um den Stromverbrauch auf dem Bildschirm
des Laptops zu senken, und Sie kénnen die Ladezeit verkiirzen.
Méglicherweise miissen Sie auch einen zusatzlichen Ladeadapter fir Ihren
Laptop vorbereiten. Stellen Sie sicher, dass das weibliche Ende DC5521 ist.
Wenn Sie Zweifel haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail, um Hilfe zu
erhalten. (Hinweis: Die DC18V-Ausgénge sind nicht mit Geraten kompatibel,
die mit dem PD-Ladestandard ausgestattet sind.)

@Wenn die Autobatterie das Auto nicht starten kann, kann der Benutzer das
Solarstromerzeugungspaket tiber die Krokodillinie anschlieBen, um die
Autobatterie fiir einen kurzen Zeitraum (2-3 Stunden) direkt aufzuladen und
das Auto erneut zu starten. (Denken Sie daran! Ohne Solarladeregler kann
dieses Solarstromerzeugungspaket nicht fur das Akku Gber einen langeren
Zeitraum Laden, und ein langfristiges Uberladen des Akkus fuhrt zu
irreversiblen Schaden. Nur fur 12 V-Batterien, nicht fir 24 V-Batterien.)

B Fiir lhre AC Haushaltsgerite Laden
1.Fur den Solarladeregler wird empfohlen, eine PWM-Version (10-20A) zu

verwenden, die zwischen der Batterie und dem Solarpanel angeschlossen
ist.

2.Der Wechselrichter muss direkt an den Plus- und Minuspol der Batterie
angeschlossen werden und darf nicht am Lastausgang der Steuerung
beteiligt sein. (Die A istung des Controllers hat unabhéngige
Ausgangsgrenzwerte und erfillt méglicherweise nicht die Anforderungen fiir
Wechselrichter mit hoher Leistung.)

3.Sie missen sicherstellen, dass Ihre solare Eingangsleistung mit dem
Gesamtstromverbrauch der angeschlossenen Geréte am eine fester
Nutzung abgeglichen ist, um einen niedrigen Batteriestand zu vermeiden,
besonders an regnerischen Tagen.

4.Beim Hochleistungssystemen kénnen eine Sicherheitsprobleme(12V
Batterie) auftreten. Die Benutzer mussen sich mit den
Verwendungsspezifikationen des Produkts vertraut machen, um das Risiko
der Verwendung zu vermeiden.

Selar enntrller Batlery Truoerter

Ideale Tageszeit

Die Panels arbeiten mit maximaler Effizienz, wenn die Sonne gegen Mittag am
direktesten steht.

Sonnenlicht und sein Winkel

Je heller die Sonne scheint, desto klarer der Tag, desto besser funktionieren
die Panels.

Ein nach Stiden ausgerichteter Plattenwinkel von 30-60 Grad von der Ebene
aus wird die bestmégliche Sonnenenergie erzeugen.

Vermeiden Sie jeden méglichen Schutz.

Achten Sie darauf, dass Ihre Paneele schattenfrei sind ----- schon kleine
Teilverschattungen reduzieren die Ertrage.Dartber hinaus kann der
angesammelte Schmutz im Laufe der Zeit die Leistung verringern, eine
regelméRige Reinigung der Schalttafel wird empfohlen.

B So verketten Sie mehrere Solarkoffer
Wenn Sie méchten, kénnen Sie nicht mehr als 4 Koffer miteinander

verketten. Die Stréme addieren sich, wenn die Koffer direkt parallel
geschaltet werden.

SOLAR COMTROLLER

®DC5521

Schritte:

1. Stecken Sie den kleineren Stecker (DC5525) mit dem
Verlangerungskabel DC5525 zu DC5521 AWG# 18 in den 18-V-Anschluss
(siehe Abbildung).

2.Der andere Stecker (DC5521) gehtin Richtung des parallelen
Anschlusses an der anderen Solarreglerbox.

3.Der verbleibende 18-V-Anschluss liefert den gesamten Ausgangsstrom
fur die Stromversorgung von Laptops, Generatoren oder anderen Geréten
mit 18-V-Gleichstromversorgung.(Hinweis: Nur bei 18-V-Anschliissen
andert sich der Ausgang der USB-Anschlisse nicht.)

B Q&A

F:Kann ich mit dieser Solarhandtasche zwei parallele 12-V-Batterien
gleichzeitig laden?

A. Ja, Sie mussen sicherstellen, dass die beiden parallel Batterietypen
und die verbleibende verfiigbare Leistung identisch sind. (Batterie-
Parallelschaltung: Pluspol mit Pluspol verbunden, Minuspol mit Minuspol
verbunden)

F. Ob einen Gefahr einer Uberladung haben, nachdem mein Akku an Ihr
Ladegerat angeschlossen wurde?

A. Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer den PWM-Laderegler
verwenden muss. Seine Hauptfunktion besteht darin, den Akku vor
Uberladung zu schiitzen.

F. Kannich das DC-Ladekabel verlangern?

A. Sie kénnen das DC-Ladekabel (durch das AWG#22
Drahtdurchmessers auswahlen) entsprechend verlangern. Wir miissen
Sie daran erinnern, dass der Leitungsverlust umso gréBer wird, je langer
das Kabel ist.

F. Brauchen wir die Sonnenkollektoren reinigen?

A. Die Oberflache des PET-Schutzfilms kann an Staub haften. Dadurch
wird die sonnenlicht Absorptionsfahigkeit verringert. Muss Sie rechtzeitig
mit einem Lappen und einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt
werden

F. Wird das Solarenergiepaket beschadigt, wenn es bei Regenwetter
verwendet wird?

A. Das Produkt kann in kurzer Zeit Regen verhindern und das Solarpanel
wird jedoch nur als Notladung im Freien verwendet. Es wird nicht
empfohlen, das Gerét fir langere Zeit harten AuRenbedingungen
auszusetzen. Eine Feuchtigkeit kann leicht Mikrokurzschlisse
verursachen, die die Lebensdauer des Produkts verkiirzen.

Wir bieten einen Produktgarantieservice fur 18 Monate (ab Kaufdatum).
Wenn Sie einige Problem haben, senden Sie uns eine E-Mail an
support@allpowers.net oder melden Sie sich auf unserer offiziellen
Website www.allpowers.us an, um Sie einzureichen Anmeldung, wir
werden Ihneninnerhalb von 1 Werktag weiterhelfen
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