
SENSORES INTELIGENTES

PRINCIPAIS VANTAGENS
ü	 Sensores	compatíveis	com	a	norma	da	indústria	Smart	Sensor	Profile:	IO-Link	SSP	3.3,	
sensores	de	medição	digital	(DMS)	com	função	de	desativação

ü	 Sensores	adaptados	à	computação	em	nuvem	com	desempenho	equivalente	a	um	
sensor	de	saída	analógica	convencional,	mas	com	saída	de	dados	digital

ü Digitalização	de	dados:	entrada	de	dados	de	processo	de	24	bits	(PDI)	e	saída	de	8	bits	
(PDO),	valores	de	16	bits	para	distância,	contador	de	comutação	e	temperatura,	valores	
de	8	bits	para	sinal	de	comutação	de	saída,	sinal	de	comutação	e	alarmes	configuráveis

ü	 Parâmetros	IO-Link	definidos	pelo	usuário:	distância,	contador,	temperatura	e	modo	
de	ponto	de	comutação	(desativado,	ponto	único,	modo	janela,	modo	de	dois	pontos)

ü	 Funções	de	manutenção	preventiva	pré-definidas:	horas	de	operação	desde	a	primeira/
última	ativação,	comutação	do	contador	desde	a	primeira/última	ativação,	alarme	de	
autodiagnóstico	do	sensor

A	Contrinex	apresenta	uma	nova	geração	de	sensores	adaptados	à	computação	em	
nuvem	que	leva	a	padronização	a	um	nível	superior.
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