
SAFETY

HAUPTVORTEILE
 9 Drahtlose Konfiguration und Überwachung
 9 Konfigurierbare Strahlkodierung (3 Kanäle), 

EDM*Funktion und Start-/Wiederanlaufsperre
 9 Schlankes Gehäuse (26 x 26 mm) mit M12-Pigtail-

Stecker, IP65
 9 Blindzonenfrei auch bei L-förmiger Montage
 9 Kat. 4, PL e gemäß ISO 13849-1
 9 Zertifiziert TÜV, CE und UL

CONTRIAPP

SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE

LIVE-DATEN FÜR 
IOT VON IHREM 
SICHERHEITS-

SYSTEM

 

Die für Industrie 4.0 optimierten Lichtvorhänge der Baureihe EXTENDED 
bieten mehr Funktionalität und Bedienkomfort dank der EDM*-Kom-
munikation zum Steuerungssystem. Für den Anwender bringt EDM 
auch reduzierte Installations- und Verdrahtungskosten mit sich, weil 
auf teure Relais verzichtet werden kann. Die drahtlose Konfiguration 
erfolgt einfach über die kostenlose Bluetooth® Smartphone App. Kein 
zusätzliches Werkzeug oder Kabel ist erforderlich.

EXTENDED  

*External Device Monitoring (externe Schützkontrolle)

Auflösung Fingerschutz (14 mm) Handschutz (30 mm)

Max. Reichweite
Schutzhöhe

6,5 m
170 mm bis 1290 mm

10 m
170 mm bis 1610 mm


