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PARA IOT 

WASHDOWN

VENTAJAS CLAVE
ü Resistente a la corrosión
ü Alimentos seguros
ü Protección IP68/IP69K
ü Tipos de Full Inox extremadamente resistentes:
 Carcasa de acero inoxidable de una pieza, 

factor 1 en acero y aluminio, aprobado por 
Ecolab

SENSORES INDUCTIVOS

Tamaño de la carcasa mm M12 M18 M30

s n m
m Full Inox 6 ... 10 10 ... 20 20 ... 40

Classics 2 - -

Certificados para operar de manera continua y confiable en las duras con-
diciones de las industrias de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, 
los sensores WASHDOWN están disponibles con la tecnología estándar 
Classic o Full Inox. Con la aprobación de Ecolab y con clasificación IP 68 e 
IP 69K, son resistentes a la presión hasta 80 bar, seguros para alimentos y 
resistentes a la corrosión. Los tipos Full Inox tienen una carcasa de una pie-
za totalmente impermeable en acero inoxidable (V4A / AISI 316L), incluida 
la cara de detección. Por lo tanto, son altamente resistentes a los productos 
químicos corrosivos utilizados para los procesos de limpieza de lavado en 
el lugar.


