
Brauerei Produktionsausrüstung

DRUCKWASSER- 
FEST UND 
ROSTFREI

LIVE-SENSOR-
DATEN FÜR IOT 

WASHDOWN

HAUPTVORTEILE
ü Korrosionsfest
ü Lebensmittelverträglich
ü Schutzart IP68/IP69K
ü Äusserst robuste Full Inox-Typen:
 einteiliges Edelstahlgehäuse und Faktor 1 auf 

Stahl und Aluminium, Ecolab-geprüft

INDUKTIVE SENSOREN

Baugrösse mm M12 M18 M30

s n m
m Full Inox 6 ... 10 10 ... 20 20 ... 40

Classics 2 - -

Ob als Classics- oder Full Inox-Typen ausgeführt sind WASHDOWN-Senso-
ren dafür zertifiziert, in den rauen Bedingungen der Lebensmittel-, Getränke- 
und pharmazeutischen Industrie kontinuierlich und zuverlässig zu arbeiten. 
Ecolab-geprüft und ausgelegt für IP68 und IP69K sind sie druckfest bis 80 
bar, lebensmittelverträglich und korrosionsbeständig. Die Full Inox-Typen 
haben ein absolut dichtes einteiliges Gehäuse aus Edelstahl (V4A/AISI 
316L), einschliesslich der aktiven Fläche. Sie widerstehen sehr gut korrosi-
ven Chemikalien, die bei Wasch- und Reinigungsprozessen (WIP/CIP) ein-
gesetzt werden.


