
HIGH TEMPERATURE

EXCELENTES 
EM ALTA 

TEMPERATURA

Condições de trabalho excepcionais exi-
gem desempenho inabalável, e os sen-
sores indutivos de ALTA TEMPERATURA 
da Contrinex se destacam em todos os 
aspectos. Desenvolvidos para funcio-
namento ininterrupto em temperaturas 
de até 180°C (até 230°C com eletrônica 
externa), esses sensores são ideais para 
os ambientes mais extremos, incluindo 
oficinas de pintura automotiva, usinas 
de tratamento de metais e fabricação de 
vidro. Eles combinam alta precisão com 
fiabilidade de excelência.

SENSORES INDUTIVOS

TAGS RFID
Projetados para ambientes de até 180 ou 
250°C, os transponders de ALTA TEM-
PERATURA oferecem uma longevidade 
excepcional e confiabilidade de ciclo tér-
mico de 1000 horas (ou 1000 ciclos). As 
tags são insensíveis à sujeira e fornecem 
entre 128 e 2048 bytes de memória útil. 
Como se trata de dispositivos passivos, 
nenhuma bateria ou outra fonte de energia 
é necessária. Os corpos são impermeá-
veis (IP68 e IP69K).

PRINCIPAIS VANTAGENS
ü	 Maior estabilidade a longo prazo devido 

a componentes eletrônicos totalmente 
encapsulados

ü	 100% livre de silicone
ü	 Longa vida útil do sensor
ü	 Sensibilidade fiável em aplicações de 

alta temperatura
ü	 Construção compacta com amplifica-

dor integral para temperaturas de até 
+180°C

ü	 Módulo amplificador externo para tem-
peraturas até +230°C

PRINCIPAIS VANTAGENS
ü	 Transponder LF RTL-0262-003: 

-40 … +180°C, embutido em metal, 
aço inoxidável soldado a laser (V4A/
AISI 316L)

ü	 Transponder HF RTP-0263-020: 
-25 … +180°C, embutido em metal

ü	 Transponders HF RTP-0502-0#2: 
-25 … +250°C, 100% isentos de 
silicone


