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InduktIve sensoren

hIgh pressure
höchste LeIstung In hochdruckumgebungen



InductIve  BASIc  MInIAtuRe  eXtReMe  eXtRA PReSSuRe  HIGH PReSSuRe  eXtRA teMPeRAtuRe  HIGH teMPeRAtuRe  WASHdOWn  AnAlOG OutPut  Weld-IMMune  SPecIAl  ecO

Ihre
vorteILe

ü  Zuverlässigster Sensor in 

Hydraulik- und Hoch- 

druckumgebungen

ü  Höchster Spitzen- und 

Betriebsdruck auf dem Markt

InduktIve sensoren 
hIgh pressure
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Hydraulik- 
anlagen

Beton- 
puMpen

high pressure
vIbratIons-, schock- und 
druckfest

SpritZguSS-
MaScHinen

high pressure
präzIse endLagenkontroLLe für 

beste ergebnIsse

high pressure
Längste Lebensdauer In 
hochdruckumgebungen

Hydraulik-
ventile

high pressure
überwachung der 

ventILsteLLung
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  höchster betrIebsdruck
auf dem markt
hervorragende LeIstung

 Spitzendruck 1000 bar
 Betriebsdruck 500 bar
 Schnelle Installation, einfache 

Inbetriebnahme

  extra dIstance-
technoLogIe
erhöhte stabILItät für äusserst grosse 
schaLtabstände

 Grosse Schaltabstände
 Hohe Schaltfrequenzen
 Hervorragende Temperaturstabilität

  contrInex asIc
vom weLtweIten technoLogIeführer 
für asIc-sensoren

 Garantierte Schaltabstände
 Schnelle Inbetriebnahme dank minimaler 

Toleranzen zwischen den Sensoren
 Hervorragende Temperaturkompensation
 Erhöhte Lebensdauer, speziell in Anwen-

dungen mit Temperaturwechseln und 
Vibrationen

  zuverLässIgster hoch-
druckfester sensor
patentIerte technoLogIe

 Längste Lebensdauer unter Druckzyklen
 Dicke Keramikscheibe für die Druckfestigkeit
 Vibrations- und schockfest
 Patentierte Schrumpftechnik mit inerter 

Metallabdichtung

  technIsche werte
 Nennschaltabstände von Sn 0.8 

bis 3 mm
 Schnelles, zuverlässiges Schalten
 Baugrössen von M5 bis M14

unserestärken
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bezeIchnung art.- nr. ∅ schaLtabstand (mm) anschLussart
DW-AD-503-P5 320-520-915 M5 1 Kabel

DW-AV-503-P5-276 320-520-919 M5 1 Pigtail

DW-AD-503-P8 320-520-903 M8 1.5 Kabel

DW-AS-503-P12 320-520-715 M12 1.5 M12

DW-AS-503-P12-621 320-520-719 M12 1.5 M12

DW-AS-503-P12-622 320-520-723 M12 1.5 M12

DW-AS-503-P12-627 320-520-731 M12 1.5 M12

DW-AS-503-P12-630 320-520-735 M12 1.5 M12

DW-AS-504-P12-630 320-520-736 M12 1.5 M12

DW-AS-503-P12-635 320-520-739 M12 1.5 M12

DW-LS-703-P12G 320-420-557 M12 1.5 M12

DW-AD-503-P20 320-120-045 M14 3 Kabel

DW-AS-501-P20 320-120-118 M14 3 M12

DW-AS-503-P20 320-120-040 M14 3 M12

an
sc

hL
us

s-
  

ka
be

L

bezeIchnung art.- nr. grösse pIn konfIg. materIaL Länge
 S12-4FUG-020 623-100-052 M12 4 gerade PUR 2 m

 S12-4FUG-050 623-100-032 M12 4 gerade PUR 5 m

 S12-4FUW-020 623-100-054 M12 4 gewinkelt PUR 2 m

 S12-4FUW-050 623-100-033 M12 4 gewinkelt PUR 5 m


