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sus
ventajas

ü  Solución para ahorrar dinero

ü  La entrada al mundo de la 

detección completa Inox

ü  Extremadamente robusto

ü  Sensor ASIC de alta calidad
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sensores inductivos 
completa inox BÁsico 

fAbrICAntES 
dE 
mAquInArIA

EquIpo 
móvIL

COMPLETA INOX BÁSICO
para la esperanza de vida larga

COMPLETA INOX BÁSICO
solución de costo optimizado para 
los entornos mÁs exigentes

fAbrICACIón 
dE 
AutomóvILES 

COMPLETA INOX BÁSICO
detección de acero y aluminio a la 

misma distancia

trAtAmIEnto 
dE mEtAL

COMPLETA INOX BÁSICO
no conmuta en falso por el polvo 

de metal o astillas
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  duradero y rentaBle
relación calidad-precio excepcional

 Diseño y producción de costo optimizado
 Tecnología ASIC Contrinex
 Instalación rápida, fácil configuración

  roBustez extrema
solución para los entornos mÁs 
exigentes

 De una sola pieza de acero inoxidable, 
carcasa totalmente metálica

 Mecánica y químicamente resistente
 Resistente a vibración y a los golpes
 Resistente a la corrosión

  tecnología única
 Factor 1: mismas distancias operativas en 

acero y aluminio
 Altas frecuencias de conmutación
 Estabilidad de temperatura excepcional
 Sensor prácticamente indestructible

nuestrasfortalezas

  valores técnicos
entrada al nivel de detección metÁlico

 Distancias nominales de funcionamiento 
de Sn 2-10 mm

 Conmutación rápida y fiable, con 
frecuencia de 50 a 100 Hz

 Medidas desde M8 hasta M30

  potente contrinex asic
del líder mundial en sensores con 
tecnología asic

 Distancias de funcionamiento garantizadas
 Instalación rápida debido a la variación 

mínima entre sensores
 Excelente compensación de temperatura
 Mayor vida útil

    
los sensores contrinex aprenden a haBlar

 Vigilancia permanente de los datos de proceso
 Diagnóstico continuo del estado del sensor
 Gestión de datos central
 Fácil entrada de ID del sensor para garanti-

zar que el sensor esté en el lugar correcto
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referencia art.  no. ∅ distancia de detección (mm) conexión

DW-AS-701-M8-001-BAS 320-720-100 M8 2 M8

DW-AS-703-M8-001-BAS 320-720-101 M8 2 M8

DW-AD-701-M8-BAS 320-720-108 M8 2 Cable

DW-AD-703-M8-BAS 320-720-109 M8 2 Cable

DW-AS-701-M12-BAS 320-720-102 M12 3 M12

DW-AS-703-M12-BAS 320-720-103 M12 3 M12

DW-AD-701-M12-BAS 320-720-110 M12 3 Cable

DW-AD-703-M12-BAS 320-720-111 M12 3 Cable

DW-AS-701-M18-BAS 320-720-104 M18 5 M12

DW-AS-703-M18-BAS 320-720-105 M18 5 M12

DW-AD-701-M18-BAS 320-720-112 M18 5 Cable

DW-AD-703-M18-BAS 320-720-113 M18 5 Cable

DW-AS-701-M30-BAS 320-720-106 M30 10 M12

DW-AS-703-M30-BAS 320-720-107 M30 10 M12

DW-AD-701-M30-BAS 320-720-114 M30 10 Cable

DW-AD-703-M30-BAS 320-720-115 M30 10 Cable
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referencia art.  no. tamaÑo pins config. material longitud
 S08-3FVG-020 623-100-102 M8 3 recto PVC 2 m

 S08-3FVG-050 623-100-110 M8 3 recto PVC 5 m

 S12-4FVG-020 623-100-030 M12 4 recto PVC 2 m

 S12-4FVG-050 623-100-051 M12 4 recto PVC 5 m

 S12-4FVW-020 623-100-031 M12 4 acodado PVC 2 m

 S12-4FVW-050 623-100-048 M12 4 acodado PVC 5 m
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je referencia art.  no. tipo para tamaÑo de sensor
ASU-0001-080 606-000-005 sin tope M8

ASU-0001-120 606-000-007 sin tope M12

ASU-0001-180 606-000-009 sin tope M18

ASU-0001-300 606-000-011 sin tope M30


