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SenSoreS indutivoS

full inox
baSic

duráveiS e competitivoS



InductIve  BASIc  MInIAtuRe  eXtReMe  eXtRA PReSSuRe  HIGH PReSSuRe  eXtRA teMPeRAtuRe  HIGH teMPeRAtuRe  WASHdOWn  AnAlOG OutPut  Weld-IMMune  SPecIAl  ecO

aS SuaS

vantagenS

ü  Solução económica

ü  Linha de entrada no mundo 

dos sensores Full Inox

ü  Extremamente robustos

ü  Sensor ASIC de elevada 

qualidade

SenSoreS indutivoS
full inox baSic
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FAbrICAntES 
dE máquInAS

EquIpAmEn-
toS móvEIS

full inox basic
para uma vida útil prolongada

full inox basic
Solução com cuStoS controladoS 
para oS ambienteS maiS difíceiS

FAbrICo dE 
AutomóvEIS

full inox basic
deteção de aço e alumínio 

à meSma diStância

trAnSFor-
mAção 
dE mEtAIS

full inox basic
Sem falSaS comutaçõeS devido a 

póS metálicoS ou limalhaS
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  duráveiS e competitivoS
relação preço-deSempenho excecional

 Projeto e produção com custos controlados
 Tecnologia ASIC da Contrinex
 Instalação rápida, fácil ajuste

  robuStez extrema
Solução para oS ambienteS maiS difíceiS

 Corpo monobloco em aço inoxidável
 Química e mecanicamente resistentes
 À prova de choques e vibrações
 Resistente à corrosão

  tecnologia única
 Factor 1: A mesma distância de deteção 

no alumínio e no aço
 Elevadas frequências de comutação
 Excelente estabilidade térmica
 Sensor praticamente indestrutível

oS noSSoSpontoS forteS

  caracteríSticaS tÉcnicaS
linha de entrada doS SenSoreS 
metálicoS monobloco

 Distâncias de deteção nominais 
de Sn 2 a 10 mm

 Comutação rápida e fiável com frequên-
cias de comutação de 50 a 100 Hz

 Dimensões de M8 a M30

  aSic contrinex potente
do líder mundial em SenSoreS com 
tecnologia aSic

 Distâncias de deteção garantidas
 Instalação rápida devido a uma baixa 

variabilidade entre sensores
 Excelente compensação de temperatura
 Maior durabilidade

    
oS SenSoreS contrinex aprendem a comunicar

 Monitorização contínua dos dados do processo
 Diagnóstico contínuo do estado do sensor
 Configuração de parâmetros avançados
 Fácil verificação do identificador do sensor 

para assegurar que o sensor correto está 
no sítio correto
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referÊncia artigo ∅ diStância de deteção (mm) ligação

DW-AS-701-M8-001-BAS 320-720-100 M8 2 M8

DW-AS-703-M8-001-BAS 320-720-101 M8 2 M8

DW-AD-701-M8-BAS 320-720-108 M8 2 Cabo

DW-AD-703-M8-BAS 320-720-109 M8 2 Cabo

DW-AS-701-M12-BAS 320-720-102 M12 3 M12

DW-AS-703-M12-BAS 320-720-103 M12 3 M12

DW-AD-701-M12-BAS 320-720-110 M12 3 Cabo

DW-AD-703-M12-BAS 320-720-111 M12 3 Cabo

DW-AS-701-M18-BAS 320-720-104 M18 5 M12

DW-AS-703-M18-BAS 320-720-105 M18 5 M12

DW-AD-701-M18-BAS 320-720-112 M18 5 Cabo

DW-AD-703-M18-BAS 320-720-113 M18 5 Cabo

DW-AS-701-M30-BAS 320-720-106 M30 10 M12

DW-AS-703-M30-BAS 320-720-107 M30 10 M12

DW-AD-701-M30-BAS 320-720-114 M30 10 Cabo

DW-AD-703-M30-BAS 320-720-115 M30 10 Cabo
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referÊncia artigo dim. pinoS config. material comp.
 S08-3FVG-020 623-100-102 M8 3 Direito PVC 2 m

 S08-3FVG-050 623-100-110 M8 3 Direito PVC 5 m

 S12-4FVG-020 623-100-030 M12 4 Direito PVC 2 m

 S12-4FVG-050 623-100-051 M12 4 Direito PVC 5 m

 S12-4FVW-020 623-100-031 M12 4 90 Graus PVC 2 m

 S12-4FVW-050 623-100-048 M12 4 90 Graus PVC 5 m
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m referÊncia artigo tipo para SenSor
ASU-0001-080 606-000-005 sem limitador M8

ASU-0001-120 606-000-007 sem limitador M12

ASU-0001-180 606-000-009 sem limitador M18

ASU-0001-300 606-000-011 sem limitador M30


