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Sensores indutivos

high pressure
Máximo desempenho em ambientes de alta pressão
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as suas

vantagens

ü  O sensor mais fiável em 

hidráulica e ambientes 

de alta pressão

ü  Maior pressão de funcio- 

namento e de pico 

no mercado

SENSORes indutivos
high pressure
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EQUIPAMEN-
TOS 
HIDRÁULICOS

Bombas de 
betão

high pressure
Resistente a vibrações, 
choques e pressão

Moldagem 
por injeção

high pressure
Controlo preciso da posição final  

para os melhores resultados

high pressure
A maior durabilidade em 
ambientes pressurizados

Válvulas 
hidráulicas

high pressure
Monitorização da posição 

de válvulas
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  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	Distâncias de deteção nominais 

Sn 0,8 a 3 mm
	Deteção rápida e fiável
	Dimensões de M5 a M14

  Tecnologia Extra Distância
Estabilidade aumentada para uma 
distância de deteção excecionalmente 
grande 

	Grandes distâncias de deteção
	Elevadas frequências de comutação
	Estabilidade térmica notável

  ASIC CONTRINEX POTENTE
DO LÍDER MUNDIAL EM SENSORES COM 
TECNOLOGIA ASIC

	Distâncias de deteção garantidas
	 Instalação rápida devido a uma baixa 

variabilidade entre sensores
	Excelente compensação de temperatura
	Maior durabilidade especialmente em apli-

cações com variações de temperatura e 
vibrações

  A MAIOR pressão de
funcionamento no Mercado
Desempenho excecional

	1000 bar de pressão de pico
	500 bar de pressão de funcionamento
	 Instalação rápida, fácil ajuste

  O mais fiável sensor
resistente a alta pressão
Tecnologia patenteada

	A maior durabilidade sob ciclos de pressão
	Frente em cerâmica espessa para 

resistência à pressão
	Resistente a vibrações e choques
	Tecnologia de interferência com selagem 

com metal inerte patenteada

os nossospontos fortes
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PROGRAMA DISPONÍVEL
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REFERÊNCIA ARTIGO ∅ DISTÂNCIA DE DETEÇÃO (mm) LIGAÇÃO
DW-AD-503-P5 320-520-915 M5 1 Cabo

DW-AV-503-P5-276 320-520-919 M5 1 Pigtail

DW-AD-503-P8 320-520-903 M8 1,5 Cabo

DW-AS-503-P12 320-520-715 M12 1,5 M12

DW-AS-503-P12-621 320-520-719 M12 1,5 M12

DW-AS-503-P12-622 320-520-723 M12 1,5 M12

DW-AS-503-P12-627 320-520-731 M12 1,5 M12

DW-AS-503-P12-630 320-520-735 M12 1,5 M12

DW-AS-504-P12-630 320-520-736 M12 1,5 M12

DW-AS-503-P12-635 320-520-739 M12 1,5 M12

DW-LS-703-P12G 320-420-557 M12 1,5 M12

DW-AD-503-P20 320-120-045 M14 3 Cabo

DW-AS-501-P20 320-120-118 M14 3 M12

DW-AS-503-P20 320-120-040 M14 3 M12

CABO


S 
DE

 
INTERLIGAÇÃO







 REFERÊNCIA ARTIGO dim. Pinos Config. Material COMP.

 S12-4FUG-020 623-100-052 M12 4 Direito PUR 2 m

 S12-4FUG-050 623-100-032 M12 4 Direito PUR 5 m

 S12-4FUW-020 623-100-054 M12 4 90 Graus PUR 2 m

 S12-4FUW-050 623-100-033 M12 4 90 Graus PUR 5 m


